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Ajánlott Műszaki Megoldások

V-AMM 1-001:2011.01.xx.

Előzmény

Ez az ajánlás a V-AMM 1-001:2008.01.10. módosítása.
Bevezetés

Tűzálló kábelrendszerek alkalmazása - azaz olyan villamos kábelrendszerek kialakítása, amely tűz közvetlen hatásának kitéve is képes működőképességét megtartani – az épületek tűzbiztonságának lényeges eleme. A létesítés szükségességét, főbb követelményeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. Ez az ajánlás – részletes műszaki szabályozás hiányában – segítséget nyújt a jogszabályi előírások teljesítéséhez és a mérnöki szemléletmód alkalmazásához:

· Vázolja a OTSZ-ben foglalt előírások teljesítésének fontosabb műszaki lehetőségeit.

· Ismerteti a tűzálló kábelek méretezésének javasolt módját.

· Segítséget nyújt a tűzálló kábelrendszer megvalósításához olyan esetekben, ahol az egzakt és szakszerű kivitelezés feltételei hiányoznak.  

Ez az ajánlás az időközben bekövetkezett változások figyelembevételével módosítja a 2008 januárjában megjelent V-AMM 1-001:2008.01.10. jelzetű ajánlást.

Fontosabb kapcsolódó rendeletek és szabványok

1996. évi XXXI. törvény

3/2003. BM-GKM-KvVM együttes rendelet

22/2009. ÖM rendelet
9/2008. ÖTM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat)
MSZ EN 81-72: Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók különleges alkalmazásai. 72. rész. Tűzoltófelvonók 

MSZ EN 1838: Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás.

MSZ 2364-520: Kábel-és vezetékrendszerek

MSZ HD 60364-5-56: Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések táplálása (IEC 60364-5-56:2009)
MSZ 9113: Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos követelményei

MSZ EN 60849: Hangrendszerek vészhelyzetekhez
Egyéb szabványok és szakirodalom 
CEN/TS 54/14: Fire detection and fire alarm systems – Part14: Guidelines for planning, design, installation, comissioning, use and maintenance)
DIN 4102-12:1998-11 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 12. Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen – Anforderungen und Prüfungen
MLAR 2005 Musterleitungsanlagen-Richtlinie, Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz, 2005 November

Kommentar mit Anwendungsempfehlungen und Praxisbeispielen zu den baurechtlich eingeführten Leitungsanlagen-Richtlinien  Dipl.-Ing. M. Lippe/Prof. Dr. Ing. J. Wesche/Dipl.-Ing. D. Rosenwirth
Tűzálló kábelrendszerek

Fogalmak
Működőképesség-megtartás: Egy rendszer azon képessége, hogy feladatát meghatározott ideig tűz esetén is képes ellátni, összhangban a tűzvédelmi koncepcióval. 

Megjegyzés: Egy rendszer működőképesség-megtartásának szükséges feltétele, hogy valamennyi alrendszere működőképesség-megtartó legyen, ami azonban nem jelenti, hogy szükségszerűen tűzállónak kell lennie. 

Kommentár: A működőképesség-megtartás összetett rendszerekre értelmezett tulajdonság, melynek során figyelembe vesszük, hogy a rendszer tűzvédelmi feladatával összefüggésben csak azt kell vizsgálni, hogy a rendszer egyes részeit érintő közvetlen fizikai tűzhatás ellenére az összetett rendszer egésze képes-e ellátni tűzvédelmi feladatát. Ennek megfelelően a menekülési útvonalakat megvilágító rendszertől azt várjuk, hogy az az építmény meghatározott részein kifejlődött tűz esetén képes legyen feladatát az építmény más (tűzzel közvetlenül nem érintett) részein feladatát ellátni. Azt azonban általában nem várjuk el, hogy az építmény bármely részén (pl. a lámpatesteknél) kifejlődött tűz esetén bármely rész (pl. a lámpatest és közvetlen környezete) képes legyen feladatát ellátni. 
Tűzállóság: Egy rendszer azon képessége, hogy feladatát meghatározott ideig tűz közvetlen fizikai hatásának kitéve is képes ellátni.

Megjegyzés: Ez nem azonos a működőképesség-megtartás fogalmával, mert ott a rendszer egyes részei nincsenek tűz közvetlen hatásának kitéve. Ha egy rendszer tűzálló, akkor egyben működőképesség-megtartó is, ez azonban megfordítva nem áll fenn. 

Kábelrendszer: Kábelrendszer alatt kell érteni az erősáramú kábeleket, szigetelt erősáramú vezetékeket, a távközlési és adatátviteli kábeleket és vezetékeket, tokozott sínes elosztókat és a hozzájuk tartozó csatornákat, bevonatokat és burkolatokat, összekötőket, hordozó- és tartószerkezeteket. 
Megjegyzés: Hordozó- és tartószerkezet alatt azokat a szerkezeteket értjük, amelyeket kifejezetten a villamos kábelek és sínek elhelyezése céljából többnyire a villamos kivitelező rögzít az épületszerkezetekhez. A tartószerkezet részét képezi az a kötőelem is, amellyel a tartószerkezet az épületszerkezethez kapcsolódik, feltéve, hogy a kötőelemet nem az épületszerkezet szerves részeként alakították ki.
Tűzálló kábel: Olyan kábel, amely tűz közvetlen fizikai hatásának kitéve is képes szigetelőképességét megtartani.
Tűzálló kábelrendszer: Olyan kábelrendszer, amely tűz közvetlen fizikai hatásának kitéve is képes feladatát ellátni.
Megjegyzés: A tűzálló kábelrendszer egyúttal működőképesség-megtartó kábelrendszer.  
Integrált funkciótartású kábelrendszer: Olyan tűzálló kábelrendszer, amelyet tűzálló kábel és tűzálló kábeltartó-szerkezet együtteseként alakítanak ki, meghatározott szabályok szerint.
A működőképesség-megtartás biztosítása tűzálló kábelrendszerekkel
1. A tűzvédelmi célú berendezések és az azok tűz közbeni működését (betáplálást vagy adatátvitelt) biztosító villamos kábelrendszerek együttesével szemben támasztott követelmény, hogy megtartsák működőképességüket. 
2. A tűzvédelmi célú berendezések és az azok tűz közbeni működését biztosító villamos kábelrendszerek működőképesség-megtartásának idejét az OTSZ írja elő.

3. A villamos kábelrendszereknek működőképesség-megtartása teljesül, ha a tűzvédelmi koncepcióval összhangban részben vagy egészben tűzálló kábelrendszerként kerül megvalósításra. 
4. Megjegyzés: Annak ismertetése, hogy a működőképesség-megtartás követelményéből fakadóan a kábelrendszer mely részeit szükséges tűzálló kábelrendszerként megvalósítani, és mely részekre nem vonatkozik a tűzállóság, nem tárgya a VAMM 1-001-nek. Ezzel a kérdéssel más ajánlások foglalkoznak majd.   
5. Tűzálló az a kábelrendszer, amely Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvánnyal rendelkezik és az annak részét képező összeszerelési szabályoknak megfelelően van kialakítva, vagy amelynek kialakítása olyan, hogy a tűzállóság a kialakítás módjából értelemszerűen következik.
1.1. A Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány alapját képező vizsgálat a technika jelen állásának megfelelően modellezze és igazolja a gyakorlatnak megfelelő formában megszerelt kábelrendszer egészének a tűzállóságát (a kábelrendszerre vonatkozó működőképesség-megtartást). A DIN 4102-12 szabvány szerint elvégzett vizsgálatok teljesítik ezt a kritériumot.
Megjegyzés: Tűzálló kábelrendszer a kábelrendszer egészének vagy részének megfelelő anyagokkal történő bevonása vagy burkolása révén is létesíthető. Ekkor a tűzállóságot biztosító anyagok rendelkezzenek megfelelő igazolással arra nézve, hogy alkalmasak tűzálló kábelrendszer kialakítására. Az igazolás, illetve tanúsítás alapját képezhetik a DIN 4102-12 vagy a prEN 1366-11 szerint végzett vizsgálatok.
1.2. A tűzállóság a kialakítás módjából értelemszerűen következik, ha a kábelek földárokba fektetve kerülnek elhelyezésre, az erre az elhelyezésre vonatkozó általános követelményeknek megfelelően. Az így kialakított kábelrendszer tűzállóságát nem kell vizsgálattal igazolni. A kábelezéshez tűzálló kábel alkalmazása nem szükséges.

Megjegyzés: E műszaki megoldás alkalmazása elsősorban csarnok jellegű, egyszintes könnyűszerkezetes létesítményeknél jöhet szóba. 

1.3. A tűzállóság a kialakítás módjából értelemszerűen következik, ha a kábelek beton födémen, legalább 30 mm betonnal fedve kerülnek elhelyezésre, az erre az elhelyezésre vonatkozó általános követelményeknek megfelelően. A kábelezéshez tűzálló kábel alkalmazása nem szükséges. (1.ábra)
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1. ábra: Beton födémen kialakított tűzálló kábelrendszer 
Megjegyzés: A kábeleket a födémszerkezetet alkotó betonban, vagy a közvetlenül annak felületén fektetett, esztrichhel fedett védőcsőben, illetve padlócsatornában kell elhelyezni. Az esztrich beton vastagsága a védőcső, illetve padlócsatorna felett legalább 30 mm legyen. A kábelnyomvonalat lehetőleg kötési pontok nélkül kell kialakítani. Ha létesítésük nem kerülhető el, a kötési pontok (pl. padlócsatornánál alkalmazott padlódobozok) száma a lehető legkisebb legyen, és a tűzállóság szempontjait figyelembevéve kerüljenek kialakításra (pl. a kötődoboz más célra nem használható, nyílásmérete a padló síkjában max. 50 x 50 cm, min. 2 mm vastag acéllemez vakfedéllel kell lezárni, és a kábeleket a fedéltől A1/A2 éghetőségi osztályú legalább 5 cm vastag hőszigeteléssel – pl. kőzetgyapottal – kell elválasztani). Hasonló szempontok figyelembevételével kell kialakítani a kábelrendszer mindkét végpontját.  

6. Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvánnyal rendelkező tűzálló kábelrendszerek alkalmazása

1.4. A tűzálló (működőképesség-megtartó) kábelrendszereket egységes rendszerként kell kezelni. Ha a kábelrendszer tűzállósága vizsgálattal igazolt, kialakítása csak a vizsgálati dokumentáció részét képező szerelési útmutatóban rögzített formában, az abban foglalt feltételek betartásával történhet. 

1.5. Az integrált funkciótartású kábelrendszereknél, tekintettel kell lenni az alkalmazható tűzálló kábelekre vonatkozó esetleges megkötésekre.

Megjegyzés: Ez különösen az ún. kábelspecifikus tűzálló kábeltartó-szerkezetek alkalmazására vonatkozik, amelyeken a Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány részét képező Szerelési Útmutatóban megadott kábelek helyezhetőek el.

1.5.1. A csak az MSZ EN 50200 szerint vizsgált P/PH … minősítéssel rendelkező kábelek akkor használhatóak tűzálló kábelrendszer kialakítására, ha a DIN 4102-12 szerinti szabványos tűzálló kábeltartó-szerkezeten kerülnek elhelyezésre, a vonatkozó szabályoknak megfelelően.
1.6. Ha a tűzálló kábelrendszer kialakítása a kábelek és kábeltartó-szerkezetek tűzálló anyagokkal történő elburkolása vagy bevonása (festése) által történik, meg kell győződni arról, hogy a burkoló- és bevonóanyagok alkalmazása tűzálló villamos kábelrendszerek kialakításához engedélyezett. A tűzálló kábelrendszer kialakítása csak a vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint történhet. 
7. További követelmények a tűzálló kábelrendszerek kialakítására


1.7. A tűzálló kábelrendszereket olyan épületszerkezetekhez kell rögzíteni, melyek R tűzállósági teljesítmény jellemzője (az ahhoz tartozó időérték) legalább akkora, mint a tűzálló kábelrendszer működőképesség-megtartására előírt időtartam.
1.8. Ha a 7.1. pont követelményét kivitelezéskor a tűzálló kábelrendszer nyomvonalának kismértékű megváltoztatásával sem lehet teljesíteni, akkor a 7.2.1.-7.2.3 pontokban leírt eljárást javasolt követni.

1.8.1.  A kivitelezőnek a tűzálló kábelrendszer rögzítésére alkalmas épületszerkezet hiányát írásban (pl. az építési naplóban) jeleznie kell a megbízónak, a megbízót képviselő műszaki ellenőrnek vagy más olyan illetékesnek, aki a kiviteli tervek módosításáról, szükséges átalakításokról dönthet.
1.8.2. Az elfogadható műszaki megoldás kidolgozásának a felelőssége a megbízót terheli.

1.8.3. Ha a kivitelező jelzésére nem kap írásbeli döntést a tűzálló kábelrendszer nyomvonalának módosításáról, vagy más megfelelő intézkedésről, akkor elfogadható a tűzálló kábelrendszer meglévő épületszerkezethez történő rögzítése. (ld. 1. melléklet) Ekkor a tűzálló kábelrendszer feleljen meg a vonatkozó kialakítási (összeszerelési) szabályoknak, az épületszerkezethez történő rögzítés pedig a lehető legjobban feleljen meg a tűzvédelmi szempontoknak. 

1.9. Tűzálló kötődobozok alkalmazása

1.9.1. A tűzálló kötődoboz a TMT-ben megadott tűzálló kábelek a toldására, illetve leágaztatására használható. 

1.9.2. Ha a tűzálló kábelrendszer nem tűzálló kábelrendszerhez csatlakozik, akkor a csatlakozási pontot (a kötődobozt) a tűzálló kábelrendszer részének kell tekinteni. El lehet térni ettől a szabálytól, ha a tűzálló és a nem tűzálló kábelrendszert ugyanaz a kivitelező kivitelezi.

1.10. Tűzálló kábelrendszerek elosztói feleljenek meg a 7.4.1.-7.4.3. pontok valamelyikének. 

1.10.1. Az elosztószekrény saját, más célra nem használt helyiségben kerüljön elhelyezésre, amelyet más helyiségektől olyan falak, födémek és ajtók határolnak el, amelyek tűzállósági határértéke megfelelő. 

1.10.2. Az elosztószekrény olyan kivitelű legyen, hogy tűz esetén az elosztóba épített villamos és elektronikus szerkezetek működőképességüket a megkövetelt ideig vizsgálattal igazolt módon megtartsák.

1.10.3. Az elosztószekrény olyan építőelemekkel – beleértve a nyílászárókat is – kerüljön beburkolásra, melyek tűzállósági határértéke megfelelő, egyúttal tűz esetén az elosztóba épített villamos és elektronikus szerkezetek működőképességüket a megkövetelt ideig vizsgálattal igazolt módon megtartsák.

8. Az elkészült tűzálló kábelrendszert jelölni kell.

1.11. A jelölés tartalma feleljen meg az OTSZ előírásainak.

1.11.1. A jelölés célja 

· a figyelem felhívása a kábelrendszer tűzvédelmi feladatára,

· utólagos átalakításkor, bővítéskor az alkalmazott kábelrendszerre vonatkozó műszaki követelményrendszer azonosítása.

Ezekből fakadóan a jelölés legyen tartós.

1.11.2. A jelölést a kábelrendszereken, vagy azok közelében kell elhelyezni, szem előtt tartva a jelölés célját. Célszerű a jelölést olyan távolságonként elhelyezni, hogy a jelöléshez tartozó kábelrendszer-szakasz azonosítható és követhető legyen. 

9. A tűzálló kábelrendszer kivitelezőjének a kivitelezésről Kivitelezői Nyilatkozatot (ld. II. Melléklet) kell kiállítania.

-VÉGE-

I. Melléklet

Trapézlemez födém, gipszkarton és szendvicspanel oldalfal:
Kerülni kell a tűzálló kábelrendszer trapézlemez födémen, szendvicspanel oldalfalon történő rögzítését. Lehetőleg olyan épületszerkezeti elemeken kell elhelyezni a tűzálló kábelrendszert, melyek anyaga (vas-)beton, illetve tégla, azaz a kábelnyomvonalat elsősorban pilléreken és falazatokon kell vezetni. Ha a nyomvonal trapézlemez födémen, gipszkartonon illetve szendvicspanelen történő vezetése nem kerülhető el, akkor törekedni kell ezen szerkezeteken a lehető legrövidebb kábelvezetésre. 

Trapézlemez födém esetén a tűzálló kábelrendszer rögzítését úgy kell méretezni, hogy a trapézlemez tűzálló kábelrendszer elhelyezéséből eredő, számítással meghatározott igénybevétele pontszerű terhelésként ne érje el a 25 N-t (~2,5 kg-ot). A rögzítési pontok száma 1 m2-en belül (közel egyenletes elrendezés mellett) legfeljebb 12 lehet, a nyomvonal összesített kábelterhelése nem haladhatja meg a 100 N/m-t (~10 kg/m-t). A méretezésnél figyelembe kel venni, hogy a trapézlemez födémhez a tűzálló kábelrendszeren kívül más szerkezeteket is rögzíthetnek, melyek növelik a födém igénybevételét, ezért a tűzálló kábelrendszer mellett legalább 2 m oldaltávolságot kell tartani. A rögzítéshez a szokásos kötőelemek alkalmazhatóak (lemezcsavar kivételével), elsősorban az úgynevezett billenő- vagy szárnyasfejű fémdübelek, ha méretük legalább M6-os, továbbá illeszkedik az alkalmazott tűzálló kábeltartó-szerkezethez. A tűzálló kábeltartó-szerkezet fenti követelményeknek megfelelő kialakítására elsősorban bilincses kábelelhelyezés alkalmas. 

Gipszkarton és szendvicspanel oldalfal esetén a rögzítéshez az előbbihez hasonló kötőelemek használhatóak, a rögzítési pontokra legfeljebb 25 N (~2,5 kg) kábelsúly eshet.    

A tűzálló kábeltartó-szerkezet más részeinek kialakítására a vonatkozó szerelési útmutatót kell követni.

II. Melléklet: Kivitelezői Nyilatkozat minta

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a 

_________________________________________________________________

(létesítmény)

_________________________________________________________________

(cím)

tűzálló kábelrendszereinek kivitelezését a kiviteli tervben foglaltak szerint végeztük az érvényben lévő jogszabályi, gyártói és hatósági előírásoknak, valamint a vonatkozó Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány(ok)nak megfelelően. 

Kelt: ____________________









_______________________

cégszerű aláírás

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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