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A tlz elleni védekezésrdl, a mliszaki mentésrdl és a tlizoltésagrol szélo 1996. évi XXXI.
torvény 47. § (2) bekezdés 1. és 24. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan,

a 287. §, valamint a 19. és 20. melléklet tekintetében a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki
mentésrél és a tlizoltosagrol szold 1996. évi XXXI. torvény 47. § (2) bekezdés 12. és 24,
pontjaban kapott felhatalmazas alapjan,

a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl sz6l6 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §
10. pontjaban meghatarozott feladatk6romben eljarva a kévetkez6ket rendelem el:
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I. FEJEZET ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. § (1) E rendeletben el6irt tlizvédelmi kbvetelményeket be kell tartani

a) a létesitmény, épitmény, épitményrész tervezése, épitése, atalakitasa, bdvitése,
korszer(lsitése, helyreallitasa, feldjitasa, hasznalata, a rendeltetés moddositasa,

b) a jogszabalyban, hatésagi hatarozatban elGirt beépitett tlizvédelmi berendezés |étesitése,
fennmaradasa, atalakitasa, megsziintetése, hasznalata,

c) gép, berendezés, eszkdz hasznalata, tarolasa,

d) anyagok eldallitasa, hasznalata, tarolasa,

e) egyéb, az épitmény tlizvédelmét biztositd eszk6zok hasznalata,

f) a szabadtéri rendezvények tartasa, valamint

g) egyéb, tlizvédelmet érintdé hasznalat, tevékenység
soran.

(2) Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre el6irast, akkor a
vonatkozd miiszaki kovetelmények tlzvédelmi rendelkezései, vagy azzal egyenértékl
megoldasok, kialakitdsok alkalmazasa megfelel az e rendeletben meghatarozott biztonsagi
szintnek.

(3) Az e rendeletben meghatarozott technikai jellegl el6irasoknak nem kell megfelelnie az
olyan termékeknek, amelyeket az Eurdpai Unié valamely tagallamaban vagy Tordkorszagban
allitottak el6, illetve hoztak forgalomba, vagy az Eurdpai Gazdasagi Térségrdl szdélo
megallapodasban részes valamely EFTA-allamban allitottak el6, az ott irdnyado elGirasoknak
megfelelden, feltéve, hogy az irdanyadd elGirdsok az emberi egészség és élet védelme, valamint
a koOzbiztonsag tekintetében az e rendeletben meghatarozottal egyenérték(i védelmet
nyujtanak.

2. § (1) A rendelet hatalya nem terjed ki a robband- és robbantéanyagokkal, valamint a
pirotechnikai termékekkel kapcsolatos tlizvédelmi eldirasokra.

(2) E rendelet rendelkezéseit

a) a banyak fold feletti terlletére,

b) a banyak foldalatti térségeire, azaz az asvanyi nyersanyag feltarasa, kitermelése céljabol
banyaszati technoldgiaval kialakitott fold alatti banyatérségre, valamint a felhagyott banyak
nyitva marado térségeire,

¢) a banya b) pontban meghatarozott teriiletével egy tekintet ala es6 alabbi kiilszini részeire:

ca) a fold alatti banyatérséghez a fold felszinén kozvetlenil csatlakozé épitményekre és
berendezésekre, kllonbsen az aknatoronyra, az aknaszallitd6 berendezésre, a
szell6ztet6berendezésre, a fold alatti szallitoberendezés kiilszinen |évé géphazara,

cb) a folyékony és gaznemi &svanyi nyersanyag kutatasara, termelésére iranyuld
mélyfarasra, valamint a furasi tevékenységhez sziikséges, a biztonsagi Ovezeten, a furasi
telepen belll 1év6é berendezésekre,

cc) a folyékony vagy gaznemi asvanyi nyersanyagok kitermelésére szolgald kutakra,
valamint a biztonsagi Ovezeten belll a termelGtevékenységgel kapcsolatban 1évé
berendezésekre, tartozékokra, kilondsen a kutszeparatorra, a kutfejszerelvényre, a glikolozé
berendezésre, a mélyszivattyus himbara,

cd) a fold alatti gaztarolasra szolgald foldtani szerkezetre, természetes vagy mesterséges
Uregekhez tartozo kutrendszerre és a kutak kutfejszerelvényeire,

ce) a mezdbeli kdolaj- és foldgazvezetékekre és tartozékaira, igy a hozzajuk kapcsolodo
szeparatorokra, gazsliritékre, szivattylukra és csapadéklevalasztokra és

cf) a széntelepek fold alatti elgazositasahoz sziikséges termels- és besajtold katrendszerre
és a kutak kutfejszerelvényeire
csak akkor kell alkalmazni, ha az a)-c) pontban meghatarozottak tekintetében jogszabaly
eltér6 szabalyokat nem allapit meg.

(3) E rendelet elGirdsait az atomenergia alkalmazasara szolgalé sajatos épitmények
esetében akkor kell alkalmazni, ha azok tekintetében az atomenergia alkalmazasaval
kapcsolatos jogszabaly eltér6é kdovetelményeket nem allapit meg.
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(4) Meglévd épitmény, épitményrész atalakitasa, boOvitése, korszer(isitése, helyreallitasa,
felGjitdsa, rendeltetésének moddositasa esetén az atalakitds mértékének, korének és az
épitmény, épitményrész tlizvédelmi helyzetét befolyasolo hatasainak figyelembevételével kell
e rendeletet alkalmazni.

(5) ' E rendelet alkalmazasaban a tomegtartézkodasra szolgald helyiségre elGirt
kovetelményeket akkor kell érvényesiteni, ha a helyiség rendeltetésszer(i hasznalata
Osszefliggl témeg tartdzkodasaval jar.

3. §2
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, Il FEJEZET
ERTELMEZO RENDELKEZESEK

4. § (1) E rendelet alkalmazasaban

a) a tlizoltésagok beavatkozasaval kapcsolatos kovetelményeknek szamitanak a IX.
fejezetben foglaltak,

b) az épitmények tlizvédelmi hasznalati elbirdsainak szamitanak a XVIII-XX. fejezetben
foglaltak és

c) az a) és b) pontban nem szerepl6 kdvetelmények az épitmények tlizvédelmi létesitési
elGirdsainak szamitanak.

(2) E rendelet alkalmazasaban

1. alagut hossza: az alagut teljesen lefedett részén mért leghosszabb forgalmi sav hossza,

2. alaprendeltetés: a kockazati egységek rendeltetés szerinti elkllonitéséhez és az ettdl
fligg6 tlizvédelmi kovetelmények megallapitasahoz sziikséges, a kockazati egység, valamint
a kockazati egységen belll 6nall6 rendeltetési egységek jellemzd, elsédleges hasznalati céljat
kifejez6 besorolas, amely lehet

a) ipari-mezOgazdasagi alaprendeltetés: ipari, mez8gazdasagi rendeltetésd 6nallo
rendeltetési egységet tartalmazoé kockazati egység alaprendeltetése,

b) koOzOsségi alaprendeltetés: kozosségi rendeltetési o6nallé rendeltetési egységet
tartalmazd kockazati egység alaprendeltetése,

c) lako alaprendeltetés: lakast, szallashelynek nem mindsilé Gdul6egységet és ehhez
tartozo rendeltetés(i helyiségeket tartalmazd kockazati egység alaprendeltetése,

d) tarolasi alaprendeltetés: tarolasi rendeltetésl 6nallé rendeltetési egységet tartalmazo
kockdazati egység alaprendeltetése,

e) vegyes alaprendeltetés: eltér6 alaprendeltetésli ©6nallé rendeltetési egységeket
tartalmazé kockazati egység alaprendeltetése,

3. alapteriilet: a gépek és a berendezések esetében ezek fliggdleges vetllete altal
meghatarozott terllet; szabadtéri taroldoknal a raktarozasra kijeldlt térrész oldalhatarain bellli
tertlet, helyiség, vagy épitményszerkezettel részben vagy egészben kozrefogott tér esetében
a nettd alaptertlet,

4. allvany jellegl épitmény: olyan épitmény, melynek tartdszerkezete a hasznalati célnak
megfeleld allékonysagi teljesitményre méretezett, kilsé térelhatarold falszerkezettel nem
rendelkezik, az épitményen bizonyos magassagban rendeltetést és emberi tartézkodasra
szolgalo jarofelliletet alakitanak ki,

5. dlmennyezet: nem teherhordd, vizszintes térelzaré szerkezet, amelyet fodémre, tet6-
vagy tetotér alatti fodémre, fedélszerkezetekre erOsitenek alkalmas fliggeszté szerkezet
segitségével esztétikai, akusztikai, hOszigetelési, és tlzvédelmi igények kielégitése
érdekében; emberi tartézkodasra alkalmas teret csak az alsé fellletével hatarol: az altala
kettéosztott légtér mindkét része ugyanabba a m(ikodésbeli egységbe vagy tlizszakaszba
tartozik,

6.3 alpadlé: a teherhordd fodémre tamaszkodd, o6nadllé tlzallésagi teljesitménnyel
rendelkez6 vizszintes térelhatarold szerkezet, amely épliletgépészeti és elektromos installacid
fogadasara szolgalhat:

a) emelt vagy kettds padld: gyarilag készilt padlorendszer, amely magaban foglalja a
padldlapot, a fédémen lev6é teherhordd aldtdamasztast, valamint tartdogerendat vagy mas
Osszetevot, amelyek az éplletbe szerelhetd, megfelel6 teherhordd szerkezetet biztositanak,

b) Ureges padlo: teherhordd réteg, amely egy specidlis alsé szerkezettel - amely
tartalmazhat tartolabakat - van alatdamasztva azzal a céllal, hogy egy teret hozzon létre a
teherhordd réteg és a fodémszerkezet kozott pl. a tavkozlési, aramellatasi, fltési vagy
szell6z6vezetékek szamara,

7. atfolyasi tényezé (cv-tényez6): a hé- és flistelvezet6 szerkezet és a légpdtld szerkezet
hatasfokat jellemz6 szam, a hatasos nyilasfeliilet és a geometriai nyilasfeliilet hanyadosa,

8.4 atmeneti védett tér: helyiség, helyiségcsoport vagy tér, amely kialakitasaval tliz esetén
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az oda menekild vagy menekitett személyek biztonsagat atmenetileg, a mentés vagy a
tovabbi menektlés végrehajtasaig biztositja,

9.5 fedett atrium alapteriilete: az egybefliggd |égtér legnagyobb alapteriletl fliggbleges
vetllete,

10.% beépitett tlizjelz6 berendezés: az épitményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez
kotott, a tliz kifejlédésének korai szakaszaban észlelést, jelzést és megfeleld tlzvédelmi
intézkedést 6nmikodGen végzdé olyan berendezés, amely rendelkezik a tlizvédelmi hatdsag
hasznalatbavételi engedélyével,

11. beépitett tlizjelz6 és tlizolté berendezés telepitbje: a telepitési folyamat minden egyes
részéért felelGs személy vagy szervezet,

12. beépitett tiizjelzo, tlizolté berendezés lizembe helyezése: olyan eljaras, amelynek soran
az lUzembe helyez6 mérntk meggy6zédik arrdl, hogy a telepitett berendezés megfelel-e a
vonatkozd jogszabalyban, nemzeti szabvanyban, a tlizvédelmi hatdsag altal elbirt, tovabba a
gyartd  altal megadott koOvetelményeknek és az  engedélyezett, elfogadott
tervdokumentaciénak,

13. beépitett tlizjelz6 berendezés részegysége: a vonatkozd miszaki kdvetelményben I.
tipusu vagy II. tipusi komponensnek definidlt eszkoz,

14.7 beépitett tiizoltd berendezés: az épitményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez
kotott, a tliz oltdsara, a beavatkozas konnyitésére, a tliz terjedésének megakadalyozasara, a
tlizkar cs6kkentésére alkalmazott, tlizoltdé vizforrasnak nem min6sulé, 6nm(ik6do vagy kézi
inditdsu vagy mindkét mddon indithaté olyan berendezés, amely rendelkezik a tlzvédelmi
hatdsag haszndlatbavételi engedélyével,

15. beépitett tiizterjedésgatié berendezés: tlizgatld épitményszerkezet helyett, tlizterjedés
elleni védelem céljabdl alkalmazott beépitett automatikus tlizvédelmi berendezés, amely a tiiz
atterjedését a helyettesitett tlizgatlo épitményszerkezettel védendé térrészbe meghatarozott
ideig meggatolja,

16. beépitett tlizvédelmi berendezés: a tlz észlelésére, jelzésére, oltasara, a tlizterjedés
gatlasara, valamint a tlizeset soran keletkez6 hének, fustnek és égésgazoknak az elvezetésére
kialakitott, helyhez kotott berendezés,

17.8

18. biztonsagi felvond: az épllet fistmentes |épcs6hazahoz, tlizgatld eléteréhez vagy a
szabadtérhez kapcsolddd, az épllett(iz alatt is m(ikodtethetd felvond, mely lehet tlizolto
felvond vagy menekdlési felvono,
létrehozott, rogzitett elhelyezésl jel, amely a menekilést segiti, veszélyre figyelmeztet,
tevékenységet, magatartast tilt, valamint a tlizjelzéshez és oltdshoz sziikséges berendezések,
eszk6z0k helyét jeloli,

20. biztonsagi tapellatas: a biztonsagi tapforrasrol torténd villamosenergia-ellatas,

21. biztonsagi tapforras: a normal tapforras kiesése esetén a tlizeseti fogyasztokat elbirt
ideig ellaté tapforras,

22.° biztonsagos tér: az épitményen kivili klils6 tér, ahol a tlz és kisérbjelenségei a
meneklld személyeket mar nem veszélyeztetik, és ahonnan a menekilé személyek az
épitménybe valo visszatérés nélkil kdzteriletre juthatnak,

23. biztonsagos térbe jutas: az épitmény elhagyasa a szabadba vezet6 kijaraton vagy kultéri
utvonalon keresztil a terepcsatlakozas szintjére,

24. ciklusidé: két egymast kovet6 ellendrzés, felllvizsgalat vagy karbantartas kozott eltelt
id6 megengedett maximuma,

25. csaladi haz: egy vagy két lakast és a lakashoz tartozé gépkocsitarolot, egyéb helyiséget
tartalmazé lakdéplilet,

26. csucsnyomads: hasado, hasadd-nyilé feliletek nélkili térben, laboratériumi kértilmények
kozott létrejovd legnagyobb robbanasi nyomas,

27. elérési tavolsag: a tartézkodasi hely és az elérni kivant hely kozotti kozlekedési Ut
Uttengelyen mért hosszusaga,
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28. életvédelmi jellegli védelem: az épitményben, tlizszakaszban tartézkoddk biztonsaga
érdekében, a tlz korai jelzésével, a kilirités megfelel6 feltételeinek biztositasara létesitett
beépitett tlizjelz6 berendezés altal nyujtott védelem,

29. elfogadas: az a folyamat, melynek soran a tervezG, a telepité bizonyitja a
megrendelGnek, hogy a tervezett, telepitett beépitett tlizjelz6, tlizoltd berendezés megfelel a
megadott kovetelményeknek,
szolgalo telepitési hely, amely lehet

a) alacsony elhelyezési magassag: a padldszinten vagy a jelek, elemek also éle a padldszint
felett legfeljebb 0,4 méter magassagban van,

b) k6zépmagas elhelyezési magassag: az alacsony és a magas elhelyezési magassag kozott,
a padldsiktol mérve a jelek, elemek also éle 1,5-1,8 méter magassagban van,

c) magas elhelyezési magassag: a jelek, elemek alsé éle a padlé felett legalabb 1,8 m, de
legfeljebb 3 m magassagban van,

31. el6készités nélkiil mentheté személy: olyan mozgdasképtelen személy, akinek mentése
el6készités nélklil végrehajthatd,

32. el6készitéssel mentheté személy: olyan mozgasképtelen személy, akinek mentése
kizarélag el6készités (szallithatd allapot megteremtése és fenntartasa) utan hajthatéd végre,

33. el6készitéssel sem mentheté személy: olyan mozgasképtelen személy, akinek mentése
nem hajthatd végre,

34.10 elgtétfal (fiiggbleges membran): 6nhordo, fligglleges térelhatarold szerkezet, amely
egyéb szerkezetektdl fliggetlendl, 6nalld tlzallosagi teljesitménnyel rendelkezik,

35. elsbdleges épitményszerkezetek: azok a szerkezeti elemek, amelyek az épllet
egészének vagy egyes szintjeinek allékonysagat tliz esetén biztositjak, valamint a tlzterjedést
gatlé szerkezetek,

36. emberi tartézkodasra szolgalé helyiség, tér: olyan helyiség, tér, ahol a tervezett
rendeltetésbdl adédoan legaldbb 30 percen keresztiil folyamatos vagy olyan 30 percet el nem
ér6 idétartamU emberi tartdzkodassal lehet szamolni, amelyek Gsszege barmely 4 o6ras
intervallumon bell eléri a 2 6rét,

37. emeletkézi fodém: épitményszintek kézotti, valamint épitményszint és padlastér kozotti
vizszintes teherhordd, térelhatarolo szerkezet, beleértve a tetotér alatti fodémet is,

38. égéskésleltetd szer: védOszer, amely a vele hatékonyan kezelt - bevont atitatott, telitett
- éghet6 anyag kedvez6bb tlizvédelmi osztalyba sorolasat meghatarozott idétartamig,
Ujrakezelési id6ig biztositja,

39. épitéanyag: épitési tevékenységhez haszndlt, épitési termék, épitményszerkezet
alkotoelemét képez6 anyag,

40. érintett miszaki megoldas: jogszabaly vagy a tlizvédelmi hatdsag altal elGirt tlizvédelmi
berendezés, rendszer, készllék, szerkezet, valamint az e rendelet szerint feltlvizsgalat targyat
képezd rendszer,

41. értékvédelmi jellegli védelem: az épitmény, tlizszakasz, szabadtér terliletén elhelyezett
anyagi javak védelme érdekében, a tliz korai jelzésével, a hatékony tlizoltas feltételeinek
biztositasara |étesitett beépitett tlizjelzd, tlizoltd berendezés altal nyujtott védelem,

42. fedélszerkezet: a tetdszerkezet teherhordd része, amely tartja és amelyhez rogzitik a
tet6fedést,

43, fellilvizsgalat: a jogosult személy altal végzett mindazon intézkedések, tevékenységek
Osszessége, amelyek célja az érintett miUliszaki megoldas mkodoképességérdl,
hatékonysagardl, az lizemeltetdi ellenGrzés, a karbantartas és a javitas megtérténtérdl vald
meggy6z6dés, valamint ezek irdsban torténé dokumentadlasa,

44. figyelmeztetd jel: olyan biztonsagi jel, amely valamely veszélyforrasra hivja fel a
figyelmet,

45. fliggényfal: olyan nem teherhordd, térelhatarolé falszerkezet, amelyet az épilet
teherhordd szerkezeteire, altalaban fodémeire rogzitenek és azok sikja el6tt helyezkedik el,

46. 1 flistcsappantyu: flistelvezetd és fiistelvezetéshez, fiistmentesitéshez sziikséges
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légpotlé légcsatornaba épithetd, automatikusan mikoddésbe hozhatd zardszerkezet, amely a
flist vagy a forrd égésgazok tovabbterjedését nyitott helyzetben eldirt ideig biztositja, zart
allapotban el6irt ideig megakadalyozza,

47. fiistgatlo nyilaszaro: szerkezet, amely beépitve, csukott allapotban a fiistnek és a tiiz
esetén képz6do toxikus gazoknak az altala elvalasztott térrész egyik oldalardl a masik oldalara
valé atterjedését meghatarozott mértékben és ideig korlatozza,

48.%2 fiistgyljté tér: a fustszakasz légterének felsd, a flistszegény levegébréteg feletti része,

49.13 fiistkétény: a szomszédos flistszakaszokat egymastdl elvalasztd épitési termék,
épitményszerkezet vagy berendezés, ami a fiist oldalirdnyu terjedését korlatozza,

50. flistmentes lépcs6haz: az olyan lépcsGhaz, amelybe az épilettliz alkalmaval képz6dott
flist és mérgez6 égésgazok bejutasanak lehetGsége oly mértékben van korlatozva, hogy a
Iépcs6haz az épulet biztonsagos kiliritésére és a mentésre meghatarozott ideig alkalmas
marad,

51.% fiistmentesités: a védett helyiségbe a fist menekilésre nézve veszélyes mértékl
bejutasat meggatlé megoldasok Gsszessége,

52. flistszakasz: a helyiség vagy annak része, amelynek kialakitdsa korlatozza a fist
atterjedését a szomszédos flistszakaszba,

53. fiistszegény levegdréteg: a helyiség légterének alsé része, amelyben tiliz esetén a tlizbdl
felszallo fustoszlopon kivil veszélyes mértékd fust kismértékben van jelen,

54. hasadé és hasadd-nyild feliletek: olyan épitményszerkezetek, amelyek az épitmények
vagy az épitményrészek hatdrolé szerkezeteiben a karos mérték( robbanasi tulnyomas
hatdsara tonkremennek vagy megnyilnak, ezaltal lehetévé téve a nyomaselvezetést,

55. hasadod feliiletek: olyan épitményszerkezetek, amelyek ténkremeneteliikkel lehetévé
teszik a bels6 tér megnyitasat a tulnyomas levezetése céljabdl,

56. hasado-nyilé feliletek: olyan épitményszerkezetek, amelyek megnyilassal,
elforduldssal, billenéssel lehet6vé teszik a tllnyomas levezetését, és megnyiladsi nyomasuk
beallithato,

57.15 hatékony szell6ztetés: ahol az adott térben a szell6zés, szellztetés biztositja, hogy
Uzemi korilmények kozott az éghetd gazok, gézok koncentracidja a kibocsatasi hely kozvetlen
kornyezetének kivételével ne érje el az alsé robbanasi hatarérték 20%-at,

58. helyi (részleges) védelem: a beépitett tlizjelz6 berendezés altal védett épitmény, éplilet,
tlizszakasz, szabadtér egyes tlizvédelmi szempontbdl kockazatos részeinek automatikus
érzékeldvel valo lefedettsége,

59. homlokzati tiizterjedési hatarérték: a vonatkozd m(iszaki kdvetelményeknek megfelel
vizsgalat kezdetétdl szamitott, a tliznek a homlokzati épitményszerkezeteken torténd
terjedésére jellemzd hatarallapot bekdvetkezéséig eltelt ido,

60. hossziranyu hé- és flistelvezetés: az alagUt bejarata, kijarata felé térténd flstterelés;
az alagut egyik végén a fistelvezetés, masik végén a friss levegd utanpotlasa torténik,

61. hé és fiist elleni védelem eszkézeinek kézi miikodtetése: a természetes ho- és
flstelvezetd, valamint 1égpotld szerkezetek nyitdsa, a tulnyomasos fiistmentesités be- és
kikapcsolasa, a gépi flistelvezetés és a gépi légpdtlas rendszerének tlizeseti és normal tizemi
allapotba kapcsolasa, ami kézzel vagy kézi tavmikodtetéssel valosul meg,

62. h6 és flst elleni védelem: a tliz esetén fejl6dé ho és flst terjedését korlatozd, az
elvezetését és a flistmentesitést biztositd megoldasok 6sszessége,

63. ho- és flstelvezetés: a védett helyiségbe jutd vagy ott keletkezd ho és fist szabadba
vezetését biztosité megoldasok Gsszessége,

64. h6- és flistelvezetés tiizoltésagi vezérlGtabldja: a ho és flst elleni védelem valamennyi
eszkozének egy kozponti helyrdél vald, a tlzoltésag altali tadvmlikodtetését biztositd
kezel6felllet,

65. h6- és fiistelvezet6 berendezés: olyan berendezés, amely tliz esetén a hd és fist
szabadba dramlasat gépi uton, kényszerdramoltatdssal biztositja,

66.16 hé- és fistelvezetd rendszer: h6- és flistelvezet6, 1égpotld szerkezetek, berendezések
és azok milkodtetését, valamint a filistszakaszolast biztositd megoldasok és rogzitéseik
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Osszefliggl rendszere, a beépitett tlizjelz6 berendezés kivételével,

67. h6- és fistelvezetd szerkezet: olyan szerkezet, amely tlz esetén nyitott allapotaban
lehetdvé teszi a ho és flist természetes Uton torténd kidramlasat a szabadba,

68. jogosult személy: az lUzemeltetd altal megbizott vagy az lUzemeltet6 altal kijelolt, a
szlikséges szakképesitéssel és ismeretekkel, eszkozokkel, tapasztalattal, jogosultsaggal
rendelkez6 személy, aki végrehajtja az id6szakos feliilvizsgdlatot, a karbantartast, elvégzi a
javitast,

69. karbantartas: mindazon intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek célja az
érintett mi(iszaki megolddas m(ikodOképességének, hatékonysaganak biztositasa,
meghibasodasanak megel6zése, valamint ezek dokumentalasa,

70. keresztiranyu hé- és flistelvezetés: olyan tevékenység, melynek soran kilon erre a célra
kialakitott nyildson keresztil toérténik a hd és flst elszivasa, valamint a friss levegd
bejuttatasa; az elszivas az alagut keresztmetszetének a fels6 1/3 részén, a beflvas az alsé
1/3 részén torténik,

71. kiegészitb tabla: a biztonsagi jellel egyitt alkalmazott, kiegészité informaciét ado tabla,

72. kiemelt szabadtéri zenés, tancos rendezvény: a 10 000 f6t, vagy a 20 000 m2-nél
nagyobb terliletet meghaladd, éplleten kivili terileten megtartott, a zenés, tancos
rendezvények miikddésének biztonsagosabba tételérdl széld kormanyrendelet hatalya ala
tartozo zenés, tancos rendezvény,

73. kijarati szint: az az épitményszint, amelyen a benntartézkodd személyek a menekiilés
soran elhagyjak az éplletet, specialis épitményt és a csatlakozd terepszintre tavoznak,

74. konvejor lezaro szerkezet: olyan tlizgatld lezaras, amely lezart allapotaban az anyagot
vagy terméket szallité technoldgiai szallitopalya épitményszerkezeten atvezet6 nyilasan a tiz
atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,

75.17 kiiirités els6 szakasza: a kilrités azon része, amely a tartdzkodasi helytél a menekdlési
utvonal eléréséig vagy - ha az menekilési Utvonal igénybevétele nélkll biztosithatd az
atmeneti védett térbe vagy a biztonsagos térbe jutasig tart,

76.18 kilrités masodik szakasza: a kilirités azon része, amely a menekulési Gtvonal
elérésétdl a biztonsagos térbe vagy atmeneti védett térbe jutasig tart,

77.%9 kilirités: az éplletben, éplleten, specidlis épitményben, szabadtéren tartézkodo
személyek eltavozasa, eltavolitasa tliz esetén, ami a tartdzkodasi hely elhagyasatdl az
atmeneti védett tér vagy a biztonsagos tér eléréséig tart,

78. kockazati egység: az épitmény vagy annak tlizterjedésgatlds szempontjabdl
korilhatarolt része, amelyen belll a kockazati osztalyt meghatarozoé koériilményeket a tervezés
soran azonos mértékben és mddon veszik figyelembe,

79. kockazati osztaly: a tliz esetén a veszélyeztetettséget, a bekdvetkez6 kar, veszteség
sulyossagat, a tliz kovetkeztében felléps tovabbi veszélyek mértékét kifejezé besorolas,

80. kombinalt h6- és flistelvezetés: a hossziranyl és keresztiranyl ho- és flistelvezetés
alkalmazasaval kialakitott rendszer,

81. kombinalt jellegli védelem: az életvédelem és értékvédelem egylttes alkalmazasa
beépitett tlizvédelmi berendezésnél,

82. k6z0sségi rendeltetés: lakonak, iparinak, mez6gazdasaginak, tarolasinak nem mindsulé
rendeltetés,

83.20 kiils6é térelhatarolé fal: a homlokzatnak a kiils6é tér, a bels6 udvarnak, fedett
atriumnak, légudvarnak és légaknanak az altala hatarolt nyitott udvar felé néz6 térelhatarolo
fala,

84. lefuvatas: robbanasi tulnyomas levezetése olyan térbe, ahol a tulnyomas kiterjedhet és
ezaltal a bels6 tér mentesul a tulnyomas karositd hatasaitadl,

85. lefuvatasi befogadotér: olyan zart tér, amely szabad térrel nem kapcsolodd helyiségek
nyomasmentesitése soran annak tulnyomasat befogadja és a szabad térbe tovabbitja,

86. légpdtias: a h6- és flstelvezetéshez szilkséges levegbpotld megoldasok dsszessége,

87. légpdtldé berendezés: olyan berendezés, amely tlz esetén a ho- és flistelvezetéshez
sziikséges légpotlas helyiségbe juttatasat gépi uton, kényszeraramoltatadssal biztositja,

Szerkesztette és kdzreadta: Santa Tamas - OTVSZ Kft.
-13 -



Hatdlyos: 2020. januar 22-t6l.

88. 1égpotid szerkezet: olyan szerkezet, amely tliz esetén nyitott allapotaban lehet6vé teszi
a légpotlashoz szikséges levegl természetes Gton tortén6é bedramlasat a flistelvezetéssel
ellatott helyiségbe,

89. lépcsbhaz: szintkllénbség athidaldsara szolgald, épitményszerkezettel minden iranybdl
korbevett, 1épcsot tartalmazo kozlekedd helyiség,

90. lépcsbk tartéelemei: a teljes |épcsGszerkezet a kiegészitd szerkezetek - mellvéd, l1abazat,
korlat, fogddzd, jarofellleti bevonat, burkolat - nélkiil,

91. létesités: tervezés, telepités, hasznalatbavétel és elfogadas folyamatsora,

92. létesitmény: az egy telken allé épitmények és szabadterek 0sszessége,

93.21

94. magaséplilet: épuletnek mindsilé magas épitmény,

95. masodlagos robbanas: olyan robbanas, amelyet egy mar kifejlédott robbanas indit meg,

96. megnyilasi nyomdas: az a nyomas, amelynél a hasadd-nyild fellilet megnyildsa megindul,

97. mélyallomas: az az allomas, melynek a peronszintje a terepszinttél mérve mélyebben
van 20 méternél,

98. menekilésben korlatozott személy: olyan személy, aki életkora - 0-10 éves vagy 65 év
feletti -, értelmi vagy fizikai-egészségi allapota alapjan, esetleg kilils6 korlatozas miatt 6nalld
menekilésre nem képes,

99. meneklilésben korlatozott személyek specidlis intézménye: olyan, menekUlésben
korlatozott személyek elhelyezésére, ellatasara, kezelésére, nevelésére, oktatasara,
gondozasara szolgalo intézmény, amelyben az elhelyezett, ellatott, kezelt, nevelt, oktatott,
gondozott személyek menekilési képességét az életkoron kivil egyéb tényez6 is
kedvezétlenll befolyasolja,

100. menekiilési felvond: tliz esetén a benntartézkoddk altal is hasznalhatd biztonsagi
felvond,

101. menekdilési jel: olyan biztonsagi jel, amely a menekilésre szolgalod kijarat, vészkijarat
helyét és az épitményben, éplleten belll vagy a szabadtéren - a kozlekedési (kijarati) Uton -
annak iranyat mutatja,

102. menekilésiatirany-jelz6 rendszer: olyan rendszer, amely szembetlind és
félreérthetetlen informaciot és megfelel6 vizualis utasitast biztosit a bent tartéozkoddk szamara
a terllet elhagyasahoz vészhelyzet esetén a kijel6lt menekiilési Utvonalon azaltal, hogy
egyértelmlien elrendezett vizudlis eszkdzoket, jeleket és megjeldléseket alkalmaz,

103. menekiilési utvonal: a menekllé személyek altal igénybe vett kozlekedési utvonal,
amely kialakitasaval tliz esetén a kilirités masodik szakaszdban - tdmegtartézkodasra szolgalé
helyiség esetén a helyiség kiliritésére szolgald nyilaszarot koveté Gtvonalon - biztositja a
menekil6 személyek biztonsagat a menekiiléshez sziikséges id6tartamig,

104. menekiilésiutvonal-védelem: a beépitett tlzjelz6 berendezés altal védett épitmény,
épulet, tlizszakasz menekiilési Utvonalainak és a kozvetlenll csatlakozd helyiségek
automatikus érzékelOvel vald lefedettsége, kivéve a védelembdl kihagyhato tereket,

105. mértékadd kockazati osztaly: az épitmény, az 6nallé éplletrész egészére vonatkozo
besorolas, amely megegyezik a kockazati egységek kockazati osztalyai kozll a legszigorubbal,

106. mértékado tiizszakasz: a létesitmény legnagyobb oltovizigény( tlizszakasza,

107. mozgasképtelen személy: olyan személy, aki menekilésre nem képes, mentése pedig
személyzetet, szilkség szerint segédeszkozt igényel,

108.22 nem égheté anyag: szervetlen vagy alacsony szervesanyag-tartalmu anyag,
amelynek gyulladasi hOmérséklete a vonatkozdé miUiszaki eljarasban a meghatarozasi
hémérséklethatarig nem allapithaté meg, az Al és A2 tlizvédelmi osztalyba sorolt épitéanyag,
valamint az a szilard épitéanyag, amelynek a szabvanyos laboratériumi vizsgalati mddszerrel
megallapitott, a termék egészére vonatkozd égéshdje nem haladja meg a 3,0 MJ/kg-ot,

109.2% nem teherhordé fédém (vizszintes énhordé membran): olyan 6nhordd vizszintes
térelhatarold épitményszerkezet, amely egyéb szerkezetektdl fliggetlentl, 6nallé tlzallésagi
teljesitménnyel rendelkezik,

110.2* norma szerinti villamvédelem: az MSZ EN 62305 szabvanysorozat szerint kialakitott
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villamvédelmi rendszer,

111. normal tapellatas: a normal tapforrasrol térténd villamosenergia-ellatas,

112. normal tapforras: villamos energidval mikodo fogyasztdkat ellatd tapforras,

113. nyomas-id6 allapotgérbe: a nyomds-id6 koordindta-rendszerben a robbands
folyamatat leirdé goérbe,

114. 6nallé épiiletrész: a szomszédos éplletrészektdl statikailag fliggetlen, tlizgatlo
szerkezettel elvalasztott éplletrész, amelynek kiliritése a szomszédos éplletrészeken vald
athaladas nélkul biztositott,

115. 6nalléan menekiilésre képes személy: olyan menekild személy, aki életkora, értelmi
és fizikai-egészségi allapota alapjan onalléan, esetleg kiegészitd iranyitas mellett képes a
menekillésre és menekillését nem gatolja kényszertartézkodas miatt kiils6 korlatozas,

116. ponyvaszerkezetii épitmény: olyan épitmény, amelynek az idGjarasi hatasok elleni
védelemre szolgalé héjazat anyaga természetes vagy mesterséges szalakbdl szovéssel vagy
a szovést helyettesité egyéb technoldgidval késziilt, fellleti terhek hordasara képes, kiilsé
térelhatarolé szerkezetként részben vagy egészben elvdalasztott teret alkot, és ezzel a
hasznalat feltételeit biztositja,

117. redukalt tulnyomas: az a nyomas, amely a hatasos nyomaslevezetés ellenére a belso
térben rovid ideig kialakul,

118. robbands: nagy sebességl égési folyamat, ahol a mozgd langfront sebessége 10 m/s
vagy afelett van, de 100 m/s-nal kisebb,

119.25 robbanasveszélyes allapot: a fokozottan tliz- vagy robbandasveszélyes osztalyba
tartozo anyag vagy keverék olyan mennyiségben vald jelenléte, valamint el6fordulasi madja,
allapota, mely esetén az égés, robbanas feltételei kozlil legalabb még az oxigénkoncentracid
vagy a gyujtasi energia adott,

120. segitséggel menekiil6 személy: olyan menekillésben korlatozott személy, aki fizikai
segitség vagy iranyitas mellett vagy a kils6 korlatozas ellendrzott feloldasa és iranyitas mellett
képes a menekiilésre,

121. specialis épitmény: tlizvédelmi szempontbdl specialis épitmény a koézuti alagut, a
gyalogos aluljard, a felszin alatti vasutvonal, a kilato, a ponyvaszerkezet(i, az allvany jellegi
és szin épitmény,

122. szabadba vezet6 kijarat: az épitmény kulsé térelhatarold szerkezetén elhelyezett
kijarat, amelyen keresztlil a menekiil6 személyek az épitményt elhagyjak a biztonsagos térbe
menekilés soran,

123. szabadtéri rendezvény teriilete: természetes vagy mesterséges modon a mozgast
korlatozva korilhatarolt rendezvény esetén a korllhatarolassal kozrezart terlilet, a nem
korilhatarolt terlilet esetén a rendezvény szervezGje altal felelGsen kijeldlt terllet,

124. szabadtéri rendezvény: az 1000 f6t vagy az 5000 m2 terlletet meghaladd, éplileten
kiviuli terlileten megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesitmény mikodési
engedélyével 6sszefliggb rendezvényeket,

125. szabadtéri taroldteriilet: anyagok, termékek, targyak tarolasara és igény szerint azok
idéjaras elleni védelmére szolgald, éplleten kiviali terilet; nem minéstl szabadtéri
taroloterlletnek a gépjarmiparkold, a gépjarmi telken valdé elhelyezése és az éplilet
tet6fodémén kialakitott taroldterilet,

126. szamitas: egy vagy tobb allapotjelz6 vagy jellemz6 konkrét vagy kozelité értékének
meghatarozasa matematikai, fizikai, kémiai térvényszerliségek alkalmazasaval,

127.%6

128. szerkezeti allékonysag: a tlizszakasz, ©6nallé épitményrész, épitmény elsidleges
épitményszerkezetének azon képessége, hogy a varhatd tlizhatas idGtartama alatt a t(izzel
egyidejli  terhelésnek elGirt ideig ellendll, ideértve a csatlakozd tlizvédelmi
épitményszerkezetek és a beépitett tlizvédelmi berendezések tartdszerkezeteinek funkcio-
meglOrzését is; a tartdszerkezet a szerkezeti elemeket és azok kapcsolatait is magaban
foglalja,

129.%7 szilard égheté anyag: szobahOmérsékleten szilard halmazallapotl, szerves- vagy
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alacsony szervetlenanyag-tartalmu anyag, amelynek a gyulladasi h6mérséklete a vonatkozé
m(iszaki eljardssal meghatarozhatd, a B-F tlizvédelmi osztalyba sorolt szilard épit6anyag,
valamint az a szilard épitéanyag, amelynek a szabvanyos laboratdoriumi vizsgalati modszerrel
megallapitott, a termék egészére vonatkoz6 égéshdje 3,0 MI/kg-nal nagyobb,

130. szintoszté fédém: a helyiség légterének részleges - a helyiség legalsd szint
alapterilletének legfeljebb 25%-an és csak vizszintes szerkezettel térténd - megosztasaval és
a mennyezet alatti kiszell6ztetésével kialakitott belsé szint, amelyen helyiség és 1 méternél
magasabb témor korlat vagy fal nem létesll,

131. szin: talajhoz kozvetlenil csatlakozd, egyszintes, részben vagy teljesen fedett, egy
vagy tobb oldalan az 6sszesitett oldalfellilet legalabb 50%-aig nyitott épitmény,

132. technoldgiai szallitopalya: futdszalag, konvejor vagy ezekhez hasonld anyag- vagy
terméktovabbitd szerkezet, berendezés,

133.28 teljes korii védelem: olyan védelem, amelynek soran a beépitett tlizjelz6 berendezés
altal védett tér valamennyi részének automatikus érzékel6vel vald lefedettsége biztositott,
kivéve a védelembdl kihagyhato tereket,

134. terel6fal: a lefuvatas irdnyanak befolyasolasara alkalmas falszerkezet,

135. terelbhatasu hasado-nyilé fellilet: olyan hasadoé-nyild felilet, amelynek megnyilasi
széls6 helyzetét Ugy hatarozzak meg, hogy a lefUvatast veszélytelen iranyba terelje,

136. tetbfedés: a tetGszerkezet kUils6 térrel hataros, csapadékzard része,

137.2° feliilvilagitd: a helyiséget felllrol lezard szerkezet alatti helyiség, térrész bevilagitasat

138. tetéfédém: az épllet legfels6 szintjét fellilr6l hatarolo fodém,

139. tet6fodém tartdszerkezetei: a tet6fédém mindazon szerkezeti részei, amelyek
tonkremenetele altalanos vagy nagy teriiletre kiterjed6 éplletomlast vagy a tet6fodém
jelent0s szakaszanak beomldsat idézik el§, valamint a nagytdmegld - altaldban nem
kénnylszerkezetes - teherhordd térlefed6 szerkezetek, melyek omldsa egyéb szerkezeti
karokat, az alattuk |év6 fodémek atszakitasat okozhatja; az allandoé terhelésbe valamennyi
tetOréteget, valamint a rafliggesztett és ratett dolgok terhét is bele kell szamolni,

140.30 tetéfédém térelhatarold szerkezete: a tet6fédém tartdszerkezeteire tamaszkodd
konnylszerkezetes, réteges felépitésl, legfeljebb 80 kg/m2 felllettémegl szerkezetek
(6nhordd) rétegei; az allando terhelésbe valamennyi tetéréteget, valamint a rafliggesztett és
ratett dolgok terhét is bele kell szamolni,

141. tetbszerkezet: az épllet legfels6 szintjét felllrél hatarold szerkezet, amely
fedélszerkezetbdl és tet6fedésbdl all,

142. tetbtlz terjedés mértéke: a tetOszigetelési rendszer vagy tetdfedés fellletén és
rétegeiben az 6nallé égés - langgal égés, szenesedés, izzas - terjedésének mértéke,

143. tetétlizterjedés elleni gat és osztésav: h6 és csapadékviz elleni égheté anyagu
tetOszigetelés mez6it megszakitd gat és osztdésdv, amely megakadalyozza a tet6tliz
terjedését,

144. tilté jel: olyan biztonsagi jel, amely veszélyes magatartast tilt, valamint az adott helyen
veszélyes tevékenység végzésének tilalmara utal,

145. tovaterjed6 (progressziv) 6sszeomlds: az épitmény olyan ténkremenetele, amely
azaltal jon létre, hogy egy épitményszerkezet tehervisel6 képességének elvesztése tovabbi
els6dleges épitményszerkezet, épitményszerkezetek tonkremenetelét okozza,

146. tbmegtartézkodasra szolgalo éplilet: éplletnek mindslilo, témegtartézkodasra szolgalo
épitmény,

147.3Y t(zallo kabelrendszer: villamosenergia- vagy adatatviteli vezetékek, kabelek,
tokozott sinek, a hozzajuk tartozd csatornak, bevonatok és burkolatok, hordoz6- és
tartoszerkezetek, valamint eloszték és kétédobozok olyan egylttese, amely meghatdrozott
idétartamig tlizterhelésnek kitéve is képes m(ikodOképességét megtartani anélkil, hogy
benne zarlat keletkezne vagy megszakadna a jelatvitel vagy a villamos aram,

148.32 t(izallésagi teljesitmény: a vonatkozd miszaki kdvetelménynek megfelel tlizallosagi
vizsgalat kezdésétél szamitott, a vizsgadlt épitményszerkezet valamely t(izallésagi
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hatarallapotba kerlilésének eléréséig eltelt id6 éraban vagy percben,

149. tiizeseti fogyasztd: villamos energidval m(ik6d6 fogyasztd, amelynek tliz esetén eldirt
ideig mUkodnie kell vagy mikoédoképességét meg kell 6riznie,

150. tlizeseti fékapcsolo: a tlizeseti lekapcsolas megvaldsitasara alkalmazott kézi- vagy
tavmikodtetésl kapcsold,

151. tlizeseti lekapcsolas: az épitmény villamos energidval m(ikodd fogyasztdinak egy
helyrél, egy vagy tébb csoportban térténd helyi vagy villamos tavmikddtetés(i lekapcsolasa a
villamos tapellatasrol,

152.33 tlizgatlé alapszerkezet: a tlizfal, a tlizgatlé fal és a tlizgatldé fodém gyUjtéfogalma,

153. tlizgatld elbtér: tlzgatld épitményszerkezetekkel hatarolt el6tér, amely 06nalld
szellGztetéssel rendelkezik, ajtdészerkezeteinek mérete biztositja a gyors menektlés
lehetdségét és ajtoszerkezetei 6nmikédo csukdszerkezettel ellatottak,

154. tlzgatlé épitményszerkezet: tlzterjedés elleni védelem céljabol alkalmazott
épitményszerkezet, amely a tlz atterjedését az altala elvalasztott térrészek kozott
meghatarozott ideig meggatolja; a tlizgatlo épitményszerkezetek korébe tartoznak a tlzgatlo
alapszerkezetek, a tlizgatlo lezarasok és a tlizterjedés elleni gatak,

155. tlizgatlé fal: falszerkezet, amely az altala elvalasztott tlizszakaszok, 6nallo rendeltetési
egységek vagy helyiségek kozott a tliz atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,

156. tlzgatlo fédém: fodémszerkezet, amely az altala elvalasztott tlzszakaszok vagy
helyiségek kozott a tliz atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,

157. tlizgatlo lezaras: épitményszerkezetek nyildsainak, attéréseinek, valamint vezetékek,
vezetékrendszerek atvezetésének tlizterjedést gatld elzarasat biztositd mliszaki megoldas,
amely a t(iz nyildson, attérésen, valamint a vezetéken keresztiili terjedését meghatarozott
ideig meggatolja; ebbe a korbe tartoznak a tlizgatld nyildszardk, a tlizgatld zardelemek, a
tlizgatld réskitolto-réslezard rendszerek és a tlizgatld linearis hézagtomitések,

158. tlizgatlé linearis hézagtémités: tlizgatld lezardas, amely épitményszerkezetek
csatlakozasanal a csatlakozasi rés, hézag kitoltésével a tliz résen, hézagon valé atterjedését
meghatarozott ideig meggatolja,

159. tlizgatlé nyilaszard: a tlzgatld ajtod, ablak, kapu, figgénykapu, redénykapu, zsalu és a
technoldgiai szallitopalya atvezet6 nyilasat lezard tlizgatld lezaras, amely csukott allapotban
a tlz atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,

160. tlizgatld réskitolté-réslezard rendszer: térelhatarold épitményszerkezeteken atvezetett
légtechnikai és egyéb technoldgiai vezetékek, kabelek, vezetékrendszerek attorési hézagainak
tlizgatld lezarasat meghatdrozott ideig biztositdé szerkezetek, miiszaki megoldasok, termékek,

161. 34 tlzgatld valaszfal: tlzgatld lezarasok nélkll kialakitott, nem teherhordd, egy
tlzszakaszon bellili szomszédos helyiségeket elvalasztd falszerkezet, amely - a tomor
falfellleten vizsgalva - az altala elvalasztott helyiségek ko6z6tt a tlz atterjedését
meghatarozott ideig meggatolja,

162. tlizgatloé zardelem: aktiv vagy reaktiv elven m(ikodé tlizgatld lezaras, ami egy tlizgatlo
épitményszerkezeten atvezetett gépészeti vezetéken belll a tlz atterjedését meghatarozott
ideig meggatolja,

163.%° tlizoltasi felvonulasi teriilet: az épitmények tlizoltasara, mentésre szolgalé terilet,
amely a beavatkozashoz sziikséges tlizoltédstechnikai eszk6zok és a tlizoltbegységek
rendeltetésszerli mikoddésének feltételeit biztositja,

164.%8 tlizoltasi felvonulasi ut: a tlizoltasi felvonulasi terllet megkdzelitésére szolgald, a
tlizoltogépjarmlivek kozlekedésére alkalmas Ut,

165. tlzolté felvond: tliz esetén kizardlag a tlizoltdsag altal hasznalhato biztonsagi felvong,

166. tizolté késziilék karbantarto szervezet: karbantarté személyt alkalmazd, tlzoltod
készilék karbantartasat végz6, karbantartd mihelyt fenntarté vallalkozas,

167. tlzolté készlilék készenlétben tartd: az a személy vagy szervezet, amely jogszabaly
altal tlzolté késziilék készenlétben tartdsara kotelezett,

168. tlzoltd késziilék karbantartd szervezet OKF azonositd jele: egyedileg sorszamozott, a
karbantarté szervezet miihelyét azonositd, hamisitas elleni védelemmel ellatott (hologramos)
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matrica, melyet a karbantartd szervezetek a Belligyminisztérium Orszagos Katasztréfavédelmi
FGigazgatosag altal kijel6lt forgalmazotol vasarolhatnak meg,

169. tlzolté késziilék feliilvizsgald: karbantarté személyt alkalmazd, tlzoltd késziilék
karbantartasat végzo vallalkozas, mely karbantarté mihelyt nem tart fenn, és amelynek OKF
azonosito jelét karbantartd szervezet biztositja,

170. tlzoltésagi beavatkozasi kézpont: olyan helyiség, amelybdl a t(izoltoi beavatkozashoz
szllkséges és azt elGsegité tlizvédelmi berendezések vezérelhetdk, az épllet-feliigyeleti
rendszereken keresztll a tlizvédelmi berendezések lizemallapota figyelemmel kisérhet6,

171.37 tlzoltésagi kulcsszéf: a beépitett tlizjelz0 berendezéssel vezérelt eszkdz, amely
biztositja a tlizoltésagi beavatkozas soran az épilletbe és annak helyiségeibe torténd
akadalytalan bejutast,

172. tlizszakasz: az épllet, a specidlis épitmény, a szabadtéri taroldteriilet meghatarozott
része, amelyet a szomszédos épitmény- és térrésztdl tlzterjedés ellen védetten alakitanak ki,

173. 38 tlizszakaszteriilet: az egy adott tlizszakaszhoz tartozd helyiségek netto
alapteriletének, szabadtéri taroloteriilet esetén a tarolasra szolgald térrész alapteriletének
Osszessége m2-ben,

174. tldztavolsag: a kllon tlzszakaszba tartozd szomszédos épitmények, szomszédos
szabadtéri tarolasi egységek, szomszédos épitmény és szabadtéri tarolasi egység kozott
megengedett legkisebb, vizszintesen mért tavolsag,

175. tlzterjedés elleni gat: fodémhez, falhoz csatlakozd vagy tetdn kialakitott, a tliznek az
épitményszintek, a tlzszakaszok, a tetémezdk, tovabba a szomszédos épiletek kozotti
atterjedését alakjaval, meéreteivel, tlzallésagi teljesitményével és tlizterjedés elleni
adottsagaival korlatozo, megakadalyozé tlizgatld épitményszerkezet,

176.3° tlizterjedés elleni védelem: olyan megoldasok Osszessége, amelyek folytonos
alkalmazasaval a tliz atterjedése a védett épitményre, épitményrészre, szabadtéri tarolasi
egységre meggatolhatd; moddszerei: tlztavolsag, tlizgatld épitményszerkezet, beépitett
tlzterjedésgatlo berendezés, egyéb, a tlizterjedési hatarértéket vagy tlzalldsagi teljesitményt
biztosito kialakitas,

177. tlizterjedési hatarérték: a vonatkozo mliszaki kovetelménynek megfeleld tlizterjedési
vizsgalat kezdésétdl szamitott, a vizsgalt épitményszerkezet valamely tlizterjedési
hatardllapotba kertlésének eléréséig eltelt id6 éraban vagy percben,

178. tlizvédelmi jel: olyan biztonsagi jel, amely tlizvédelmi berendezés, eszkdz vagy tlizoltd
készilék elhelyezésének helyét jelzi,

179. tlzvédelmi miiszaki megfelel6ségi kézikényv: olyan tlizvédelmi dokumentacid, amely
az épitmény épitését, atalakitasat, bévitését kovetéen a megvalodsult tlizvédelmi adatokat,
tovabba a hasznalati feltételeket tartalmazza, amelyekkel az épitmény tlzvédelmi
szempontbol biztonsagosan Gzemeltethet6,

180. tlizvédelmi osztaly: az épitbanyagok és épitményszerkezetek tlizzel szembeni
viselkedésére jellemz6 kategodria, amit a vonatkozé muiszaki kévetelmények szerinti vizsgalat
alapjan allapitanak meg,

181. tlizvédelmi lzemeltetési naplé: tlizvédelmi miiszaki megoldasok ellen6rzésének,
felllvizsgdlatanak, karbantartasanak igazoldsara szolgalé dokumentum,

182.49 tiizgatld almennyezet: egy helyiségben, legfeljebb egy tlizszakaszban kialakitott
olyan almennyezet, amely tlzvédelmi jellemzdinél fogva a felette |év6 fodémmel vagy
tetOszerkezettel egyltt az eldirt tlizalldsagi teljesitményjellemziket biztositja,

183. tlzvédé burkolat, tlizvédé bevonat: alkalmas mdlszaki eljarassal a fluggodleges,
vizszintes vagy ferde épitményszerkezetekhez kozvetlenill vagy kozvetetten csatlakozd, a
bels6 réteget a tlizhatas okozta karral szemben védd legkilsé vagy legalsé anyagréteg,

184.41

185. tlizveszélyességi osztaly: az anyagra, keverékre vonatkozo besorolads, amely az anyag,
keverék fizikai, kémiai tulajdonsagat alapul véve, tlizvédelmi szempontbdl a viselkedését,
veszélyességét jellemazi,

186. tlizveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a koérnyezetében lévd éghetd
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anyag gyulladasi hémeérsékletét, lobbanaspontjat meghaladé hémérséklettel, vagy nyilt
langgal, tovabba gyujtéforrasként szamitasba vehetd izzassal, parazslassal, szikrazassal jar,

187. lUzembe helyez6 mérnék: a megrendel6 altal megbizott, a beépitett tlizjelz6, tlzoltod
berendezés l(izembe helyezésének végrehajtdsdért és az lUzembe helyezéssel kapcsolatos
szemrevételezés, ellendrzés, Uzemi proba elvégzéséért és a berendezés megfelel6ségének
értékeléséért felelds, jogszabalyban meghatarozottak szerint a tlizjelz6 berendezés, a tlizoltd
berendezés tervezésére képesitett személy,

188. dzemeltetd: a létesitmény, épllet vagy éplletrész lizemeltetését ellatd, az lizemeltetés
soran a tliz elleni védekezésrdl, a mlszaki mentésrdl és a tlzoltésagrél szold 1996. évi XXXI.
torvény 18. §-dban meghatdrozott kovetelmények biztositasaért felelds személy vagy
szervezet,

189. Uzemeltetéi ellenbrzés: az UzemeltetGi ellendrzést végzo személy vagy az lizemeltetd
altal irdsban megbizott jogi személy altal végzett, az érintett mdlszaki megoldas
m(ikod6képességérdl vald, jellemzben szemrevételezéses meggy6z6dés és annak irasban
torténo dokumentalasa,

190. dzemeltetdi ellenbrzést végz6 személy: az lizemeltetd altal megbizott vagy kijelolt
személy, aki végrehajtja az Gizemeltetdi ellendrzést,

191. vakolt hészigetel6 rendszer: kils6 térelhatarolé falon rogzitett, hészigetel6 maggal
rendelkez6, a kulsé tér fel6l id6jarasallo, mechanikai hatasok ellen véd6é bevonattal vagy
burkolattal ellatott tébbrétegli 6sszetett rendszer, elemkészlet,

192. vélaszfal: a helyiséget lehatarolo, fodémtdl fodémig tarté nem teherhordé falszerkezet,

193. vazkitolté fal: olyan nem teherhordo falszerkezet, amelynek merevségét, rogzitését
vazszerkezet biztositja,

194. védelmi szerkezetek: azok a szerkezeti elemek, amelyek az éplilet allékonysaga mellett
tliz esetén biztositjak a bent tartézkoddk védelmét,

195. védelmi szint: a beépitett tlizjelzd, valamint a beépitett tlizoltd berendezés
kiépitettségétdl, a tlizjelz6 berendezés altal felligyelt, valamint az oltéberendezés altal oltassal
érintett térrészek kiterjedésétdl fliggé kategoria,

196. védofal: a hasado és a hasado-nyild fellleten kiaramld robbanasi tulnyomas felfogasara
alkalmas falszerkezet,

197. vészkijarat: izemszer(ien nem hasznalt, de a kilrités soran figyelembe vett kijarat,

198. villamos berendezés tlizvédelmi feliilvizsgalata: a jogosult személy altal végzett, a
villamos berendezés tlzvédelmi megfelel6ségének, hibdinak megallapitasara és mindsitésére
iranyuld felllvizsgalat,

199. vonatkozd miiszaki kévetelmény: nemzeti és Eurdpai Unids szabvanyok dsszessége,

200. zart kézlekedbé helyiség: minden oldalrdl els6dleges épitményszerkezettel hatarolt
kozlekedd helyiség,

201.42 egyszeres vezetékhiba: legfeljebb egy hiba - zarlat, szakadas, féldzarlat, vezeték-
ellenallds vagy -impedancia megvaltozasa - a vezetékhal6zatban,

202.%% fedett atrium: éplletek belsd, két vagy tébb épitményszintet fodémattorésekkel
egybefliggd légtérré tevo térrésze, kivéve a |épcsét, a lépcsbhazat, a felvondaknat, a gépészeti
aknat, valamint a technolégiai atvezetésekkel attort fodému tereket,

203.4 kiliritésre szolgald nyilaszard: a kilrités tvonalan beépitett nyildszaro,

204.%5 |abazati feliilet: az egy épitményszinthez tartozé homlokzati falfellilet technolégiailag
szikséges magassagu savja, amelynek alsé6 hatara a terepcsatlakozas, alacsonyabb
éplletcsatlakozas, csatlakozd vizszintes épitményszerkezet felsé sikja,

205.%¢ olvadék: a vonatkozd miiszaki kévetelményben meghatarozott allapotu anyag,

206. 47 Osszefligg6 témeggel jaré témegtartézkodas: személyek 300 fot meghaladd
létszamu csoportja, ideértve a nézlteret is, amelyen belll a fajlagos |étszamslir(iség
meghaladja szabad téren a 0,5 f6/m2-t, épiileten, valamint épulet helyiségében az 1,0 f6/m2-
t,

207.%® passziv tarolas: a tarolt anyag bontatlan, zart, gyari csomagolasban és edényzetben
vagy szallitdsra mindsitett csomagolasban és edényzetben torténd taroldsa, forgalmazasa,
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208.4° robbanasveszélyes tér: egy vagy tobb robbanasveszélyes zéna altal alkotott,
beltéren vagy kiltéren Iévs, nyitott vagy zart térrész,

209.%° tlizvédelmi célid homlokzati sav: a kuls6 térelhatarold falon alkalmazott burkolati,
bevonati, valamint vakolt hdszigetel6 rendszer B-E tlzvédelmi osztalyd hdszigetelését
megszakitd és kivaltd, a tlz terjedését korlatozd sav,

210. 51 tlizveszélyességi fokozat: az éghet6 folyadékoknak és olvadékoknak a
lobbanaspontjuktdl és az Gzemi hémérsékletliktdl fliggd, a vonatkozé mliszaki kovetelmény
szerinti kategoriaja.
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, NI FEJEZET
VEDELMI CELOK ES TERVEZESI ALAPELVEK

5. 8 (1) E rendeletben meghatarozott tlizvédelmi kdvetelményeket életvédelmi, k6zosségi
értékvédelmi és tulajdonosi értékvédelmi célok teljestilése érdekében kell megvaldsitani.

(2) Az életvédelmi célokhoz tartozik kiiléndsen

a) a veszélyeztetett személyek menekiilésének, mentésének biztositasa,

b) a menekilés és a mentés sordn az életfeltételek biztositasa,

c) a tlzoltéi beavatkozas résztvevdinek védelme és

d) a tlzoltdi beavatkozas feltételeinek biztositasa.

(3) A kbzbsségi értékvédelmi célokhoz tartozik kilondsen

a) a lakascéll ingatlanallomany védelme,

b) a létfontossagu rendszerek egyes elemeinek védelme,

c) a tarsadalom alapvet6 ellatasat biztosito intézmények védelme,

d) a kulturdlis 6rokség megovasa, védelme és

e) a kornyezet - talaj, élévilag, levegd, viz - megovasa, védelme, a visszafordithatatlan vagy
az aranytalanul nagy raforditdssal megsziintethetd karosodas elkeriilése.

(4) A tulajdonosi értékvédelmi célokhoz tartozik kiiléndsen

a) a mikodés, Gzemelés folyamatossaganak fenntartasa,

b) a tulajdon, raktarkészlet, allatadllomany védelme,

c) az eszkozok, berendezések védelme, miikodoképességik fenntartasa,

d) a piacvesztés elkerilése és

e) a tulajdonosi, biztositasi, lzemeltetési koltségek optimalizalasa.

(5) Az értékvédelmi célok teljeslilése érdekében tett tulajdonosi intézkedések nem
befolyasolhatjak kedvezG6tlenil az életvédelmi és a k6zOsségi értékvédelmi célok teljestilését.

6. 8§ (1) Az épitési termékeket és az épitményszerkezeteket a tervezés soran ugy kell
megvalasztani, hogy

a) a kockazat fuggvényében a tartdszerkezetek teherhordd képességliket, a térelhatarolo
szerkezetek integritasukat és hdszigeteld képességliket - a varhatd tlizhatast figyelembe véve
- e rendelet szerinti idGtartamig 6rizzék meg,

b) a tlzvédelmi céli épitményszerkezetek, épitési termékek tliz esetén szereplket e
rendelet szerinti id6tartamig toltsék be, funkcidjukat megtartsak, a tlz jelenlétére hatékonyan
reagaljanak,

c) a tliz és kisérbjelenségei terjedését funkcidjuknak megfeleléen gatoljak, nehezitsék vagy
irdnyitsak, valamint

d) a beldlik fejlédé ho, fist és égéstermékek mennyisége a lehet6 legkisebb legyen.

(2) Korlatozni kell a tliz és kiséréjelenségei atterjedését

a) a szomszédos épitményekre,

b) a menekulési Utvonalakra,

¢) a szomszédos tlizszakaszokra,

d) a szomszédos 6nalld rendeltetési egységekre,

e) a tliz keletkezési helyétdl eltéré épitményszintekre,

f) a tlzgatlo szerkezetekkel hatarolt terekre és

g) az atmeneti védett terekre.

(3) Az épitményben tartdzkodok részére biztositani kell

a) a menekulési Utvonal elérhetéségét az épitmény barmely pontjardl azon idétartam alatt,
ameddig a menekulési Utvonalhoz vezet6 Uton az életfeltételek biztositottak,

b) a menekllési Utvonal késedelem nélkili hasznalatat, felismerhetéséget, megvilagitasat,
akadalyok feloldasat, az atbocsatoképességet,

c) a menekilési Utvonal védelmét a tliz és kisérdjelenségei ellen,

d) a menekllési képességtdl fliggben meghatarozott idon vagy tavolsagon belll a
biztonsagos térbe vagy az atmeneti védett térbe jutast vagy a tartdzkodasi hely védelmét és

e) a kockazattdl fliggden
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ea) a megfelel6 tartalmu, késedelem nélkili, a kilirités szakaszaihoz igazitott tajékoztatast
a thzrdl,

eb) az alternativ menekllési lehet6séget, a tébbiranyu kilritést,

ec) a panik kialakulasanak valoszinliségét csokkenté miiszaki megoldasokat és

ed) az épitmény kornyezetében a kijutashoz, az épitmény elhagyasahoz szlikséges és
alkalmas teriletet.

(4) A tliz soran fejlodo ho és flist karos hatasai miatt ho és flst elleni védelemmel biztositani
kell

a) a menekilé személyek védelmét,

b) a tartdszerkezetekre hatd héterhelés csokkentését,

c) a tlzfészek észlelhetdségét és legalabb egy iranybol valé megkozelithetGségét és

d) a tulajdonos dontése, kockazatvallalasa fliggvényében az értéktargyak védelmét.

(5) A tlzoltdi beavatkozas hatékonysaga céljabol biztositani kell

a) az épitmény akadalytalan megkozelitését tlizolté gépjarmiivel,

b) az épitmény koérnyezetében és az épitményen belil a rendeltetésnek megfeleld
oltéanyag-ellatast,

c) a veszélyforrasok felismerésének lehetdségét,

d) a tlzoltéi beavatkozast segité berendezéseket, eszkbdzoket és azok tlzoltésag altali
kezelhetOségét és

e) a kockazattdl fliggben

ea) a tlizoltésag késedelem nélkuli riasztasat, a megfeleléen részletes tajékoztatast a tliz
helyszinérdl és a beavatkozast befolyasold korialményekrdl,

eb) az épitmény kornyezetében a tlzoltd gépjarmlivek, technikai eszk6z6k miikodéséhez,
m(ikodtetéséhez sziikséges és igénybe vehetd terliletet és

ec) a karokozas nélkili bejutast az épitménybe.

7. 8§ (1) A tlizvédelmi tervezés kiindulasi feltételei:

a) az épitmény tlzvédelmi megoldasait egyidejlleg egyetlen, az épitmény tetszbleges
pontjan keletkez6 tliz karositd hatasainak figyelembevételével kell tervezni és méretezni,

b) az épitményt a tlz keletkezésekor rendeltetésszerlien hasznaljak,

c) a veszélyeztetett személyek létszama, menekilési képessége a rendeltetésnek megfeleld,

d) a tliz egyetlen, a keletkezés helyét magaba foglalo tlizszakaszra terjed ki és

e) a tlizzel egyidejlileg mas veszélyt, kart, a tlizvédelmi megoldasok mikédésképtelenségét
okozd esemény nem kovetkezik be.

(2) A tlizvédelmi biztonsagi berendezések, miiszaki megoldasok kozotti 6sszefliggések,
kapcsolatok, kapcsoldédasok tervezése soran figyelembe kell venni a mikédésképtelenséget
eldidéz6 hibak hatasat.
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B ) ] V. FEJEZET ] )
TUZVESZELYESSEGI ES KOCKAZATI OSZTALYBA SOROLAS

8. § A tlizvédelmi kovetelményeket az anyagok tlizveszélyességi osztalya, a kockazati
egység kockazati osztalya, az épllet, az 6nallo épliletrész és a specialis épitmény mértékado
kockazati osztalya alapjan kell megallapitani.

1. Az anyagok tlizveszélyességi osztalya

9. §52 (1) Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartoznak

a) az anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasarol, a 67/548/EGK
és az 1999/45/EK iranyelv modositadsardél és hatalyon kivil helyezésérdl, valamint az
1907/2006/EK rendelet moddositasarol sz6ld, 2008. december 16-i 1272/2008/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi rendelet (a tovabbiakban: CLP rendelet) szerinti

aa) instabil robbandanyagok, tovabba az 1.1-1.5. alosztalyba tartozé robbanéanyag,

ab) 1. és 2. kategoridba tartozo tlizveszélyes gaz, valamint az A és B kategdriaba tartozo
kémiailag instabil gaz,

ac) 1. és 2. kategoriaba tartozo aeroszol,

ad) 1. és 2. kategoriaba tartozo tlizveszélyes szilard anyag,

ae) A, B, C vagy D tipusu Onreaktiv anyagok és keverékek,

af) 1. kategériaba tartozd piroforos folyadék,

ag) 1. kategoriaba tartozo piroforos szilard anyag,

ah) 1. vagy 2. kategdriaba tartozo, vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsato
anyagok és keverékek,

ai) 1. kategdriaba tartozoé oxidalo folyadék,

aj) 1. kategoriaba tartozo oxidalo szilard anyag vagy

ak) A, B, C vagy D tipusu szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategoériaba tartozo tlizveszélyes folyadékok kozdl

ba) a 21 °C alatti zarttéri lobbanasponttal rendelkez6 folyadék,

bb) a legaldbb 21 °C zarttéri és legfeljebb 55 °C nyilttéri lobbanasponttal rendelkezd
folyadék, az olyan vizes diszperziés rendszer kivételével, amelynek lobbanaspontja
szabvanyos moadszerrel nem allapithatd meg, és éghetbanyag-tartalma 25%-nal nagyobb,
viztartalma pedig 50%-nal kisebb,

bc) az a folyadék, amelynek tzemi hémérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint
a nyilttéri lobbanaspont 20 °C-kal csokkentett értéke,
a legalabb 50 °C nyilttéri lobbanasponttal rendelkez6 gazolaj, tiizel6olaj és vilagitasra hasznalt
petréleum kivételével,

c) az a) és b) pontba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjaba nem tartoz6 anyagok és
keverékek kozil

ca) az éghet6 gaz,

cb) az éghet6 gz, kod,

cc) a por, valamint egyéb kisméretl szilard anyag levegbvel képzett robbanasveszélyes
keveréke,

cd) a 21 °C alatti zarttéri lobbanasponttal rendelkezé folyadék és olvadék,

ce) a legalabb 21 °C zarttéri lobbanasponttal rendelkez6 folyadék és olvadék, ha nyilttéri
lobbanaspontja legfeljebb 55 °C, valamint

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek az Gzemi h6mérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és
nagyobb, mint a nyilttéri lobbanaspontjanak 20 °C-kal cstkkentett értéke.

(2) Mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartoznak

a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztalyok egyikébe sorolt anyagok és keverékek
koézal

aa) az 1.6. alosztalyba tartozdé robbandanyag,

ab) az 1. kategoriaba tartozo oxidalé gaz,

ac) az E, F és G tipusu onreaktiv anyagok és keverékek,
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ad) az 1. és 2. kategoriaba tartozé 6nmeleged6 anyagok és keverékek,

ae) a 3. kategodriaba tartozo, vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsatd anyagok és
keverékek,

af) a 2. és 3. kategoriaba tartozo oxidald folyadék,

ag) a 2. és 3. kategodriaba tartozd oxidalo szilard anyag,

ah) az E, F és G tipusu szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztalyok egyikébe sorolt anyagok és keverékek
koézil az 1., 2. vagy 3. kategdridba tartozo tlizveszélyes folyadékok kozil

ba) az 55 °C-nal nagyobb nyilttéri lobbanasponttal rendelkez6 folyadék,

bb) az a folyadék, amelynek az Gzemi h6mérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyilttéri
lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb,

bc) az olyan vizes diszperzidos rendszer, amelynek lobbanaspontja szabvanyos maddszerrel
nem allapithatdé meg, és éghetbanyag-tartalma 25%-nal nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal
kisebb, valamint

bd) a legalabb 50 °C nyilttéri lobbanasponttal rendelkez6 gazolaj, tlizelGolaj és vilagitasra
hasznalt petréleum,

c) az (1) bekezdés a) és b) pontjaba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjaba nem tartozé
anyagok és keverékek kozil

ca) az a szilard éghet6 anyag, amely nem tartozik fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes
osztalyba,

cb) az a gaz, amely 6nmaga nem ég, de az égést taplalja, a leveg6 kivételével,

cc) a vonatkozd mdlszaki kovetelmény szerinti eljarassal meghatarozott, 150 °C-nal
magasabb gyulladasi hémérsékletli, B-F tlizvédelmi osztalyu épitéanyag,

cd) az a vizes diszperzids rendszer, amelynek lobbanaspontja szabvanyos maddszerrel nem
allapithatd meg, és éghetdanyag-tartalma 25%-ndal nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal
kisebb,

ce) az 55 °C feletti nyilttéri lobbanasponttal rendelkez6 folyadék és olvadék,

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek Gizemi hGmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a
nyilttéri lobbanaspontjanal legaldbb 20 °C-kal kisebb.

(3) Nem tlizveszélyes osztalyba tartozik

a) a nem éghetd anyag, ha nem tartozik a fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes vagy a
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba,

b) az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyla épitéanyag és

c) a CLP rendelet szerinti 3. kategdriaba tartozé aeroszol.

2. A kockazat meghatarozasa

10. § (1) A tlizvédelmi kdvetelményeket befolyasold kockazat megallapitdsahoz meg kell
hatarozni

a) az éplletet, 6nalld éplletrészt alkotd kockazati egységeket, azok kockazati osztalyait és
azt kovetden az épilet, 6nallé épliletrész mértékadd kockazati osztalyat és

b) specialis épitmény esetén annak kockazati osztalyat.

(2) A kockazati egység lehet

a) onallé rendeltetési egység,

b) szomszédos 6nallo rendeltetési egységek csoportja a 11. §-ban foglaltak szerint,

c)3 épulet, 6nallé éplletrész, specialis épitmény vagy

d) az épiletnek, az o6nallo éplletrésznek, a specialis épitménynek a tlzvédelmi
dokumentacié készitéséért felelés személy altal a (3) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével meghatarozott része.

(3) A tlizvédelmi dokumentacido készitéséért felelés személy a kockazati egység
kiterjedésének meghatarozasa soran figyelembe veszi

a) a rendeltetést,

b) a helyiségek befogadoképességét és az egyes helyiségek kozotti helyiségkapcsolatokat,

c) a helyiségek elhelyezkedését a kijarati szinthez képest,
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d) a benntartézkodd személyek menekiilési képességét, helyismeretét, ébrenlétét,

e) a személyek mentésének eszkozigényét, a mentést segitdok szilkséges és rendelkezésre
allo létszamat,

f) az eldallitott, felhasznalt, keletkezd, tarolt anyagok mennyiségét, tlizveszélyességi
jellemz0it és osztalyat, olthatdsagat,

g) az elGBallitas, hasznalat, tarolas tlizveszélyességet befolyasold korilményeit,

h) a tarolt, kidllitott, bemutatott, a rendeltetéshez tartozé tevékenységgel érintett
anyagokat, targyakat k6zosségi értékvédelmi szempontbdl, tovabba pétolhatdsagat,

i) meglévé épitmény esetén az épitmény adottsagait,

j) létfontossagu rendszerelem esetén annak jellemzdit,

k) a tevékenység korllményeit, jellemzd adottsagait, az adott technoldgiabdl adddd
allapotokat és azok jellemzdit,

I) a beépitett tlzjelz6 és tlzolté berendezéssel vald ellatottsagot.

(4)%* A kockazati egység részét képezheti a (2) bekezdés a)-c) pontjaban foglaltakon kiviil

a) a kozlekedd helyiség,

b) a rendeltetéssel 6sszefliggd tarolasra szolgald taroldhelyiség,

¢) a rendeltetéssel 6sszefliggd gépjarmutarold helyiség,

d) a villamos, valamint gépészeti helyiség,

e) a rendeltetéssel 0sszefliggd szocidlis helyiség és az Uzemviteli, adminisztrativ
tevékenységek ellatasat biztositoé helyiség,

f) a rendeltetéssel 6sszefliggd szolgalati, gondnoki lakas.

11. 8% (1) A kockazati egység kiterjedésének 10. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti
meghatarozasa esetén azonos kockazati egységbe helyezhetéek

a) a lakasok egymassal,

b) a lakd, a kozOsségi, a taroldsi, az ipari és a mezdgazdasagi rendeltetés(i 6nalld
rendeltetési egységek egymassal, ha

ba) az 1. mellékletben foglalt 4. tablazat szerinti feltételek teljeslilnek, és

bb) beépitett tlizjelz6 vagy tlizoltd berendezés Iétesitési koételezettsége esetén a
berendezést a befogado tlizszakasz teljes terliletén, a lakasok kivételével kiépitik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a kockazati egység alaprendeltetése megegyezik a
kockazati egységen belili, azonos alaprendeltetésli 06nall6 rendeltetési egységek
alaprendeltetésenként Osszesitett alapterlilete alapjan a legnagyobb terlletet elfoglald
alaprendeltetéssel, ha annak alapterilete meghaladja a teljes alapteriilet 50%-at. Egyéb
esetben a kockazati egység vegyes alaprendeltetésd.

12. §°6 (1) A kockazati egység kockazati osztalyat

a) specialis épitmény esetén a Xll. Fejezetben foglaltak alapjan,

b) az 1. mellékletben foglalt 3. tablazatban nem szereplé tarolasi, tovabba az ipari,
mezOgazdasagi rendeltetés esetén a (2) bekezdés alapjan,

c) az 1. mellékletben foglalt 3. tablazatban szerepld tarolasi rendeltetés esetén az 1.
mellékletben foglalt 1-3. tablazat alapjan,

d) egyéb esetben az 1. mellékletben foglalt 1. és 2. tablazat alapjan kell meghatarozni.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kockazati egység kockdazati osztalyat a
tlzvédelmi dokumentacid készitéséért felelés személy a 10. § (3) bekezdésében felsorolt
jellemzdk és a tlizvédelmi helyzetet befolyasold, az 50. § (3) bekezdésében felsorolt és az
egyéb koérulmények vizsgalataval, mérlegelésével hatarozza meg.

(3) Az épllet, az 6nallo éplletrész és a speciadlis épitmény mértékadd kockazati osztalya
megegyezik az abban 1évd kockazati egységek kockazati osztalyai kozul a legszigorubb
kockazati osztallyal, de

a) legalabb AK, ha az éplilet, 6nall6 éplletrész szintszama meghaladja a 4 épitményszintet,

b) legalabb KK, ha az éplilet, 6nallé éplletrész szintszama meghaladja a 7 épitményszintet,

c) MK, ha az épiilet, 6nallé éplletrész szintszama meghaladja a 15 épitményszintet.

(4) Az épitményszintek szamanak a (3) bekezdés, a 24. § (2) bekezdés e) pontja, a 26. §
(3) bekezdése, a 2. mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti, valamint a legfelsd épitményszint
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65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megallapitasanal, tovabbad a kockazati osztaly 1.
mellékletben foglalt 1. tablazat 2. és 3. sora szerinti megallapitdsanal figyelmen kivdl
hagyhato

a) az a tetdszint, amelyen csak felvondgéphaz, 1épcsGhaz felsé szintje, tovabba gépészeti
helyiség talalhatd, és a gépészeti helyiségek Osszesitett alapterlilete nem haladja meg a
tetOszint alapteriletének 25%-at,

b) az a tet6tér, amelyben - a tetOtér beépitetlen részén kivil - csak felvondgéphdz,
lépcsOhaz fels6 szintje, tovabba gépészeti helyiség talalhatd, és a gépészeti helyiségek
Osszesitett alapteriilete nem haladja meg a tet6tér alapteriletének 25%-at,

c) az a tet6tér, amelyben a b) pontban foglaltakon kivil kétszintes lakasok fels6 szintje
talalhatd, és valamennyi lakas megkdzelitése a tetOtér alatti szintrdl biztositott,

d) a galéria, osztoszint,

e) ipari, mezGgazdasagi, tarolasi alaprendeltetés esetén a technoldgiai szint,

f) szinteltolasos kialakitas esetén az a félszint, amely nem befolyasolja szamottevéen a
kockazat mértékét,

g) az épllet részét képez6 olyan kilatdszint, tovabba az olyan pinceszint, amely kiterjedése,
befogadoképessége és rendeltetése alapjan nem befolyasolja szamottevéen a kockazat
mértékét.

(5) A kockazat mértéke szerint az épulet, 6nallé éplletrész, a specialis épitmény és a
kockazati egység

a) nagyon alacsony kockazati, NAK osztalyba,

b) alacsony kockazati, AK osztalyba,

c) kozepes kockazati, KK osztalyba vagy

d) magas kockazati, MK osztalyba
tartozik.
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, , V. FEJEZET ,
ALTALANOS SZERKEZETI KOVETELMENYEK

13. § (1) Epitéanyagként nem hasznalhatdk fel a vonatkozé miszaki kdvetelményeknek
megfeleld vizsgalattal meghatdrozott, 150 °C-ndl alacsonyabb gyulladdsi hémérsékletl
anyagok, kivétel a katrany, a bitumen, tovabba a kiszaradt festék- és ragasztéanyagok.

(2)%" Az F, Ffl és FL tlizvédelmi osztalya épitéanyag, épitési termék, valamint az olyan
épitéanyag, épitési termék, amelynek tlizvédelmi osztalyat nem allapitottdk meg, csak abban
az esetben épithet6 be, ha

a) felhasznalasat miszaki el6iras kifejezetten engedélyezi, vagy

b) a felhasznalas soran tébbrétegli épitményszerkezetet hoznak létre, amellyel szemben e
rendelet tlizallésagiteljesitmény-kovetelményt tdmaszt, és a létrehozott épitményszerkezet az
F, Ffl, FL vagy megfelel6 vizsgalattal nem igazolt tlizvédelmi osztalyu épitbanyaggal, épitési
termékkel egyltt vizsgalva A1, Alfl, A1L, A2, A2fl, A2L, B, Bfl, BL, C, Cfl, CL vagy D, Dfl, DL
tlizvédelmi osztalyba tartozik, és kielégiti a t(izallésagiteljesitmény-kdvetelményt.

(3)%® Az F, Ffl, FL vagy medfelel§ vizsgalattal nem igazolt tlizvédelmi osztalyu épitéanyagot
megfeleld vizsgalattal nem igazolt tlizvédelmi osztalyu épitéanyaggal egyltt vizsgalva az A1,
A1fl, A1L, A2, A2fl, A2L, B, Bfl, BL, C, Cfl, CL vagy D, Dfl, DL tlzvédelmi osztalyba tartozik,
és az F, Ffl, FL vagy medfelel6 vizsgalattal nem igazolt tlzvédelmi osztalyba tartozé anyag
folytonossaga Al vagy A2-si1, dO tlizvédelmi osztalyba tartozé anyaggal indokolt esetben -
tlizszakaszhatdron - megszakithato.

(4) Az épitési termék, épitményszerkezet tlizvédelmi jellemzdit a tlz elleni védekezésrdl, a
m(iszaki mentésrol és a tlzoltdésagrél szélé 1996. évi XXXI. térvény alapjan kell igazolni. A
kivitelezési dokumentacié tlzvédelmi munkarésze nem helyettesiti az épitési termék,
épitményszerkezet tlizvédelmi jellemzdit igazolé dokumentumokat.

(5)59

14, §°°

3. Tlizeseti szerkezeti allékonysag

15. § (1) Az épiletek, specialis épitmények tartoszerkezeteit Ugy kell megtervezni,
kivitelezni, hogy tliz esetén az e rendeletben el6irt id6tartamig

a) azok teherhordd képessége megmaradjon,

b) szerkezeti allékonysagaval biztositsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellatdsat és

c) a tlizszakasz vagy 6nallé éplletrész a t(iz és kisér6 jelenségei elleni védelmi képességét
be tudja tolteni.

(2)%1 Az alabbi épitmények épitményszerkezeteivel, épitési termékeivel szemben a 13. §
(1)-(3) bekezdésében meghatarozott korlatozasok kivételével nincs tlizvédelmi kévetelmény,
ha az épitmény és a szomszédos épitmények, szabadtéri taroloteriletek kozott a tlizterjedés
elleni védelmet biztositjak:

a) kizardlag novénytermesztési célu, foldszintes épitmény,

b) kizarélag nem tlizveszélyes anyag és csak ilyen anyagbdl készitett termék, targy égheto
anyagu csomagolads és taroldeszkoz nélkili taroldsara szolgédlo, foldszintes taroldépiilet,

c) legfeljebb 15 m2 alapterilet(, foldszintes, kereskedelmi rendeltetésl 6nallo épiilet és

d) legfeljebb 1000 m2 alapterilet(i, foldszintes, NAK vagy AK mértékadoé kockdazati osztalyu
mezOgazdasagi, ipari vagy tarolasi épllet, ha

da) valamennyi helyiség kilritése a szabadba a kilirités els6é szakaszaban biztositott, és

db) az épiletben egyidejlileg tartdozkodd személyek létszama legfeljebb 10 0.

(3) A villamos vagy gépészeti szerelvényt nem tartalmazo konténereknek meg kell felelnitk
a szabadtérre vonatkozd kévetelményeknek.

(4)%? A villamos vagy gépészeti szerelvényt tartalmazé konténereknek meg kell felelnitik az
éplletekre vonatkozd kovetelményeknek, kivéve, ha a konténer

a) kizardlag tarolasra, berendezés vagy technoldgia elhelyezésére szolgal,
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b) egyszintes, k6z6sségi rendeltetési, és nem szolgal huzamos tartézkodasra, vagy

c) pirotechnikai termékek ideiglenes, kézi vagy atmeneti tarolohelye.

(5)% Az épitményhez illesztett, azzal azonos telken allo, szin épitménynek nem mindsild,
idéjaras elleni védelmet biztositd elotetd, teté épitményszerkezeteivel és épitési termékeivel
szemben a 13. § (1)-(3) bekezdésében meghatarozott korlatozasok kivételével nincs
tlizvédelmi kovetelmény, ha

a) kialakitdsa a tlizterjedésgatlast, a kiliritést és a h6 és fist elleni védelmet kedvezétlendl
nem befolyasolja,

b) tonkremenetele nem okoz allékonysagvesztést a szomszédos épitményekben, és

c) a tetd, el6tets alatt végzett tarolas esetén az épitményben létesitett beépitett tlizjelzo és
tlizolté berendezést a tetd, elGtetd terlletére is kiterjesztik.

16. § (1)% Az épitmények szerkezeti allékonysagat biztositd tartdszerkezeti elemek
feleljenek meg a 2. mellékletben foglalt 1. tabladzatban, valamint a (6) és (7) bekezdésben
meghatarozott kdvetelményeknek.

(2) Az athidaldk tlizvédelmi osztaly- és tlizallosagiteljesitmény-kovetelménye

a)%® tlzfalban, tlizgatlé falban és tlizgatlé valaszfalban térténé alkalmazas esetén y R X,
ahol y megegyezik a fogadd falra eldirt tlizvédelmiosztaly-kévetelmény, x megegyezik a
fogado falra elGirt tlizallosagi kovetelmény idétartamaval,

b) egyéb esetben megegyezik a teherhordo pillérre vonatkozd kdvetelménnyel.

(3)% A foldszintes vagy alapincézett foldszintes, kizardlag ipari, mezdgazdasagi vagy
tarolasi alaprendeltetésl kockazati egységeket tartalmazd épllet szerkezeteire vonatkozd
kovetelményként alkalmazhaté a 2. mellékletben foglalt 1. tablazatban az aldpincézett
foldszintes éplletre elGirt kovetelmény, ha az éplilet foldszinti alapteriletének 20%-at meg
nem haladdan rendelkezik legfeljebb egy féldszint feletti szinttel.

(4)%" Igazolt tlzallosagi teljesitmény nélkili szintoszté fédém, lakason bellli galéria és az
azt kiszolgalé 1épcsé létesitése legalabb D tlizvédelmi osztalyl szerkezetbdl megengedett.

(5) A tlizeseti fogyasztdk és kapcsoldodd rendszerelemeik rogzitését, felszerelését esetén a
137. § (1) és (2) bekezdése szerint kell kialakitani.

(6)%8 Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozo kdvetelményeket az épitményszerkezetek
épitményen belll betoltétt statikai szerepének, a teherdtadas rendjének, az
épitményszerkezet tonkremenetele altal mas épitményszerkezetre gyakorolt hatasok
figyelembevételével kell meghatarozni. Egy épitményszerkezet aldatamasztasara,
gyamolitasara, fliggesztésére, merevitésére nem alkalmazhatd az adott szerkezet t{izallésagi
kévetelményénél kisebb tlzallésagu szerkezet. Az épiilet, illetve az épiilet egy dilatacids
egységének globalis merevségét biztositd épitményszerkezetek, igy kilonésen a pillérek,
fodémelemek, keretszerkezetek, merevitések elemei mindegyikére a merevitésben részt
vevl, legnagyobb tlzalldsagi kovetelményl szerkezeti elem tlzallésagi teljesitményét kell
alkalmazni.

(7)%° A legfeljebb 4 szintes, NAK vagy AK mértékadd kockazati osztalyba tartozé épuletek
tartoszerkezete |étesithet6 az elvart tlizallosagi teljesitménynek megfeleléd faanyagu
szerkezetbdl, ha annak tlzvédelmi osztalya legaldabb D-s2, dO, és a szerkezeti kapcsolatok
elvart tlizalldsagi teljesitményét biztositjak.
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) VI. FEJEZET
TUZTERIEDES ELLENI VEDELEM

4. Tizterjedés elleni védelem szomszédos épitmények, szabadtéri tarolasi
egységek kozott

17. § (1) A tliz atterjedését meg kell gatolni

a)’° az azonos vagy szomszédos telken alld, szomszédos éplletek kozott, tovabba a nem
szomszédos telken allé épllet irdnyaba,

b)"! a szabadtéri taroloterilet tarolasi egysége és a szomszédos éplilet, specialis épitmény
kozott,

c) a szabadtéri taroloterilet szomszédos tarolasi egységeibdl kialakitott tlizszakaszok kozott
és

d) a specialis épitmények és a szomszédos éplilet vagy specidlis épitmény kozott, ha azt e
rendelet elGirja.

(2) Nem kell az azonos telken allé, szomszédos éplletek kozotti tlzterjedés elleni
védelemrol gondoskodni, ha

a) az éplletek egyetlen tlizszakaszként kialakithatoak,

b) az épllet és az épllettel szemkozti és tlztavolsagon bellili homlokzatszakaszt magaba
foglald épliletrész egyetlen tlizszakaszként kialakithat6é vagy

c) az éplletek egymassal szemkozti és tlztavolsagon belilli homlokzatszakaszat magukba
foglalé épiiletrészek egyetlen tlizszakaszként kialakithatdak.

(3)? Nem kell az azonos telken allé, szomszédos épllet és specialis épitmény kozotti,
valamint a specialis épitmények kozotti tlzterjedés elleni védelemrdl gondoskodni, ha a (2)
bekezdésben foglalt feltételek az épilet és a specidlis épitmény, valamint a specialis
épitmények vonatkozasaban teljesliinek.

(4)® Nem kell az azonos telken allé épllet és szabadtéri taroloterilet tarolasi egysége
kozotti tlizterjedés elleni védelemrél gondoskodni, ha a szabadtéri taroloterilet vagy annak
része és az épllet vagy annak része egyetlen tlizszakaszként kialakithaté. Az épllet vagy
épuletrész tlizszakaszahoz akkor tartozhat a szabadtéri taroléterilet tarolasi egysége, ha a
tarolasi egység taroldhelyiségként valé kialakitasa esetén a tlizszakasz részét képezhetné.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a tlzterjedés elleni védelem biztosithatd

a) tlztavolsag tartasaval,

b)74 tlzfal |étesitésével,

c)’® szabadtéri taroldterlilet szomszédos tlizszakaszai kozott a tarolt anyag, termék méretét
minden iranyban legaldabb 1,0 méterrel meghaladd, legalabb REI 90-M t{zallésagi
teljesitményd tlizfal l1étesitésével,

d)’® azonos telken all6 éplletek vagy azonos telken allé épiilet és szabadtéri tarolétertlet
tarolasi egysége esetén a homlokzat és a tetd tlizterjedés ellen védett, az éplletek
tlzszakaszainak elvalasztasara vonatkozd kovetelményeknek megfeleld kialakitdsaval,

e)”” a nem szomszédos telken, az elGirt tliztavolsagon belll all6 épllet irdnyaba a
tlizvédelmi hatésaggal egyeztetett mdédon.

5. Tlztavolsag

18. § (1) A tliztavolsagot

a) a 3. mellékletben foglalt 1-3. tablazat szerint,

b) specidlis épitmény esetén a Xll. fejezet szerint vagy

¢) szamitassal
kell megallapitani.

(2) A tlztavolsag 3. mellékletben foglalt 3. tablazat szerinti meghatdrozdsa esetén a
szabadtéri taroldterilet szomszédos, eltérd tlizszakaszhoz tartozo tarolasi egységei kozott az
egyes tlizszakaszokhoz hozzarendelt tliztdvolsagok kézil a nagyobbat kell biztositani.

(3) Az épllettdl tartandé tliztavolsagot
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a) '® az épllet homlokzatanak, tovabba barmely, a homlokzati sikbdl kiugro, a
tlizterjedésben szerepet jatszo éplletrésznek alaprajzi vetuletétdl,

b) az éplleten kivili, azzal 6sszekottetésben allé technoldgiai berendezés esetén annak
alaprajzi vetlletétol és

c) az épllettel vagy annak részével k6zos tlizszakaszba tartozo szabadtéri tarolas esetén a
taroléterilet oldalhataratdl
kell mérni.

(4) A tarolasi egységtdl tartandd tlztavolsagot a taroldsra szolgald, e célra kijeldlt terilet
oldalhataratol, a tarolt anyag legkisebb alaprajzi vetiletétdl kell mérni.

(5) Az épileten kivili, azzal 6sszekottetésben nem allé technoldgiai berendezés esetén a
tliztavolsag szikségességét, mértékét a tlizvédelmi dokumentacié készitéséért felelGs
személy hatdrozza meg.

6. Tlzterjedés elleni védelem épitményrészek kozott

19. § (1) Tlizterjedés elleni védelmet kell biztositani

a)’® a szomszédos tlizszakaszok kozott, épitményen belll, homlokzaton és teton,

b)8° a szomszédos kockazati egységek kozott, épitményen belll, homlokzaton és tetdn,

c) a homlokzaton és a tetén, ha azt e rendelet eléirja,

d) a specialis épitményen bellil, ha ezt e rendelet elbirja,

e) 8 azonos tlizszakaszba tartozd szomszédos helyiségek, helyiségcsoportok kozott
épitményen belil, ha azt e rendelet elb6irja,

f) azonos tlizszakaszba tartozo épitményszintek kozott, ha azt e rendelet eldirja.

(2)82 Epitményszerkezet tlizterjedés elleni védelem céljabdl valé alkalmazésa esetén a 2.
mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti tlzvédelmi osztaly- és tlzallosagiteljesitmény-
kovetelményeket kell teljesiteni.

(3) A tlizterjedés elleni védelemre szolgald beépitett tlizterjedésgatld berendezésnek meg
kell felelnie a kévetkezd kdvetelményeknek:

a) a berendezés automatikusan m(ikodésbe |ép a tliz érzékelése esetén,

b) a m(kdédd berendezés az altala elvalasztott térrészek kozott a tlz, a hd és a flst
atterjedését a helyettesitett  tlizgatlé  épitményszerkezetre  el6irt  t(izalldsagi
teljesitménykovetelmény idétartamaig olyan mértékben meggatolja, amely a helyettesitett
épitményszerkezet rendeltetése és tlizvédelmi vizsgalatara vonatkozo elGirasok alapjan
szlkséges,

c) a berendezés tlizterjedésgatlo képességét, alkalmassagat

ca) alatamaszto valos méretl tlizteszt eredményét az adott célra vald felhasznalasra a
katasztréfavédelem kozponti szerve elfogadta vagy

cb) vizsgdld szervezet a katasztrofavédelem kdzponti szervével egyeztetett vizsgalati terv
szerinti valés méretd tlizteszttel igazolta.

20. §33 (1) Legalabb tlizgatlo valaszfallal vagy ezt helyettesité beépitett tlzterjedésgatld
berendezéssel kell elvalasztani

a) az 6nalld rendeltetési egységet a szomszédos helyiségtdl,

b) a menekulési Utvonalat a szomszédos helyiségtdl,

c) azt a helyiséget a szomszédos helyiségtdl, amely esetében e rendelet eldirja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tlizgatld valaszfalban alkalmazhatd tlzallésagi teljesitmény
nélkuli, Gvegezett falszerkezet vagy Uvegfal, amelynek Osszesitett fellilete

a) beépitett tlizoltdé berendezéssel védett tlizszakaszon bellli valaszfal esetén korlatozas
nélkdli,

b) egyéb esetben nem haladja meg az elvalaszto falfelllet 20%-at.

(3) A (2) bekezdés szerinti Gvegezett falszerkezet, Gvegfal akkor alkalmazhaté menekdilési
Utvonalat képez6 fedett atriumban, ha az atriumot befogadd tlizszakasz teljes terlletét
beépitett tlizoltd berendezés védi, és a homlokzati tlizterjedés elleni gat kovetelményei
teljesililnek.
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7. Tizszakaszok kialakitasa

21. § (1) Tlzszakaszokat kell kialakitani

a) a kockazati egységen belll, ha annak alapterilete, tovabba a szabadtéri taroléterilet
tarolasi egységeibdl, ha azok Osszesitett alapterllete, kiterjedése meghaladja az e rendelet
szerint megengedett legnagyobb tlizszakaszméretet,

b) a specialis épitményben a XlI. fejezet szerint,

c) koézmdalagutban, ha annak szlikségességét a tlizvédelmi szakhatésag a tlizterjedés
gatlasa céljabdl eldirja.

(2) Az épitmény tlizszakaszainak legnagyobb megengedett méretét

a) lako és kozosségi alaprendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 1. tablazat,

b) tarolasi alaprendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 2. tablazat,

c) ipari és mezdgazdasagi alaprendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 3. tablazat,

d) specialis épitmények esetén a XllI. fejezet
tartalmazza.

(3)8 A szabadtéri taroldteriilet tarolasi egységeibdl kialakitott tlizszakasz megengedett
legnagyobb kiterjedése

a) kizarélag nem tlizveszélyes osztalyba tartozd anyag, ilyen anyagokbdl készitett termék
esetén, ha azt égheté anyagl csomagolas, taroldéeszkoz nélkil taroljak, korlatlan,

b) nem tlzveszélyes osztalyba tartozd anyag, ilyen anyagokbdl készitett termék esetén, ha
azt éghetd anyagl csomagolassal vagy éghet6 anyagu taroldeszk6z alkalmazasaval taroljak,
4000 m2,

c) mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo anyag, ilyen anyagokbodl készitett termék
esetén a csomagolas éghet6ségétdl fliggetlentil 2000 m2.

(4) Eltérd rendeltetés(i 6nalld rendeltetési egységek azonos kockazati egységbe helyezése
esetén a tlizszakasz megengedett legnagyobb alapteriletét

a) a kockazati egység alapteriiletének legnagyobb részét elfoglalé rendeltetéshez tartozo,

b) az egyes rendeltetések altal elfoglalt alapteriletek egyezO6sége esetén a legkisebb
tlizszakasz-alapteriletet eredményezd rendeltetéshez tartozo
megengedett legnagyobb tlizszakasz-alapterilet képezi.

8. Egy éplileten bellli tlizszakaszok, valamint azonos telken Iévd, kilon tlizszakaszt
képezo éplletek csatlakozasa az épllet kiilsd szerkezetein®®

22. § (1) A tlizszakaszhatar vonalaban tlizterjedés elleni gatat vagy azt helyettesitd
beépitett tlizterjedésgatld berendezést kell |étesiteni

a) eltérd tlzszakaszhoz tartozod kilsé térelhatarolé falfelliletek kozott a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével,

b)®® a tetdn és a nem tlizgatlé fodémként kialakitott tet6fodémen.

(2) 8 Egymassal 120°-ndl kisebb sztget bezard, eltéré tlizszakaszhoz tartozo kilsé
térelhatarold falfelliletek esetében az eltérd tlizszakaszhoz tartozé falfelliletet tlizterjedés ellen
védetten kell kialakitani.

23. §8® Eltér6 magassagu tlizszakaszok csatlakozasat tlizterjedés ellen védetten kell
kialakitani.

9. Homlokzati ti(izterjedés elleni védelem tovabbi kovetelményei

24. § (1) A homlokzati tlizterjedés elleni védelem magaba foglalja

a) a kulsé térelhatarolé fal, a hészigetel6 anyag és a fal burkolati, bevonati, vakolt
hdszigetel6 rendszerének tlizvédelmi osztadlyara, valamint megszakitasara elGirt
kdvetelmények teljesitését,

b)8° |égréses fal kialakitdsa esetén a légrésen bellli tlizterjedés megakadalyozasat,

c) 2 a szintek ko6zO6tt az épllet kils6 térelhatarold falan, homlokzatan bekovetkez6
tlizterjedés korlatozasat, az e rendelet altal elGirt homlokzati tlizterjedési hatarérték
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teljesitését.

(2) A kuls6 térelhatarolé fal azonos tlizszakaszhoz tartozd szakaszat a homlokzati
tlizterjedés elleni védelem biztositasaval kell kialakitani, kivéve

a)%! ipari, mezOGgazdasagi, tarolasi alaprendeltetés(i éplilet esetén azt a homlokzatrészt,
amely az alabbi, egy 0nallé rendeltetési egységen bellli kétszintes helyiségcsoporthoz
tartozik:

aa) a helyiségcsoportot a szomszédos helyiségektdl legaldbb tlizgatlo valaszfal valasztja el,

ab) a helyiségcsoport a kilrités elsd szakaszaban szabadba kilrithetd, és

ac) a helyiségcsoport 0sszesitett alapteriilete nem haladja meg az 500 m2-t,

b) a nyildsos homlokzat nyilas nélkili |abazati falat,

c) az egy légteret képez6 helyiséghez tartozé homlokzatrészeket,

d) az egyszintes éplletet,

e)%? a foldszinttel és legfeljebb két tovabbi épitményszinttel rendelkez6

ea) egylakasos lakdéplletet,

eb) szallashelynek nem mindsild idilét és

ec) egylakasos éplletrészekbdl allé sorhazat, ha a szomszédos éplletrészek kozott a
tlzterjedés elleni védelem biztositott,

f) az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu, Iégrés nélkili burkolati-, bevonati-, vakolt h6szigetel§
rendszerek alkalmazasakor a homlokzati tlzterjedés elleni gat kritériumait kielégité kilso
térelhatarold falat.

25. § (1) Az alkalmazott homlokzati hészigetel6 anyag tlzvédelmi osztalya

a)% atszellGztetett |égréssel kialakitott kilsd térelhatarold fal esetén A1-A2 - a labazat
kivételével -,

b) labazati fellleten A1-E
lehet.

(2) A kuls6 térelhatarolo fal burkolati, bevonati, vakolt hdszigetel6 rendszere

a) csak Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu lehet

aa) magasépuletek nyildsos és nyilas nélkili kuls6 térelhatarolo falan,

ab) KK és MK osztalyu éplletek elGrenyuld éplletrészeit alulrdl hatarolé fodém also
felUletén, valamint a visszaugrd éplletrészei feletti, épulileten kivili teret fellilr6l hatarold
fodém alsé fellletén,

ac) AK, KK, MK osztalyu épliletek nyitott athajtéinak és atjardinak fal- és mennyezeti
fellletein, ha ezek az egyedili menekilési Utvonalat és a tlizoltdsag szamara az egyetlen
megkozelitési lehetdséget jelentik,

ad) °¢ tlizfalon a terepcsatlakozastél vagy alacsonyabb épilet csatlakozasi vonalatol
figgblegesen mért 5 méter magassagig, a labazat és a szomszéd épilet csatlakozo
nyilasmentes falszerkezete altal takart falfellilet kivételével és

ae)®® nyilasos fallal kialakitott Iégakna, Iégudvar esetén,

b) A1-D tlizvédelmi osztalyu lehet egyéb helyen.

(3)% A (2) bekezdés a) pontjaban foglaltak kivételével kilsé térelhatarolé falon B-E
tlizvédelmi osztalyl, 10 cm-nél vastagabb hdészigetel6 maggal rendelkez6 B-D tlizvédelmi
osztalyua burkolat, bevonat és egyéb homlokzati vakolt hészigetel6 rendszer akkor
alkalmazhato, ha

a) valamennyi homlokzati nyilas felett tlizvédelmi céli homlokzati savot épitenek be,

b) a nem nyilasos kuls6 térelhatarolo falon valé alkalmazas esetén a burkolatot, bevonatot,
egyéb homlokzati vakolt hdszigetel6 rendszert a nyilasos kulsé térelhatarold falfeltleteken
altalanosan alkalmazott burkolattol, bevonattdl, hészigetelé rendszert6l tlizvédelmi célu
homlokzati savval hataroljak el, és

c) a vonatkoz6é ml(iszaki kovetelmény szerinti vizsgalattal igazoltan teljesil a homlokzati
tlizterjedési hatarérték-kovetelmény.

(4)°" A tlizvédelmi célu homlokzati sav csak Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyld anyagbdl
késziilhet.

(5)°® A B-E tlizvédelmi osztalyd, 10 cm-nél vastagabb hdszigetel6 maggal rendelkezd
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burkolati, bevonati és egyéb vakolt hGszigetel6 rendszerek alkalmazasa esetén, ha a
homlokzati nyilaszaré a hészigetelés sikjaba esik, a homlokzati nyilaszarok koril mindentt
tlizvédelmi céll homlokzati savot kell elhelyezni az altalanos homlokzati fellileten alkalmazott
hdészigetel6 anyag helyett és azzal legalabb azonos vastagsagban.

(6)99

(7) A magasépiiletnek nem mindsilé és a foldszint felett legfeljebb két tovabbi
épitményszinttel rendelkezé épiletekben D tlizvédelmi osztalyu, ketténél tébb tovabbi
épitményszint esetén B tlzvédelmi osztadlyd nyildsos szakipari lodzsa hatfalak is
alkalmazhatdk, ha a lodzsa egy 6nallé rendeltetési egység elbtt helyezkedik el, és a lodzsat
legaldbb 1,20 m kitlésl, az épilet mértékadd kockazati osztalyanak megfeleld tlzallosagu
fodémek és oldalfalak hataroljak, és azok éghet6 burkolati, bevonati és hiszigetel6 rendszert
nem tartalmaznak, valamint a lodzsa-mellvéd és annak korlatja Al vagy A2 t(izvédelmi
osztalyu anyagbdl készl.

(8) A homlokzat el6tt alkalmazott novényfuttatd, arnyékold vagy akusztikai szerkezeteket
olyan maddon kell kialakitani, hogy azok ne befolyasoljak kedvezGtlenil a homlokzati
tlizterjedést.

26. § (1) Homlokzati tlizterjedési hatarérték-kovetelmény van

a) a nyilasos kilsé térelhatarold falszerkezettel szemben,

b) a B-E tlizvédelmi osztalyu kiils6 térelhatarold falszerkezettel szemben,

c) a légrés nélkul rogzitett, szerelt B-D tlzvédelmi osztalyd burkolati-, bevonati-, vakolt
hdszigetel6 rendszerek, valamint a légréses A1-D tlizvédelmi osztalyu burkolati-, bevonati-,
vakolt hdszigetel6 rendszerek alkalmazasa esetén az érintett kils6 térelhatarold
falszerkezettel szemben.

(2)1%° A homlokzati tlizterjedési hatarérték vizsgalattal igazolt biztositadsa helyettesithetd

a) a homlokzati tlizterjedési gatnak megfelel6 homlokzatkialakitassal,

b) a beépitett tlzterjedésgatld berendezés vagy a homlokzati tlzterjedési hatarérték-
kovetelmény idotartamaval megegyez6 id6tartamig t(izalldsagi teljesitménnyel rendelkezd, a
homlokzati tlizterjedés elleni gat geometriai és tlizvédelmi osztaly kdvetelményének megfeleld
kilsé térelhatarold fal étesitésével.

(3) A kuls6 térelhatarold falra vonatkozd homlokzati tlzterjedési hatarérték kovetelménye
az épllet teljes magassagaban a vonatkozd mliszaki kovetelmény szerinti vizsgalattal
igazoltan

a) foldszint és legfeljebb 2 tovabbi épitményszint esetén 15 perc,

b) féldszint és legalabb 3, legfeljebb 4 tovabbi épitményszint esetén 30 perc,

c) foldszint és 4-nél tobb tovabbi épitményszint esetén 45 perc.

10. Gépészeti és villamos atvezetések

27. § (1)1° Az e rendelet altal el6irt E és I tlzallosagi teljesitménnyel rendelkezd,
helyiségek kozotti épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti
vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti résben,
nyilasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre eldirt
tlizallosagi teljesitménykovetelmény idGtartamaig, de legfeljebb 90 percig meg kell gatolni,
kivéve

a) a lakason bellli atvezetéseket,

b) a legfeljebb 5 cm atmérojli villamos vagy gépészeti attorést, ha az atvezetéssel érintett
épitményszerkezet nem minésul tlizgatlo alapszerkezetnek, és a tlizvédelmi osztalya Al vagy
A2,

c) a tlzgatld valaszfalakat.

(1a)1°2 A kivételnek minGsulé atvezetések esetében az atvezetési helyen a vezeték és az
épitményszerkezet kozotti rést, nyilast, hézagot az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre
el6irt tlizvédelmiosztaly-kovetelménynek legaldbb medfeleld tlizvédelmi osztalyl anyaggal
tomoren le kell zarni.

(2)1%% Az (1) bekezdés szerinti atvezetéseknél, tlizgatld réskitolté-réslezard rendszer
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alkalmazasa esetén a tlizgatlo lezarast tartds és vizhatlan jel6léssel kell ellatni az atvezetéssel
érintett épitményszerkezet mindkét oldalan, a villamos és gépészeti aknak belsé fellletének
kivételével. A jelolésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezaras

a) megnevezését,

b) tlzvédelmi jellemzdit,

c) megdfelel6ségi igazoldsanak vagy teljesitménynyilatkozatédnak azonositéjat,

d) kivitelezését végz6 vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességérol.

(3) 104 Gépészeti vezetékek, vezetékrendszerek B-E, BL-EL tlzvédelmi osztalyu
hészigetelését a tlizszakaszhatdaron Ggy kell atvezetni, hogy az atvezetés modja a tliz
atterjedését a tlizszakaszhatart képezd szerkezet t(izallésagi teljesitménykovetelményével
megegyez0 idGtartamig, de legfeljebb 90 percig meggatolja.

(4) Az épitményszintek kozott csoportosan atvezetett villamos és gépészeti
vezetékrendszereket

a) ha az épllet, 6nallé épiiletrész mértékadd kockazati osztalya KK, villamos és gépészeti
aknaban,

b) ha az épllet, 6nalld épliletrész mértékadd kockazati osztalya MK, 6nallé, csak gépészeti
vagy csak villamos vezetékrendszert tartalmazo villamos és gépészeti aknaban
kell vezetni.

(5) %5 A villamos és gépészeti aknak vezetékrendszerek rogzitésére szolgald falat a
vezetékrendszer régzitésére megfeleld szerkezetbdl kell kialakitani.

(6) Az épitményszintek azonos tlizszakaszba tartozd részei kozott atvezetett villamos és
gépészeti aknat agy kell kialakitani és elhelyezni, hogy a tlz ne terjedhessen at az egymas
feletti épitményszintek kozott az emeletk6ézi fodémre eldirt tlizallésagiteljesitmény-
kévetelmény idGtartama alatt, kivéve a gépészeti vezetéken bellli terjedést.

(7) Az épitményszintek azonos tlizszakaszba tartozoé részei k6zott atvezetett szemétledobdt,
szennyesledobot vagy hasonld berendezéseket Ugy kell kialakitani és elhelyezni, hogy a tiz
az emeletkozi fodémre elGirt tlzallosagi teljesitménykovetelmény idGtartama alatt ne
terjedhessen at

a) az egymas feletti épitményszintek kozétt vagy

b) a szemétledobd, szennyesledobd vagy hasonlé berendezés elhelyezésére szolgald
helyiségen kivilre.

11. A tiizterjedés elleni védelem megoldasainak tovabbi kovetelményei

28. § (1)1% A tlizterjedés elleni gatak kialakitdsa, geometriaja kell, hogy biztositsa a
tlizterjedés korlatozasat.

(2) Villamos vagy gépészeti vezetékrendszer a tlizterjedés elleni gatat csak ugy
keresztezheti, ha a tlzterjedés elleni gat védelmi sikjaban a langterjedést a vezetékrendszer
mentén alkalmas védelmi intézkedés gatolja, vagy kialakitdsanal és rendeltetésénél fogva a
vezetékrendszer maga gatolja a tlz terjedését.

(3) Homlokzati tlizterjedés elleni gaton B-E tlizvédelmi osztalyl burkolat, bevonat,
szigetelés nem helyezhetd el.

(4) Tetosikbdl kiemelkedd tetOszinti tlzterjedés elleni gat két oldaldan a felhajtott,
elhelyezett B-E tlizvédelmi osztalyu h6- és csapadékviz elleni szigetelés kozott a gat fellletén
mért legkisebb tavolsagnak legalabb 0,6 méternek kell lennie.

29. §197 (1) A tlzfalat ugy kell kialakitani, hogy az éplilet egészét - beleértve a
tetOszerkezetet is - fligg6legesen metssze at olyan modon, ami a tlz atterjedését az elvart
ideig meggatolja.

(2) Tlzfalban az épuletek kozotti atjarashoz, gépjarmikoziekedéshez, technoldgiai
kapcsolatokhoz szikséges, tlizgatld nyilaszaroval ellatott nyilasok kialakithatéak, a tlizfal
feliletének 10%-at meg nem halad6 Osszesitett nyilasfellilettel, a gépjarmi-kozlekedés
esetében az ahhoz feltétlenll sziikséges nyildasmérettel.
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30. § (1) A tlzgatlo lezaras a tlizterjedés elleni védelmet folyamatosan csukott allapotaval
vagy a nyilads, attorés, atvezetés tliz esetén torténd automatikus lezarasaval biztositja.

(2)198 A vizes helyiség szell6ztetésére szolgald és legfeljebb 0,1 m atmérdjli vezeték
kivételével, a tlizszakaszhataron atvezetett légtechnikai vezeték tlizgatlé lezarasara tlizgatld
zaroelem alkalmazasa esetén a beépitett tlizjelz6 berendezés altal vezérelhet6 zardelemet kell
alkalmazni, és annak t(izjelz6 berendezés altali, késedelem nélkili vezérlését biztositani kell,
ha

a) az elvalasztott terek legalabb egyikének teriletét beépitett tlizjelzd berendezés védi és
tlizgatld lezarast létesitenek vagy

b) a tlzgatld lezaras |étesitésére és az elvalasztott terek legalabb egyikének teriletén
beépitett tlizjelz6 berendezés l|étesitésére egyarant az érintett épulet, éplletrész |étesitése
vagy atalakitasa keretében kertl sor.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben a vizes helyiség szellGztetésére
szolgalé és legfeljebb 0,1 m atmérdjli vezeték tlizszakaszhatdron valé atvezetésénél a
vezetéken bellli tlizterjedés gatlasara alkalmazhaté reaktiv elven m(ikodo tlizgatlé zardelem.

(4) A Dbeépitett tlizjelz6 berendezés altal felligyelt teriletet elldtd kozponti
szell6z6berendezést a beépitett tlizjelz6 berendezésnek az altala észlelt tliz esetén késleltetés
nélkdl le kell allitania.

(5) A beépitett tlizjelz6 berendezés altal vezérelt, a tlizjelzéssel érintett tlizszakaszon belili
vagy annak hataran beépitett, zemszerlen nyitva tartott t(izgatlé nyilaszardk csukodasat a
beépitett tlizjelz6 berendezésnek késleltetés nélkul kell vezérelnie, kivéve a koévetkezd
eseteket:

a) ha a jarmlvek, szallitbeszk6zok kozlekedési Utvonaladt, anyag- vagy termékmozgatas
utvonaldt metsz6 épitményszerkezetbe a kozlekedési atvonalon, anyag- vagy
termékmozgatas Utvonaldn beépitett tlizgatld nyildszardk csukdddsa a tlz érzékelését
kévetéen legalabb 0,5, legfeljebb 1,0 perc perces késleltetéssel van vezérelve, és a
csukodasra a késleltetés ideje alatt az ott tartdozkodd, kozlekedd személyek figyelmét felhivjak,

b)1%° ha a nyilaszard helyiség kilritésére szolgal, és a késleltetés id6tartama nem haladja
meg a helyiség kiliritéséhez sziikséges idétartamot.

(6) A tlizszakaszhataron athaladd technoldgiai szallitopalya ledllitasat és a nyilas tlzgatld
lezarasat az érintett tlizszakaszok legalabb egyikében |évG beépitett tlizjelz6 berendezés
tlizjelzés esetén a tlizszakaszhataron |évl nyilas szabadda valasat kdovetéen késleltetés nélkil
vezérelje.

(7) A tlizvédelmi dokumentacio készitéséért felelds személynek a varhatd igénybevétel
figyelembevételével meg kell hatdroznia a tlizgatld ajtoknak az 6nm(ikod6 csukddassal
kapcsolatos vizsgalati ciklus szerinti besorolasat.

12. TetOk és tetotér-beépités kovetelményei

31. § (1) A tet6fedés

a) KK, MK mértékadd kockazati osztalyu épilet, 6nallé épliletrész esetén A1-A2 tlzvédelmi
osztalyq,

b) NAK, AK mértékadd kockazati osztalyu épllet, 6nalld éplletrész esetén legalabb Broof(t1)
osztalyu
legyen.

(2)**° E, Froof vagy F tlzvédelmi osztadlyd anyag tet6fedésként alkalmazhaté, ha az
épitmény legfeljebb egy emeletszinttel rendelkezik, és a tlizvédelmi hatésag azt az adott
épitményre engedélyezte, kivéve, ha

a) az E tlizvédelmi osztalyl tet6fedés a Broof(tl) osztalyt is teljesiti,

b) az épitmény legfeljebb kétszintes, és

c) NAK mértékadd kockazati osztalyba tartozik.

(3)*11 TetOtér beépitése esetén a tetOtéri helyiségek és a tetdszerkezet, valamint a tetotér
be nem épitett része kozott olyan térelhatarold szerkezetet, burkolatot kell kialakitani,
amellyel a tet6téri helyiség tlizének atterjedése a tetGtéri helyiségen kivilre és a
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tet6szerkezetre a tet6fodém tartoszerkezetére elGirt tlzallésagi kovetelmény idétartamaig
meggatolhatd. A térelhatarold szerkezet, burkolat tlizvédelmi osztalya legalabb B legyen

a) KK mértékadd kockazati osztalyd, a tetGtér szintjét nem szamitva 4-nél tébb emeletes
épitmény,

b) MK mértékado kockazati osztalyu épitmény
esetén.

(4) A (3) bekezdés szerinti térelhatarold szerkezetet vagy burkolatot nem kell alkalmazni a
fedélszerkezet tet6téri helyiségen athalad6 elemein a kévetkezd esetekben:

a) az athalado elem t(izallésagi teljesitménye teljesiti a tetéfodém tartdszerkezetére elQirt
kdvetelményt,

b) az athalado elem tlizvédelmi osztalya

ba) NAK és AK mértékadd kockazati osztalyu épitmény esetén legalabb D,

bb) KK mértékadd kockazati osztalyu, a tetétér szintjét nem szamitva legfeljebb 4 emeletes
épitmény esetén legaldbb B és

c) az athaladdo elem és a térelhatarolé szerkezet, burkolat csatlakozasa tlzvédelmi
szempontbol megfeleld.

(5) A (3) bekezdés szerinti térelhatarold szerkezetet nem kell alkalmazni abban az esetben,
ha az egyes 6nalld rendeltetési egységek kozoétt, valamint az 6nallé rendeltetési egység és a
tetOtér be nem épitett része kozott a tlizatterjedés lehetdségét a tet6fédém tartoszerkezetére
eldirt tlzallésagiteljesitmény-kovetelmény idétartamaig meggatoljak.

(6) TetOtér-beépités esetén a magastetd hbszigetelése

a) 12 NAK mértékado kockazati osztalyd, egy lakast tartalmazd lakdéépilet vagy
lakorendeltetési 6nallé éplletrész esetén Al-E tlizvédelmi osztalyu,

b)11* NAK mértékadd kockazati osztalyd, az a) ponttdl eltéré épllet, 6nallé éplletrész
esetében A1-D tlizvédelmi osztalyu,

c)% AK mértékado kockazati osztalyu éplilet, 6nallé éplletrész esetén A1-C tlizvédelmi
osztalyu és

d) 15 KK, MK mértékadd kockazati osztalyl épulet, 6nallé éplletrész esetén A1-A2
tlizvédelmi osztalyu
legyen.

32. § (1) KK, MK mértékadd kockazati osztalyl épllet esetén a legfeljebb 80 kg/m?2
felGlettomegl, térelhatarolé elemeket is tartalmazé tet6fodém

a)ll” hdszigetelése - a 2. melléklet 1. tablazataban eldirt tlizvédelmi jellemzdvel rendelkezd,
hdszigetelést tartalmazo tet6fodém hészigetelésének kivételével - A1-A2 tlizvédelmi osztalyu,

b) a csapadékviz elleni szigetelése A1-E tlizvédelmi osztalyu
legyen.

(2) KK, MK mértékadod kockazati osztalyu épllet esetén a tetészigetelési rendszer Broof(t1)

(3) 1*® NAK, AK mértékado kockazati osztalyu épllet esetén a legfeljebb 80 kg/m?2
felllettomegl térelhatarold elemeket is tartalmazé tetéfodém hdszigetelése - a 2. melléklet
1. tablazataban eléirt tlizvédelmi jellemzdvel rendelkezd, hdszigetelést tartalmazd tetéfodém
hdszigetelésének kivételével - és a vizszigetelés anyaga A1-D, a tet6fédém elvart tlizvédelmi
osztalyat kedvezdétlenil nem befolyasold szigetelés esetén Al1-E tlizvédelmi osztalyl legyen és

(4)*1° A feltlvilagito bevilagito feltletének tlizvédelmi osztalya

a) NAK és AK osztalyd, tarolasi, ipari, mezbgazdasagi alaprendeltetésii kockazati
egységekben legalabb E,

b) egyéb esetben legalabb D-s3, dO
legyen.

(5)*?° A laposteton szabad nyilds, szell6z0, felllvilagitd, h6é- és flistelvezetl szerkezet és
egyéb, a teté alatti tliz tetdn kivilre terjedését elOsegitd szerkezet a tlizszakaszhatartdl
legalabb 2,5 méter, a tlizfaltdl legalabb 5,0 méter tavolsagra helyezhetd el, kivéve, ha

a) a lapostetot tlzgatld fodémként alakitjak ki, tlizgatld lezarasokkal,
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b) a tlizterjedést el6seqitd szerkezet éghet6 anyagu, és a szerkezetet a tetotlizterjedés elleni
gat legalabb 30 cm-rel meghaladja,

c) megakadalyozzak, hogy a tlz a tlizterjedést elGsegité szerkezeten keresztlil a
tet6fodémre vonatkozo tlzalldsagi kévetelmény idGtartaman belll kijusson a tetén kivilre,
vagy

d) eltér6 magassagu tlizszakaszokat elvalaszté tlizszakaszhatar vagy tlizfal esetén az e
rendelet szerinti kovetelményeket betartjak.
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s r . Vi I,', FE,JEZE,T ’ . s
RENDELTETESTOL FUGGO LETESITESI KOVETELMENYEK

33. §'2' (1) Lako és kozbsségi alaprendeltetés(i kockazati egységben az éplleten belili
szemétgyUjto helyiség nem szabadba nyild ajtaja legalabb EI2 30-C tlizallésagi teljesitményd,
tovabbd hatarolé falszerkezete legaldbb A2 tlizvédelmi osztdlyd és EI 30 t(izallosagi
teljesitményd legyen.

(2) KK vagy MK mértékado kockazati osztalyba tartozo lakd- és kézosségi épliletekben a be
nem épitett tet6tér nem szabadba nyild bejarata legalabb EI2 30-C t(izallésagi teljesitményd
ajté legyen.

(3) Lakd és kOzOsségi alaprendeltetés(i kockazati egységben a 100 m2-nél nagyobb
alapterileti, mérsékelten tlizveszélyes osztalyu anyagok tarolasara szolgald helyiség, k6zos
bejaratl helyiségcsoport falszerkezetét fodémtdl fodémig kell kialakitani. A falszerkezet
legalabb A2 tlizvédelmi osztalyu és EI 30 t(izallosagi teljesitmény(i, nem szabadba nyilé ajtaja
legalabb EI2 30-C tl{izallésagi teljesitmény(i legyen.

(4) A szomszédos, technoldgiailag nem kapcsolddd helyiségektdl az adott éplilet mértékado
kockazati besorolasanak megfelel6 tlizgatld épitményszerkezetekkel kell hatarolni

a) a 140 kW osszteljesitmény feletti kazanhelyiséget,

b) a gazmotortereket, ha az dsszteljesitmény meghaladja a 140 kW-ot,

c) a 200 m2 alaptertlet folotti gépészeti helyiségeket, szell6z6 géphazakat,

d) a normal és biztonsagi tapellatassal is rendelkezé féelosztd vagy kisfesziltségli, 3 x 250
A-nél nagyobb aramerGsségli betaplalassal rendelkezd féelosztd elhelyezésére szolgald
villamos kapcsold helyiségeket és a tobb tlizeseti fogyaszté megtaplalasara szolgald, a
megtaplalt tlizeseti fogyasztéval nem egybeépitett biztonsagi tapforras berendezéseit
tartalmazo helyiséget,

e) a tliziviz ellatast biztositd nyomasfokozo szivattydt tartalmazo helyiséget,

f) a korhazak energiaellatasat, Gzemképességét fenntartd berendezéseket tartalmazd
helyiségeket,

g) a tlizoltésagi beavatkozasi kézpontot,

h) a nemzetbiztonsagi, tlzbiztonsagi szempontok alapjan a tlzvédelmi hatdsag altal
meghatarozott helyiségeket,

i) kOzosségi alaprendeltetés esetén - kereskedelmi rendeltetés kivételével - a 300 kg/I
mennyiséget meghaladé mennyiségl, fokozottan tl(iz- vagy robbandasveszélyes osztdlyba
tartoz6 anyag passziv tarolasara szolgald helyiséget, kivéve az e célra minGsitett tarold
szekrényben torténd tarolast és

j) a gazpalacktarold helyiséget.

(5) A beépitett tlzoltd berendezés oltokézpont-helyiségét, géphazat a szomszédos
helyiségektdl a berendezés elGirt miikodési idétartamaval legalabb megegyez6 tlizallésagi
teljesitmény(i épitményszerkezetekkel kell elvalasztani. Abban az esetben, ha a mikodési
idétartam-kovetelmény meghaladja az épitmény teherhordd falara elGirt t(izallosagi
teljesitmény-kovetelmény id6tartamat, akkor a teherhordd falra vonatkozd tlizallésagi
teljesitményt kell teljesitenie az elvalasztd falnak.

(6) A vizalapu tlizolté berendezés szivattyUhazanak megkozelitését szabadbdl, flistmentes
lépcs6hazbdl vagy flistmentes |épcsbhaz elbterébdl kell biztositani.

(7) A tomegtartdozkodasra szolgald helyiségben elGirt B-s1, dO tlizvédelmi osztalyd
mennyezetburkolat helyett alkalmazhaté C-si, dO0 tlizvédelmi osztalyd és g1

34. § (1)'?2 A szell6zérendszereket ugy kell kialakitani, hogy az egyes szintek, 6nallé
rendeltetési egységek koOzott az esetleg keletkezé tliz és flistgaz atterjedését a
szell6z6rendszer ne tegye lehetévé, kivéve azokat a helyiségcsoportokat, amelyek kozott a
helyiségkapcsolatok a tliz és a flistgaz terjedését nem korlatozzak.

(2)122 A gépészeti aknan kivil elhelyezett szell6z6-berendezés tobb tlizszakaszon atvezetett
csatorndit A1 vagy A2-sl szigetelését A1, AlL, A2-s1 vagy A2L-s1 min0sités(i anyagbdl kell
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késziteni.

(3)1?* A gépészeti aknaban, valamint tlzszakaszon belil mas helyiségen is atvezetett
szell6zO6csatornanak legaldbb C tlizvédelmi osztdlyd anyagbdl kell készililnie, kivéve a
fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes anyagok jelenléte esetén, ahol azok csak Al vagy A2
tlizvédelmi osztalyba tartozé anyaguak lehetnek.

(4)125

(5)126

35. §'27

13. Lak¢, uidiilé rendeltetés

36. §'28 (1) Lakd, udul6 rendeltetés esetén NAK és AK kockazati osztalyba tartozd kockazati
egységben a lakasok, Uduldegységek kozotti elvalasztd falak legalabb EI 30 tlzallosagi
teljesitménylek legyenek. A KK és MK kockazati osztalyba tartozd kockazati egységben a
lakast, Gdul6egységet hatarold falat legalabb tlzgatld fallal egyenértékd tlzallosagi
teljesitmény(i szerkezetként kell 1étesiteni.

(2) Lakd vagy udulé rendeltetés esetén a NAK kockazati osztalyl kockazati egység
kivételével a zart folyosora, menekilési Utvonalra vagy lépcsGhazba nyilo lakossagi taroldk,
k6z6s bejaratd tarold helyiségcsoportok éplleten bellli ajtoi legalabb EI2 30-C t{zallésagi
teljesitményliek legyenek.

(3) Lako, Gdulb rendeltetés esetén, a NAK és az AK kockazati osztalyu kockazati egység
kivételével a zart kdozép- vagy oldalfolyoséra, menekilési Utvonalra vagy lépcs6hazba nyild
lakasok, udlloegységek épulleten bellli lakasbejarati ajtéi legaldbb EI2 30 tizallésagi
teljesitményliek legyenek.

14. Szallas rendeltetés

37. § (1)'?° Szallas rendeltetés esetén a szobaegység és a szomszédos helyiségek kozotti
elvalaszto fal legalabb EI 30 t(izallosagi teljesitményl legyen.

(2)13° A NAK és AK kockazati osztalyl kockazati egység kivételével a szobaegységek
éplleten beliili bejarati ajtéi legalabb EI2 30-C tlzallésagi teljesitményliek legyenek.

(3)*3! A menekllési Gtvonalra nyild 20 m2-nél nagyobb alaptertlet( taroldhelyiségek ajtoi
El2 30-C teljesitményliek legyenek.

(4) A szallasrendeltetésl épllet, épliletrész tomegtartézkodasra szolgald helyiségeinek

a) falburkolata, mennyezetburkolata és belsé oldali h6- és hangszigetelése legaldbb B-s1,
do tlizvédelmi osztalyu és

b) padléburkolata legalabb Cfl-s1 tlizvédelmi osztalyu
legyen.

(5)*3? Elegend6 a lakd rendeltetésre vonatkozd kévetelmények betartdsa a szocialis vagy
gyermekvédelmi ellatas keretében mikod6 szallas vagy sajat otthont potld, helyettesito
intézmény esetén akkor, ha

a) gyermekvédelmi ellatds esetén az elldtott, gondozott személyek, valamint a
feligyeletliket, szlikség szerinti mentésliket ellatdé személyek aranya legfeljebb 5:1, és a
feliigyeletet folyamatosan ellatjak, valamint a (6) bekezdésben foglaltak teljeslilnek,

b) szocidlis ellatds esetén a szallas, intézmény legfeljebb 12 f6 fogyatékos személy,
pszichiatriai beteg, szenvedélybeteg lakhatasat biztositja, vagy a lakhatast csaladok atmeneti
otthonahoz, hajléktalan személyek atmeneti szalldasahoz, nappali melegeddjéhez kapcsolodo
kils6 féréhelyen nyujtjak.

(6)*3® Gyermekotthon esetén a jellemz6en 6 év alatti korosztalyba tartozé gyermekek
részére szolgald helyiség az alagsorban, a foldszinten vagy a kijarati szinten, valamint az
alagsor, foldszint, kijarati szint feletti kdvetkez0, az annal legfeljebb 7,0 méterrel magasabban
elhelyezked6 szinten alakithaté ki.
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15. Oktatasi, nevelési, gyermekfoglalkoztatd, gyermekek napkozbeni ellatasat
biztosito, tovabba jatszohaz rendeltetés'®*

38. §3° (1) Bolcsddei rendeltetés, tovabba a jellemzben 3 év alatti gyermekek napkézbeni
ellatasara szolgald helyiség kizardlag a foldszinten vagy a kijarati szinten alakithaté ki.

(2) Ovodai rendeltetés, tovabba a jellemz6en 3-6 év kozotti gyermekek napkdzbeni
ellatasara, foglalkoztatasara szolgald helyiség kizardlag az alagsorban, a féldszinten vagy a
kijarati szinten, valamint az alagsor, foldszint, kijarati szint feletti kévetkez6, az annal
legfeljebb 7,0 méterrel magasabban elhelyezkedd szinten alakithato ki.

(3) A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartézkodasara szolgald helyiség

a) falburkolata KK kockazati osztalyu kockazati egység esetén legalabb B-s1, dO, MK
kockazati osztalyl kockazati egység esetén legalabb A2-s1, dO tlzvédelmi osztalyd,

b) mennyezetburkolata KK kockazati osztalyl kockazati egység esetén legalabb B-si, dO,
MK osztalyl kockazati egység esetén legalabb A2-s1, dO tlizvédelmi osztalyu,

c) padloburkolata KK és MK kockazati osztalyl kockazati egység esetén legalabb Cfl-s1
tlzvédelmi osztalyu, és

d) belsé oldali h6- és hangszigetelése Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu
legyen.

(4) Ha a rendeltetési egység teljes terliletét beépitett automatikus tlizjelzd és
oltdberendezés védi, akkor az MK osztalyba tartozé rendeltetés esetén A2 tlizvédelmi osztaly
helyett megengedett a B tlizvédelmi osztalyl anyagok hasznalata.

(5) A jellemzGen 6 év alatti gyermekek napkodzbeni ellatasara szolgald rendeltetés esetében
a laké rendeltetésre vonatkozé altalanos tlzvédelmi kévetelményeket kell betartani, ha

a) a gyermekek ellatasara szolgald helyiséget az alagsorban, foldszinten, kijarati szinten
helyezik el, valamint a gyermekek és a gyermekek felligyeletét, szitkség szerinti mentését
ellaté személyek aranya legfeljebb 5:1,

b) a gyermekek ellatasara szolgdld helyiséget az alagsor, foldszint, kijarati szint feletti
kovetkez6, az annal legfeljebb 7,0 méterrel magasabban elhelyezkedd szinten helyezik el, a
gyermekek felligyeletét, szlikség szerinti mentését ellaté személyek szama legaldbb 2 6, a
gyermekek szdma legfeljebb 5 6,
és a felligyeletet, mentést ellatd személyek folyamatosan a gyermekekkel vannak.

(6) Az (5) bekezdés szerinti rendeltetés a laké vagy kozOsségi alaprendeltetés(i kockazati
egyseég részét képezheti abban az esetben is, ha az 1. mellékletben foglalt 4. tablazat szerinti
létszam- és alaptertileti értékektdl eltérnek.

(7) A 200 m2-nél nagyobb alapteriletl, gyermekek, gyermekcsoportok szoérakozasara
szolgalo, jatszoeszkdzoket tartalmazd jatszdéhaz rendeltetésl helyiséget h6 és fist elleni
védelemmel kell ellatni. Gravitacids flistelvezetés esetén a helyiség alapteriletének 1%-at
eléré hatasos nyilasfellletl ho- és flustelvezetd, valamint 1égpoétlo fellletet kell kialakitani.
Gépi ho- és flistelvezetés esetén a sziikséges elszivasi és |égpodtlasi teljesitmény 2 m3/s legyen
a gravitacios fustelvezetéshez és légpotlashoz tartozé hatasos nyilasfelilet minden m2-ére
szamitva.

(8) A 20 f6 feletti befogadoképességl tantermet, eléaddétermet, foglalkoztatd és hasonlo
rendeltetésli helyiséget legalabb t(izgatlé valaszfallal kell hatdrolni a szomszédos
helyiségektdl.

(9) Bolcsbdei csoportszobat befogadd ovodai rendeltetésl kockazati egység esetén - a
kitritésre és a gyermekek tartdézkodasara szolgald helyiség elhelyezésére vonatkozd
kovetelmények kivételével - elegendé az AK kockazati osztalyhoz tartozé kovetelmények
érvényesitése, ha a KK kockazati osztalyt kizarélag a menekiilési képesség figyelembevétele
eredményezi.

16. Iroda, igazgatasi rendeltetés

39. § Az iroda és igazgatasi rendeltetésli épllet, éplletrész tomegtartdozkodasra szolgald
helyiségeinek
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a) falburkolata, mennyezetburkolata és bels6 oldali h6- és hangszigetelése legalabb B-s1,
do tlizvédelmi osztalyu és

b) padléburkolata legalabb Cfl-s1 tlzvédelmi osztalyu
legyen.

17. Egészségligyi rendeltetés

40. § (1)'3® A mitdket vagy kozponti m(itGi terlleteket - tobb m(itéegység esetén - a
technoldgiailag, valamint sterilitds szempontjabdl hozza kapcsolodd gépészeti, villamos,
orvostechnoldgiai, tovabba ébredd, 6rz6 és hasonld betegelldtd helyiségekkel egyltt onallé
tlizszakaszban kell elhelyezni Ugy, hogy a m(it6k héellatasa és villamosenergia-ellatasa, a
légtechnikai és a mitéteket kiszolgdld barmely egyéb rendszerének miikodOképessége a
szomszédos tlzszakaszok esetleges tiize esetén is biztositott legyen. A sziikséges m(ikddési
idot az orvostechnoldgiai terv alapjan kell meghatarozni.

(2)*37 Az el6készitéssel menthet6 vagy el6készitéssel sem menthetd személyek huzamos
tartozkodasara szolgald helyiségeit, helyiségcsoportjait minden mas helyiségtdl tlizgatlo
épitményszerkezettel, valamint legalabb EI2 30-C t(izallosagi teljesitményl és S200 flistgatlo
képességl ajtoval kell levalasztani.

(3) A korhazak intenziv részlegét és az elkilonitést igényl6 betegek ellatasat, elhelyezését
szolgalo éplletrészt kiilon tlizszakaszként kell kialakitani.

(4) A helyhez kotott betegek huzamos tartdézkodasara, valamint tomegtartézkodasra
szolgald helyiségek

a) falburkolata, mennyezetburkolata és bels6 oldali h6- és hangszigetelése legalabb B-s1,
do tlizvédelmi osztalyu,

b) padléburkolata legalabb Bfl-s1 tlzvédelmi osztalyu
legyen.

18. Szocialis rendeltetés

41. §138 A szocidlis rendeltetésre vonatkozd tlzvédelmi kovetelményeket a rendeltetés
jellege, jellemzsi figyelembevételével, a jelen fejezetben szabalyozott rendeltetések
tlizvédelmi kovetelményei alapjan kell megallapitani.

19. Nézotérrel vagy anélkiil kialakitott rendezvényterek, tovabba miivelodési,
kulturalis, hitéleti rendeltetéss®

42, § (1)1

(2) A szinhazak tomegtartézkodasra szolgalé helyiségeiben égéskéslelteté szerrel
hatékonyan kezelt dekoracids anyagok, installaciok, diszletek és fliggetlen akkreditalt vizsgalo
és minGsitd laboratorium altal igazolt, a vonatkozd miiszaki kovetelmény szerinti legalabb 1-
es osztalynak megfelel6 fliggényok alkalmazhatodak.

(3)** A diszletanyagok és a rendezvény megtartasahoz kapcsolédd egyéb éghetd anyagu
kellékek tarolasara szolgald, 100 m2-nél nagyobb alapterilet(i helyiséget, koz6s bejaratu
tarold helyiségcsoportot tlizgatldo épitményszerkezetekkel kell elvalasztani a szomszédos
helyiségektdl.

(4) A szinhazi diszletkészit6é és karbantartd muhelyeket tlizgatlo épitményszerkezetekkel
kell elvalasztani a szomszédos helyiségektdl.

(5)**2 A nézétér jellegl elrendezés esetén a székeket, széksorokat 100 fénél tobb személy
befogadasara szolgaldé helyiségekben gy kell kialakitani, hogy a kilritést elmozdulassal,
feldoléssel ne akadalyozzak.

43. § ()™ KK és MK kockazati osztalylu kockazati egység esetén szinhaz, filmszinhaz
rendeltetésnél a 8 m-t meghaladd belmagassagu szinpad esetén, ha a nézétéren tartdozkodok
létszama meghaladja a 300 f6t, a kozonségforgalmi terileteket az lizemi terektol - beleértve
a szinpadot is - klilon tlzszakaszként kell kialakitani.

(2)*** A tomegtartdzkodasra szolgalod helyiségek falburkolata, mennyezetburkolata és belsd
oldali h6- és hangszigetelése legalabb B-s1,d0 osztalyd, padloburkolata legaldbb Cfl-s1

Szerkesztette és kdzreadta: Santa Tamas - OTVSZ Kft.
- 41 -



Hatalyos: 2020. janudr 22-t6l.

osztalyu legyen.

20. Vendéglatas, valamint valogatott lemezbemutatas vagy él6 el6adas atjan
nyujtott zeneszolgaltatas rendeltetés

44. § (1) A tbmegtartdzkodasra szolgald zenés, tancos és szinpadi rendezvények tartasara
szolgald helyiségben égéskéslelteté szerrel hatékonyan kezelt dekoracidos anyagok és
flggetlen akkreditalt vizsgald és mindsitd laboratérium altal igazolt, a vonatkozé mi(iszaki
kovetelmény szerinti legaldabb 1-es osztalynak megfeleld fliggonyodk alkalmazhatdak.

(2) A tomegtartézkodasra, valamint zenés, tancos és szinpadi rendezvények tartasara
szolgalé helyiség falburkolata, bels6 oldali h6- és hangszigetelése legaldbb A2-s1,dO,
mennyezetburkolata A2-s1,d0, padléburkolata legalabb Bfl-s1 tlzvédelmi osztalyu legyen.

21. Kereskedelmi rendeltetés

45. § (1) Tomegtartdozkodasra szolgald kereskedelmi rendeltetés(i éplletek 500 m2-nél
nagyobb alapterlleti taroldhelyiségeit, helyiségcsoportjait a kozonségforgalmi terektdl
tlizgatld épitményszerkezetekkel kell elvalasztani.

(2) A kereskedelmi rendeltetés(i épulet, éplletrész tdomegtartéozkoddsra szolgald
helyiségeinek

a) falburkolata, mennyezetburkolata és belsé oldali h6- és hangszigetelése legalabb B-s1,
do tlizvédelmi osztalyu és

b) padléburkolata legalabb Cfl-s1 tlzvédelmi osztalyu
legyen.

(3)%* A fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes anyagok, termékek passziv tarolasara,
forgalmazasara szolgald helyiséget a tarolni kivant anyag mennyisége alapjan, a 17.
mellékletben foglaltak figyelembevételével kell kialakitani.

22. Kényszertartozkodasra szolgalo épitmény

46. § (1) Epitményen beliil az adott tlizszakasz befogadoképességére méretezett védett
teret kell kialakitani.

(2) A kényszertartéozkodasi helyiségekben legaldbb A2  tlzvédelmi osztalyu
épitményszerkezetek és burkolatok épitheték be.

23. Sportrendeltetés

47. § Sportrendeltetési helyiség esetén a néz6tér

a)'*6 falburkolata és bels6 oldali hG- és hangszigetelése KK mértékadd kockazati osztalyba
tartozo épitmény esetén legalabb B-s1, d0, MK osztaly esetén legalabb A2-s1,d0 tlzvédelmi
osztalyq,

b) 4" mennyezetburkolata KK mértékadd kockazati osztalyba tartozd épitmény esetén
legalabb B-s1, d0O, MK osztaly esetén legaldabb A2-s1,d0 tlizvédelmi osztalyu és

c)'4® padléburkolata KK és MK mértékado kockazati osztalyba tartozd épitmény esetén
legalabb Cfl-s1 tlizvédelmi osztalyu
legyen.

24. Gépjarmiitarolo rendeltetés

48. §'%° (1) A jellemz6en személygépjarmd tarolasara szolgald helyiséget legalabb tlizgatlo
valaszfallal, 20 gépjarmd allashely, parkoléhely  folott legalabb tlizgatlo
épitményszerkezetekkel kell elvalasztani az egyéb, hozza funkciondlisan nem kapcsolodo
rendeltetésektol.

(2) A 20-nal tobb gépjarmi allashely, parkoldhely esetén a gépjarml(itarold helyiségében
alkalmazhatd ho- és hangszigetelés anyaga AK és NAK mértékadd kockazati osztalyba tartozo
épitmény esetén legalabb B-s1, dO tlizvédelmi osztalyld, KK és MK mértékadd kockazati osztaly
esetén legaldbb A2-s1, dO tlizvédelmi osztalydu.
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(3) A 20 vagy annal kevesebb gépjarmi allashely, parkolohely esetén a gépjarml(itarold
helyiségében alkalmazhato hészigetelés anyaga legaldabb D-s2, dO tlizvédelmi osztalyu.

(4) Tehergépjarmd, autdobusz és hasonlé nagy méretld gépjarm{ tarolasara szolgald
helyiséget legalabb tlizgatl6 valaszfallal, 10 db gépjarmd allashely, parkoldhely folott tlizgatld
épitményszerkezetekkel kell elvalasztani az egyéb, hozza funkcionalisan nem kapcsolodd
rendeltetésektdl.

25. Mezdgazdasagi rendeltetés

49. §5° Az 1000 m2-nél nagyobb alaptertlet(, allattartasra szolgalo épitmények esetében
az allatok mentésére alkalmas ajtét kell kialakitani.

26. Ipari rendeltetés

50. § (1)*%! Az ipari rendeltetés( épllet esetén a fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes
osztalyba tartozd anyag el6allitdsara, feldolgozasara, hasznalatara, tarolasara és
forgalmazasara szolgdld helyiség fal- és mennyezetburkolata, valamint belsé oldali h6- és
hangszigetelése legalabb A2-s1,d0, padléburkolata legaldabb Bfl-s1 tlzvédelmi osztalyu
legyen.

(2) Az ipari rendeltetés( épulet, éplletrész tomegtartézkodasra szolgald helyiségeinek

a) fal- és mennyezetburkolata, valamint bels6 oldali h6- és hangszigetelése legalabb B-s1,
do tlizvédelmi osztalyu és

b) padléburkolata legalabb Cfl-s1 tlzvédelmi osztalyu
legyen.

(3) 152 1Ipari alaprendeltetésli kockdazati egység esetén a tlizvédelmi dokumentacio
készitéséért felelés személy figyelembe veszi

a) az alapanyagok, késztermékek, melléktermékek, hulladékok, csomagoldéanyagok és -
eszkozok, egyéb anyagok mennyiségét, tlizveszélyességi osztalyat, egyéb veszélyességét,
olthatésagat,

b) a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes anyagok esetében a robbandasveszélyes
allapotba kerilés lehetOségeit, gyakorisagat és modjait, a robbanasveszélyes allapot
fennallasanak gyakorisagat,

c) az lzemszer( m(kodés jellemzéit és a lehetséges meghibasodasokat,

d) a lehetséges gyujtéforrasokat, azok el6forduldsanak gyakorisagat, helyét, idétartamat,

e) a technoldgiai folyamatok soran jellemzd Gizemi h6mérsékleti értékeket,

f) a technoldgiai egységek kiszakaszolhatdsagat,

g) a potencidlis tlzterjedési Utvonalakat, kilonos tekintettel a technoldgiai kapcsolatok
miatt szlikséges fal- és fodémnyilasokra, és

h) a létesitményi tlzoltdsag jelenlétét.

(4)*%3 Az ipari alaprendeltetésl kockazati egységben biztositani kell az ott el6forduld
anyagok oltasahoz sziikséges oltéanyagot, eszkozt és felszerelést.

(5) %% Az ipari alaprendeltetésli kockazati egységben a tlizszakaszhatdrok helyének
megallapitasanal figyelembe kell venni az egyes helyiségek ipari, tarolasi, kodzosségi
rendeltetését. Az eltér6 rendeltetésii helyiségek eltéré tlizszakaszba helyezésének
szilkségességét a tlizvédelmi dokumentacid készitéséért felelés személy allapitja meg.

(6)*%° Az ipari alaprendeltetés(i kockazati egységekhez technoldgiailag kapcsolodd kultéri
technoldgiai rendszerek esetében a tlizterjedés elleni védelem szikségességét a tlzvédelmi
dokumentacid készitéséért felelés személy allapitja meg.

(7)1%6 Kiltéri, valamint épileten belilli technoldgiai rendszerek és a megkozelitésiiket,
kezelésiket szolgalé jardfellletei és tartdszerkezetei, valamint égheté folyadékok
tarolotartalyai esetében a szerkezetek és a tartdly tlizeseti allékonysagat biztosité m(iszaki
megoldas szlikségességét és maddjat a tlizvédelmi dokumentacid készitéséért felel6s személy
allapitja meg, figyelembe véve az esetlegesen bekdvetkezd tliz jellemzdit, varhato lefolyasat.
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VIIIl. FEJEZET KIURITES

27. A kilirités altalanos kovetelményei

51. § (1) Az éplleteket ugy kell kialakitani, hogy tlz esetén

a)'®7 az épuletben, éplleten tartdozkodo személyek

aa)'®® a tartdzkodasi helylket elégséges szamu, atbocsatoképességli és megfelelé helyen
beépitett kijaraton elhagyhassak,

ab)'®® a tartdzkodasi helytél mérve a megengedett elérési tavolsagon vagy idGtartamon
beltl menekilési Utvonalra, biztonsagos térbe vagy atmeneti védett térbe juthassanak,

b) a nem menthetd személyek tartézkodasi helye kielégité védelmet nyudjtson a tliz és
kisér6jelenségei ellen.

(2) Menekilésben korlatozott személyek szamara létesitett atmeneti védett térbdl a mentés
lehetdségét biztositani kell.

(3)1%° Onalléan menekiild személyek menekiilése akkor tervezhetd atmeneti védett térként
figyelembe vett szomszédos tlizszakaszba, ha a biztonsagos térbe jutas a tlizszakaszba Iépés
helyétdl a megengedett elérési tavolsagon bellil biztositott.

(4) A specialis épitmények kiuritését a Xll. fejezet szerint kell biztositani.

(5) A szabadtéri rendezvények kiliritését a 207-218. § szerint kell biztositani.

52. §'%1 (1) A kilritést

a) geometriai modszerrel, a (2) bekezdés és a 7. mellékletben foglalt 1. tablazat szerint
vagy

b) szamitassal
kell megtervezni.

(2) A kiurités geometriai modszerrel valo tervezése, ellendrzése soran a menekulési Gtvonal,
a biztonsagos tér és az atmeneti védett tér elérési tavolsaganak és a menekulési Utvonalnak
megengedett legnagyobb hosszUsagat, tovabba a kiliritési Utvonal megengedett legkisebb
szabad szélességét, a Kkiliritési Utvonalon beépitett nyilaszarok, valamint szlkiletek
megengedett legkisebb szabad belméretét kell ellendrizni.

(3) A helyiség, szabadtér, teriilet befogaddképességét az aldbbi létszamadatok kozll a
nagyobb létszam jelenti:

a) tervezdi, UzemeltetGi adatszolgaltatas szerinti, kitrithetd létszam,

b) fajlagos értékkel szamitott, kilirithet6 létszam.

(4) A befogaddképesség meghatarozhato a (3) bekezdés a) pontja szerinti létszam alapjan,
ha az Gizemeltet6 vallalja annak folyamatos biztositasat.

53. §%62 (1) Csuszda, felvond - kivéve a menekilési felvonot -, mozgdlépcsd, valamint
25%-nal meredekebb lejt6 kilritésre nem tervezhetd, kivéve, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik.

(2) Vészlétrat, vészhagcsét menekillés céljara ipari, mez&gazdasagi vagy tarolasi
rendeltetés esetén, valamint gépészeti helyiség, gépészeti tér esetén lehet hasznalni.

28. Menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére, ellatasara, kezelésére,
nevelésére, oktatasara, gondozasara szolgalo rendeltetés

54. § (1) A menekilésben korlatozott személyek elhelyezésére, ellatasara, kezelésére,
nevelésére, oktatasara, gondozasara szolgald rendeltetés esetén a specidlisnak nem mindsulé
altalanos iskolak kivételével, valamint ahol a rendeltetés alapjan e rendelet elGirja, a
menekllésben korldtozott személyek részére a nem mentheté személyek kivételével

a)'%3 a kijarati szinten biztonsagos térbe vagy a kilirités els6é szakaszan bellil atmeneti
védett térbe jutast,

b) a kijarati szinttdl eltéré épitményszinten atmeneti védett térbe jutast
kell biztositani.

(2)1%% Az (1) bekezdéstdl eltérdé rendeltetés akadalymentesitése esetén a tlzvédelmi
hatdsag elbirhatja atmeneti védett tér sziikségességét és jellemzoit.
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(3)'%> Menekilési felvonot kell létesiteni, ha azt a tlizvédelmi hatésag a menekiilés, mentés
elGsegitése céljabdl elGirja.

(4) A menekilési felvond feleljen meg a tlizolté felvondéra vonatkozé miliszaki
kovetelményeknek, az alabbi kiegészitésekkel:

a) a felvond aknaajtajanak szabad szélessége legalabb 0,9 méter legyen,

b) a felvond aknaajtaja el6tt legalabb 1,5 x 1,5 méter alapteriiletl szabad terilet legyen,

c) a felvonénak legalabb azokat az épitményszinteket kell kiszolgalnia, amelyek kiliritéséhez
figyelembe veszik.

29. Atmeneti védett tér kovetelményei

55. § (1)1% Az atmeneti védett tér lehet

a) 6nallo helyiség,

b) 6nallé kilritési utvonallal rendelkez6 tlizszakasz,

¢) fistmentes Iépcs6haz pihendrésze,

d) tet6fédém vagy

e) védett kialakitasu szabadlépcsé pihendrésze.

(2)167 Az atmeneti védett teret Ugy kell méretezni, hogy befogaddképessége megfeleljen az
oda menekild vagy menekitett személyek maximalis létszamanak.

(3)1%8 Az atmeneti védett teret Ggy kell elhelyezni és kialakitani, hogy az oda meneklilt,
menekitett személyek biztonsdgos térbe mentése menekilési dtvonalon keresztil
végrehajthatd legyen, valamint a szintek kozott 6nallo kozlekedésre nem képes személyek a
tartdézkodas szintjén elérhessék azt.

(4) A tlzvédelmi hatdsag el6irhatjat®®

a)1’ a kétirdnyd kommunikacids 6sszekottetés |étesitését az atmeneti védett tér és az
éplilet hatdsag altal meghatarozott pontja kéz6tt, valamint

b) az dtmeneti védett tér megkdzelitési Utvonaldn menekilési jelek elhelyezését.

56. § (1) Az 6nallé helyiségként kialakitott atmeneti védett teret

a) " menekllési atvonalat képezd kozleked6hoz és |épcs6hazhoz, fistmentes
lépcsbhazhoz, flstmentes I|épcsbhazi el6térhez vagy menekiilési felvond el6teréhez
kapcsoldddan kell elhelyezni,

b) a szomszédos helyiségektdl tlizgatld épitményszerkezetekkel kell hatarolni,

c) a homlokzati tlizterjedés ellen védetten kell kialakitani,

d) biztonsagi vilagitassal kell ellatni és

e) a rendeltetésére utald biztonsagi jellel kell ellatni.

(2)'2 Az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, valamint az 6nallé helyiségként kialakitott
atmeneti védett tér bejarati ajtaja az eldirt tizallosagi teljesitményen kivil rendelkezzen S200
flistgatld mindsitéssel. Flistmentes Iépcs6hazbol vagy elbterébdl nyild atmeneti védett tér
bejarati ajtaja esetében elegendd az Sa mindsitésl flstgatlé ajté alkalmazasa.

(3)1® A fustmentes lépcsOhazi pihen6 és a védett szabadlépcs6 pihendje részeként
kialakitott atmeneti védett teret ugy kell a Iépcs6hazon, 1épcsdn belil elhelyezni, hogy az ott
varakozd személyek ne akadalyozzak a nyilaszardk hasznalatat és a menekilést. A védett
teret a rendeltetésére utalo biztonsagi jellel kell ellatni és a varakozasra kijel6lt terlilet hatarait
a padldn jelolni kell.

(4)*"* Tet6fodémen vagy védett kialakitasl szabadlépcsG pihendrészén akkor alakithaté ki
atmeneti védett tér, ha

a) 1 az 55. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti atmeneti védett terek nem
megvaldsithatdak,

b) az ott haladd vagy varakozo személyeket a flist nem veszélyezteti és

c) a leesés elleni védelem biztositott.

(5) Tet6fodémen kialakitott atmeneti védett tér esetén

a) ha a csapadékviz elleni szigetelés felllrél szabadon marad, a tetGszigetelési rendszer
Broof (t1) osztalyu és a hdszigetelés A1-A2 tlizvédelmi osztalyd legyen vagy

b) megengedett B-E tlizvédelmi osztalyld hdszigetelés alkalmazasa, ha h6- vagy a
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csapadékviz elleni szigetel6 réteget felllrdl legaldbb 5 cm vastag Al vagy A2 tlzvédelmi
osztalyu réteggel hézagmentesen fedik.

30. A tartozkodasi hely védelme

57. § (1) Az el6készitéssel mentheté vagy elOkészitéssel sem menthetd személyek
tartdzkodasi helyét

a) a szomszédos helyiségektdl tlizgatld épitményszerkezetekkel kell hatarolni,

b) a homlokzati tlizterjedés ellen védetten kell kialakitani,

c) biztonsagi vilagitassal kell ellatni és

d) ugy kell kialakitani, hogy a rendeltetésszer(i m(ikédés fenntartasa, az ehhez szlikséges
berendezések, rendszerek miikddése biztositott legyen.

(2) 17 Az (1) bekezdés szerinti tlizgatlé elhatdrolds helyét és a mikddbéképesség
megtartasanak szikséges idGtartamat az lizemeltetési és az orvostechnoldgiai szempontok
figyelembevételével kell meghatarozni.

(3) Az el6készitéssel menthet6 személyek tartdézkodasi helyének, védettségének,
m(ikéd6képességének idGtartamat elegend6 az el6készitéshez sziikséges idGtartam alapjan
megallapitani, ha az elGkészitést kovetéen a biztonsagos térbe vagy atmeneti védett térbe
mentés végrehajthato.

31. Menekiilési Gtvonal kdvetelményei

58. § (1) Menekdlési utvonal lehet

a) kozlekedési utvonalat képezd helyiség,

b) Iépcsdhaz,

c) szabadlépcsé vagy

d)*"7 fedett atrium, nyitott folyosd, fiiggéfolyoso.

(2)178

(3)179

(4) A menekulési Utvonal épitményszerkezeteinek tlizvédelmi jellemzabi feleljenek meg a 2.
mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti kovetelményeknek.

(5) A menekdlési atvonal hé- és fist elleni védelmét a X. fejezet szerint kell megoldani.

(6) A menekiilési Utvonalat biztonsagi vilagitassal, menekiilési jelekkel és menekdilési
utirdnyjelzé rendszerrel kell ellatni a Xlll. fejezet szerint.

32. Kiiiritésre szolgal6 nyilaszarok?'®°

59. § (1)'® Az 50 fénél nagyobb befogaddképességl helyiség kiliritésre szolgald ajtoi,
valamint az ilyen helyiségekben tartézkoddk menekiilésére szolgald ajtd és az 50 fénél tdbb
személy kilritésére szolgald ajtéd

a) a kilrités iranyaba nyiljon vagy a nyitasiranytodl fiiggetlenil menekilési Utvonalon
beépithetd legyen,

b) a kinyithatdsag szempontjabdél menekilési Utvonalon beépithetd legyen és

c) nyilasaba legfeljebb 15 mm magas kliszéb épithetd be.

(2)*82 A kilritésre szolgald, vezérléssel mikodd ajtok esetében a kézi erével torténé nyitast
minden esetben biztositani kell.

(3) A menekiilési Gtvonalon beépitett ajtonal fliggony, szélfogd csak Ggy helyezhetd el, hogy
az széthuzaskor a kijaratot ne szlikitse. A fliggony a padld sikjat nem érheti el, belsé széleit
eltérd szin(i csikkal kell megjeldlni.

(4) 2 A tomegtartdozkodasra szolgdld helyiség kiliritésre szolgald ajtoit és a
tomegtartdzkodasra szolgald helyiség menekulési Utvonalan beépitett ajtokat egy mozdulattal
nyithatéan kell kialakitani.

(5) Az ipari, mezbgazdasagi és tarolasi céli4 épitményeknél a meneklilési Utvonalon
megengedett tolo, billend és emelked6 zsalus kapuk alkalmazasa, ha azok mindkét oldalrdl és
kézi aton 20 masodpercen belll legalabb az 53. §-ban meghatarozott szélességben és
magassagban biztonsagosan nyithatdk és az érintett helyiségben tartézkodd személyek szama
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20 m2-enként az egy f6t nem haladja meg.
(6)*8* A kiliritésre szolgalo, Uzemszerlen zarva tartott ajtok vészeseti nyithatdsagat és a
beléptets rendszerek kitritést nem akadalyozd kialakitasat biztositani kell.

(7)-(9)**°

33. Kiiiritésre szolgald, valamint menekiilési Gtvonalat képezo6 lépcsohaz, |épcso
kovetelményeil®®

60. §87 (1) A menekdllési utvonal fliggbleges szakaszat IépcsGhazban, szabadlépcsén vagy
menekdlési Utvonalnak mindsul6 fedett atriumban elhelyezett legfeljebb 48 méter hosszisagu
menekulési tvonalat képezd Iépcson kell vezetni.

(2) A menekiilési tvonalat képez6 |épcs6hazat

a) abban az esetben, ha a Iépcs6hazbdl kivezetd kijarati szint és az attdl fliggbleges
értelemben vett legtavolabbi, a |épcsOhazba vezeté bejarati szint kdzott a szintmagassag
legfeljebb 14 méter, legalabb h6- és flistelvezetéssel rendelkez6 |épcs6hazként,

b) az a) ponttdl eltéré, 14 métert meghaladd szintmagassag esetén flistmentes
Iépcs6hazként,

c) specialis épitményben a XlI. fejezet szerint
kell kialakitani.

(3) Meglévo éplilet legfeljebb 30 métert meg nem haladd legfels6 épitményszintl
emeletraépitése, tetbtér-beépitése esetén a (2) bekezdés b) pontjaban foglaltak helyett az Gj
szintek kiliritésére alkalmazhatd két, egymastol fliggetlen, legaldbb h6- és fistelvezetéssel
rendelkez6 |épcs6haz kialakitasa.

(4) A menekilési Utvonalat képezd szabadlépcsét ugy kell elhelyezni, hogy a Iépcsé
szerkezetét és a Iépcsd hasznaloit a tlz és kisérbjelenségei, igy a lang, hGsugarzas, flst ne
veszélyeztesse. A fistmentes Iépcs6haz helyett alkalmazhatd védett kialakitasu szabadlépcsé.

(5) A tomegtartézkodasra szolgald épitmény meneklilési Gtvonalat képezd, 4 méternél
szélesebb |épcsbkarokat korlattal kell felosztani olyan mddon, hogy a |épcsbkar egymastdl
elvalasztott részeinek szabad szélessége a biztonsagos kiliritést biztositsa.

(6) fves, hlzott kart vagy csigalépcsd kitiritésre akkor alkalmazhatd, ha

a) a lépcsén menekilé személyek szama legfeljebb 50 f6, és a 1épcs6 legfeljebb 10 méter
menekilésre hasznalt szintkllénbséget hidal at, vagy

b) a Iépcs6kar menekilésre hasznalhatd karszélességén belll valamennyi |épcs6fok belépd
szélessége legalabb 0,27 m.

(7) A menekulési Utvonalat képezd fiustmentes |épcs6hazat ugy kell kialakitani, hogy a
l[épcs6hazbol

a) kodzvetlendl,

b) tlizgatld épitményszerkezetekkel hatarolt kdozlekeddn keresztil vagy

c) két, egymastdl figgetlen menekilési Gtvonallal rendelkezd tlizszakaszon keresztdl
biztonsagos térbe lehessen jutni.

34. Helyiség, épiiletrész kiiiritésének tovabbi kovetelményei

61. §18% Kényszertartdozkodasra szolgald épulet kilritési és beavatkozasi feltételeit az
illetékes tlzvédelmi hatdsaggal egyeztetni kell.

62. § (1) Tomegtartézkodasra szolgald helyiségek kialakitasa esetén

a) 18 a tomegtartdozkodasra szolgald helyiség menekilési Utvonalan 0,015 méternél
magasabb kiszob, valamint a menekilési Utvonalon beépitett ajtok nyilasaba Iépcsé nem
épithet6 be,

b) tomegtartdzkodasra szolgald helyiségekbdl legaldbb két, kiilonb6z6 iranyu kijaraton kell
biztositani a kitritést.

(2) A nézéterek, el6addtermek, rendezvénytermek kialakitasakor a kovetkez6 szabalyokat
kell betartani:

a) legalabb 2 db, egymastdl legaldbb 10 méterre elhelyezett kijarattal kell kialakitani

aa) 1°° az 100 fonél nagyobb befogaddoképességli pinceszinti és a 30 méter feletti
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padldovonallal is rendelkezd,

ab) a 100 fonél nagyobb befogadoképességl, nem a terepszinti kijarattal azonos szinten
lévd padldvonalu,

ac) a 200 fénél nagyobb befogadoképességli, nem rogzitett székekkel kialakitott
helyiségeket,

b) °1 a tomegtartézkodasra szolgald helyiség csak alldhelyekkel, valamint rogzitett
Ul6helyekkel tervezhetd, alakithatd ki Ugy, hogy a padloszerkezethez vagy egymashoz
szilardan rogzitett tGl6helyek szdma a helyiségen bellli kapcsolddd kilritési utvonaltél mérve
legfeljebb 24 db legyen,

¢) a helyiségeken beliil az tl6helyeket ugy kell elrendezni és a kozlekedési Utvonalakat ugy
kell kialakitani, hogy a kijarathoz vezet6 Utvonal hossza ne haladja meg

ca) a széksorok kozott haladva a 12 m-t,

cb) Iépcsén, |épcsbzetes lelatdn folfelé haladva a 15 m-t,

cc) lépcson, |épcsbzetes lelatdn lefelé haladva a 30 m-t és

cd) sik emelkeddn és lejtén, valamint vizszintesen haladva a 45 m-t és

d) az 5000 fénél is nagyobb befogaddképességli helyiségek esetében legaldabb minden
megkezdett 1000 fére elklilonitett menekulési Utvonalakat kell kialakitani.

35. Kiiiritési szamitas
63. §'92 Kilritési szamitas esetén a 7. mellékletben foglalt 2. tabladzatban eldirt kiliritési
normaidok teljeslilését kell igazolni.

36. Szamitogépes szimulacio

64. § Szamitogépes szimulacié alkalmazasa esetén ellendrizni és igazolni kell, hogy a
menekiild személyek a vizsgalt épuletet, éplletrészt

a) a kilrités megengedett idétartaman belll vagy

b) a fustterjedés figyelembevételével biztonsagosan el tudjak-e hagyni.
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B ) ~ IX.FRIEZET o
TUZOLTO EGYSEGEK BEAVATKOZASAT BIZTOSITO
KOVETELMENYEK

37. Altalanos kévetelmények

65. §19% (1) Tlzoltasi felvonulasi tertletet és utat kell biztositani

a) 14 m szintmagassag feletti legfels6 épitményszintl éplletek,

b) a 3000 m2 - szintenkénti 0sszesitett - alapteriiletet meghalado kereskedelmi rendeltetési
éplletek, valamint az ilyen éplletrészeket befogadd éplletek,

c) az 5000 f6 vagy azt meghaladd befogaddoképességl helyiséget vagy kiltéri nézéteret
tartalmazé sportrendeltetési épliletek,

d) a 300 f6 befogaddoképességet meghalado, kiskoruak oktatasi intézményei és

e) a 300 f6 befogaddképességet - beleértve az agyszamot, jardbeteglétszamot és a
személyzet |étszamat - meghalado kdorhazak és menektilésben korlatozott személyeket ellatd
intézmények
esetében.

(2) Tlzoltasi felvonuldsi terilet és Ut a létesitendd épitménnyel szomszédos telken -
kozterllet kivételével - nem jel6lhets és alakithatdé ki.

(3) A tlizoltasi felvonulasi teriilet és Ut kialakitasat a t(izvédelmi hatdsag koételes a helyi
adottsdgoknak megfeleléen - sajat és segitségnyljtd egységek magasbdl mentd jarmdveinek,
gépjarmifecskendbinek, mas, az érintett épllet tlizoltdsahoz tervezett tlizoltd gépjarmlivének
parameéterei alapjan - a szakhatdsagi allasfoglalasaban meghatarozni az épitési engedélyezési
eljaras keretében.

(4) Tlzoltasi felvonulasi terllet és Ut lezardasanak maodjat a tlzvédelmi hatdsaggal kell
egyeztetni.

38. A tlizoltasi felvonulasi Gt és teriilet paraméterei'®*

66. §'°° (1) A tlizoltasi felvonuldsi Ut és terilet biztositja a beavatkozds és mentés
feltételeit. A tlzvédelmi hatdsaggal egyeztetett homlokzati mentési pontok el6tt talpalasi
helyet kell kialakitani.

(2) Ha az éplletnek a talpaldsi hely felé es6 homlokzatdhoz alacsonyabb éplletrész vagy
épitmény csatlakozik, akkor annak kialakitdsa nem akadalyozhatja a magasbdél mentd
gépjarm( mikodését.

(3) A tlizoltdsi felvonulasi terlleten, valamint a tlzoltéi vizszerzési helyeken
gépjarmUparkolot kialakitani nem lehet. Ezeken a helyeken a parkolasi tilalmat tablaval és -
a tlzvédelmi hatdsag elbirasa esetén - Utburkolati jellel jel6ini kell.

(4) A tlizoltasi felvonulasi terlileten a talpalasi helyek épllet feldli oldalan, a magasbdl mentd
jarmli mlkodését légvezetékek, azok tartd- és fliggesztGelemei, oszlopok, tereptargyak,
berendezések, névényzet és mas akadalyok nem korlatozhatjak.

(5) A talpalasi hely lejtése legfeljebb 5% lehet.

67. §'° (1) A 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti éplletek tlizoltasi felvonulasi terilet
felé es6 homlokzatan a foldszint feletti szinteken, de legfeljebb az 50 méteres padldszint-
magassagu szintig, épitményszintenként legalabb egy homlokzati mentési pontot kell
biztositani. A mentési pontnak az adott szinten tartézkoddk altal megkozelithetének kell
lennie.

(2) A homlokzati mentési pont elhelyezése, mérete biztositja a magasbdl mentd
gépjarml(ivel vald elérhet6séget és a mentés végrehajtasat. A mentésre szolgald nyilaszardk
helyét - a lakdsok kivételével - a homlokzaton és az éplleten belil a mentésre szolgald
nyilaszarét tartalmazd helyiség, helyiségcsoport bejaratanal jol lathaté és maradandé moédon
kell jeldlni.

(3) A tlzoltashoz sziikséges vizellatasi kovetelmények szempontjabol az épilet tlzoltasi
felvonulasi tertletétdl az altalanos érvényl eldirasokon tul
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a) legaldbb 1 tlizcsapnak a megkozelitési Utvonalon mérten legfeljebb 50 méterre kell
lennie, és

b) az 50 méternél hosszabb tlizoltasi felvonulasi teriilet esetén a tlizcsapok legfeljebb 50 m-
enként helyezhetok el.

68. §'°7 Ha a tlizoltasi felvonulasi Ut vagy terlilet nem vagy nem teljeskor(ien biztositja a
beavatkozds és mentés feltételeit, akkor az éplletet Ggy kell kialakitani, hogy a
benntartéozkoddk menekilését, mentését és a tlizoltd beavatkozast a tlizoltasi felvonulasi
terllet biztositatlansadga ne hatraltassa.

69. §1°°

70. §199

39. A tlizoltashoz sziikséges oltéanyag biztositasa

71. §2°° Olyan helyen, ahol a viz nem alkalmazhatd az épitményben keletkezhetd tliz
oltasara, oltdvizellatas helyett az ott keletkezhetd tliz oltasara alkalmas tlizolté berendezést,
eszkOzt, készlléket, felszerelést és anyagot kell a helyszinen készenlétben tartani. Az oltdviz
helyett alkalmazott tlzoltd berendezések, eszkozok, felszerelések, anyagok fajtajat,
telepitési, tarolasi helyét a tlizvédelmi hatésaggal egyeztetni kell.

72. §291 (1) Tlizoltds céljara a szikséges oltdviz-intenzitdst a mértékadd tlzszakasz
alapterilete alapjan a 8. mellékletben foglalt 1. tablazat szerint kell meghatarozni. Az AK, KK
és MK kockdzati osztalyba tartozd kockazati egység tlizszakaszainak alapteriilete a szlikséges
oltdviz-intenzitds meghatarozasa soran 2-5 épitményszinttel rendelkez6 tlizszakasz esetén
20%-kal, 6 vagy tobb épitményszinttel rendelkezé tlizszakasz esetén 30%-kal csdokkenthetd,
ha a tlizszakaszon belll barmely két szint esetén a kisebb alapterllet( szint alapterlletéhez
képest a nagyobb alapterilete legfeljebb 30%-kal tér el.

(2) Az 1200 m2-nél nagyobb alaptertlet(i, allattartédsra szolgdld épileteknél a sziikséges
oltéviz-intenzitas 1800 liter/perc.

(3) Az oltovizet folyamatosan - a létesitmény mértékadd tlizszakaszara - éplleten beldli
mértékado tlizszakasz esetén a mértékadd tlizszakaszt befogadd kockazati egység kockazati
osztalya fliggvényében

a) NAK osztaly esetén legalabb fél 6ran keresztil,

b) AK osztaly esetén legalabb egy 6ran keresztil,

c) KK osztaly esetén legalabb masfél 6ran keresztiil,

d) MK osztaly esetén legalabb két 6ran keresztil
kell biztositani.

(4) Jogszabaly eltéré rendelkezése hianyaban, ha a mértékado tlizszakaszt létesitményen
bellli szabadtéri taroldterilet alkotja, az oltdvizet

a) nem tlizveszélyes osztalyba tartoz6 anyag, ilyen anyagokbdl készitett termék tarolasa
esetén, ha azt éghet6 anyagu csomagolassal vagy éghet6 anyagu taroldeszkoz alkalmazasaval
taroljak, legalabb fél éran keresztil,

b) mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozd anyag, ilyen anyagokbdl készitett termék
esetén a csomagolas éghet6ségétdl fuggetlentl, legalabb egy oran keresztiil,

c) fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes anyagok tarolasa esetén

ca) 10 000 I/kg-ot meg nem haladd mennyiség esetén legalabb masfél éran keresztlil,

cb) 10 000 I/kg-ot meghaladdé mennyiség esetén legalabb két 6ran keresztil
kell biztositani.

(5) A 10 MVA-ndl nagyobb beépitett névleges Osszteljesitmény feletti
transzformatorallomasokon - a legnagyobb transzformator kilils6 féméreteibél szamitott
burkol6 fellletére az alapfeltlet nélkll szamitott - 16 liter/perc x m2 fajlagos térfogataram
mellett a 10 perc oltasi idonek megfeleld oltévizmennyiség haromszorosat kell biztositani.

(6) A kommunalishulladék-lerakd szabadtéri tarold teriletére 1800 liter/perc oltéviz-
intenzitast kell biztositani masfél éran keresztul.

(7) A tlizszakasz teljes teriletére kiépitett vizzel olté berendezés esetén a 8. mellékletben
foglalt 1. tablazat szerint szlilkséges oltdviz-intenzitdas mértéke legfeljebb 70%-ig
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csokkenthetd a berendezés miikodéséhez szlikséges literben meghatarozott vizkészlet és az
oltoviz - az (1) bekezdés szerint folyamatosan biztositandd - percben meghatarozott idejének
hanyadosaval abban az esetben, ha az (1) bekezdés szerinti csokkentést nem alkalmaztak.

(8) Az oltdviz-intenzitdas mértékének (7) bekezdés szerinti csokkentése esetén a
sprinklerberendezés tarold- vagy kdzbensd tartalyat a 82. § (2), (3) és (6)-(8) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével kell kialakitani.

(9) Minden vizszerzési helyet Ugy kell kialakitani, hogy az t(izoltd gépjarmivel mindenkor
megkozelithetd, az elGirt oltdovizmennyiség akadalytalanul kivehetd legyen az iddjarastél és
természetes felszini vizek esetén a vizallastol fliggetlendl.

73. § (1) 2 A mértékadd tlizszakasz terlletére meghatarozott vizmennyiséget
vizvezetékrol vagy - ha az mas mdédon nem oldhaté meg - oltoviztaroldbdl kell biztositani.

(2)?%% Oltoévizként szamitasba vehetdk - a tlizvédelmi hatdésag engedélyével - azok a nem
id6szakos természetes felszini vizek is, amelyek a védend6 szabadtéri taroloterilettol,
épitménytél 200 méternél nincsenek nagyobb tavolsagra. A tavolsagot a megkozelitési
atvonalon kell mérni.

(3) Teleplilés, valamint |étesitmény |étesitése vagy blvitése esetén az oltdvizet az egyes
szakaszok hasznalatbavételével egyidejlleg kell biztositani.

(4) Az oltdviz szomszédos létesitményeknél - a tlizvédelmi hatdésag engedélyével - k6zdsen
is biztosithato.

(5) A vizszerzési helyet Ugy kell kialakitani, hogy az tlzolté gépjarmlvel mindenkor
megkozelithetd, az oltdviz akadalytalanul kiveheto legyen.

(6) A kabel- és kozmualagutnal, valamint a k6zmUfolyosoknal tlizszakaszonként két helyen
kell biztositani az oltdbanyagok bejuttatasanak lehetdségét.

40. Oltovizhalozat kialakitasa

74. 8§ (1) Az oltovizet biztositd vizvezeték-haldzat belsé atmérdjét az oltdviz-intenzitds és a
kifolydsi nyomasigény alapjan, valamint a kézm(rendszer kialakitasat figyelembe véve kell
méretezni. Egyiranyu taplalas esetén a vezeték legalabb NA 100, korvezeték esetén pedig
legalabb NA 80.

(2) A tlzvédelmi hatésag engedélyével az oltdvizet biztositd vizvezeték-haldzat az (1)
bekezdéstdl eltér6en méretezhetd azon az 1000 fénél kevesebb allando lakosu teleplilésen,

a) amelyben vagy azon kivll, de annak minden védend6 épitményétdl, valamint
szabadterétdl 200 méteres tavolsagon bellil oltovizellatasra figyelembe vehet6 - a mértékadd
tlizszakasz terlletének megfelel6 mennyiségl vizet biztosito - természetes vagy mesterséges
viznyer6 helyre épitett vizkivételi m{ taldlhatd vagy

b) amelyben a mértékadé tlizszakasz teriiletének megfelel oltdviz-intenzitast mas mliszaki
megoldasokkal biztositjak.

41. Tlzcsapok kialakitasa

75. 8§ (1) Vezetékes vizellatas |étesitése esetén az oltdvizet fold feletti tlizcsapokkal kell
biztositani.

(2) Az oltévizet biztositd vizvezeték-haldzat felljitasa, atalakitasa soran érintett meglévé
fold alatti tlizcsapokat fold feletti tlizcsapokra kell kicserélni.

(3) Az oltovizet szallitd vizvezeték-haldzatban a vizkivétel szempontjabdl legkedvezG6tlenebb
tlizcsapnal - kozterlleti tlizcsapok kivételével -, fali tlzcsapnal 200 mm?2-es kidramlasi
keresztmetszetnél legalabb 200 kPa (2 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani.

(4) A (3) bekezdéstdl eltéréen a 30 méter szintmagassag feletti legfels6 épitményszintl
épliletek esetén a vizkivétel szempontjabdl legkedvezé6tlenebb fali tlizcsapnal 200 mm2-es
kidramlasi keresztmetszetnél 600 kPa (6 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani. Ezen épliletek
minden fali tlzcsapjanal a tlizolté egységek szamara biztositani kell kilén egy 52-C méret(
csatlakozasi lehet6séget.

(5) %4 A (3) bekezdéstdl eltér6en az éghet6 folyadékot feldolgozo |étesitményeknél,
valamint a fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes folyadékot 1000 m3-nél nagyobb tarolasi

Szerkesztette és kdzreadta: Santa Tamas - OTVSZ Kft.
- 51 -



Hatalyos: 2020. janudr 22-t6l.

egységekben tarold tartalytelepeken, valamint azon gaztarol6 esetében, ahol a nyomas alatti
vagy mélyh(itott fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé gazt tarold tartaly
befogadoképessége meghaladja a 200 tonnat, olyan oltdvizvezeték-haldzatot kell |étesiteni,
amely a vizkivétel szempontjabdl legkedvezG6tienebb tlizcsapndl 200 mm2-es kidramlasi
keresztmetszetnél legalabb 1200 kPa kifolyasi nyomast biztosit.

76. 8§ (1) A tlizcsapok a védendd szabadtéri éghetéanyag-tarold teriletétdl, épitménytdl a
megkozelitési tvonalon mérten 100 méternél tavolabb és - a tlizcsapcsoportok kivételével -
egymashoz 5 méternél kozelebb nem helyezheték el.

(2)?%° A létesitményben nem sziikséges tlizcsapokat kiépiteni, ha a kodzterilet tlizcsapjai és
a 73. § (4) bekezdése szerinti tlizcsapok az oltashoz szilkséges vizmennyiséget biztositjak és
az (1) bekezdés kovetelményei is teljestlnek.

(3) A tlizcsapoknal a tlizolté gépjarmlivek részére ugy kell felallasi helyet biztositani, hogy
azok mellett legaldbb 2,75 méter kodzlekedési Ut szabadon maradjon.

77. 8 (1) A gyartoi elbiras szerint telepitett fold feletti tlizcsap fels6 kifolydcsonkjai
kézépvonala magassaganak a talajszinttél mérve 650 és 900 mm kozott kell lennie.

(2) A fold feletti tlizcsap szelepének mikodtetését a vonatkozd milszaki kdvetelménynek
megfelel6 fold feletti tlzcsapkulccsal kell biztositani.

(3) A fold feletti tlzcsapok kifolydcsonkjait 2 db meglazulas, elfordulds ellen biztositott,
legalabb 65 mm bels6 atmérd6jd, a 8. melléklet 1. dbraja szerinti 75-B méretl csonkkapoccsal
kell szerelni.

(4) A fold feletti tlizcsap elldthatd biztonsagi hazzal vagy hazakkal. A hazat ugy kell
kialakitani, hogy a fold feletti t(izcsapkulccsal biztonsagosan nyithatd és zarhato legyen, a
tlizoltd nyométomldk csatlakoztatdsat és a csatlakoztatdshoz haszndlt kapocskulcsok
hasznalatat ne akadalyozza.

78. § (1) A csonkkapcsokat elveszés ellen biztositott kupakkapoccsal kell lezarni.

(2) A kupakkapocs anyaganak 1600 kPa (16 bar) Gzemi nyomasig alkalmazott tlzcsapok
esetében szilardsagilag a vonatkozé miszaki kdvetelménynek megfelelének kell lennie.

(3) A legfeljebb 1000 kPa (10 bar) Uzemi nyomasig alkalmazott tlzcsapok csonkkapcsai
mianyag kupakkapcsokkal is lezarhatok.

(4) A kupakkapcsok és a milanyag kupakkapcsok kapocskulccsal térténé biztonsagosan
nyithatdsagat és zarhatdsagat biztositani kell.

42, Fali tizcsapok kialakitasa

79. § (1) Vezetékes vizellatas esetén - a legfeljebb 14 méter legfels6 padldszintmagassagu
lakdépuletek kivételével - fali tlizcsapot is kell [étesiteni

a) ahol azt jogszabaly elbirja,

b) egynél tobb szintes gépjarmiitaroldk esetében vagy

€)2%® az MK kockazati osztalyba tartozd kockazati egység 200 m2-nél, a KK kockazati
osztalyba tartozé kockazati egység 500 m2-nél és az AK kockazati osztalyba tartozé kockazati
egység 1000 m2-nél nagyobb alapteriletl tizszakaszaban.

(2)?°7 Nem kell fali tlizcsapot |étesiteni a nyitott vagy részben nyitott épitményekben, a
h(téhazak h(itott tereiben, az A&llattartasra szolgalé éplletekben, a kizardlag
novénytermesztési céll foldszintes épitményekben, valamint az 6mlesztett terménytarold
éplletek tarold részein.

(3) Nem létesithet6 fali tlizcsap azokban a tlizszakaszokban, ahol a viz hasznélata
életveszélyt, tlizet, robbanast okozhat vagy a tliz terjedését elGsegitheti.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatarozott helyeken, tovabba ahol a viz nem alkalmas az
épitményben keletkezhetd tliz oltasara, a fali tlizcsap helyett az ott Iév6é anyag oltasara
alkalmas - a tlzvédelmi hatdsaggal egyeztetett - t(izoltd berendezést, eszkozt, készuléket,
felszerelést és anyagot kell a helyszinen készenlétben tartani.

(5) Fustmentes Iépcs6hazakban és el6tereikben fali tlizcsap nem helyezhet6 el.

(6) A falitlizcsap-haldozatot a 8. mellékletben foglalt 2. tablazat szerint kell kialakitani,
méretezni.
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(7) A fali tlzcsapokat ugy kell elhelyezni, hogy azok a legtavolabbi hely oltasat is tudjak
biztositani - a megkozelitési utat tomlbfektetési nyomvonalon kell figyelembe venni -, valamint
a fali tlzcsapok lefedjék a tlizszakasz teljes teriletét. Egy helyiségen belll 5 méter vizsugar
figyelembe vehetd, ha azt épitményszerkezet vagy beépitett butor, berendezés nem
akadalyozza.

80. § (1) A fali tlizcsapok elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a fali t{izcsap csak az
adott tlizszakasz védelmét biztosithatja, masik tlizszakasz védelmére nem tervezhetd be.

(2) A fali tlzcsapok létesitésekor a kifolyasi nyomas szempontjabdl legkedvezétienebb
helyen Iév6 fali tlizcsapnal ellenbrzésre szolgalé nyomasmérot kell elhelyezni.

(3)2%8 A fali tlizcsapok hasznalatbavétele el6tt a kivitelez6 koteles nyomasprobat és
teljesitménymeérést - az egyidejlség figyelembevételével - végezni vagy végeztetni és annak
eredményét a tlizvédelmi hatésag részére igazolni.

(4) A szaraz felszallé tuzivizvezetéket id6szakosan tovabbra is felll kell vizsgaltatni, azt
elbontani csak akkor lehet, ha helyette nedves falitlizcsap-halézat épul ki.

81. § (1) A meglévd szaraz felszalld tlzivizvezeték a tlzvédelmi hatdsag engedélyével
atalakithato.

(2) A meglévd szaraz felszallo tlzivizvezeték atalakitdasa soran

a) a vizkivételi helyet csak a hatodik és folotte minden masodik emeleten kell biztositani,

b) a vizkivételi helyeket zart szekrényben elhelyezett csatlakozécsonkokkal kell biztositani,
a nyithatdsag modjat a tlizvédelmi hatdésaggal kell engedélyeztetni és

c) az atalakitott szaraz felszalld tluzivizrendszert a bejaratoknal - a csatlakozd szintek
feltintetésével - és az adott szinteken biztonsagi jellel kell megjeldlni.

43. Oltoviztarolok2°°

82. § (1) A viztarold befogaddoképessége nem lehet kisebb 30 m3-nél, alsé szintje pedig
legfeljebb 7 méterrel lehet mélyebben a talajszintnél.

(2) A viztarolo kivételi helyét ugy kell kialakitani, hogy az tlizolté gépjarm(ivel
megkozelithetd legyen.

(3) A viztarold és a védeni kivant épitmény, szabadterilet kdzotti tavolsag nem haladhatja
meg a 200 métert. A tdvolsdgot a megkozelitési Utvonalon kell mérni.

(4) Oltévizként figyelembe vehetd

a) a hut6torony vizmedencéjének vagy az egyéb, technoldgiai viznek - a tlzoltasra vald
felhasznalas miatt - a technoldgiai berendezésben veszélyt nem elGidézé vagy

b) a telepllés koziizemi vizmlve viztaroldjanak tlzoltasi célra biztositott
vizmennyisége is, ha azokon a tlzoltésag jarm(iveinek csatlakozasara megfelel6 vizkivételi
lehetdség van kiépitve.

(5) A tlzoltéasi célra figyelembe vehet6 100 m3 alatti 6nallo viztarolot legalabb egy, az ennél
nagyobbakat pedig minden megkezdett 100 m3 térfogat utan egy-egy szivécsévezetékkel kell
ellatni.

(6) A szivovezeték belsé atmérdje legaldabb NA 100 legyen, als6é végzodését szlrdvel, felsd
vizszintes iranyl végzodését pedig szabvanyos A jeld (NA 100) csonkkapoccsal és
kupakkapoccsal kell ellatni. A szivocsonk-csatlakozd helyet vizszintesen, a talajszintt6l 0,8-
1,2 méter magassagban kell kialakitani.

(7)?19 A szivocsbvezetékek csatlakozdcsonkjait egymastdl legalabb 5 méter tavolsagra kell
elhelyezni.

(8) A vizszerzési helyet Ugy kell kiépiteni, hogy az tlzoltdé gépjarmlivel mindenkor
megkozelithetd és az oltdviz - a vizallastdl figgetlentl - mindig akadalytalanul kiemelheto
legyen.

44, Az épiiletbe jutas biztositasa?!!

83. 8212 A tlizolté egységek szamara a roncsoldsmentes bejutads lehetdségét biztositani kell
a) a 10 000 m2-nél nagyobb alapterilet(i ipari, mez6gazdasagi, termeld, tarolo és feldolgozd
épllet esetében,
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b) barmely rendeltetés(i, 30 méter feletti szintmagassagu épiletben,

c) a 6000 m2-nél nagyobb alapterilet(i kozosségi éplletekben,

d) a 10 000 m2-nél nagyobb alapteriletli kereskedelmi épuletekben, logisztikai
kdézpontokban,

e) a 10 000 m2-nél nagyobb alapterlileti miemlék és nemzeti értékek elhelyezésére
szolgald éplletekben, valamint

f) ott, ahol a tlizvédelmi hatdsag eldirja.

45. Tiizoltosagi beavatkozasi kozpont

84. § (1) Tlzoltoésagi beavatkozasi kozpontot kell kialakitani, ha

a) az épitményben vagy részében beépitett tlizjelz6 berendezés lizemel és a jelzésaddk
szama meghaladja az 1000-et és

b) azon épitményrészek szama meghaladja a 30-at, amelyek h6 és fist elleni védelmét
onalléan lehet vezérelni a ho- és fistelvezetés tlizoltdésagi vezérl6tabldjan.

(2)?*3 A tlzoltésagi beavatkozasi kézpontban a tlizvédelmi hatdsag altal meghatarozott
berendezések, tlizoltétechnikai eszk6zok vezérléseit kell biztositani.

(3)2** A vezérlések m(ikodését és a visszajelzések fogadasat a vezérelt berendezések,
tlizoltétechnikai eszkdzok eldirt mikédoképességéig kell biztositani.

46. Tlzoltosagi radiderosito

85. § (1)?'° Jogszabaly eltér6 rendelkezése hianyaban biztositani kell a karelharitas soran
egylttm{dkodd szervek radiéforgalmazasi feltételeit - melynek megfeleléségét az épitmény
haszndlatbavételi eljarasat megel6z6en vizsgalni kell - olyan épitmény esetében,

a) amelyhez t(izoltasi felvonulasi terlletet kell biztositani,

b) amely legalabb két talajszint alatti szinttel rendelkezik, és a talajszint alatti helyiségeinek
Osszesitett nettd alapterlilete 1000 m2 feletti, vagy

c) amelybdl a biztonsagos térbe jutas a kilirités elsé szakaszaban nem biztositott.

(2) Az épitményekben a karelharitas soran egyltttmikodd szervek altal hasznalt mindenkori
radidtavkozlési rendszer vonatkozasaban a beltéri kézi radids elldtottsdgot, azaz a kézi radio
berendezés szamara az Uzemszer(i allapotot biztositd berendezés kiépitését az épitmény
tulajdonosanak kell biztositania.

47. Tazolto felvond

86. § (1) Tlzoltd felvonot kell [étesiteni

a) 2'* magas éplletben legalabb a foldszint és a foldszint feletti épitményszintek
kiszolgalasara,

b)?'7 3-nal toébb pinceszinttel rendelkez6 épiiletben legaldbb a foldszint és a pinceszintek
kiszolgalasara vagy

c)?1® ahol a tlzvédelmi hatdsag eldirja a tlizoltdi beavatkozas biztositasa érdekében.

(2)?1° A tlzoltod felvond elhelyezését egyeztetni kell a tlizvédelmi hatdsaggal.

(3) A tlzoltd felvond lehet

a) normal felvond, amely teljesiti a tlzolto felvondra elGirt kovetelményeket vagy

b) kifejezetten erre a célra létesitett felvond.

48. Napelemek

87. § (1)%2° A napelemmodulok kodzelében, a DC oldalon villamos tavm(ikodtetésil és kézi
tlizeseti lekapcsolasi lehetdséget kell kialakitani.

(2)%2* A tavkioldd egység kapcsolodjat az épitmény villamos tlzeseti fékapcsoldja kdzvetlen
kozelében kell elhelyezni, vagy a tlizeseti fékapcsolénak kell mikédtetnie azt.

(3)?%2 A kapcsoldénal a rendeltetésére utalo feliratot, piktogramot kell elhelyezni.

(4) Abban az esetben, ha az épilet homlokzatan helyezik el a napelemet, az éplletre
vonatkozd homlokzati tlzterjedési hatarértéket kell teljesiteni.
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(5) Napelemes tetd6fedés alkalmazasa esetén a tet6fedésnek a héjalasokra vonatkozé
tlizvédelmi kévetelményeket is teljesitenie kell.
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 X.FEJEZET
HO ES FUST ELLENI VEDELEM

”wr

49, Altalanos elGirasok

88. §223 (1) HG- és fustelvezetést és az ehhez sziikséges mérték(i |égpatlast kell biztositani

a) 1200 m2-nél nagyobb alapteruletl helyiségben,

b) tdmegtartdzkodasra szolgald helyiségben,

c) menekulési Utvonalon a flistmentes Iépcs6haz, a flustmentes el6tér és a tlizgatld elGtér
kivételével,

d) 100 m2-nél nagyobb alapterilet(i pinceszinti helyiségekben,

e) fedett atriumokban,

f) ott, ahol a rendeltetés alapjan e rendelet elbirja,

g) specialis épitmény esetén a Xll. fejezet alapjan és

h) ott, ahol a rendeltetés és a fustfejlodés jellemzGi alapjan, a kiurités és a tlzoltd
beavatkozas feltételeinek biztositasa céljabodl a tlizvédelmi hatdsag eldbirja.

(2) Az (1) bekezdés a)-g) pontjatdl eltéréen nem koételezd h6- és flistelvezetést létesiteni

a) a legfeljebb 500 m2 alapterliletli és legalabb EI2 15 C minGsitésli bejarati ajtoval
rendelkez6, pinceszinti gépészeti helyiségben vagy helyiségcsoportban,

b) a legfeljebb 500 m2 alapteriilet(i, nem koz0sségi rendeltetésli pinceszinti helyiségben,
amelyben jellemz6en nem tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagot tarolnak,

c) a legfeljebb 1200 m2 alapteriletli, nem tdomegtartéozkodasra szolgald pinceszinti
helyiségben, ha a belmagassag fels6 harmadaban az alapterilet legalabb 5%-anak megfelel6
szabad nyilasméret(i, betorhetd lGvegezésl, padldszintrél nyithatdé homlokzati nyildszaréval
rendelkezik, és a helyiség feletti fodém sikja a rendezett terepcsatlakozas felett helyezkedik
el,

d) az olyan - beépitett tlizolté berendezéssel nem védett - ipari, mez6gazdasagi rendeltetésl
vagy raktarhelyiségben, amelynek tet6fedése vagy a helyiséget fellilr6l lezaré egyéb
szerkezete a tlizzel szemben szamottevd ellenallassal nem rendelkezik,

e) a fustfejlédés szempontjabdl alacsony kockazatu térben.

(3) Fustmentesitést kell l1étesiteni

a) menekulési Utvonalat képezs lIépcs6hazban, ha e rendelet eldirja,

b) ahol a tlzvédelmi hatdsag a rendeltetés és a flistfejlodés jellemzGi alapjan, a kilirités és
a tlzoltd beavatkozas feltételeinek biztositasa céljabdl elGirja, vagy

c) ahol e rendelet a rendeltetés alapjan vagy a kilirités biztositasa céljabdl eldirja.

(4) A tobb pinceszintet kiszolgald, menekiilési Utvonalat képezé Iépcs6hazba a flist bejutdsat
a csatlakozo pinceszinti helyiségek iranyabdl kell meggatolni.

(5) Nem szabad hé6- és flistelvezetést kialakitani a térfeltoltés elvén mikodé, teljes
eldrasztasos beépitett gazzal vagy habbal olté berendezéssel védett helyiségben.

50. Miikodtetés, vezérlés

89. § (1)??* A h0- és flstelvezetés és a flistmentesités kézi m(ikodtetését biztositani kell

a) |épcsbhaz esetében szintenként, a menekiilés valamennyi irdnyabdl észlelhetd helyen,

b) egyéb esetben a tlizvédelmi tervez6 altal meghatarozott mddon.

(2)?%% A tlizvédelmi hatdsag a kilrités és a tlzoltdi beavatkozas feltételeinek biztositasa
céljabdl elbirhatja

a) a kézi nyitast vagy tavnyitast kovetd visszazaras és Ujranyitas kiépitését,

b) tlzoltdésagi vezérlGtabld kialakitasat, illetve

c) a hé- és flstelvezetés és a flistmentesités kézi miikddtetéseinek telepitési helyét.

(3)?%® A ho és fust elleni védelem tlizoltdsagi vezérldtablojan meg kell jeleniteni a vezérelt
eszk6zok Gzemallapotait.

(4) Tobb fistszakaszbdl allé6 helyiség esetén az egyes flistszakaszok hé6- és
flstelvezetésének kézi miikodtetését egy helyrdl kell biztositani.
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(5) 2?7 Beépitett tlzjelz6 berendezéssel védett helyiség h6é és fist elleni védelmének
eszkOzeit a beépitett tlizjelz6 berendezésnek vezérelnie kell, kivéve, ha a helyiségben
beépitett tlizolté berendezés is léteslil, és annak hatékony miikodését a tlzjelzé kdzpont altali
vezérlés korlatozna. A vezérlés nem aktivalodhat kézi jelzésadod jelére abban az esetben, ha
a kézi jelzésadod jele nem szolgaltat egyértelml, a hG és flst elleni védelem megfeleld
m(ik6déséhez szlikséges informaciot.

(6)228

51. HO- és fiistelvezetés

90. § (1)?%° A hé- és fiistelvezetés biztosithato

a) természetes Uton hé- és flistelvezetd szerkezettel vagy erre a célra figyelembe vett,
allanddan nyitott szabad nyilassal,

b) gépi Uton ho6- és fiistelvezetd berendezéssel vagy szell6z6berendezéssel a (2) bekezdés
szerinti esetben vagy

(2) Szell6z6berendezés h6- és flistelvezetés céljara abban az esetben alkalmazhato, ha tliz
esetén

a) a h6- és flistelvezetésre elGirt kovetelményeket maradéktalanul teljesiti vagy

b) a h6- és fistelvezetésre elbirt kovetelményeket a hdallosag kivételével teljesiti és a fist
hémérséklete és a térhémérséklet szamitassal igazolt mdédon 50 °C fok alatt marad.

(3) A h6- és flstelvezetés megfelel6ségét szamitassal kell aldtdmasztani

a) %0 természetes flstelvezetés 15 métert meghaladdé szamitott belmagassagq,
[épcs6haznak nem mindsuld térben vald alkalmazasa,

b) természetes filistelvezetés és e rendelet altal elGirtnal nagyobb belépési sebességl gépi
Iégpotlas egylttes alkalmazasa vagy

c) természetes flistelvezetéshez tartozd természetes légpodtias e rendelet altal eldirtnal
nagyobb belépési sebességli gépi Iégpdtlassal vald kiegészitése
esetén.

(4) A természetes ho- és flstelvezetés legkisebb mértékét a 9. mellékletben foglalt 1.
tablazat szerint vagy szamitassal kell megallapitani.

(5)2% Gépi h6- és flistelvezetés esetén a szlikséges elszivasi teljesitmény 2 m3/s a
természetes flstelvezetéshez tartozo hatasos nyilasfellilet minden m2-ére szamitva vagy
szamitassal megallapitott érték.

(6) %2 A h6- és flstelvezetés tervezése soran figyelembe kell venni a tulnyomasos
flistmentesitéssel ellatott terek és a flistelvezetéssel ellatott terek kapcsolatat, az egyidejl
m(ikédés soran kialakulé nyomasviszonyokat és biztositani kell a nyildaszarok kézi
nyithatdsagat.

(7)22 A h6- és flstelvezetés és 1égpotlas tervezése soran szamitdssal is megallapithatd a
flstszakasz mérete, a flstelvezetéshez, |égpdtlashoz sziikséges nyildsok beépitési helye, a
fustkotényfal szilkségessége, beldogasanak mértéke.

52. HO- és fiistelvezeto szerkezet, ho- és flistelvezetésre szolgal6 szabad nyilasZ3

91. § (1) A h6- és flistelvezets szerkezet

a) bevilagito fellletének, kupolajanak tlizvédelmi osztalya A1-D,

b) megbizhatdsagi nyitasi ciklusainak szama

ba) kozosségi rendeltetésli flistszakasz esetén Re 1000,

bb) egyéb rendeltetési fustszakasz esetén Re 300,

bc) k6zO0sségi rendeltetésl(i fistszakaszban kétfunkcioju szerkezet esetén Re 10 000 + 1000,
bd) kétfunkcidju szerkezet esetén Re 10 000 + 300,

c) szélterel6inek vibracidja 10 Hz-nél nagyobb csillapitasu,

d) kiils6 szivohatassal szembeni ellenallasa (statikus ellenallds, jelzése: WLmin) 1500 Pa,
e) hovel szembeni ellendllasa B = 300 °C és

f) égvecsepegési kategoridja - a vizszinteshez képest 120°-nal nagyobb mértékben kinyild
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szerkezet kivételével - dO.

(2)?%% A vizszinteshez viszonyitva legfeljebb 60°-0s szdget bezard beépitési helyzetl ho- és
fUstelvezetd szerkezet nyitdsat biztositani kell legfeljebb 250 Pa fliggéleges megoszlé teher
(hoéteher, jelzése: SL) esetében is.

(3) Az alacsony belsé h6mérsékleten torténd nyitast

a) altalanos rendeltetés( helyiségeknél T = 0 °C és

b) h{téhazi technoldgidnal a nyitast legalabb T = -15 °C
hémérsékleten kell biztositani.

(4) A ho- és fiistelvezetd szerkezet atfolyasi tényezéjét vizsgalattal kell megallapitani.

(5) %% Meglév6 épllet, éplletrész flstelvezetésének létesitésénél, atalakitasanal,
felGjitasanal oldalfalba épitett megléve nyilaszard flstelvezets szerkezetként vald alkalmazasa
esetén, vizsgalati eredmény hianyaban alkalmazhaté normativ atfolyasi tényez6, ha az
alkalmazast az atalakitas mértékének, kérének figyelembevételével a tlizvédelmi hatdsaggal
egyeztették.

(6)%7 A ho- és fiistelvezetésre szolgdld szabad nyildsok esetében a hé- és fiistelvezetd
szerkezetekre vonatkozdé kovetelményeket a hatdsos nyilasfellilet, valamint az elhelyezés
tekintetében alkalmazni kell. A szabad nyilds atfolyasi tényezéjeként alkalmazhatdé normativ
érték is.

53. HO- és fiistelvezeto berendezés

92. § (1)2%® A fustelszivd ventilator, a flstcsappantyu és a flstelvezeté l|égcsatorna
kdvetelményét a 9. mellékletben foglalt 2. tadbldzat tartalmazza.

(2) A flUstelvezets légcsatornat és fliggesztd-tartdszerkezeteit Ggy kell kialakitani, hogy a
tliz esetén fellépd hétagulas felvételére alkalmas legyen.

(3) A gépi fustelvezetés elszivo-teljesitményét Ggy kell megallapitani, hogy az épllet
barmely tlizszakaszdban, annak barmely szintjén valamennyi flistelvezetéssel érintett
helyiségben egyidejlleg m(ikédhessen a gépi flistelvezetés.

(4) Egymastdl fustkoténnyel elvalasztott flistszakaszokbdl all6 helyiség esetén a
flstelvezetd ventilator elszivoteljesitményét annak figyelembevételével kell megallapitani,
hogy a két legnagyobb mérték( fiistelvezetést igénylo flistszakasz flistelvezetése egyidejlileg
biztositott legyen.

(5)2%°

(6) A ho- és flstelvezetést légcserével biztositd kialakitasra a flistelvezetés és a légpotlas
kovetelményeit alkalmazni kell.

54. Fiistszakaszok kialakitasa

93. 8§ (1) A hG- és flstelvezetéssel érintett helyiségben flistszakaszokat kell |étesiteni, ha

a) kozlekedd, folyosd esetén a (2) bekezdés szerinti, meneklilésre szamitasba vett Utvonal
legnagyobb hosszlUsaga meghaladja a 40 métert vagy

b) egyéb helyiség esetén annak alapteriilete meghaladja az 1600 m2-t vagy hosszlsaga a
80 métert.

(2)?4° Az (1) bekezdés a) pontja szerinti Utvonal a menekilés soran a flistszakaszba Iépés
helyétdl a flistszakaszbdl kilépés helyéig tart.

(3)241

(4)?*? A szomszédos flistszakaszokat Ugy kell elvalasztani egymastol, hogy az elvalasztas a
kitritést ne akadalyozza, a fust terjedését, szétterlilését korlatozza.

(5)243

(6) A fustgy(ijté térbe anyag-, terméktarolas akkor tervezhetd, létesithetd, ha

a) a fustgy(jtd tér maradék térfogata és a flistelvezetés teljesitménye szamitassal igazolt
modon biztositja a hd és a fiist elvezetését és

b)244 a flstgy(jtd tér tlizcsovan kivili részének hdmérséklete szamitassal igazolt mddon
nem emelkedik 150 oC f6lé vagy a helyiség teljes terilete ESFR sprinklerberendezéssel védett.

94. § (1)2*°
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(2) A tlzvédelmi dokumentacié készitéséért felelds személynek a varhatd igénybevétel
figyelembevételével meg kell hataroznia a flstgatld ajtoknak az 6nmikodd csukddassal
kapcsolatos vizsgalati ciklus szerinti besorolasat.

(3)246

55. Légpotlas

95. § (1)2* A természetes |égpodtlas mértéke megegyezik legalabb a természetes
flstelvezetés szamitassal megallapitott vagy a 9. mellékletben foglalt 1. tablazat szerint eldirt
meértékével.

(2) A gépi légpotlas mértéke a gépi flistelvezetés eldirt legkisebb mértékének 90-100%-a.

(3) Egy légteret képezb és tobb flstszakaszbdl alld helyiségben a légpoétlast a legnagyobb
mértékl flstelvezetésre kotelezett flistszakasz alapjan,

a) két flistszakasz esetén a masik flistszakasz fistelvezetésének 1/3-aval,

b) harom fistszakasz esetében a masik két flistszakasz flistelvezetésének 1/3-aval,

c) négy vagy tobb flstszakasz esetében a masodik, harmadik és a negyedik legnagyobb
mérték( fustelvezetésre kotelezett flistszakasz fustelvezetésének 1/3-aval
megnovelve kell méretezni.

(4) 2*® A |égpdtlast biztositd ventilatorra a filistelvezetd ventilator kovetelményei
vonatkoznak, a hGallésagi kovetelmény kivételével tlizhatastdl védett elhelyezés esetén. A
légpdtlast biztositd |égcsatorna-halézatra a 9. mellékletben foglalt 2. tablazatban elGirtakat
kell betartani.

(5)%*° Gépi légpotlas esetén a 90. § (3) bekezdésében foglalt esetek kivételével a levegd
belépési sebessége

a) legfeljebb 3 m/s olyan helyiségben, ahol flistszegény levegdréteget kell biztositani,

b) legfeljebb 5 m/s egyéb esetben.

(6)2%° A légpotld szerkezet atfolyasi tényez6jét vizsgalattal vagy normativ érték alapjan kell
megallapitani.

(7)?%1 A légpdtlas biztosithatd

a) természetes Uton légpdtld szerkezettel vagy allanddan nyitott szabad nyildssal,

b) gépi Uton légpotld berendezéssel vagy

P

(8)?%2 A légpodtlasra szolgald szabad nyilasok esetében a Iégpoétld szerkezetekre vonatkozo
kovetelményeket a hatasos nyilasfelilet, valamint az elhelyezés tekintetében alkalmazni kell.

56. Beépitési hely

96. § (1) A fust szabadba vezetésének helyét Ugy kell megvalasztani, hogy a kijutd flist

a) ne veszélyeztesse

aa) a menekdilési tvonalakat,

ab) a h6- és flistelvezetéshez szliikséges |égpatlast,

ac) a flistmentesités |égellatasat,

ad) a tlzolt6é beavatkozast,

ae) a szomszédos épliletekben, tlizszakaszban tartézkoddkat és

b) ne idézzen el6 masodlagos gyujtasi veszélyt.

(2) A fustmentesités és a légpoétlas légbevezetésének helyét gy kell megvalasztani, hogy
ezeken a helyeken keresztul a flist nem kertlhet vissza az éplletbe vagy visszakerilése,
visszaszivasa elkertlhets legyen.

(3)2%® Természetes hG- és flistelvezet6 vagy |égpotld szerkezet alkalmazasa esetén a
széliranyt figyelembe kell venni a szerkezet elhelyezésénél és nyitdsi irdanyanak
meghatarozasanal.

(4)?%* A ho6- és flistelvezetl szerkezetet a tet6é vagy a kilsé hatarold fal fistkidramlast
elGseqit6 helyén kell beépiteni.

(5)255

(6)256
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(7) A h6- és fustelvezetd tetofellileten vald elhelyezésénél figyelembe kell venni a 32. § (5)
bekezdésében foglaltakat.

(8)%%7 A légpotlast a helyiségbe a hatékony ho- és flstelvezetést elGsegité helyen kell
bejuttatni.

(9) Almennyezettel kialakitott helyiség gépi ho- és fiistelvezetése abban az esetben
biztosithaté az almennyezeti térbdl, ha

a) az dlmennyezet kialakitasa, attortsége a fist aramlasat nem befolyasolja kedvezétlenill,

b) az dlmennyezeti elemek, az dlmennyezet feletti térben Iév6 berendezések, targyak nem
mozdulnak el helylkrél a flistelvezetést veszélyeztet6 mértékben annak mikodésekor és

¢) az almennyezeti térbe jutd égéstermék nem veszélyezteti a biztonsagi berendezések
m(ik6dését és nem jelent gyujtasi veszélyt.

57. Fistmentesités

97. §2%8 (1) A lépcsGhaz fustmentesitését természetes atszell6zéssel vagy gépészet Utjan
a lépcs6hazba juttatott levegd tulnyomasaval vagy a lépcs6haz és a kapcsolddd terek kozott
elhelyezett, természetes Uton atszell6z6 vagy tulnyomasos flstmentes elGtérrel kell
biztositani.

(2) Tulnyomasos flistmentes Iépcs6hdz, valamint tilnyomasos fistmentes el6tér esetén

a) az ajték nyitott és zart allapotaban is biztositani kell a fliistmentességet, és

b) a tulnyomast biztosito Iégellatd vezeték lépcséhazon, valamint elétéren kivili szakaszara
a 9. mellékletben foglalt 2. tablazat szerint a tobbszakaszos 1égpotld |égcsatornara vonatkozd
kovetelményt kell teljesiteni.

(3) A tulnyomasos flistmentes l|épcs6hazhoz vagy elGteréhez kapcsolédd menekilési
Utvonalon a tulnyomasos térbdl bejutd levegd automatikus elvezetését meg kell oldani oly
madon, hogy a menekulési Utvonalon kialakuld tulnyomas ne veszélyeztesse a menekilést.

58. Fistmentes el6téri és fliistmentes IépcsOhazi helyiségkapcsolatok, nyilaszardk?s°

98. § (1) 2% A fustmentes |épcs6hazban kizardlag kézi vagy - beépitett tlizjelz6
berendezéssel ellatott épllet, épiiletrész esetén - automatikus tlizeseti vezérléssel ellatott
felvonét lehet elhelyezni.

(2) A fistmentes Iépcs6hazhoz és elGteréhez csatlakozhat az (1) bekezdés szerinti felvond
akndja, ha mas helyiségbe nem nyilik aknaajto.

(3) A természetes szell6zés(i flistmentes |épcsOhaz legfeljebb egy pinceszintet szolgalhat ki.

(4)261

(5)%%2 A flistmentes lépcsGhazba és a flstmentes elGtérbe a szomszédos helyiségek és
egyéb, ajtonak nem mindsulé nyildaszardk ugy nyilhatnak, hogy azok a flistmentesités
mUikodését és a kilritést nem veszélyeztethetik.

(6)-(8)**
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XI. FEJEZET
ROBBANAS ELLENI VEDELEM?64

99, §2%5 (1) A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag eldallitasa,
feldolgozasa, hasznalata, tarolasa és forgalmazasa soran az érintett térrészben, helyiségben,
épitményben, ipari technoldgiai egységben, tovabba az e tevékenységekkel Osszefliggb
tervezés és Kkivitelezés soran a robbanas elleni védelmet tervezéssel és védelmi
intézkedésekkel biztositani, a védelmi intézkedéseket dokumentalni kell.

(2) A robbanas elleni védelem kialakitdsahoz a robbanasveszélyes terek robbanasvédelmi
z6naba sorolasat el kell végezni.

(3) Ott, ahol fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag eldallitasa,
feldolgozasa, hasznalata, tarolasa és forgalmazasa torténik, a robbanasveszélyes zdonak
nagysagat, alakjat, minGségét és a telepitett berendezések megengedett legmagasabb fellleti
hémérsékletét meg kell hatarozni.

(4) A robbanas elleni védelem biztositasa céljabdl

a) a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes anyag jelenlétét térben és idében korlatozni
kell,

b) a lehetséges gyujtéforrasok kizarasarol, korlatozasarol gondoskodni kell,

c) a robbanasveszélyes térben az esetlegesen bekdvetkezd robbanas karos hatasait
korlatozni kell.

(5) Robbanasveszélyes technoldgia alkalmazasa esetén az esetlegesen bekévetkezd
robbanas karos hatasait olyan mddon kell korlatozni, hogy

a) nem idéz el6 a technoldgian kivli robbanast,

b) kozlekedési utvonalat, tlzoltasi felvonulasi terliletet és utat, személyeket nem
veszélyeztet,

c) az épitményszerkezeteket a lehetd legkisebb karosodas érje.

(6) Robbandsveszélyes térben csak olyan villamos és nem villamos berendezések
alkalmazhatdak, amelyek a robbanasveszélyes zénanak megfelel6 robbandasbiztos védelmi
maoddal rendelkeznek.

100. §2¢

59-64.267

101-108. §268
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X11. FEJEZET SPECIALIS EPITMENYEK TUZVEDELME

109. § Az e fejezetben nem szabalyozott kdvetelmények esetén az altalanos fejezeteket
kell alkalmazni.

65. Kozati alagutak

110. § (1) A legfeljebb 300 méter hosszu kozuti alagutak az AK osztdlyba, 300 méternél
hosszabb, de legfeljebb 1000 m hossz( kozati alagutak a KK osztalyba, az 1000 méternél
hosszabbak az MK osztdlyba tartoznak.

(2) Az MK osztalyu kozuti alagutakban 100 méterenként fold feletti tlizcsapot kell kialakitani.
A tlzcsapok mechanikai védelmét biztositani kell. A tlizcsaphaldzatot ugy kell kialakitani, hogy
barmely 4 tlizcsap egyidejl mikodése esetén 4800 |/perc vizmennyiség biztositott legyen 180
percen keresztil.

(3) A kozuti alagutakban vészkijaratot kell kiépiteni, két vészkijarat kozott a tavolsag nem
lehet 500 méternél nagyobb. Vészkijaratként figyelembe vehet6k az alagut szabadba vezetd
végei, az alagutak vagatai k6zotti, tlizgatld nyilaszardval rendelkez6 védett terek, melyeken
keresztil a szabadba jutas lehetGsége biztositott.

(4) A kozuti alagutakba Al vagy A2 tlzvédelmi osztalyu épitményszerkezetek épitheték be.

(5) A kozuti alagutakra maximalis tlizszakasz méret kovetelmény nem vonatkozik.

(6) Az alagutat hatarold fal, fodém és héj

a) AK osztalyu kozuti alagutaknal az MSZ EN 1363-2 szabvany szerinti szénhidrogén
tlzgorbe szerinti vizsgalattal legalabb REI 60,

b) KK osztalyu kozati alagutaknal az MSZ EN 1363-2 szabvany szerinti szénhidrogén
tlizgorbe vagy RABT ZTV kozati alaguttlz tlizgérbe szerinti vizsgalattal legalabb REI 90 vagy

c) MK osztalyu kozati alagutaknal a RABT ZTV kézuti alaguttliz tlizgorbe szerinti vizsgalattal
legalabb REI 120
t(izallésagi teljesitményl legyenek.

(7) A viz alatt vagy épuletek alatt vezetett alagutak allékonysagvesztése tliz esetén
vizbedramlast vagy az éplletek karosodasat nem eredményezheti.

111. § (1) A védett tér épitményszerkezetei az MSZ 1363-2 szabvany szerinti szénhidrogén
tlzgorbe vagy a RABT ZTV kozuti alaguttlz t(izgorbe szerinti vizsgalattal legalabb EI 120
tlizallosagi teljesitményl legyen.

(2)?%° A vészkijarati ajtok az MSZ EN 1363-1 szabvany tlizgorbéje, illetve az MSZ EN 1634-
1 szabvany szerinti vizsgalattal legalabb EI1 90, MK osztaly esetén legaldabb EI1 120
t(izallosagi teljesitményl legyen. Az ajtok tlizvédelmi osztalya legalabb A2 legyen.

(3) Az MK osztalyu ikervagatu kozuti alagutak esetében, a kareset soran beavatkozo
egységek szamara - legalabb 1500 méterenként - megfeleld (rszelvényl, tlizgatlé nyilaszard
szerkezetekkel hatarolt 6sszekotd alagutakat kell biztositani.

(4) Ahol megengedett a veszélyes aruk szallitdsa, az alagut keresztmetszetében kialakitott
lefolyok vagy egyéb intézkedések révén biztositani kell a gyulékony vagy mérgez6 folyadékok
elvezetését. A lefolydrendszert Ugy kell kialakitani és karbantartani, hogy megel6zhet6 legyen
a tlz, valamint a gyulékony vagy mérgezd folyadékok tovabbterjedése az alagutban,
atterjedése az alagut vagatai k6zo6tt, tovabba az alaguton kivilre.

(5) A KK osztalyu alagut szabadba vezet6 végénél a tlizvédelmi biztonsagi berendezések
vezérlési lehetGségét biztositani kell.

(6) Az MK osztalyu alagutaknal tlzoltésagi beavatkozasi kozpontot kell kialakitani.

(7) A tlizoltésagi beavatkozasi kézpontot és a tlizvédelmi biztonsagi berendezések vezérlési
lehetdségét az alaguton kivil kell elhelyezni.

(8) A tlizoltésagi beavatkozasi kdzpontban kell elhelyezni a tlizvédelmi berendezések kézi
inditasi egységeit, szerelvényeit, a menekilést segité hirk6zl6 rendszereket, valamint a
tlizjelz6 berendezés kézpontjat.

112, § (1) Az AK osztalyd alagutaknal természetes szell6zésli h6- és flistelvezetés is
alkalmazhato.
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(2) A KK és MK osztalyu alagutaknal, legfeljebb 3000 m-ig hossziranyd vagy kombinalt h6-
és flistelvezetés csak akkor megengedett, ha veszélyhelyzet esetén a forgalom- és
menekdulésiranyitas megoldott, valamint az MK osztalyu alagutnal 300 méterre csokkentették
a vészkijaratok kozotti tavolsagot.

(3) Ha a (2) bekezdésben foglalt feltételek nem teljeslilnek, az alagutakban keresztiranyu
ho- és fustelvezetd rendszert kell alkalmazni.

(4) A ho- és flstelvezet6 rendszer lizemképességét legalabb 120 percig kell biztositani az
MSZ EN 1363-1 szabvany tlzgdrbéje szerinti vizsgalattal.

(5) A ho- és fustelvezetd rendszert ugy kell kialakitani, hogy biztositsa a benntartézkodok
biztonsdgos menekilését, mentését.

(6) Természetes szell6zésl ho- és flstelvezetés alkalmazasa esetén az alagut szabad
keresztmetszete nem lehet kevesebb az alagut alapteriletének 1%-anal.

(7)27° Gépi h6- és flstelvezetés alkalmazasa esetén a ho- és fistelvezetd rendszernek
alkalmasnak kell lennie a héfelszabadulas soran keletkez6 flistgazok elvezetésére.

(8) A hé6- és fustelvezetd rendszer automatikus és kézi inditasat biztositani kell. A kézi
inditast a tlzoltésagi beavatkozasi kézpontbdl, valamint az alagut végeinél kell biztositani.

113. § (1) A tlizolté egységek szamara a kozuti alagutakban a t(iz vagy egyéb karesemény
soran torténd hirforgalmazasra olyan vezeték nélkili hirk6zl6 rendszert kell 1étesiteni, amellyel
a beavatkozast végz6 egységek és a tlizoltd egységek miveletiranyité kézpontja, valamint az
alagut-tzemeltet6 miiszaki személyzet k6zott 6sszekottetést lehet biztositani.

(2) A kozuti alagutakban biztonsagi vilagitast, valamint magasan és alacsonyan telepitett,
kivalrél vagy belllrél megvilagitott menekilési jeleket kell elhelyezni, kialakitani. A biztonsagi
vilagitast, valamint vilagitd menekilési jeleket Ggy kell tervezni, hogy egy meghibasodas miatt
legfeljebb 50 m hosszUsagu szakasz eszkdzei valhatnak Gzemképtelenné.

(3) Az alagut mindkét oldalfalan 50 méterenként el kell helyezni a két legkdzelebbi
vészkijarat tavolsagat és iranyat tartalmazd jelolést. A jeldlésnek legalabb 25 m tavolsagbdl
felismerhetonek kell lennie, és nem lehet magasabban 2 m-nél.

(4) A 300 méternél hosszabb alagutak vagataiban és a menekllésre tervezett Utvonalakon
200 méterenként kétiranyu kommunikacids 6sszekottetést kell kiépiteni.

(5) 1000 méternél hosszabb kozati alagutaknal a kialakitasra kerul6é atmeneti védett
terekben 200 méterenként kétiranyd kommunikacids 6sszekottetést kell kiépiteni a védett tér
és a tlizoltésagi beavatkozasi kozpont kozott.

(6) 3000 méternél hosszabb kozuti alagutaknal az atmeneti védett térben és a menekiilésre
tervezett Utvonalakon a (4) bekezdésben foglaltakon felll olyan berendezéseket kell
felszerelni, melyekkel tajékoztatni, irdnyitani lehet az alagut hasznaléit.

(7) A technoldgiai vezetékek és villamos kabelek szamara készilt zart, épitett csatornakat
és kézmUalagutakat Ugy kell megépiteni, hogy azok barmely részébe tliz esetén az oltdéanyag
bejuttathaté legyen.

(8) A kozuti alagutakban csak halogénmentes kabeleket és szerelési rendszereket lehet
alkalmazni. A kabelek tlizterjedés gatlasat, tlzterjedés elleni szakaszolasat 200 méterenként
kell kialakitani.

114. § (1) A KK és MK osztalyba tartoz6 alagutaknal kettOs biztonsagu villamos betaplalast
kell létesiteni a tlizeseti fogyaszték biztonsagos ellatdsara. Az lizemszer(i energiaellatas,
tapellatas kimaradasa esetén a masodik betaplalasra torténé automatikus atkapcsolasrol
gondoskodni kell.

(2) A biztonsagi berendezések tap- és vezérl6 kabeleinek mechanikai védelmét biztositani
kell.

(3) A fold alatti telepités(i aramatalakitokban csak szaraz transzformatorok alkalmazhatok.

66. Gyalogos aluljarok

115. § (1) A csak gyalogosforgalomra haszndlt aluljaré AK osztdlyba, ha az aluljaréban
Uzletet vagy egyéb kozonségforgalmi helyiséget is elhelyeznek, akkor KK osztalyba tartozik.
(2) Az AK osztalyba és a 40 méternél nem hosszabb, KK osztdlyba tartozé aluljaréban a hé-
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és flistelvezetés céljara elegendd a le- és a feljaratok allanddan biztositott szabad nyilas-
keresztmetszete.

(3) Az aluljaréban 1évé 50 m2-nél nagyobb Gsszesitett alaptertiletl Uzletekben a hé és fist
elvezetését kdzvetlenll a szabadba kell biztositani.

(4) Ha a KK osztalyba tartozé aluljaré témegtartdézkodasra szolgald épllet, felszin alatti
vasUtvonal menekiilésre tervezett Utvonala is egyben, akkor az aluljar6 hé- és
fUstelvezetésérdl is gondoskodni kell.

(5) Az 50 m2-nél nagyobb &sszesitett alapterilet(i helyiségek, valamint a KK osztalyu
aluljarok hoé- és fistelvezetbinek hatasos nyilasfelllete az alapterilet legaldbb 1%-a. A
légutanpdtlias hatdsos nyilasfelilete azonos vagy nagyobb a ho- és fistelvezeték hatasos
nyilasfellletével. A hé- és flstelvezeté kivalthatd gépi elszivassal, a légutanpotlo
nyilasfellletek kivalthatéak beflvassal Ggy, hogy a hatdsos nyilasfelilet minden
négyzetmétere helyett a h6- és flistelvezet6 és 1égpotld berendezésnek 2 m3/s légszallitasi
teljesitményt kell biztositania.

(6) Ha az aluljaré egy masik épitményhez csatlakozik, akkor az aluljarét az épitménytdl
kilon tlizszakaszként kell kialakitani.

116. § (1)?’* Ha a KK osztalyba tartozo aluljaré tomegtartézkodasra szolgalé épilet, felszin
alatti vasutvonal menekilési Utvonaldul szolgal, akkor az aluljaré Gzleteinek portalszerkezetei
legalabb A2 tlizvédelmi osztalyu EI 30, nyilaszardi legalabb A2 tlizvédelmi osztalyu EI2 30
tlizallosagi teljesitményliek legyenek.

(2) Abban az esetben, ha az Uzlet terliletén beépitett tlizjelz6 és oltéberendezés van
kiépitve, az (1) bekezdésben foglalt portalszerkezetre tlizallésagiteljesitmény-kdvetelmény
nem vonatkozik.

(3)?? Az aluljarékra maximalis tlizszakaszméret-kdvetelmény nem vonatkozik, de az
aluljaroban Iévs, egymas melletti (zleteket egymastdél legalabb A2 tlizvédelmi osztalyd EI 60
tlizallosagi teljesitményl épitményszerkezettel kell elvélasztani. Ezen az elvalasztd
szerkezeten atvezetett kabelek, szell6z6 és egyéb gépészeti vezetékek faladttéréseinek
tomitése feleljen meg a falszerkezetre vonatkozoé tlizallésagiteljesitmény-kdvetelménynek.

(4)?7® Az aluljaré kiszolgalasahoz tartozé egymas melletti egyéb helyiségek egymastdl és
az lzletektdl legaldbb A2 tlizvédelmi osztalyu EI 60, az aluljaro felé legaldabb A2 tlizvédelmi
osztalyu EI 30 tlizallésagi teljesitményli épitményszerkezettel kell elvalasztani.

(5) Ha az uzletek 06sszesitett alapteriilete meghaladja az 500 m2-t és kozponti
szell6z6rendszer van kiépitve, akkor a szell6zOvezetékbe tlizgatld csappantyut kell beépiteni
az Uzletek hatarolé szerkezeteinél.

(6) Az aluljaro tlizeseti lekapcsolasat, valamint ahol szikséges, az aluljaréban hé- és
flstelvezetés muikodtetését, a ho- és fistelvezetd kézi inditasi lehet6ségét az aluljaré
funkciojahoz tartozé helyiségben kell biztositani és ezt a helyiség ajtajan jelezni kell. Azokban
az Uzletekben, ahol h6- és flistelvezetés kertl kialakitasra kézi inditasi lehetGséget az Uzlet
bejaratanal, az Gzleten belll kell biztositani.

(7) A KK osztalyba tartozo aluljarokban hdszigetel6, burkolé anyagként, valamint
nyilaszaréként Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyd anyagok alkalmazhatok.

(8)?"* A KK osztdlyba tartozo aluljaré esetében a fali tlizcsap kialakitdsanak sziikségességét
és maddjat a tlzvédelmi hatdsaggal kell egyeztetni.

67. Felszin alatti vasutvonal

117. § (1) A felszin alatti vasutvonal fold alatti allomasai, valamint a vonalalagutak az MK
osztalyba tartoznak. A felszini dllomas és épitmény KK osztalylinak mindsdl.

(2)?7® A felszin alatti vasutvonal allomasainal a felszinen legalabb 8 db tlizoltd gépjarml
mikodésére alkalmas tlizoltasi felvonulasi terlletet kell biztositani. A tlizoltasi felvonulasi
tertlet kialakitasat elhelyezés, megkozelités, teherbiras, méretek tekintetében egyeztetni kell
a tlizvédelmi hatdsaggal.

(3) A tlizoltasi felvonulasi terlleten legalabb 4 db fold feletti tlizcsapot kell kiépiteni ugy,
hogy egyidejli m(ikodéslik esetén legalabb 3600 |/perc vizmennyiség biztositott legyen 120
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percen keresztll. Ha az dllomas mértékadd tlizszakasza alapjan a szikséges oltévizmennyiség
nagyobb, akkor a fennmaradd részt 100 méteren bellli tlzcsapokrol kell biztositani.

(4) A mélyallomas lzemi teriletén a tlzolt6éi beavatkozds koénnyitése céljabol szaraz
tlzivizvezeték-rendszert kell kiépiteni gy, hogy minden szinten a racsatlakozas lehet6sége
biztositott legyen. A szaraztliziviz-vezeték megtaplalasi pontjat a felszinen kell kialakitani, a
tlizoltasi felvonulasi terllettdl legfeljebb 20 méter tavolsagra.

(5) A felszin alatti vasutvonal allomasain, valamint a vonalalagutban falitlizcsap-halézatot
kell kiépiteni. A tlizoltd egységek felszereléseinek a fali tlizcsapokhoz valé csatlakozasat és
m(ik6dését biztositani kell.

(6) A vonalalagutakban falitlzcsap-szekrényt, tomlot, sugarcsovet nem sziikséges
elhelyezni, de ebben az esetben az allomas utasforgalmi teriletén kell biztositani az ezekhez
a fali tlizcsapokhoz tartozé tomlokhoz és legalabb 2 db sugarcs6hoz hozzaférést.

(7) A vonalalagutakban a fali tlizcsapok tavolsaga egymastol legfeljebb 50 méter lehet.

118. § (1) A felszin alatti vasuUtvonalra maximalis tlizszakaszméret-kovetelmény nem
vonatkozik.

(2) A tlzterjedés megakadalyozasa érdekében

a) a fold alatti dllomasok teriletén az allomas Gzemi terileteit kiilonallo tlizszakaszként kell
kialakitani az utasforgalmi terektdl,

b) a vonalalagut (rszelvényét az allomas csatlakozasanal beépitett oltéberendezéssel kell
védeni és

c) a parhuzamosan vezetett vonalalagutakat egymastol - az allomas peronteriletét kivéve
- tlizgatlo szerkezetekkel kell elvalasztani.

(3) A teherhordd és tlizgatlé szerkezetek

a) KK osztalyu allomas esetén legalabb REI 60,

b) MK osztalyld allomas esetén - kivéve alagutak - legalabb REI 90,

c) metrd alagutak esetén az MSZ EN 1363-2 szabvany szerinti szénhidrogén tlizgoérbe vagy
a RABT ZTV vasuti tlizgorbe szerint legalabb REI 120,

d) teherszallitasra is hasznalt vasuti alagutak a RABT ZTV vasuti tlizgérbe szerint legalabb
REI 120 és

e) az alagutak menekilésre tervezett Gtvonalain és a védett térben az MSZ EN 1363-2
szabvany szerinti szénhidrogén tlizgérbe vagy a RABT ZTV vasuti tlizgorbe szerint legalabb
REI 90
t(izallésagi teljesitmény(i legyen.

(4)?7% Az alagutban lévé vészkijarati ajtok az MSZ EN 1363-1 szabvany tlizgorbéje és az
MSZ EN 1634-1 vizsgalat szerint legalabb EI1 90-C tlizallésagi teljesitmény(i legyen.

(5) Ha az allomas egy masik épitményhez csatlakozik, akkor az allomas az épitménytdl
kulon tlizszakaszt képez.

(6) Az allomasok pinceszinti helyiségeiben a h6- és flistelvezetést, valamint a légutanpdtlast
biztositani kell, kivéve az 50 m2-nél kisebb alapteriletl helyiségeket.

(7) A vonalalagutakban a hé- és fiistelvezetést, valamint a légutanpdtlast biztositani kell
ugy, hogy az alagutban tartézkodd személyek biztonsagos menekiilése biztositott legyen.

(8) Az allomasok hé- és fistelvezetd rendszerét uUgy kell kialakitani, hogy a peron,
utasforgalmi terilet legalabb 30 percig a menekiilést nem gatlé mddon fistszegény maradjon.

(9?77 A h6- és flstelvezet6 berendezésben alkalmazott ventilatoroknak, a meghajtd
villamos motoroknak legalabb 400 °C-os flistgazhémérsékletet figyelembe véve legalabb 60
percig kell Uzemképesnek lennitik. A h6- és flistelvezeté rendszer elvezeté légcsatorna-
halézata legalabb A1 EI 60 S multi, a |égpotlast biztositd csatornahaldzata legalabb Al EI 60
S multi tlzvédelmi teljesitményl legyen, az MSZ EN 1363-1 szabvany tlizgorbéje szerinti
vizsgalattal.

119. § (1) A hG- és fistelvezetd rendszer tervezésénél figyelembe kell venni a szerelvény
héfelszabadulasi sebességét.

(2) Az allomasok tertletén lévé személyek menekitésére figyelembe lehet venni a 118. §
(8) bekezdés szerinti flistmentes peronon, utasforgalmi tertleten kialakitott mozgdlépcsoket

Szerkesztette és kdzreadta: Santa Tamas - OTVSZ Kft.
- 65 -



Hatdlyos: 2020. januar 22-t6l.

és lifteket.

(3) Az allomasok kilritési ideje a kozlekedési tarsasag lizemeltetési hataraig maximalisan
10 perc.

(4) A mélydllomasok tertletén legaldbb 1 db tulnyomasos flistmentes |épcsbhazat kell
kialakitani gy, hogy minden szint megkézelithetd legyen a Iépcséhazon keresztil.

120. § (1) Elektronikus jegyellen6rzd, utasforgalmi belépteté rendszer létesitése soran,
veszélyhelyzet esetére biztositani kell a menekllés lehetOségét. A telepitett tlizjelz6
berendezésnek automatikusan, valamint az allomasi (gyeletesnek az Ugyeleti helyérdl
manualisan kell biztositani a menekilést, menekitést korlatoz6 szerkezetek nyitasat.

(2) A parhuzamos vezetés( vonalalagutaknal 300 méterenként, tlizgatlé nyilaszard
szerkezetekkel hatarolt, 6sszekot6 alagutat kell kialakitani, vagy 300 méterenként kozvetlenl
a szabadba kell biztositani a kiliritést, menekitést.

(3) Egy vonalalagut esetén 300 méterenként tlizgatlé épitményszerkezetekkel hatarolt
atmeneti védett térbe vagy 300 méterenként kozvetlenlil a szabadba kell biztositani a
kitritést, menekitést. Az atmeneti védett térbdl biztositani kell kbzvetlenlil a szabadba térténd
kijutast.

121. § (1) A vonalalagutakban a szerelvényekbdl az oldalajtokon, és ha szlikséges, a
homlokajtokon térténé menekililés céljara legaldabb 80 cm szabad szélességl jardat,
jaroszintet kell kialakitani.

(2) Az utasok alagutbdl valé menekllése, mentése és a palyaszintr6l a peronra jutasa
céljabdl, az allomasperonok mindkét végén legalabb A2 tlizvédelmi osztalyu fix |épcsOket vagy
hagcsékat kell elhelyezni.

(3) A kareset soran beavatkozd egységek részére az alagutakban és az allomasok terliletén
a tliz vagy egyéb karesemény soran torténd hirforgalmazasra olyan vezeték nélkili hirk6zl6
rendszert kell |étesiteni, amellyel a beavatkozast végz0 egységek és a tlizoltd egységek
m(iveletiranyitasi kézpontja, valamint a kozlekedési tarsasag mliszaki személyzete kozott
Osszekottetést lehet biztositani.

(4) Az allomasok teljes terliletén cimezhetd, intelligens, analdg beépitett tlzjelz6
berendezést kell kiépiteni.

(5) Az allomasok teriletén automatikus oltdberendezést kell kiépiteni az alabbi helyeken:

a) mozgodlépcso alatti térben,

b) peron alatti kabeltérben,

c) meglévd, lzemeld Gzletekben az (zlet atalakitasa soran és

d) a szerelvény padldlemeze alatti tér oltdsa érdekében a peron melletti vaganyoknal.

122. § (1) A technoldgiai vezetékek és villamos kabelek szamara készllt zart, épitett
csatornakat és kézmlialagutakat ugy kell megépiteni, hogy azokba tlz esetén az oltdanyag
bejuttathato legyen.

(2) Az dllomasok terilletén kialakitott fali tlizcsap, valamint tlizoltd készlilékek elhelyezésére
szolgald szekrények ajtoira elektromos zarat kell felszerelni. A tlizjelz6 berendezésnek
automatikusan, valamint az dllomasi (gyeletesnek az (gyeleti helyérél manudlisan
beavatkozva kell biztositania t(iz esetén a nyithatésagot.

(3) Kett6s biztonsagu villamos betaplalast kell |étesiteni a tlizeseti fogyasztok biztonsagos
ellatasara. Az Gzemszer( energiaellatas, tapellatas kimaradasa esetén a masodik betaplalasra
torténo automatikus atkapcsolasrél gondoskodni kell.

(4) Az allomasokon és a vonalalagutakban csak halogénmentes kabeleket és szerelési
rendszereket lehet alkalmazni. A kabelek tlizterjedés gatlasat 200 méterenként kell
kialakitani.

(5) A foldalatti telepitésli aramatalakitokban csak szaraz transzformatorok alkalmazhatok.

(6) A tlizoltd egységek részére a felszin és az allomasperon kozott egy legalabb 20 kVA
teljesitmény atvitelére alkalmas, haromfazist, 0,4 kV-os kdabel-0sszekottetést kell kiépiteni
tlizallo kabelrendszerrel, szintenkénti ledgazassal, melyet a mentést végzd egység sajat
aramfejlesztdvel taplal.

(7) A vonalalagutakban, valamint az allomasok terlletén biztonsagi vilagitast, valamint
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kivalrél vagy bellilr6l megvilagitott menekilési jeleket kell elhelyezni, kialakitani. Menekdlési
utirdny-jelz6 rendszert kell elhelyezni, kialakitani a peron padldjaban.

123. § (1) A fold alatti terekben burkold, diszité anyagként valamint nyilaszaréként Al vagy
A2-s1,d0 tlzvédelmi osztalyu anyagok alkalmazhatdk.

(2) Az allomasok teruletén Uzletek, elarusitd helyek - jegypénztar kivételével - nem
létesithetdk.

68. Kilato

124. § (1) A kilatok kockazati osztalyat az 1. mellékletben foglalt 1. tablazat szerint kell
meghatarozni.

(2) A NAK és AK osztalyba tartozd, szabadon allé kilaték épitményszerkezeteire tlizvédelmi
osztaly és tlzallosagihatarérték-kdvetelmény nem vonatkozik.

(3) A szabadon all6 kilaték épitményszerkezete

a) KK osztaly esetén legalabb C tlizvédelmi osztalyu,

b) MK osztaly esetén legalabb A2 tlizvédelmi osztalyu legyen, és MSZ EN 1363-2 szabvany
szerinti klls6 tlizhatas tlizg6rbe szerinti vizsgalattal igazoltan 30 percig alljon ellen a tiz
hatdsainak.

(4) Szabadon all6 kilatékra maximalis tlizszakaszméret-kovetelmény nem vonatkozik.

(5) Az éplleten vagy épuleten belll kialakitott kilatok épitményszerkezeti kbvetelményei az
épllet kockazati osztalyatdl fiiggenek.

(6) Epuleten beliil nem kell a kildtdhoz vezetd lépcsének tlizallosagi teljesitménnyel
rendelkeznie, ha a lépcs6 tere az épllet tdbbi részétdl tlzgatld szerkezetekkel elhataroltan
van kialakitva, a foldszinten a szabadba nyild kijarattal rendelkezik és a lépcsOszerkezet Al
vagy A2 tlzvédelmi osztalyu anyagbol készilt.

(7) A legfeljebb KK osztalyba tartozé épileten bellil a kilatéhoz vezeté lépcsére nem
vonatkozik tlzvédelmi osztaly és tlzalldsagihatarérték-kovetelmény, ha a kilaté és a hozza
vezetd lépcs6é tere kulonalld tlizszakaszként van kialakitva az épullet tébbi részétdl, a
foldszinten a szabadba nyilo kijarattal rendelkezik és a kilato tlizszakasz terlilete automatikus
tlizjelz6 berendezéssel védett.

(8)278 Eplileten bellli 1épcs6térnek a hé- és fustelvezetésérdl - a NAK osztélyba tartozo
épulet kivételével - gondoskodni kell. A kialakitds modjat a tlizvédelmi hatdsaggal kell
egyeztetni.

125. § (1)?’° Az MK osztdlyba tartozd kildtd kialakitdsa esetén menekilési felvond
szlikségességét a tlizvédelmi hatdsag allapitja meg.

(2) A KK és MK osztalyba tartozé kilatoban - kivéve a szabadon allo kilatét - fali
tlizcsaphaldzatot kell kiépiteni.

(3)%8° Az épiileten vagy épiileten belil Iétesitett kilatd esetében a menekilésre figyelembe
vett Utvonalon kivilrdl vagy belilrél megvildgitott menekiilési jelet, jeleket kell elhelyezni,
kialakitani.

69. Ponyvaszerkezetii épitmények

126. § (1) A ponyvaszerkezet(i épitmények kockazati osztalyat az 1. mellékletben foglalt
1-2. tablazat szerint kell meghatarozni.

(2) Ezen alcim rendelkezései azon kdzosségi rendeltetésl ponyvaszerkezetl épitményekre
vonatkoznak, amelyek 500 m2-nél nagyobb alapterlletiiek vagy tomegtartézkodasra
szolgalnak.

(3) Emberi tartézkodasra szolgald tér ponyvaszerkezet(i épitményben csak a foldszinten
|étesithetd.

(4) A ponyvaszerkezet(i épitményekre tlizallésagiteljesitmény-kovetelmény nem
vonatkozik. A ponyvaszerkezet(i épitmények ponyvafellletét megtamasztd tartdészerkezet a
NAK osztdly esetén D, AK osztaly esetén B, KK és MK osztaly esetén Al vagy A2 tlizvédelmi
osztalyu.

(5) A ponyvahéjazat anyaga legalabb B-s2, d0 t(izvédelmi osztalyd, ha az épitmény 2000
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fonél nagyobb befogadoképességli. Ha az épitmény befogaddképessége 300 fénél nagyobb,
de nem haladja meg a 2000 f6t, akkor legalabb C-s2, dO kévetelményt kell teljesitenie.

(6) A ponyvaszerkezet(i épitmények maximalis megengedett alapterilete

a) 6000 m2, ha a ponyvahéjazat anyaga legalabb B-s2, dO,

b) 4000 m2, ha a ponyvahéjazat anyaga legalabb C-s2, dO vagy

c) 1000 m2 egyéb ponyvahéjazat esetében.

(7) Ha a ponyvaszerkezet(i épitmény egyéb épllettel szervesen 0Osszeépll, akkor a
ponyvaszerkezettel fedett alapterlilet is beleszamit az épllet alapteriletébe. A
ponyvaszerkezetl épitményre és egyéb épliletre vonatkozo tlzszakasz-koévetelmények kozil
a kisebbet kell figyelembe venni.

127. 8§ (1) Az épitményben alkalmazott hé- és hangszigetelés tlizvédelmi osztalya legalabb
azonos a ponyvahéjazat anyagaval, a padloburkolat anyaga legalabb Cfl-s2 legyen.

(2) A ponyvaszerkezet( épitmények kijaratainak szamat és a kijaratok szélességi méretét
ugy kell kialakitani, hogy az

a) a B-s2, d0 kovetelményt teljesité ponyvahéjazat esetén 4 perc,

b) a C-s2, dO koévetelményt teljesité ponyvahéjazat esetén 2 perc,

¢) egyéb ponyvahéjazat esetén 1 perc
alatt kitrithet6 legyen.

(3) Kitritésre figyelembe vehetdé a menektlés iranyaba nyilé ajto, valamint az tzemelés
alatt allanddan biztositott nyilasfeltlet.

(4) A kijaratoknal kiszob, szintklilonbség vagy barmilyen biztonsagos haladast akadalyozé
kialakitas nem lehet.

128. § (1) A ponyvaszerkezetl épitmények egyéb épitményektdl vald tliztavolsaga

a) a B-s2, d0 kovetelményt teljesité ponyvahéjazat esetén legalabb 10 méter,

b) a C-s2, dO koévetelményt teljesité ponyvahéjazat esetén legaldabb 12 méter,

c) egyéb ponyvahéjazat esetén legalabb 14 méter.

(2) Ha két vagy tobb egymas mellé helyezett ponyvaszerkezetli épitmény egylttes
alapterilete nem haladja meg a 126. § (6) bekezdésében meghatarozott mértéket, azok egy
épitményként vehetok figyelembe, és kozottliik az el6z6ekben leirt tavolsdgokat nem kell
biztositani, mivel az egy tlzszakasznak mindsul.

(3) Vilagitasra a ponyvaszerkezet(i épitményben csak villamos energia alkalmazhaté. A
ponyvaszerkezetli épitményeken belll elhelyezett villamos berendezéseket ugy Kkell
kialakitani, hogy azok kézpontilag és szakaszosan is levalaszthatdk legyenek.

(4) A ponyvaszerkezetl épitményekben biztonsagi vilagitast, valamint kivilrél vagy belllrdl
megvilagitott menekulési jeleket kell elhelyezni.

70. Allvany jellegii épitmények

129. § (1) Az allvany jellegli épitmények kockazati osztalyat az 1. mellékletben foglalt 1-4.
tablazat szerint kell meghatarozni.

(2) Az allvany jellegl épitményekre tlizallosagiteljesitmény-kdvetelmény nem vonatkozik.

(3) Az allvany jellegl épitmények fliiggdleges, vizszintes, valamint a Iépcsé tartoszerkezete

a) 10 f6 felett, de legfeljebb 50 f6 tartézkodasra szolgald épitmény esetén legalabb D,

b) 50 f6 felett, de legfeljebb 300 f6 tartézkodasra szolgald épitmény esetén legalabb C,

c) 300 fo felett, de legfeljebb 500 f6 tartdozkodasra szolgald épitmény esetén legalabb B,

d) 500 f6 feletti tartézkodasra szolgald épitmény esetén legalabb A2
tlzvédelmi osztalyu.

(4) Az ipari rendeltetési épitménynél a fligglleges, vizszintes és |épcsO tartdészerkezet Al
vagy A2 tlzvédelmi osztalyu. A tlzalldsagi teljesitmény meghatarozasanal figyelembe kell
venni a robbanasveszélyes vagy tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagok jelenlétét, amelyek
tliz esetén a tartdszerkezet allékonysagat veszélyeztetik.

(5) Az allvany jellegli épitményekre maximalis tlizszakaszméret-kovetelmény nem
vonatkozik.

(6) Az allvany jellegli épitmények kilritési Utvonalait, kijaratainak szamat, méretét ugy kell
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kialakitani, hogy

a) a D tlizvédelmi osztalyu tartdszerkezettel rendelkez6 épitmény 1 perc,

b) a C tlzvédelmi osztalyu tartészerkezettel rendelkezd épitmény 2 perc,

c) az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu tartészerkezettel rendelkezd épitmény 6 perc
alatt kilrithetd legyen.

130. § (1) Az 50 f6 feletti tartézkodasra szolgalé allvany jellegld épitmény esetén
menekdilési utiranyt jelz6 rendszert kell kialakitani.

(2) A toémegtartdézkoddasra szolgald allvany jellegli épitmény esetén, ha naplementét
kévetéen hasznaljak az épitményt, akkor biztonsagi vilagitast kell kialakitani.

71. Szin épitmények

131. § (1) A szin épitmények kockazati osztalyat az 1. mellékletben foglalt 1-4. tablazat
szerint kell meghatarozni.

(2) A szin épitményszerkezeteire tlizallosagiteljesitmény-kovetelmény nem vonatkozik.

(3) A szin tartoszerkezete

a) legfeljebb 50 f6 tartdzkodasara szolgald épitmény esetén legalabb D,

b) 50 f6 feletti, de legfeljebb 300 f6 tartdzkodasara szolgald épitmény esetén legalabb C,

c) 300 f6 feletti, de legfeljebb 2000 f6 tartézkodasara szolgald épitmény esetén legalabb B,

d) 2000 f6 feletti tartdzkodasra szolgalo épitmény esetén legaldabb A2
tlzvédelmi osztalyu.

(4) A szin tetO- és egyéb térelhatarold szerkezete

a) 300 f6 feletti, de legfeljebb 2000 f6 tartézkodasara szolgalo épitmény esetén legalabb B,

b) 2000 f6 feletti tartézkodasra szolgald épitmény esetén legalabb A2
tlizvédelmi osztalyu.

(5) Az ipari rendeltetés(i szin tartészerkezete, valamint tet6- és egyéb térelhatarolo
szerkezete legalabb A2 tlizvédelmi osztalyu.

(6) A szin kilritési Utvonalait, kijaratainak szamat, méretét gy kell kialakitani, hogy

a) a D tlzvédelmi osztalyu tarto-, valamint tet6- és egyéb térelhatarolé szerkezettel
rendelkez6 épitmény 0,5 perc,

b) a C tlzvédelmi osztalyu tarté-, valamint tet6- és egyéb térelhatarold szerkezettel
rendelkez6 épitmény 1 perc,

c) a B tlizvédelmi osztalyu tarto-, valamint tet6- és egyéb térelhatarold szerkezettel
rendelkez6 épitmény 2 perc,

d) az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu tarto-, valamint tet6- és egyéb térelhatarold
szerkezettel rendelkez6 épitmény 4 perc
alatt kilrithetd legyen.

(7) Ha a tartdszerkezetnél alacsonyabb tlizvédelmi osztalyba tartozd térelhatarolo
szerkezetet alkalmaznak, akkor a térelhatarold szerkezet tlizvédelmi osztalyat kell figyelembe
venni a kilritési idé6 meghatarozasanal.

(8) A kilritési szamitast a szin tet6szerkezetének vizszintes vetiletéig kell szamolni.

132. § (1) Szinben torténd tarolas esetén tlizszakasz- és tliztavolsag-kovetelményként a
szabadtéri tarolasra vonatkozo eldirasokat kell betartani.

(2) A szin megengedett alaptertlete

a) legfeljebb 1000 m2, ha a szin tartdszerkezete, valamint tetd- és egyéb térelhatarolo
szerkezete legalabb D,

b) legfeljebb 2000 m2, ha a szin tartdszerkezete, valamint tet6- és egyéb térelhatarold
szerkezete legalabb C,

c) legfeljebb 4000 m2, ha a szin tartdszerkezete, valamint tet6- és egyéb térelhatarold
szerkezete legalabb B,

d) legfeljebb 8000 m2, ha a szin tartdszerkezete, valamint tet6- és egyéb térelhatarold
szerkezete legalabb A2
tlizvédelmi osztalyu.

(3) Ha a tartdszerkezetnél alacsonyabb tlzvédelmi osztalyba tartozd térelhatarolo
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szerkezetet alkalmaznak, akkor a térelhatarol6 szerkezet t(izvédelmi osztalyat kell figyelembe
venni a megengedett alapterilet meghatarozasanal.

(4) Ha a szin egy épllettel szervesen 6sszeéplil, akkor a szin alaptertlete is beleszamit az
épllet alapteriletébe.

133. § (1) A szin épitmények egyéb épitményektdl vald tliztavolsaga

a) a D tlzvédelmi osztalyu tartdo-, valamint tet6- és egyéb térelhatarolé szerkezettel
rendelkez6 épitmény esetén legalabb 14 m,

b) a C tlizvédelmi osztalyu tarté-, valamint tet6- és egyéb térelhatarolé szerkezettel
rendelkez6 épitmény esetén legalabb 12 m,

c) a B tlizvédelmi osztalyu tarté-, valamint tet6- és egyéb térelhatarold szerkezettel
rendelkez6 épitmény esetén legalabb 10 m,

d) az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu tarto-, valamint tet6- és egyéb térelhatarold
szerkezettel rendelkez6 épitmény esetén legalabb 8 m.

(2) Ha a tartdszerkezetnél alacsonyabb tlizvédelmi osztdlyba tartozé térelhatarold
szerkezetet alkalmaznak, akkor a térelhatarold szerkezet tlizvédelmi osztalyat kell figyelembe
venni a tlztavolsag meghatarozasanal.

(3) Ha két vagy tobb, egymas mellé helyezett szin egylttes alapterilete nem haladja meg
a 132. § (2) bekezdésében meghatarozott mértéket, azok egy tlizszakasznak mindésiilnek.

134. § (1) Az 50 f6 feletti tartézkodasra szolgald szin épitmény esetén menekilési jeleket
kell elhelyezni.

(2) A tomegtartozkodasra szolgald épitmény esetén, ha naplementét kdvetéen hasznaljak
az épitményt, biztonsagi vilagitast és kivilrél vagy belllrél megvilagitott menekilési jelet,
jeleket kell elhelyezni.
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X1l FEJEZET ,
VILLAMOS ES VILLAMVEDELMI BERENDEZESEK

72. Kisfesziiltségli er6saramu villamos berendezések tiizvédelmi létesitési
kdvetelményei

135. § (1)28! Az épitmény minden, kozponti normal és biztonsagi tapforrasrél taplalt
vilamos berendezését, valamint a koOzponti szinetmentes energiaforrasokat ugy Kkell
kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhaté legyen.

(1a)?8? Ikerhdazak és sorhazak esetében, amikor a villamos betapldlas a kézmihaldzatrdl
tobb  csatlakozdvezetékkel torténik, a tlizeseti lekapcsolas lakasonként, 06nalld
éplletrészenként is kialakithato.

(1b) 283 Az (1) bekezdés szerint kialakitott épitményekben az épitményrészek kulon
lekapcsolasanak sziikségességét és kialakitasat a tlizvédelmi hatdsaggal kell egyeztetni.

(2) A tlzeseti lekapcsolast Ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozas soran a t(izeseti
fogyasztok csoportjai kulon legyenek lekapcsolhatok, mikodtetésiik az egyéb aramkorok
lekapcsolasa esetén is biztosithatd legyen.

(3) Tobb tlzszakaszon athaladd vezetékrendszert Ggy kell kialakitani, hogy a tlizeseti
lekapcsoldssal érintett tlizszakaszban beavatkozd tlizoltét dramités ne veszélyeztesse.

(4) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk, fékapcsoldk és tularamvédelmi készilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsoldk ki- és bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

136. § Ha a KK és az MK osztadlyba tartozd épllet villamosenergia-ellatasat
kozépfeszlltségli rendszer - az éplletben tébb szinten athaladd kézépfeszlltségl kabel -
biztositja, akkor

a) az épulet teljes kozépfesziltségli haldzata az épulet foldszintjén vagy pincéjében
elhelyezett kapcsolo helyiségben lekapcsolhato legyen,

b) a -1. szinten és a foldszinten elhelyezett transzformatorok kivételével kizardlag szaraz
transzformatorok kerlilhetnek alkalmazasra,

c) az egyes transzformatorokhoz csatlakozé fogyasztd berendezések a transzformatorokhoz
tartozo kisfesztliltségl kapcsold berendezésben tlizszakaszonként csoportositva lekapcsolhaté
legyen és

d) a legalsé transzformatorhoz csatlakozd kisfesziltségli kapcsold-berendezésben a tlizeseti
fogyasztok részére kilon fogyasztocsoportokat és kiilon lekapcsolhato ledgazasokat kell
kialakitani.

73. Tlizeseti fogyasztok miikodoképessége

137. § (1) A tlizeseti fogyasztok létesitése, beépitése, kialakitasa soran biztositani kell,
hogy tliz esetén mikoédOképességiiket a 11. mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti idétartam
és a teherhord6 falra vonatkozé tlizallésagiteljesitmény-koévetelmény idGtartama kozll a
kisebb idétartamig megtarthassak.

(2) A m(ikodGképesség-megtartas megvalosul, ha tliz esetén

a) az el6irt mlkodési idétartamig

aa) a tlzeseti fogyasztdé milkodéséhez szikséges teljesitményl villamos energia
rendelkezésre all,

ab) a tapforras és a tlizeseti fogyasztd kozotti energiaatvitel és a mikodtetést, vezérlést
biztositd vezetékrendszer éplleten bellli és fGeloszton kivili szakaszainak tlizhatas elleni
védelme vagy 138. § szerinti kialakitdsa biztositott,

ac) a tlizeseti fogyaszté mikodtetése, vezérlése biztositott,

ad) a tlizeseti fogyasztd rogzitése és a rogzitést fogadd épitményszerkezet allékonysaga
biztositott,

b) normal és biztonsagi tapforrds egylttes alkalmazdsa esetén a normal tapforras
kiesésekor a biztonsagi tapforrasra vald, elGirt idon belili atkapcsolas automatikus és

c) a tlzeseti fogyaszto kialakitdsa megfelel a vonatkozé miszaki kovetelménynek vagy azzal
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egyenértékd.

(3) Biztonsagi tapforrast kell alkalmazni

a) az MK mértékadd kockazati osztalyu épitmények, 06nallé épuletrészek tlizeseti
fogyasztdinak ellatasara,

b) Iétfontossagu rendszerelemek,

c) fekvGbeteg-ellatasra szolgald intézmény és

d) el6készités nélkil mentheté személyek lakdotthona, oktatasi intézménye
esetén.

(4) A normal és a biztonsagi tapforras kozotti atalldas megengedett idétartama

a) biztonsagi vilagitas és menekilési jelzések esetén 1 masodperc,

b) egyéb tlizeseti fogyasztd esetén 90 masodperc.

(5) Kozuzemi villamos haldzat biztonsagi tapforrasként akkor alkalmazhatd, ha az egyes
tapforrasokat képez6 betaplalasoknak 120 kV-os vagy nagyobb feszliltségl allomasok
kozépfesziltségl haldzatrészén van kézos pontjuk.

(6) Tlzeseti fogyaszto biztonsagi tapellatasara gazmotor nem alkalmazhato.

138. §284 (1) Nem sziikséges a tapforras és a tlizeseti fogyaszto kdzotti energiaatvitel és a
mikodtetést, vezérlést biztositd vezetékrendszer tlizhatas elleni védelmét biztositani, ha

a) a biztonsagi tapforrast a tlizeseti fogyasztoban helyezték el, vagy

b) a tlizeseti fogyasztok tlizszakaszon bellili kiesését a 11. mellékletben foglalt 2. tablazat
szerint korlatozzak, és az energiaatvitelt, mikodtetést, vezérlést biztositd vezetékrendszer a
kiesés altal érintett fogyasztokkal azonos tlizszakaszban talalhato.

(2) Nem szikséges a flistmentes lépcs6hazi biztonsagi vilagitdas Iépcs6hazon belili
vezetékrendszerének tlizhatas elleni védelmét biztositani, ha az kizardlag a lépcs6haz
biztonsagi vilagitdsanak megtaplalasara szolgalé aramkorrél Gzemel.

(3) A vezetékrendszer végponti, tlizeseti fogyasztéhoz csatlakozo, legfeljebb 15 m hosszu
szakaszdn nem szlkséges tlzall6 kabeltartd szerkezet alkalmazasa, ha a végponti
vezetékszakasz

a) egyetlen olyan fogyasztohoz csatlakozik, amelynek tlizhatas elleni védelme nem
biztositott,

b) rogzitése olyan épitményszerkezeten torténik, melynek a tlzallésagi teljesitménye
kisebb, mint a tlizeseti fogyaszté mikodésére vonatkozd kévetelmény, és

c) a végponti fogyasztoval azonos helyiségben helyezkedik el.

74. Villamvédelem

139. § (1) Ezen alcim rendelkezései - a jarmlvek kivételével - vonatkoznak az ideiglenes
és allando jelleg(i épitmények villamvédelmi kévetelményeire.

(2) Az épitmények villamcsapasok hatdsaival szembeni védelmét a rendeltetés
figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a kdzszolgaltatas kiesésének és a kulturalis
Orokség elvesztésének kockazata szempontjabdl kell biztositani.

140. § (1)2%° A villamcsapasok hatasaival szembeni védelmet norma szerinti - NV jeldlésu
- villdmvédelemmel kell biztositani

a) Uj épitménynél,

b) a meglévl épitmény rendeltetésének megvaltozasa soran,

c) a meglévo épitmény olyan bévitése esetén, melynek kovetkeztében az eredeti tetéfeltilet
vizszintes vetilete 40%-ot meghaladdé mértékben novekszik.

(2)28% Az (1) bekezdésben meghatdrozott eseteken kivil a villdmcsapdsok hatasaival
szembeni védelmet a meglévé épitmény nem norma szerinti villdamvédelmével is lehet
biztositani.

(3)%%” A meglévl épitmény nem norma szerinti villamvédelmének meg kell felelnie a
villamvédelem |étesitésekor, az utolsd felllvizsgalatakor vagy a Kkivitelezéskor érvényes
mUszaki kovetelménynek.

(4) Ha meglévd épitmény eredetileg nem norma szerinti villamvédelmét norma szerintivé
alakitjak, akkor ezt kdvetéen a nem norma szerinti villamvédelem kévetelményrendszere mar
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nem alkalmazhaté ra.

141. § A villamcsapasok hatasaval szembeni védelem megfeleld,

a)?%8 ha a villamvédelmi kockazatkezeléssel meghatarozott, egy évre vetitett kockazat az
emberi élet elvesztésére vonatkozdan kisebb, mint 10-5, a kdzszolgaltatas kiesésére kisebb,
mint 10-3 és a kulturalis 6rokség elvesztésére vonatkozoan kisebb, mint 10-4,

b) ha a 12. mellékletben foglalt tablazatban foglalt épitmények villdmvédelme megfelel az
ott leirtaknak, és c) ha az ideiglenes épitmény villamvédelmi intézkedései a 143. §-ban
foglaltaknak megfelelnek.

142, § (1)%° Villamvédelmet kell kialakitani

a) a 12. mellékletben foglalt 1. tabldzatban nevesitett rendeltetés( allandd épitményeken,
a tablazatban eldirt minimalisan betartandd védelmi szintek létrehozasaval vagy

b) minden olyan allandé vagy ideiglenes épitményen, amelyen a villdmcsapasok hatasaival
szembeni védelem csak igy biztosithaté.

(2)?°° Ha a 12. mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti védelmi szinthez képest a vonatkozd
m(iszaki kdvetelmény szigorubb védelmi szintet allapit meg, akkor a szigorubb kévetelményt
kell alkalmazni.

143. § (1) %' Villamvédelmet kell kialakitani azokndl az ideiglenes épitményeknél,
felvonuldsi és épitési teriletek épitményeinél, amelyeknél az épitmény fennallasi ideje aprilis
1. és oktéber 31. kozotti id6szak barmely napjara esik, és amennyiben az épitményre
elkészitett villamvédelmi kockazatkezelés alapjan szlikséges.

(2) Ideiglenes épitmények villdmvédelmére olyan villdmvédelem is elfogadhat6, amelynek
alkalmazasa esetén az egy évre vetitett villamvédelmi kockazat az emberi élet elvesztésére
kisebb, mint 10-4 és a kozszolgaltatas kiesésére kisebb, mint 10-2.

(3) Ideiglenes épitmények villamvédelmének biztositdsara lizemeltetési, hasznalati vagy
munkautasitast kell késziteni.

144. §292 Nem kotelez6 villamvédelmet |étesiteni

a) az épllet terepszinti csatlakozasanak legalsé és a tet6fedés legmagasabb pontja kozott
legfeljebb 10 m magassagu

aa) egy lakoegységet vagy csak egymas mellett elhelyezett lakdegységeket tartalmazo
lakoéplleten,

ab) legfeljebb 200 m2 alapteriletl - a 12. mellékletben foglalt 1. tablazatban nem szerepld
- kdzosségi éplileten,

ac) legfeljebb 400 m2 alapterilet(i, egymas felett elhelyezett lakdegységeket tartalmazé
lak6épliletben, ha a tet6 anyaga A1-A2 tlizvédelmi osztalyba tartozik,

b) olyan miltargyakon, amelyek esetében az emberélet elvesztésének villdmvédelmi
kockazata az épitmény kialakitasabodl, rendeltetésébdl kovetkezéen hasonlé ahhoz, mint
amekkora kockazatnak a személyek a természetes kérnyezetben is ki vannak téve,

¢) a nyomvonalas miszaki létesitményeken, kivéve

ca) a felszin feletti nagynyomasu, illetve fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba
tartozo anyagot szallitd, elosztd csOvezetékek,

cb) az olyan kotélpalyas felvondk vagy egyéb nyomvonalas miszaki létesitmények, amelyek
villdmvédelmét o6nallo, kifejezetten az adott tipusi nyomvonalas m(iszaki |étesitményre
vonatkozdé szakmai miszaki elGirds szabalyozza.

75. Elektrosztatikus feltoltodés és kistilés elleni védelem

145. § 298 (1) Ezen alcimet nem kell alkalmazni azon technoldgiai berendezések
elektrosztatikus feltoltodés elleni védelmére, amelyek a robbandsveszélyes kdrnyezetben
torténd alkalmazasra tanusitassal rendelkeznek.

(2) Azokon a terlileteken, szabadtereken, robbanasveszélyes zonakban - beleértve az (1)
bekezdésben meghatarozott berendezések kérnyezetét is -, ahol robbanasveszélyes osztalyba
tartozo anyagokat allitanak el6, dolgoznak fel, hasznalnak, tarolnak vagy forgalomba hoznak,
és az elektrosztatikus felt6ltédés tlizet vagy robbanast okozhat, elektrosztatikus feltéltodés
elleni védelmet kell biztositani. A tervezés és kivitelezés soran az elektrosztatikus gyujtas
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megakadalyozasa érdekében dokumentalt védelmi intézkedéseket kell végrehajtani, és fel kell
mérni az elektrosztatikai kockdazatot.

(3) Nem szikséges az elektrosztatikai kockazat meghatarozasa, ha a létesités soran
alkalmazott intézkedések nyoman a burkolatok levezetési ellenallasértéke nem haladja meg a
12. mellékletben foglalt 2. tablazatban rogzitett hatarértékeket. A hatarértékek a 2 és 22
zOnara vonatkoznak, az 1 és 21 zéna esetén azokat 50%-kal kell csokkenteni.

(4) A villamos tervezés és kivitelezés soran biztositani kell az elektrosztatikai féldelések
megfeleld biztonsagu és mindségl kialakitasat az antisztatikus burkolatok, az elektrosztatikai
célu potencialkiegyenlitések szamara minden olyan helyen, ahol az elektrosztatikus kislilés
nem engedhet6 meg.

(5) Az elektrosztatikus feltoltodés elleni védelem megfelelé, ha a tervezést, létesitést,
Uzemeltetést és karbantartast a vonatkozé muiszaki kdvetelmény szerint vagy azzal legalabb
egyenértékl biztonsagot nyujtd moddon végzik, és az elektrosztatikus feltéltodés elleni
védelmet a fellilvizsgalatot kdvetden a felllvizsgaléd megfelelének mindsiti.

76. Biztonsagi vilagitas, biztonsagi jelzések és menekiilési atiranyt jelz6 rendszer

146. § (1) Biztonsagi vilagitast kell létesiteni

a) a KK és MK osztalyu éplilet meneklilési Utvonalan,

b) 6voda, iskola, gyermekjoéléti, gyermekfoglalkoztatd, kényszertartéozkodasra szolgald
intézmény menekdlési Gtvonalan,

¢) atmeneti védett térben és a tlizolté egységek részére a helyiség megkdzelitésére hasznalt
utvonalon,

d) biztonsagi felvono elGterében,

e) tlizoltosagi beavatkozasi kozpontban és a tlizoltd egységek részére a helyiség
megkozelitésére hasznalt utvonalon,

f) tlzeseti fokapcsolét tartalmazd helyiségben és a tlzoltd egységek részére a helyiség
megkozelitésére hasznalt utvonalon,

g) tlizjelz6 kozpont helyiségében és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére
haszndlt utvonalon,

h) beépitett tlzoltd berendezés elzard szerelvényét tartalmazo helyiségben és a tlizoltd
egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt utvonalon,

i) tomegtartdézkodasra szolgald helyiségben,

j) ahol e rendelet elGirja és

k)24 ahol a tlizvédelmi hatdsag a menekiilés biztositasa érdekében eldirja.

(2) Kivlrél vagy belllrél megvilagitott magasan, vagy ha nem lehetséges, k6zépmagasan
elhelyezett menekllési jeleket kell |étesiteni

a) az AK, KK és MK osztalyu éplilet menekiilési Utvonalan vagy

b) a 100 f0 feletti befogaddképességl helyiségben.

(3)295

(4) A (2) bekezdésben eldirt menekilési jelek megvilagitasanak a hasznalat id6tartama alatt
folyamatos Gzemdinek kell lennie abban az éplletrészben, ahol a menekiilé személyek nem
rendelkeznek helyismerettel.

(5) Panik elleni vilagitast kell l1étesiteni

a) tomegtartdzkodasra szolgald helyiségben és

b) a nem mentheté vagy el6készitéssel menthetd személyek elhelyezésére szolgald
helyiségekben.

(6)2°¢ A tlizvédelmi hatdsaggal egyeztetett kialakitasi menekilési utiranyt jelz6 rendszert
kell l1étesiteni a magasan telepitett biztonsagi jelek kiegészitéseként, ahol

a) e rendelet vagy

b) a tlizvédelmi hatdésag a meneklilés biztositasa, a fustfejlédés jellemzbi alapjan
elbirja.

legalabb a vonatkoz6 miszaki kovetelményben meghatarozott ideig és mértékben alkalmas a
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céljanak megfelel6 fény kibocsatasara.

148. § (1)?°” A 147. §-ban foglaltaknak megfelel6 tlzvédelmi jelekkel kell megjeldini az
elhelyezett

a) tlzoltd késziléket,

b) fali tlzcsapot, tlzcsapszerelvény-szekrényt, a szaraz oltovizvezeték betaplalasi és
vizkivételi pontot,

c) tlizjelzd kézi jelzésadot,

d) kézi inditasu tlzoltotechnikai termék kezelGszerkezetét,

e) beépitett tlizoltdé berendezés oltdkdzpontjanak bejaratat,

f) allando feligyelettel nem rendelkez6 beépitett tlizjelz6 berendezés kézpontjat tartalmazoé
helyiség bejaratat,

g) ho- és fiistelvezet6 rendszer kézi miikodtets szerkezetét és

h) beléptetd rendszer vésznyitd szerkezetét.

(2) A 147. §-ban foglaltaknak megfeleléen a helyiség bejaratanal, a helyiségben vagy az
érintett szabadtéren tilté jellel kell jel6Ini

a) a gyujtéforras alkalmazasnak és az adott teriletre vitelének tilalmat,

b) a dohdnyzas tilalmat és

c) a vizzel oltas tilalmat.

(3) A 147. §-ban foglaltaknak megfelel6 biztonsagi jellel kell figyelmeztetni

a)2%® a 20 liternél/kilogrammnal tébb fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes anyag
jelenlétére,

b) a radioaktiv anyag jelenlétére és

c) az épllet fGbejarata mellett kivilrdl a napelem jelenlétére.

(4) A kdzmlvek féelzard szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.

(5) A robbanasveszélyre figyelmeztet6, valamint a (2) bekezdés szerinti figyelmeztetd és
tiltd rendelkezéseket tartalmazd biztonsagi jeleket a 20 m2-nél kisebb helyiségben nem
sziikséges elhelyezni, csak azok bejaratanal.

149. §2°° A tlizvédelmi eszk6zok helyét jelz6 biztonsagi jeleket az eszkdz, felszerelés felett
padlésiktol mérve legalabb 1,8 méter, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni Ggy,
hogy azok konnyen felismerhet6ek legyenek.

150. § A két szintnél magasabb vagy egynél tébb pinceszinttel rendelkez6 éplilet esetében
a szintszamot jel6lni kell minden lépcs6 vagy |épcs6haz csatlakozé szintjén, kivéve a NAK
osztalyba tartozo lakdépileteket. A KK és az MK osztalyba tartozd épliletekben a I1épcs6 vagy
épcsbhaz kijarati szintjén [évo ajtonal jeldlni kell, hogy az adott Iépcsén az éplilet mely szintjei
érhetdk el.

151. § (1) A fistgatlo ajtokat ,Flistszakaszhatar! Az ajté 6nmikddo csukddasat biztositani
kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellatni, tartds, jol észlelhets és olvashaté méretl kivitelben.

(2) A tlizszakaszhataron |évo tlzgatld ajtdkat ,Tlzszakaszhatar! Az ajté onmiikodo
csukddasat biztositani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellatni, tartds, jol észlelhetd és
olvashatd méretd kivitelben.

152. § (1)3%° A 146. § (2) bekezdésében meghatarozott esetekben a kijarati és vészkijarati
ajtét az ajtd folé, vagy ha arra mas lehet6ség nincs, akkor az ajté mellett menekilési jellel
kell megjeldlni. A menekilési jelet tilos az ajtéra szerelni. A panikriddal vagy vésznyitoval
ellatott ajtoé esetén az ajtdn vagy - ha a vésznyitot az ajtd mellett helyezték el - a vésznyitd
mellett jelolni kell azok nyitasi mechanizmusat a kezeléslikre utald biztonsagi jellel.

(2)391 Az épuletben elhelyezett felvondk esetén a biztonsagi felvondknal az erre vonatkozo,
hagyomanyos felvonoknal, pedig a vonatkozé mliszaki kovetelmény szerinti a ,T(iz esetén a
liftet hasznalni TILOS!” biztonsagi jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. K&zosségi
épliletekben, ha magyarul nem ért6 személyek is el6fordulhatnak, a biztonsagi jeleket angol
és német nyelven, valamint a nagy szamban el6forduld magyarul nem ért6 személyek
anyanyelvén is fel kell tintetni vagy ezeket helyettesit6é piktogramot kell elhelyezni.

153. § (1) A magasan telepitett menekilési jelek felismerhetdségi tavolsagat a vonatkozé
miszaki eldirds szerint kell meghatarozni. Az ilyen magassagban rogzitett, menekilési
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atiranyt jelz6 biztonsagi jeleket a kijarati ajtok folé, valamint a menekilési Ut minden
iranyvaltoztatasi pontjaban el kell helyezni. A menekulési it barmely pontjan, minden esetben
legalabb egy jelnek lathaténak kell lennie.

(2)302

(3)303

(4) A menekilési jelek telepitésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagassagat, valamint az ott talalhaté anyagok flistfejleszté képességét.
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4 4 n” ” IXIV-IIFEJEZET 4 .. .
BEEPITET T TUZJELZO ES TUZOLTO BERENDEZESEK KOZOS
SZABALYAI

77. Létesitési kotelezettség

154. § (1) Beépitett tlizjelz6 berendezést, beépitett tlizoltd berendezést kell Iétesiteni

a) a 14. mellékletben foglalt tabldzatban meghatarozott esetekben vagy

b) ahol azt a fennalld veszélyhelyzetre, az épitmény nemzetgazdasagi, miiemlékvédelmi
vagy adatvédelmi jellegére, az épitményben tartézkoddk biztonsagara, a tlizoltésag vonulasi
tavolsagara, valamint a létfontossagl rendszerelem védelmére tekintettel a tlzvédelmi
hatdsag eldirja.

(2)304

155. § A berendezés gyartdja, a gyartd meghatalmazott képviseldje, az importér vagy a
forgalmazé koteles a berendezés hasznalatahoz, ellen6rzéséhez, felllvizsgalatahoz,
karbantartasahoz szikséges informaciokat, teljesitménynyilatkozatokat és iratokat a
megrendel6 vagy képviselGje részére biztositani.

78. Tliz- és hibaatjelzés

156. § (1) Az allandd felligyelet biztositasa mellett, a tlizjelzést automatikus atjelzéssel
tovabbitani kell az elsé foku tlizvédelmi hatdsag altal meghatarozott, a katasztréfavédelmi
szerv altal felligyelt helyre

a) 30 méter feletti legfels6 hasznalati szint(i épllet,

b) fekvb6beteg ellatasra szolgald intézmény,

c) felszin alatti vasutvonal alagutja és allomasa,

d)3%> menekilésben korlatozott személyek specialis intézménye
esetében.

(2) Ha a beépitett tlizjelz6 berendezés, beépitett tlzoltd berendezés allando felligyelete a
tlizjelz6 vagy oltasvezérld kozpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a Iétesitményen kivil
kialakitott allandd fellgyeleti helyre, tavfeligyeletre torténik, a tavfeligyelet koteles a
tlizatjelzést az els6 foku tlizvédelmi hatdsag altal meghatarozott, a katasztréfavédelmi szerv
altal felGgyelt helyre elektronikus Uton tovabbitani.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatarozott esetekben a tlzatjelzést automatikus és
feliigyelt kapcsolaton keresztil kell megvaldsitani.

79. Megfelel6ség, képesités és jogosultsag

157. §396 Az lizemeltetést - felligyeletet, kezelést, Gzemeltetdi ellenbrzést - ellatd személyt
a tevékenység végzéséhez sziikséges ismeretekrél a tlizjelz6 berendezés (izembe
helyezésekor és a berendezésen eszk6zolt, az lizemeltetést érintd valtoztatas alkalmaval ki
kell oktatni, és az oktatas tényét rogziteni kell a berendezés lUzemeltetési napléjaban, vagy
arrol jegyzékonyvet kell felvenni.

80. Uzembe helyezés, hasznalatbavétel

158. § (1)3°7 Uzembe helyezés soran az lizembe helyezé mérndknek teljes kdriien meg kell
gy06z06dnie arrdl, hogy a telepitést kielégité mddon végezték, a felhasznalt eljarasok, anyagok
és részegységek megfelelnek jogszabalynak és a vonatkozd mdiszaki kovetelménynek, az
engedélyezett vagy elfogadott tervdokumentaciéban foglalt kévetelményeknek, tovabba,
hogy a megvalodsulasi tervdokumentacié széveges és rajzos elemei, valamint az atadasra
kerll6 kezelési utasitasok a telepitett berendezésre alkalmazhatdak.

(2)39%8 Az Gzembe helyez6 mérndknek szemrevételezéssel és (izemi probak soran vizsgalnia
és ellendriznie kell a telepitett berendezés helyes miikodését.

(3)3°° A berendezés lizembe helyezésére csak az lizembe helyez6 mérndk jogosult, aki az
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lzembe helyezés tényérdl, annak kordlményeir6l, megallapitasairdl (zembe helyez6i
jegyzOkonyvet és nyilatkozatot allit ki.

(4) Tlzjelz6 berendezések esetében az Gizemi probaknak ki kell terjednie

a) a tlizjelz6 kézpont és kapcsolodo tavkezeld, tavkijelzé egységek, nyomtatok tekintetében

aa) a tlzjelz6 kozpont eldirasoknak megfelel6 elhelyezésére,

ab) arra, hogy a tlizjelzé kozpont kezel6 szervei rendelkeznek-e a kezelést és a tliz vagy
hibajelzés beazonositasat biztosité magyar nyelv( jel6léssel,

ac) a tlizjelzd kozpont - sziikség esetén: tavkijelzé egység - minden jelzésének mikddésére
(beépitett hangjelzd, beépitett fényjelzd, LCD kijelz6) és

ad) a tlzjelz6 kozpont - sziikség esetén: tavkijelz6 egység - altal adott informacidk
helytallésagara és arra, hogy az informaciok megfelelnek a kdvetelményeknek,

b)31° (izemi és biztonsagi tapforras tekintetében

ba) az lizemi és a biztonsagi aramforras megfeleléségére és

bb) arra, hogy a biztonsagi aramforrasra torténd atkapcsolas automatikusan, késleltetés
nélkldl megtorténik-e, a haldzati levalasztast kévetben,

c) érzékeldk, kézi jelzésaddk tekintetében

ca) minden érzékel6 és a kézi jelzésadd eszkoz elhelyezésének megfelel6ségére,

cb) minden érzékel6re és kézi jelzésadodra uUgy, hogy a gyartd altal javasolt eszkéz,
berendezés, anyag segitségével m(ikodési préba ala kell vetni,

cc) valamennyi hurok, jelzési zona esetében a hiba korlatozas gyakorlati megvaldsulasara,

cd) az érzékel6k, kézi jelzésaddk azonosito jeldléseinek meglétére, helyes tartalmara és
lathatdsagara,

d) hangjelz6 és fényjelzd eszkozok tekintetében

da) minden hangjelz6 és fényjelz6 eszkdz elhelyezésének megfeleléségére,

db) minden hangjelzd és fényjelzd eszk6z mikddési préba soran vizsgalt miikodésére és

dc) minden hangjelz6 és fényjelz6 azonositd jeldléseinek meglétére, helyes tartalmara és
lathatdsagara,

e) az automatikus tliz- és hibaatjelz6 berendezés tekintetében a fogadod allomassal az
eredményeket utdlag egyeztetve

ea)3!! arra, hogy a tervezett t(iz- és hibajelzések a fogado helyre atjutnak, az Gzenetek
megfeleléek és egyértelmliek, vagy

eb) elkllonitett, tobb terlletre bontott tlizjelzés esetén valamennyi tliz- és hibajelzés a
fogado helyre a tervezett modon atjut, az Gzenetek megfelelek és egyértelm(iek

f)312 vezérlések, kapcsold eszkozok tekintetében az indokolatlan, magas koltségkihatassal,
vagy karral jaré mikodtetés, oltdberendezés elinditasa vagy hdé- és flstelvezeté patronok
kioldasa mell6zésével

fa) a tlizjelz6 kozpont, vagy a vezérlo elem vezérldjelének leadasara,

fb) a vezérelt szerkezetek, berendezések rendeltetésszerli miikodésére és

fc) késleltetett vezérlések esetén a késleltetésnek megfeleld ideig tartd tartalékenergia
megfelel6ségére,

g) egyéb eszkozOk, vezetékek tekintetében

ga) arra, hogy az el6z6ekben nem emlitett eszkdzok elhelyezése, jelolése megfelels-e,
m(ik6désik biztositott-e,

gb) arra, hogy a vezetékek nyomvonala, az alkalmazott kabeltipusok megfelelnek-e a
kovetelményeknek és

gc) arra, hogy a fal és fodém attérésen valo kabel atvezetés tomitettsége megfelel6-e.

(5) Uzembe helyezés elétt a tlizoltéd berendezés nyomasnak kitett részeinek szildrdsagat és
tomorségét egylttesen vagy szakaszonként, nyomasprébaval kell ellenGrizni.

(6) M(ikddési prébak soran

a) az 6nmikodo inditast az érzékel6k, a vezérlbegységek mesterséges mikodtetésével és
a m(ikodési allapotnak megfeleld helyzet el6allitasaval kell prébalni és

b) inditdsi mddozatonként kiulon-kilon ellendrizni kell

ba) a védett helyiségben a vészjelzés mlikodését,
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bb) a mikodés tényének és helyének jelzését és

bc) a vezérlések mikodését, ha nem az oltd- vagy hatéanyag nyomasaval mikodnek.

(7) Szivattyuval rendelkezd beépitett tlzoltd berendezések vizsgalatanal el kell végezni

a) a nyomastartd és nyomasfokozo szivattyuk egyenkénti inditasi probajat,

b) probavezetéken a térfogataram mérését, végponti méréseket és

c) szaraz rendszernél a kompresszor ellenérzését.

159, §313

160. § (1) Az Gzembe helyezdi nyilatkozat tartalmazza

a) az Gzembe helyezd mérndk megallapitasat arra vonatkozdan, hogy a berendezés megfelel
a vonatkozé mliszaki kovetelménynek vagy azokkal legaldabb egyenértékl biztonsagot nyuit,
tovabba a hatdsagi elGiras, valamint a létesitéshez kapcsolddd egyeztetések soran rogzitett
kovetelmények és az ezt tukrozd elfogadott, engedélyezett tervdokumentacio szerint késziilt,

b) a berendezés rendeltetésszerl hasznalatra vald alkalmassaganak megallapitasat és

c) az elfogadasra és hasznalatbavételre vonatkozé javaslatot.

(2) Az izembe helyezési jegyz6kényv tartalmazza

a) az ellendrzés targyat, beleértve a létesitett berendezés tipusat és a létesités helyét,

b) a berendezés miikodésének ellenbrzése soran tapasztalt tényeket,

c) az ellenbrzésen résztvevdk nevét és az adott |étesités soran betdltott szerepét,

d) az ellenoOrzés és a jegyzokonyvkészités idopontjat és helyét és

e) az ellendrzésen résztvevok alairasat.
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XV. FEJEZET A BEEPITETT TUZJELZO BERENDEZESEKRE
VONATKOZO SZABALYOK

81. A létesités altalanos szabalyai

161. 83 (1) A beépitett tlizjelz6 berendezés:

a) a tlzet annak korai szakaszaban jelezze,

b) a jelzést megbizhatdan tovabbitsa, és késedelem nélkilil vagy jévahagyott késleltetéssel,
mindenki altal érzékelhet6en, egyértelm(, folyamatos, figyelemfelhivo tlizriasztas formajaban
jelenitse meg,

c) legyen érzéketlen mindazokra a behatasokra, amelyekre nem szabad jeleznie,

d) sziikség esetén végezze el a kiliritést seqgitd, a tliz terjedését gatld, valamint a tlz oltasat
biztosité berendezések, eszkozok vezérlését, és

e) a lehetd legrovidebb idén bellil és egyértelmiien jelezze a berendezés meghibasodasat,
mUikddési zavarat.

(2) A beépitett tlizjelz6 berendezés részegységeit gy kell elhelyezni, hogy

a) a tavkezeld, tavkijelz6 egység, annak hianyaban a tlizjelz6 kozpont a kezelGszemélyzet
és a tlizoltésdg szamara kénnyen elérhetd legyen,

b) az automatikus érzékelGket a felligyelt tlizjellemz6k jelent6sebb higulas, csillapitas vagy
késedelem nélkil elérjék,

c) a kézi jelzésaddk észlelhetbek, felismerhetbek, az ott tartdozkodd személyek altal konnyen
elérhetbek, a kiliritési Utvonalak és a kijaratok koézelében m(ikodtethetéek legyenek,

d) a tlzriasztast megjelenité részegységek jelzése az ott tartézkodd személyek altal
észlelhet6, mas jelzésektdl egyértelmlien elkul6nithetd legyen, figyelembe véve a személyek
éberségét és a kornyezet mas hangforrasait is,

e) a részegységek a szikséges mértékben hozzaférhetbek legyenek, felllvizsgalatuk,
karbantartasuk, javitasuk lehetséges legyen.

(3) Az automatikus érzékelGket, kézi jelzésaddkat, hangjelzbket, fényjelzbket,
vezetékagakat, elosztdkat azonosito jeldléssel kell ellatni.

161/A. §3'° (1) A részegységek elhelyezését és jeldlését a gyartdi utasitasban foglaltak
szerint kell elvégezni.

(2) A beépitett tlizjelz6 berendezést Ugy kell megtervezni, hogy a vezetékhaldzaton fellép6
vezetékhiba hatdsa korlatozott legyen.

(3) A vezetékrendszer nyomvonala, kialakitasa tegye lehetévé fizikai sérilés, az
elektromagneses zavarok és a tliz mikddést befolydsold hatdsainak korlatozasat.

(4) A beépitett tlizjelz6 berendezés tlizjelzéseinek - dlland6 felligyeleti helyen torténd
beazonositasa érdekében a grafikus megjelenités alkalmazasa kivételével - az érzékelbk, kézi
jelzésadok helyét szovegesen tartalmazé zénakimutatast kell késziteni, és azt a tlizjelz6
kézpont és a tavkezel6 kozpontok mellett is el kell helyezni, a tavfelligyeleti kdzpont
kivételével.

(5) A beépitett tlizjelz6 berendezés riasztast megjelenitd részegységeit - igy a hangjelzét,
a fényjelz6t, a hangbemondast - a helyiségben, tlzszakaszban, éplletben, épitményben
tartozkodok szamara jél beazonosithatéan kell elhelyezni, hogy mas jelzésektol
elkulonithetden jelezzék a tlizriasztast.

(6) A (4) bekezdésben elGirtakon tul a helyszin beazonosithatésagarol grafikus
megjelenitéssel kell gondoskodni abban az esetben, ha

a) az épllet tlzjelz6vel védett alapteriilete a 10 000 m2-t meghaladja, vagy

b) az épiletben létesitett automatikus érzékelGk és kézi jelzésaddk szama Gsszesen toébb,
mint 1000.

162. §3% (1) A vezetékeknek

a) a tlizjelz6 koézpont és a hangjelzok, fényjelzok, kiliritési riasztast hangosité rendszer
kozott,

b) a tlizjelz6 kozpont és barmely kiilonallé tapegység kozott,
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¢) a tlizjelz6 kdzpont és barmely tavkijelzd, tavkezeld és kijelz6 egység kodzott,

d) a tlizjelz6 kdzpont és kilonallo részei kozott,

e) a tlizjelz6 kozpont és a vezérlések kozott,

f) a tlzjelz6 kozpont és a tliz- és hibaatjelz6 berendezés kozott,

g) azokon a kabelszakaszokon, ahol a visszatéré hurok mindkét irdnya egyetlen véletlen
esemény - kilénosen tliz - hatasara karosodhat,
legalabb 30 percig ellen kell aliniuk a tliznek, vagy ilyen id6tartamu védettséget kell szamukra
biztositani.

(2) A vezérlések vezetékei - a hangjelz0 és a tliz- és hibaatjelzd berendezés vezérlésének
kivételével - készilhetnek a tliznek nem ellenallé vagy védelem nélkili kabelekbdl, ha

a) valamennyi vezérlés késleltetés nélkil inditja a vezérelt eszkozt és a vezérlési vezetékek
flstérzékelbvel védett tereken haladnak at, vagy

b) a vezérlGkabel sérilése kivaltja a szikséges vezérlést.

(3) Hurokaramkorok tervezésekor tigyelni kell arra, hogy a hurok két aga egyetlen véletlen
esemény hatasara ne karosodjon. Ha ez a veszély fennall, akkor ez ellen vagy mechanikai
védelemmel, vagy az agak megfeleld elklilonitésével kell védekezni.

(4) A hangjelz6 vezérlések vezetékei készilhetnek a tliznek nem ellenallé vagy védelem
nélkili kabelekbdl a visszatérd, két oldalrol taplalt hurokba illesztett izolatoros hangjelz6k
alkalmazasa esetén, ha egyszeres vezetékhiba miatt a mikddésbdl nem esik ki egy
hangjelz6nél tobb, és a megoldas alkalmas az aramkorben keletkezd hiba - kilénbsen zarlat
vagy szakadas - jelzésére.

82. Védelmi jelleg és szint

163. § (1) A beépitett tlizjelz6 berendezést a rendeltetéshez kapcsolodd védelmi jelleg,
tovabbad e rendeletben elirt védelmi szint szerint kell megtervezni.

(2) Eletvédelmi és kombinalt védelmi jelleg esetén, ha a teljes korl védelmet jogszabaly,
tlizvédelmi hatésag nem irja el§, legalabb a menekiilési Utvonal védelmét biztositani kell.

(3)317 Teljes kord védelmet kell biztositani

a) a kdzosségi rendeltetés esetén, és

b) ahol azt a tlizvédelmi hatdsag elbirja.

(4)3'8 A tlzjelz6 berendezés telepitése szempontjabdl alacsony kockazatu tertleteken nem
szlikséges automatikus érzékel6ket elhelyezni.

83. Cimezhetoség

164. §3'° Cimezhet6 érzékeloket kell alkalmazni, ha egy zéna 5 vagy tobb helyiség
védelmét latja el, és nem alkalmaznak fényjelz6 eszk6zoket, masodkijelzbket.
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o B XVI. FEJEZET )
A BEEPITETT TUZOLTO BERENDEZESEKRE VONATKOZO
SZABALYOK

165. § (1) Ha a beépitett tlizoltd berendezés alkalmazhatdésagat harmonizalt miszaki
el6irds, nemzeti mUiszaki értékelés vagy miiszaki kdvetelmény nem szabdlyozza, akkor az
alkalmassagat tlizteszttel kell igazolni.

(2)320 Zart széréfejes vizzel oltd berendezés esetében a védett tér alatti éplletszinteken
nem sziikséges beépitett tlzoltd berendezés |étesitése, ha a védett tér alatti fodém tlizgatld
kialakitasu, és a védett tér menekilési Gtvonala a védelembdl kihagyott alsobb szintektdl
tlizgatlé modon van elvalasztva.

84. Feliratok, tajékoztatas, biztonsagi elbéirasok

166. § (1) A beépitett tlizoltd berendezéssel védett helyiségben vagy annak kozelében -
sprinkler- és vizkdddel oltd berendezések kivételével - fel kell tlintetni

a) - ha kialakitasra kerult - a kézi inditasi, tiltasi lehet6ségeket,

b) a viztdl eltér6 oltdanyag nevét és élettani hatasat,

c) ha van késleltetés, a késleltetési idot,

d) sziikség esetén a helyiség elhagyasanak kotelezettségét és maodjat,

e) az oltas kozbeni és utani teendlket az oltdberendezéssel 6sszefliggésben és

f) a féelzard szerelvények lizemszerl allapotat (nyitott vagy zart).

(2) Az ismert egészségkarositdé hatast elér6 vagy meghaladd oltdé-, hajtéanyag-
koncentraciét alkalmazd, a teljes légtér eldrasztasara tervezett beépitett tlzoltd
berendezéseknek emberek altal bejarhato helyiségbe, térbe torténd beépitése esetén

a) olyan riasztoberendezést kell 1étesiteni, amely az oltéberendezés miikodésbe |épése eltt
- jogszabalyokban meghatarozott kiliritési idot is szamitasba véve - figyelmeztet6 jelzést ad,
kivéve, ha a belépés csak kikapcsolt oltdberendezés mellett lehetséges és

b) az oltéanyag kidramlasanak megakadalyozasa alkalmas blokkolé szerkezetet vagy
kapcsolét kell beépiteni.

(3) Abban az esetben is a (2) bekezdés szerinti biztonsagi megoldasok alkalmazasa
szikséges, ha az egészségkarositd hatas hatarértékét jelentdé koncentracié nincs
meghatarozva.
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, . o XVIE PRIEZET e
EGHETO FOLYADEKOK ES GAZOK TAROLASARA, KIMERESERE
VONATKOZO LETESITESI KOVETELMENYEK

85. Altalanos kovetelmények

167. § (1) Az égheto folyadékok és olvadékok tlizveszélyességi csoportositasat a vonatkozo
mUszaki kovetelmények szerint kell elvégezni.

(2) Az éghet6 folyadékokat és olvadékokat atmoszférikus nyomason tarolo tartalyoknak és
szerelvényeknek meg kell felelnilik az adott (zemelési, kdrnyezeti feltételeknek és a tarolt
anyagok hatasaival szemben ellenalléaknak kell lennilik.

(3) A tartalyokat ugy kell kialakitani, hogy a kérnyezeti hémérsékletingadozasbdl adodo
bels6 nyomaskildnbségek ne veszélyeztessék a tartaly stabilitasat.

(4)32! Ha e fejezet a fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes és a mérsékelten tlizveszélyes
osztalyba tartozd folyadékokra eltéré elGirast tartalmaz, és a kornyezeti hatasok vagy a
melegités kovetkeztében az enyhébb tlzveszélyességi osztalyba tartozdé folyadék
hémérséklete elérheti annak lobbandspontjat, akkor a veszélyesebb tlizveszélyességi
osztalynak megfelel6 mliszaki kovetelményeket kell alkalmazni.

(5) Ha kllonb6z6 tlizveszélyességi fokozatl folyadékokat egyitt tarolnak és az enyhébb
tlizveszélyességl folyadék tarolasi teriletére a veszélyesebb anyag g6zei bejuthatnak, akkor
a biztonsagi szerelvényezést a veszélyesebb anyagnak megfeleld mddon kell kialakitani.

(6) Ha az égheto folyadékok és olvadékok tarolasara szolgalo tartalyt és annak szerelvényeit
hdészigetelni kell, akkor a hiszigetelés Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu legyen.

86. Elhelyezési és védotavolsagok

168. § (1) Az éghet6 folyadékok és olvadékok tarolasara szolgald tartalyok esetében az
elhelyezési tavolsagok mérése a tartaly vizszintes vetlletétél toérténik. Ha a tavolsag
meghatarozasa a tartalyatmérdén alapul, kulénb6z6 atmérdjl tartalyok esetén a nagyobbik
tartaly atméréje a mértékado.

(2) Az éghetd folyadékok és olvadékok tarolasara szolgald taroldtelep védétavolsagait mas,
nem a taroldtelephez tartozo |étesitménytol, épitménytdl mérve a 15. mellékletben foglalt 1.
tablazat tartalmazza.

87. Uzemanyagtolté allomas

169. § (1) Az izemanyagtoltd allomas épitményei és a szomszédos - nem a téltéallomashoz
tartozo - épitmények megengedett legkisebb védétavolsagait a 15. mellékletben foglalt 2.
tablazat, a toltéallomas épitményei kdzott megengedett legkisebb elhelyezési tavolsagokat a
15. mellékletben foglalt 3. tablazat tartalmazza.

(2) A 15. mellékletben foglalt 3. tablazat altal meghatarozott tavolsagok az alabbiak szerint
csokkenthetbek:

a) a tablazat 2. soranak B és C oszlopaban rogzitett tavolsagértékek legfeljebb 1 méterig,
ha az épitmény és a berendezés kozott a berendezés méreteit minden iranyban legaldbb 0,5
méterrel meghaladd, Al tlzvédelmi osztalyu, nyomasallé védéfal keril kiépitésre,

b)3?? a tablazat 3. soranak B és C oszlopaban rogzitett tavolsagértékek legfeljebb 1 méterig,
ha az épitmény és a mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozd folyadékot kiszolgald
berendezés kozott a berendezés méreteit minden irdanyban legaldabb 0,5 méterrel meghalado,
A1l tlizvédelmi osztalyu, EI 90 t(izallésagiteljesitmény-jellemzdji védofal kerll kiépitésre,

c)32® a tablazat 3. soranak B és C oszlopaban rogzitett tavolsagértékek legfeljebb 1 méterig,
ha az épitmény és a fokozottan tliz- vagy robbandasveszélyes osztalyba tartozd folyadékot
kiszolgalo berendezés kozott a berendezés méreteit minden iranyban legaldbb 0,5 méterrel
meghalado, Al tlizvédelmi osztalyd, nyomasallo védofal kerll kiépitésre.

(3) Konténerkut telepitése esetén a kiszolgalashoz szikséges kezelGszervek a
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konténerhazon kivil is elhelyezhetbek.

170. § (1) Epuletek alatt Gzemanyagtoltd adllomas a tomegtartdzkodasra szolgald vagy MK
osztalyu éplletek kivételével kialakithatd. Az Gzemanyagtolté allomast kizardlag az épilet
terepcsatlakozasi szintjén lehet kialakitani.

(2) Onkiszolgald toltéallomas épilet alatt nem alakithatd ki.

(3) Az éplletek alatt, a terepcsatlakozas szintjén kialakitott (izemanyagt6lté allomas
teriilete alatt és felett t(izgatld fodémet kell kialakitani. Almennyezet kialakitidsa esetén az
almennyezet anyaga A1l tlizvédelmi osztalyu legyen.

171. § (1)%24 A toltéallomason fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo
éghet6 folyadék az alabbi médokon tarolhaté:

a) fold alatti vagy foldtakaroval boritott - acél vagy miianyag - duplafall, egyterd vagy
rekeszekre osztott, fekvéhengeres tartalyban vagy

b) fold feletti konténerkatban, legfeljebb 10 000 liter mennyiségben.

(2) A toltéallomason legfeljebb III. tlizveszélyességi fokozatu éghetd folyadék az aldbbi
modokon tarolhaté:

a) fold alatti vagy foldtakardval boritott acél vagy mianyag duplafall, egyter(i vagy
rekeszekre osztott, fekv6hengeres tartalyban vagy

b) fold feletti konténerkatban, legfeljebb 30 000 liter mennyiségben.

(3) Uzemi tolt6allomason az lzemanyag fold feletti tartdlyban is tarolhatd duplafall
tartalyban, a konténerkutakra vonatkozé mennyiségben.

172. § (1) I-II. tlzveszélyességi fokozatu folyadék III. tlzveszélyességi fokozatu
folyadékkal k6zOsen is tarolhatd rekeszekre osztott, duplafall, lyukadasjelzével és elektromos
szintmérd berendezéssel ellatott, fold alatti, foldtakaroval boritott tartalyban vagy
konténerkutban oly médon, hogy a tarolt folyadék 6sszmennyisége

a)3?° fold alatti, foldtakardval boritott tartaly esetén nem haladhatja meg a 60 000 litert,
amelybdl az fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozé folyadék mennyisége
nem haladhatja meg a 30 000 litert,

b)3%¢ konténerkut esetén nem haladhatja meg a 30 000 litert, amelybdl az fokozottan tliz-
vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadék mennyisége nem haladhatja meg a 10 000
litert.

(2) Egymas mellett legfeljebb 3 kulonallé konténerkiat vagy fold feletti tartallyal ellatott
(izemanyagtolté berendezés helyezhetd el.

(3) Uzemi tolt8allomason - ha a kérnyezetvédelmi el8irdsok a fold alatti tartallyal ellatott
berendezés kialakitdsat nem teszik lehetévé vagy a technoldgia indokolja - IlI.
tlizveszélyességi fokozatu folyadék esetén megengedett 1 db, legfeljebb 100 m3 drtartalma
fold feletti fekvéhengeres, kizardlag lizemanyag tarolasara szolgald tartaly elhelyezése, mely
duplafalu, lyukadasjelzével és elektromos szintmérd berendezéssel van ellatva.

(4) A (3) bekezdésben emlitett taroldé tartaly és az Gizemanyagtolté berendezés kozotti
tavolsag nem lehet kevesebb, mint 15 méter. A tarold tartdlyhoz kozvetlenil katoszlop nem
csatlakoztathatd, a tartalyrdl kozvetlenll Gizemanyag nem szolgalhato ki. A tarolo tartalyt,
valamint a toéltéallomashoz csatlakozd vezetéket Ugy kell kialakitani, hogy az gépjarmd
Utkodzése vagy egyéb kiils6 karosodas ellen védett legyen.

(5) A tolto elotti attestrdl az esetleg kifolyt éghet6 folyadéknak eltavolithaténak kell lennie,
és be kell vezetni az olajfogé m(itargyba.

(6)327 A fokozottan tliz- vagy robbandasveszélyes osztalyba tartozé (zemanyag esetében az
Uzemanyagtolté allomason kizardlag a vonatkozd jogszabaly szerint hitelesitett és
robbanasbiztonsagi vizsgalattal megfelelének tanusitott U(zemanyagt6lté berendezések
hasznalhatok.

(7)32® Az fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadékot kiszolgalo
konténerkut tartalya duplafald kialakitasu.

(8)3%° Az fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadékot kiszolgald
konténerkdt a vonatkozd jogszabaly szerinti t(iz- vagy robbanasveszélyes késziléknek,
gépnek, berendezésnek mindsiil.
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173. § (1) A tolt6allomasok oltdvizelldtasa a mértékadd tlizszakasz alapjan torténik.

(2) A mértékadd tlizszakasz alaptertiletét a toltéallomason elhelyezett zart éplletek
legnagyobb tlizszakasza, valamint a szabadban, a szekrényben vagy a konténerben tarolt
anyagok altal elfoglalt terek és a gépjarmlivek toltésére szolgald terilet Osszesitett
alapterilete adja. Tolt6oszlopok, foldalatti tartalyok korzeteit mértékado tlizszakaszként vagy
az oltéviz-intenzitds szamitasanal nem kell figyelembe venni.

(2) A taroléhely legalabb 3 oldalrdl nyitott és jol szell6z6 legyen. Rakfelllete, padozata sik,
sztatikus felt6ltodést nem okozd, szikrdat nem ado és A1-A2 tlzvédelmi osztalyu, a
tolt6allomas utburkolatanak a szintjétdl legalabb 0,1 m-re emelkedik ki.

(3) A taroldhely védotavolsagait a 15. mellékletben foglalt 2. tablazat, elhelyezési
tavolsagait a 15. mellékletben foglalt 3. tablazat tartalmazza.

88. PB-gaz cseretelepek tiizvédelmi kovetelményei

175. § (1) A tarolhato PB-gaz mennyisége alapjan a kdvetkez6 cseretelepek létesithetdk:

a)330 1" kategodria: ,1a” és ,1b” kategoria, ahol az ,1a” kategdria legfeljebb 575 kg, és az
.1b” kategoria 576-1150 kg, izemanyagtoltd allomason legfeljebb 1800 kg PB-gaz,

b) ,2” katego6ria: 1151-3000 kg PB-gaz,

c) ,3" kategéria: 3001-8000 kg PB-gaz,

d) ,4"” kategoria: 8001-50 000 kg PB-gaz, vagy

e) ,kategorian fellli”: 50 000 kg folotti mennyiségl PB-gaz.

(2) A cseretelep telepitési tavolsagait a 15. mellékletben foglalt 4. tablazat tartalmazza.

. s

kockazati osztalyu épllet kivételével -, ha abban rendeltetésszerlien 50 fénél tobb személy
egyidejlileg nem tartdzkodik és az épuletfal tlzfal, vagy az épuletfalon a tarolotdl vizszintes
irdnyban 5 méteren belll, fliigglleges iranyban az épllet teljes magassagaig nyilaszard
szerkezet nincs. A vizszintes iranyban el8irt tavolsag 2 m-re csokkenthetd, ha a tarold és a
nyilaszard szerkezet kozott legalabb A2 tlizvédelmi osztalyu REI 90 tlizallésagi teljesitmény(i
terel6fal van épitve. A terel6fal a tarolé magassagaval és szélességével egyenl6 nagysagu. Ha
az épllet csak egy kijarattal rendelkezik vagy a tlizfalon nyilaszaré szerkezet van, akkor az 5
méteres tavolsagot meg kell tartani.

(4) Ha a cseretelep éplletben van elhelyezve, akkor

a) a cseretelepet hatarolo épitményszerkezetekbe kémény, flist- és lefolydcsatorna, ezek
nyildsai, gazvezeték nem épitheté be,

b) a cseretelep helyiségének nyilaszard szerkezetei kizardlag A1-A2 tlzvédelmi osztalyu
anyagbdl késziilhetnek,

c) a cseretelep helyiségének ajtaja kifelé nyiljon és legalabb 0,8 m szélességl legyen és

d) a cseretelep-helyiség minden megkezdett 20 m2 alapteriilete utan legaldabb 1 db,
minimum 0,15 m2 nagysagu, keresztirdnyu szell6zést biztositd nyilas keriljon kialakitasra a
padozat vonalaban.

(5) A cseretelep elhelyezésére szolgald éplilet MK osztalyba tartozik.

(6) A konténerketrec anyaga Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyd.

(7) A konténerketrecben a palackok legfeljebb 2 szinten tarolhatok.
cseretelepek koril legaldbb 3 méter, a magasabb kategoridknal legalabb 5 méter
védbtavolsagot kell tartani. A védOtavolsagon belll a technoldgidhoz koézvetlenldl nem
kapcsolédd tevékenység vagy a technoldgidhoz koézvetlenll nem kapcsolédd taroldas nem
végezhets. A védGtavolsag cstkkenthetd, ha a tarold méreteit minden iranyban legalabb 0,5
méterrel meghaladd, Al tlzvédelmi osztalyld, EI 90 tlzalldsagi teljesitményl védofal kerdl
kiépitésre.
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XVIII. FEJEZET
HASZNALATI SZABALYOK

176. §33° E fejezet a létesitmények, épitmények, szabad terek, gépek, berendezések,
eszk0zOk és - a robband és robbantd anyagok kivételével - az anyagok hasznalatara,
technolégidk alkalmazasara vonatkozo tlizvédelmi rendelkezéseket allapitja meg.

89. A hasznalatra vonatkozé altalanos tiizvédelmi szabalyok

177. § (1)33%* Az lUzemeltet6nek, tulajdonosnak, bérlének a hasznalat, a tevékenység
végzése soran gondoskodnia kell arrdl, hogy

a) az épitmény, épitményrész |étesitésekor hatalyos elGirasok altal elvart biztonsagi szintet
a hasznalat és az atalakitasok, valtoztatasok soran fenntartsa,

b) a hasznalati tlizvédelmi eldirasokat betartsa,

c) tevékenységével tlizet, robbanast, robbanasveszélyt ne okozzon,

d) folyamatosan biztositsa a tliz észlelésének, jelzésének, oltdsanak, a kiliritésnek, a
tlizvédelmi berendezések, eszk6zok, felszerelések, tlizoltétechnikai eszk6zok mikddésének,
hozzaférhetGségének, észlelhet6ségének jogszabaly vagy hatdsag altal elGirt feltételeit,

e) a tlizvédelmi célt dokumentumokat naprakész allapotban, hozzaférhet6 helyen tartsa,

f) a tlizvédelmi célu jelolések észlelhetbségét, egyértelmiiségét fenntartsa, és

g) a robbanas elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanasbiztos kialakitasat és
m(ik6d6képességét a robbanasveszélyes technoldgia teljes élettartama soran fenntartsa.

(2) 3% Az épitményt, épitményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozd
tlizvédelmi kévetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni.

(3)33% A termelést, a hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, forgalmazast, valamint
az egyéb tevékenységet (a tovabbiakban egyiutt: tevékenység) csak a tlizvédelmi
kovetelményeknek megfeleld szabadtéren, helyiségben, tlizszakaszban, rendeltetési
egységben, épitményben szabad folytatni.

(4) A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szilkséges anyag és eszkoz tarthato.

(5)%%7 Tliztavolsagon belll tarolasi tevékenység nem végezhetd, kivéve, ha a tarolt anyag
mennyisége, mindsége, elhelyezése nem néveli a tliz atterjedésének veszélyét. Ezen terliletet
a hulladékoktdl, szaraz aljnévényzettél mentesen kell tartani.

(6)33® A helyiségbdl, a szabadtérbdl, a géprol, a berendezésrdl, az eszkdzrol, a készilékral
a tevékenység soran keletkezett fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tartozo anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb miiszakonként,
valamint a tevékenység befejezése utan el kell tavolitani.

(7)%*° Fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes, mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo
folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zar6 feddvel ellatott, nem tlizveszélyes anyagu
edényben kell gyljteni, majd erre a célra kijeldlt helyen kell tarolni.

(8) 39 Robbanasveszélyes térben csak olyan készilék, eszkdz, berendezés, er6- és
munkagép helyezheté el és hasznalhatd, amely az alkalmazasi helyén a megallapitott
robbanasveszélyes zéna minGségének, valamint hémérsékleti osztalyanak vagy mértékadd
legmagasabb homérsékletének megfelel, és amit a robbanasvédelem szabalyai szerint
gyartottak, felllvizsgaltak, karbantartottak, javitottak.

178. § (1)3* A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadékot,
fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozé és
égést taplalé gazt szallitd csérendszernél és taroléedénynél, tovabba minden gépnél,
berendezésnél és késziléknél az I-II. tlizveszélyességi fokozatu folyadék csepegését,
elfolydsat vagy a gaz szivargasat meg kell akadalyozni. A szétfolyt, kiszivargott anyagot
haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szell6ztetni, és a felitatott anyagot erre a célra
kijelolt helyen kell tarolni.

(2)3*? Az lzemszerlien csepeg6 fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo
folyadékot nem tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagu edénybe kell felfogni. A felfogd edényt
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sziikség szerint, de legalabb a miiszak befejezésével ki kell Uriteni, és az erre a célra kijel6lt
helyen kell tarolni.

(3) % A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadékot
alkalomszer(ien csak szabadban vagy hatékonyan szell6ztetett helyiségben szabad hasznalni,
ahol egyidejlileg gyujtéforras nincs.

179. 8§ (1) Olajos, zsiros munkaruha, védéruha - ruhatar-rendszer( 6lt6z6 kivételével - csak
fémszekrényben helyezheto el.

(2) A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utdan a munkat végzének
ellendrizni kell a tlzvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansagokat meg
kell szlintetni.

(3)344

(4)345

(5) %% Ha fokozottan tl(iz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag
robbanasveszélyes allapotban fordul elé a helyiségben, olyan ruha, labbeli és eszkéz nem
haszndalhato, amely gyujtasi veszélyt jelenthet.

(6)347

(7)3*® Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoléjanak, a
kozm( nyité- és zaroszerkezetének, a tlzjelz6 kézi jelzésaddjanak, a nyomadsfokozd
szivattyunak, valamint a h6- és flustelvezetd kezelGszerkezetének, nyilasainak, tovabba a
tlizoltd vizforrasok, fali tlzcsapok, tlzoltd készllékek, tlizoltotechnikai termékek,
felszerelések, berendezések hozzaférhetdségét, akadalytalan megkozelithetoségét allandodan
biztositani kell, azokat eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

(8) A 67. § (1) bekezdés szerint kialakitott homlokzati mentési pontok megkozelithet6ségét
az adott szinten és tlizszakaszban tartézkoddk részére biztositani kell.

(9)349

180. § (1) Ahol jogszabaly 6nm(kod6 csukdszerkezet alkalmazdasat irja el6, ott az ajtét
csukva kell tartani. Ha ez Gzemeltetési okokbol nem lehetséges, vagy a robbanasveszélyes
osztalyba tartozd anyag robbanasveszélyes allapotban fordul eld, akkor a nyitva tartas ideje
alatt allando helyszini feligyeletr6l kell gondoskodni, vagy biztositani kell, hogy az ajté
tlizjelz6 jelére csukddjon.

(2)3%° A helyiség - sziikség szerint az épitmény, létesitmény - bejaratanal és a helyiségben
jol lathatd helyen a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyre, valamint a vonatkozé elGirasokra
figyelmeztetd és tilté rendelkezéseket tartalmazod biztonsagi jelet kell elhelyezni.

(3)3%1 A kdézmi nyitd- és zardszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat jol
lathatéan meg kell jeldlni.

(4)3%2 A tlzoltd vizforrasokat a vonatkozd miszaki kdvetelmény szerinti jelz6tablaval kell
jeldlni.

(5) % A mentésre szolgalé nyilaszardk helyét - a lakoépuletek, lakd rendeltetésl
éplletrészek, lakasok kivételével - a homlokzaton és az éplleten belll a mentésre szolgald
nyilaszaroét tartalmazd helyiség, helyiségcsoport bejaratanal jol lathaté és maradandé moédon
kell jeldlni.

90. Specialis épitmények hasznalati szabalyai

181. § (1)%* A felszin alatti vasutvonal tertiletén fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes
osztalyba tartozé anyagok nem tarolhatok, kivéve, amelyek a folyamatos karbantartashoz,
Uzemeltetéshez szilikségesek, de egy allomason legfeljebb 30 kg vagy 30 liter tarolhaté
megfelel6 biztonsagot nyujté taroldban.

(2) A felszin alatti vasutvonal meglévd allomasainak terliletén a létesités soran kialakitott
kijaratokat nyitott allapotban kell tartani az izemelés idGtartama alatt.

(3) A felszin alatti vasutvonal allomasainak tertletén Iévs Uzletek, elarusitd helyek csak az
Uzlethelyiségen belal helyezhetik el az aruikat, rekldamhordozodikat, szolgaltatasaikkal
kapcsolatos berendezéseiket, butoraikat.

(4) A felszin alatti vasutvonal meglévd allomasainak teriletén Iévd Uzletekben, eldrusitd
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helyeken robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyagok arusitasa, taroldsa, hasznalata,
forgalmazasa tilos.

(5) A felszin alatti vasutvonalhoz tartozo peron, utasforgalmi tér teriletén lévo fali tlizcsap
ajtéinak nyitasa csak a szerelvények tapellatasat biztositd aramkorok fesziltségmentesitése
utan toérténhet.

182. § (1) Ponyvaszerkezet( épitmény nem alkalmazhaté

a)3% a fokozottan tl(iz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagok tarolasara,
forgalmazasara, arusitasara,

b) a menekilésben korlatozott személyek huzamos elhelyezésére és

¢) azokban az esetekben, ahol azt jogszabaly tiltja.

(2) A ponyvaszerkezet( épitmény lizemeltetéje, a rendezvény szervezdje koteles betartani,
betartatni az épitményben tartézkoddk maximalis létszamara vonatkozo elGirast. Az
épitményben tartézkoddk |étszamardl az épitmény bejaratanal informacidval kell rendelkeznie
a beléptetést felligyel6 személyeknek. A felligyel6 személy helyettesitheté az erre a célra
szolgalo beléptetd rendszerrel, ha az veszélyhelyzetben a kimenekilést is automatikusan
biztositja.

(3) A ponyvaszerkezetl épitmény kijarata el6tt a szabadtéren, a kijarat szélességének
megfeleld méretben, de legalabb 3 méteres szakaszon és minimum a kijarattdl mért 10 méter
tavolsagon belll nem helyezhetd el kitritést akadalyozd szerkezet, berendezés, anyag.

(4) A széksorokkal berendezett ponyvaszerkezetli épitményben az egy oldalrdl
megkozelithets Glések szama nem haladhatja meg a 20 darabot, a két oldalréol megkozelitheto
Ulések szama pedig a 40 darabot. A 10 széknél hosszabb sorokban a székeket teljes
sorhosszban egymashoz kell rogziteni. A 20 széknél hosszabb sorokban a székeket egymashoz
és a padozathoz, talajhoz kell régziteni. Az Uléssorokat egymastol legaldabb 1 méterre kell
elhelyezni. A kilritésre szamitasba vett utak szélessége nem lehet kisebb 1,6 méternél.

(5) A (2)-(4) bekezdések rendelkezései a kdzosségi rendeltetési és 500 m2-nél nagyobb
alaptertlet( vagy témegtartézkodasra szolgald ponyvaszerkezet(i épitményekre vonatkoznak.

(6) A ponyvaszerkezetli épitményekbe gépi berendezés csak akkor telepithetd, flitésére
berendezés csak akkor alkalmazhatd, ha az a kézvetlen kdrnyezetre tlizveszélyt nem jelent.

183. § Allvany jellegli épitmények alatt tarolni, helyiséget kialakitani tilos.

91. Tiizveszélyes tevékenység

184. § (1) Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tlzet vagy
robbanast okozhat.

(2) Allanddé jellegl tlizveszélyes tevékenység csak a tlizvédelmi kdvetelményeknek
megfeleld, erre a célra alkalmas helyen végezheté.

(3) Alkalomszerd tlizveszélyes tevékenységet - a (5) bekezdésben foglaltak kivételével - az
el6zetesen irasban, a helyszin adottsagainak ismeretében meghatarozott feltételek alapjan
szabad végezni. A feltételek megallapitdsa a munkavégzésre kozvetlenll utasitast ado, a
munkat végzo6 személyek tevékenységét kozvetlenll iranyitdé személy feladata, ha nincs ilyen
személy, a munkat végz06 koételezettsége.

(4)3%% A munkat kozvetlenll iranyitd személy koételes ellen6rizni a munkat végzo személyek
tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység
végzéséhez szlikséges feltétel. Hianyossag esetén a munkavégzésre vald utasitds nem adhaté
ki, valamint a tlizveszélyes tevékenység nem kezdheté meg.

(5) Ha az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet végz6 maganszemély azt sajat
tulajdondban 1évo létesitményben, éplletben, szabadtéren folytatja, ugy a feltételek irasbeli
meghatarozasa nem szlikséges.

(6) A klls6 szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti létesitmény vezetGjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki
ezt sziikség szerint - a helyi sajatossagnak megfelel6 - tlizvédelmi elGirasokkal egésziti ki.

(7) Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmazniuk kell
a tevékenység id6pontjat, helyét, leirasat, a munkavégz6 nevét és - tlizvédelmi szakvizsgahoz
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kotott munkakor esetében - a bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozd tlizvédelmi
szabalyokat és elGirasokat.

185. § (1)3%7 Tlizvédelmi szakvizsgadhoz kotott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes
tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezl, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi
szabalyokra, eldirdsokra kioktatott személy végezhet.

(2) A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl
annak befejezéséig, a munkavégzésre kozvetlenil utasitast add, a munkat végz6é személyek
tevékenységét kozvetlenll irdnyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végz6 -
szlikség esetén miszeres - felligyeletet koteles biztositani.

(3) A tlzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetlenil utasitast add, a munkat
végz0 személyek tevékenységét kbzvetlendl iranyité személy, ha nincs ilyen személy, akkor
a munkat végz6, valamint a 184. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végzo
maganszemély, az ott keletkezhetd tliz oltdsara alkalmas tlzolto felszerelést, készilléket
koteles biztositani.

(4) A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkat végz6 személyek a helyszint és
annak kornyezetét tlizvédelmi szempontbdl kotelesek atvizsgdlni és minden olyan korilményt
megszlntetni, ami tlizet okozhat. A munkavégzésre kézvetlenil utasitast ado, a munkat végzo
személyek tevékenységét kozvetlenil irdnyité személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkat végzének a munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység helye szerinti
létesitmény vezetbjének vagy megbizottjanak. Az dtadas-atvétel idopontjat az engedélyen fel
kell tintetni és alairassal igazolni kell.

186. § A meleg leveg6 felhajtd hatasan alapuld nyilt langgal mikodo repil6é szerkezet - a
hélégballon és a héléghajo kivételével - nem (izemeltethetd.

92. Dohanyzas, nyilt lang, gyujtoforras hasznalatas>®

187. § (1) Egé dohanynemlit, gyufat és egyéb gyujtéforrast tilos olyan helyre tenni vagy
ott eldobni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.

(2)*° Dohanyozni, nyilt langot hasznalni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol
fokozottan tliz- vagy robbandasveszélyes osztalyba tartozd anyagot allitanak el6, tarolnak,
dolgoznak fel, hasznalnak. A dohanyzas és a nyilt ldng hasznalatanak tilalmat biztonsagi jellel
kell jeldlni.

(3) 369 Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag gyartasara,
feldolgozasara, tarolasara szolgald helyiségbe vagy szabadtérbe, gyujtoeszkozt, gyujtoforrast
bevinni csak az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységre jogositd, irasban meghatarozott
feltételek alapjan szabad.

93. Szallitas és vontatas

188. § (1) Veszélyes aruk szdllitdsa esetén e fejezet elbirdsait csak abban az esetben kell
alkalmazni, ha a veszélyes aruk szallitdsardl szolé nemzetkdzi egyezmények tlizvédelmi
elGirdsai masként nem rendelkeznek.

(2)361 Ahol a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyd anyag fokozottan tlz- vagy
robbanasveszélyes allapotban fordul eld, ott csak fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes
terekre mindsitett jarmivek hasznalhatdék, amelyeknél a biztonsagi elGirasok megtartdsa és
rendeltetésszer(i hasznalata esetén tliz- vagy robbanasveszély nem kévetkezhet be.

(3)3%2 A vasuti mozdonyok a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo
anyag szabadtéri tarolojat és a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo
anyagot feldolgozé technoldgiai berendezést a vonatkozd miliszaki kdvetelményekben
meghatarozottak szerint, az ezekben nem szabalyozott esetekben legfeljebb 50 méterre
kozelithetik meg. A megkdzelités hatarat feltind mdédon meg kell jeldini.

(4) 383 A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyagot szallitd
jarm(ivon, valamint a mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagot szallitdé jarmda
rakodoterén dohanyozni, nyilt ldngot hasznalni nem szabad.

(5)3%%* A jarmlvek fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlzveszélyes
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osztalyba tartozé rakomanyat a veszélyes mérték(i felmelegedéstél, valamint az egyéb, tlizet
vagy robbanast el6idézhet6 veszélyektol védeni kell.

189. § (1)%%° Fokozottan tliz- vagy fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes, mérsékelten
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozé folyadékot, a fokozottan tlz- vagy
robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo gazt, égést taplald gazt
csak a nemzetkozi vagy egyéb tlizvédelmi elGirasnak megfeleld, hibatlan allapotban levé,
tomoren zarhaté vagy zart edényben, valamint konténerben, tartalyban, tartdnyban és erre a
célra engedélyezett tipusu tartalykocsikon szabad szallitani.

(2)3%%® A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozd folyadékot tartalmazé
zart edényt a jarmdvon kiontonyilasaval felfelé forditva ugy kell elhelyezni és rogziteni, hogy
az a szallitas kézben ne mozduljon el és ne sériljéon meg.

(3) 367 Fokozottan tlz- vagy fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes, mérsékelten
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozdé folyadékot, a fokozottan tlz- vagy
robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozé gazt, valamint égést taplald
gazt szallito tartalykocsi, tehergépjarm( mindkét oldalan és hatsé részén jél lathatéan a
veszélyre utald feliratot vagy biztonsagi jelet kell elhelyezni. A veszélyes aruk szallitdsara
vonatkozd nemzetkdzi megallapodas, miszaki kovetelmények hatdlya ala tartozé anyagokat
szallité jarmdlvek, vontatmanyok esetében e felirat vagy biztonsagi jel mell6zhetd.

(4)368

(5)3%° A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba
tartozo anyagot szallité jarm(ivon a jarmdlvezetén és a jarmuikisérén kivul mas személy nem
tartézkodhat.

94. Tarolas szabalyai

190. § (1)37° Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez sziikséges fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes vagy mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tartozé anyag tarolhatdé. Az épitményben tarolt anyag, termék
mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

(2) Tlzgatlé el6térben, fistmentes |épcs6hazban és el6terében mindennem tarolas tilos.

(3)%"* A fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot - ha azt nem
nyomastarté edényzetben hoztak forgalomba - a mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozé
anyagra vonatkozo kévetelmények szerint csak zart csomagolasban lehet tarolni.

(4)372 Ongyulladdsra hajlamos anyagot egyéb fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes és
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozé anyaggal, tovabba olyan anyagokat, amelyek
egymasra vald hatdsa hét fejleszthet, tlizet vagy robbandst okozhat, egy egységben nem
szabad tarolni. Az 6ngyulladasra hajlamos anyag hémérsékletét legalabb naponta vagy - ha
azt az anyag tulajdonsagai szlikségessé teszik - gyakrabban vagy folyamatosan ellenérizni
kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadalyozni.

(5) A tarolas terlletét éghetd hulladéktdl, szaraz névényzettdl mentesen kell tartani.

(6) Ipari, mez6gazdasagi, tarold létesitményben vald raktarozas, tarolas esetén

a) 200 m2 feletti tarold helyiség fédém- vagy tetdszerkezete, valamint a tarolt anyag kozott
legalabb 1 méter tavolsagot kell biztositani,

b) a helyiségben tarolt anyag tarolasi magassaga nem haladhatja meg a flstkotény also
sikjanak vonalat, kivéve, ha mar létesitéskor ettdl eltér6 tarolas engedélyezése tértént vagy
szamitassal igazolhato az eltér6 tarolas,

c) a tarolt anyag és a flstkotény fliggbleges sikja kdzott 1 méter tavolsagot kell tartani.

95. A fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagok tarolasi
el6irasai®’3

191. § (1)°%“ A fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot
kiszerelni, csomagolni csak jogszabalyban meghatarozottak szerint, ennek hidnyaban
szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyuijtéforras, és folyadék esetén a hatékony
szell6zést biztositottak.
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(2)37> A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyagot, valamint a
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozd folyadékot csak zart csomagolasban, edényben
szabad tarolni, szallitani és forgalomba hozni.

(3)%® A fokozottan tliz- vagy robbandasveszélyes osztalyba tartozé anyag egyedi és
gyUlijtécsomagolasan - ha jogszabaly ettél eltér6en nem rendelkezik - az anyag robbanasra
vagy heves égésre vald hajlamat szovegesen vagy piktogrammal kell jel6lni. A jeldlést a
gyarto vagy a csomagolo, a kiszerel6 vagy a forgalomba hozo, valamint - a felhasznalashoz
kulféldrol  kozvetlentl érkez6 anyag, fokozottan tliz- vagy fokozottan tliz- vagy
robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadék esetében - a felhasznalé szervezet koteles
elvégezni.

(4)%"" Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag nem tarolhato
tetGtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett
egyéb, nem tarolasra tervezett helyiségben.

(5)37® Padlastérben fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag nem
tarolhatd. Egyéb szilard anyag csak olyan mddon és mennyiségben helyezhet6 el, hogy azok
a tet6szerkezet, valamint a kémény megkozelitését ne akadalyozzdk, sziikség esetén
eltavolithatdk legyenek a tet6szerkezet égheté anyagu elemeitdl, és a kéménytdl legalabb 1
méter tavolsagra helyezkedjenek el.

(6) Huzamos tartdzkodasra szolgalo helyiségekben és a gépjarmditaroldkban gazpalackot
tarolni tilos.

(7)37° Tobbszintes lakdéplletben - az egy lakdegységet tartalmazd lakdéplletek kivételével
- lakdegységenként legfeljebb egy darab, maximum 11,5 kg toltettomegl propan-butan
gazpalack haszndlhatd vagy tarolhato.

(8) Gazpalack hasznalata és tarolasa tilos olyan féldszintesnél magasabb épitményben, ahol
az esetleges gazrobbanas a tartészerkezet 6sszeomlasat idézheti elé.

192. § Kereskedelmi rendeltetés( épliletek, 6ndllé rendeltetési egységek talajszint feletti
eladétereiben propan-butan gazpalackot maximum 20 kg mennyiségben lehet forgalmazni.

96. Tiizoltasi at, teriilet, kozlekedési, menekiilési és egyéb utak38°

193. §3%1 (1) A menekdilési Utvonalak atbocsatoképessége nem szlikithetd le a menekiilést
biztosito szélesség ala.

(2) A létesitmény kozlekedési, tlizoltasi felvonulasi Utvonalait, tertleteit, valamint
oltdanyagszerzési helyekhez vezet6 Utjait allanddan szabadon és olyan allapotban kell tartani,
amely az id6jarasi viszonyoktdl fliggetlenil alkalmas a tlizolté gépjarmlivek kozlekedésére és
mUkodtetésére.

(3) Az 500 m2-t meghaladé alapterilet(i izemi helyiségben vagy raktarhelyiségben a padlén
jol lathatd és tartés modon meg kell jel6lni a legalabb 2,4 m széles kozlekedési utakat, a
falsik, a beépitett gépsor, technoldgiai berendezések altal hatarolt kdzlekedd és az allvanyos
raktarozasi terilet kivételével.

(4) A személyek tartozkodasara, kozlekedésére szolgald és Gzemelés alatt allé helyiségek
kitritésre szolgald ajtéit lezarni, Gzemszerlen zarva tartani akkor lehet, ha az ajtd vészeseti
nyithatdsagat biztositjak. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belsd
nyithatdsagot kizarja, az ajté kils6é nyithatdosagat a tlizvédelmi hatdsag altal meghatarozott
madon biztositani kell.

194. § (1)%® Az éplletek menekiilési Utvonalain fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes
és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagok nem helyezhetéek el, nem
tarolhatoak. Ezaldl kivételt képeznek a beépitett épitési termékek és biztonsagi jelek, valamint
azok az installacidk, dekoracidk, szonyegek, falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgald,
valamint a helyiség rendeltetésével 6sszefliggd targyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal
vagy a padlé felUletének szintenként legfeljebb 15%-at fedik le.

(2)38

(3) A menekilésre szamitasba vett kdzleked6kben, nem flistmentes lépcs6hazakban és a
pinceszinti helyiségekben elhelyezett installacidk, dekoracidk, anyagok a hé- és flstelvezetés
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hatékonysagat nem ronthatjak.

(4) Tomegtartdézkodasra szolgald vagy a vonatkozo jogszabaly szerinti zenés, tancos
rendezvények tartdsara szolgalé helyiségben égéskéslelteté szerrel hatékonyan kezelt
dekoranyagok vagy akkreditalt laboratorium altal igazolt, a vonatkozdé m(iszaki kévetelmény
szerinti 1-es osztalynak megfeleld fliggonyok alkalmazhatodak.

(5)384

97. Tluizel6-, fitoberendezések

195. § (1) Az épitményben, helyiségben csak olyan flitési rendszer létesithetd, hasznalhato,
amely rendeltetésszer(i m(ikddése soran nem okoz tiizet vagy robbanast.

(2)385 A helyiségben ahol fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztdlyba tartozd
anyagokat tarolnak, eldallitanak, felhaszndlnak, forgalmaznak nyilt langgal, izzassal vagy
veszélyes felmelegedéssel Gzemel6é berendezés - a tevékenységet kiszolgald technoldgiai
berendezés kivételével - nem helyezhet6 el. Technoldgiai tiizel6berendezés létesitése esetén
a tliz vagy robbanas keletkezésének lehetGségét megfeleld biztonsagi berendezéssel kell
megakadalyozni.

(3) % A fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadékkal vagy
fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartoz6 gazzal
Uzemeltetett tlizel6- vagy flitOberendezés, készilék miikodtetése alatt, meghatarozott
kezelési osztalynak megfeleld felligyeletrdl kell gondoskodni.

(4) A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztositds nélkili gaz- és olajtizelésl
berendezésben a tlizelést meg kell szlintetni, a vaskalyhakban pedig a tizet el kell oltani és a
salakot el kell tavolitani. Cserépkalyhaban a tlizelést a munka befejezése el6tt 2 6raval meg
kell szlintetni és a kalyhaajtot a helyiség elhagyasakor le kell zarni. A munkahely elhagyasa
el6tt meg kell gy6z6dni a flitéberendezés veszélytelenségérdl.

(5) Salakot és hamut csak teljesen leh(itott allapotban, erre a célra szolgalé edénybe, a
kijelolt salaktaroldba vagy a kijel6lt egyéb helyre szabad kitnteni.

(6) A tlzel6- és a flitGberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kérnyezetében levd
égheté anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan hdszigetelést kell
alkalmazni, hogy az éghet6 anyag feliletén mért hdmérséklet a legnagyobb héterheléssel vald
Uzemeltetés mellett se jelenthessen az éghet6 anyagra gyujtasi veszélyt.

98. Szelloztetés

196. § (1) Olyan tevékenység, amelynek végzése soran robbandsveszély alakulhat ki, csak
hatékony szell6ztetés mellett végezhet6.

(2)3%” Ha a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag jelenléte soran
vagy ahol fokozottan tliz- vagy fokozottan tliz- vagy robbandasveszélyes és mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tartozd anyag lerakdédasaval szamolni lehet, a szelloztet6
berendezéseket a gyarto altal meghatarozott rendszerességgel tisztitani kell.

(3) A szell6ztet6 rendszer nyilasait eltorlaszolni tilos.

(4) A hé6- és flustelvezetd rendszer - altalanos célu - szellGztetésre igénybe vehetd, ha a
szell6ztetés révén a hdo- és flstelvezetd rendszerben égheté anyag megjelenésével,
lerakdédasaval, kivalasaval nem lehet szamolni.

(5)3%8 A 14 méternél magasabban lévo legfels6 hasznalati szinttel rendelkezd lakoépilet
kozponti szell6z6 rendszerét, valamint melegkonyhas vendéglaté hely és melegkonyhas
vendéglatd Uzlet szell6z6, szagelszivd rendszerét a gyartdé altal meghatarozott
rendszerességgel, annak hianyaban lakdéplletben 4 évente, melegkonyhas vendéglatd hely
és melegkonyhas vendéglatd lzlet esetében évente tisztitani, és annak elvégzését irasban
igazolni kell.

99. HO- és fiistelvezetés
197. § (1)3®° A természetes és a gépi flistelvezet6, |égpdtld, valamint a fistmentesitést
biztositéd nyildasok nyilaszardinak, valamint a flistgatld szerkezeteknek a szabad mozgasat
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folyamatosan biztositani kell, és e nyildasokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztet6 tartds,
jol észlelhet6 és olvashatd méretl feliratot a nyilaszardon vagy a nyilas mellett el kell helyezni.

(2)3%° Az installacidk, dekoracidok, anyagok, butorok és egyéb berendezési targyak nem
csokkenthetik a flistelvezetéshez, 1égpotlashoz sziikséges nyilasfellletet, nem korlatozhatjak
a ho és flst elleni védelem eszkozeinek mozgasat, mlikodését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti feliratokat, tovabba a hé- és flistelvezet6 rendszer,
fistmentesités eszkdzei mlkddtetésére szolgald kapcsoldok feliratat - a magyaron kivil -
idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az épitmény, épitményrész hasznaldinak
nyelvismerete indokolja.

100. Csatornahalézat

198. § (1)3% Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes
osztalyba tartozé gazt, gozt vagy fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé
folyadékot, az ilyen anyagot oldott allapotban tartalmazdé szennyvizet, valamint vizzel vegyi
reakcioba 1ép6, fokozottan tlz- vagy robbandsveszélyes vagy meérsékelten tlizveszélyes
osztalyba tartozo gazt fejleszté anyagot a kdzcsatornaba vagy a szikkasztdba bevezetni tilos.

(2)3%2 Abban a létesitményben, ahol a szenny- és csapadékviz fokozottan tliz- vagy
robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadékot tartalmazhat, a csatornahalézatot berobbanas
ellen - az Uzemeltetés zavartalansaganak biztositasaval - vizzarral szakaszokra kell bontani.

101. Gépi berendezés

199. § (1) Kizardlag olyan er6- és munkagép helyezheté el és hasznalhatd, amely
rendeltetésszer( haszndlata esetén kdérnyezetére gyujtasi veszélyt nem jelent.

(2) Robbanasveszélyes zénaban csak robbanasbiztos er6- és munkagép, késziilék, eszkoz
helyezhetd el és hasznalhato.

(3)3%2 A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nal nagyobb relativ sir(iségl fokozottan
tliz- vagy robbanasveszélyes gaz vagy g6z jelenlétével lehet szamolni, csak olyan gép és
berendezés, eszktz helyezhets el, amely a kdrnyezetére t(iz- és robbanasveszélyt nem jelent.

(4) Azoknal a gépeknél, amelyeknél a héfejlddés vagy a nyomas emelkedése tlzet vagy
robbanast idézhet el6, a technoldgiai szabalyozé berendezéseken tul olyan korlatozé
berendezést kell alkalmazni, amely a gép mikoédését és a hdmérséklet vagy nyomas tovabbi
emelkedését - technoldgiai utasitasban meghatarozott biztonsagi hatarérték elérésekor -
megsziinteti.

(5) Ha a gépbe juto idegen anyag tizet vagy robbanast okozhat, gondoskodni kell a bejutas
megakadalyozasardl.

(6) A forgd, surlodé gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és kornyezetére
tlizveszélyt jelents felmelegedést meg kell el6zni.

(7)3%4 A tliz- vagy robbanasveszélyes késziilékeket, gépeket, berendezéseket a gyarto,
kilfoldi termék esetében a forgalomba hozo a biztonsagos hasznalatra vonatkozé technoldgiai,
és kezelési utasitassal koteles ellatni.

102. Villamos berendezés

200. § (1) Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszer(i haszndlata
esetén a kornyezetére nézve gyujtasveszélyt nem jelent.

(2) A villamos gépet, berendezést és egyéb készliléket a tevékenység befejezése utan ki
kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az el6iras azokra a készlilékekre, amelyek rendeltetésilikbdl
kovetkezben folyamatos Uzemre lettek tervezve. Ezen alcim szempontjabdl kikapcsolt
allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és hasonld készlilékek készenléti allapota is.

(3) A villamos gépet, berendezést és egyéb készliléket hasznalaton kivil helyezésik esetén
a villamos tapellatasral le kell valasztani.

(4) Az épulet atalakitasa, felljitdsa, atépitése, a kijarati Utvonalak idGleges vagy tartos
hasznalaton kivil kerlilése esetén a téves jelzést add menekiilési jelek mikodését
szlineteltetni kell. Ha a biztonsagi jel kikapcsolt allapotaban is hordoz informacidt, az ne legyen
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lathato.

103. Beépitett tiizjelz6 és beépitett oltoberendezés, tiizolto késziilék, felszerelés

201. § (1)3°° A beépitett tlizjelz6, tlizoltd, tlizterjedésgatlé berendezést, a tlizoltdsagi
kulcsszéfet, a tlz- és hibaatjelz6 berendezést az épitmény tulajdonosanak allanddan
Uzemképes allapotban kell tartania, és Uzemeltetnie kell.

(2) Az épitményekben a karelharitas soran egylttmikodd szervek altal hasznalt mindenkori
radidtavkozlési rendszer vonatkozasaban a beltéri kézi radids elldtottsdgot, azaz a kézi radio
berendezés folyamatos miikédtetéshez szitkséges feltételeket az épitmény tulajdonosanak
kell biztositania.

(3)3°6 A beépitett tlizjelzd, tlizolto, tlizterjedésgatld berendezés tliz észlelésére, oltasara, a
tlizterjedés gatlasara szolgdld részegységeinek miikddési feltételeit a részegységek
kérnyezetében folyamatosan biztositani kell, azok hatékonysagat eltakarassal, eltorlaszolassal
vagy mas maodon korlatozni, csdokkenteni nem szabad.

202. § (1) A nyilvanos tavbeszél6 készilékek mellett, tovabba a tavbeszél6 alkézpontokban
- ennek hidanyaban a létesitmények févonall tavbeszél6 készilékei mellett - a tlizoltdsag
hivészamat vagy az egységes segélyhivd szamat jol lathatoan fel kell tlintetni.

(2) Az Uzemeltet6 a beépitett tlizjelz6 berendezés, beépitett tlizoltd berendezés allandd
feliigyeletét folyamatosan biztositja

a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tlizjelz6 vagy oltasvezérl6
kdzpont jelzéseit megjelenitd késziléket elhelyezték,

b) a tlizjelz6 vagy oltasvezérl6 kozpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a létesitményen
belul kialakitott allandé felligyeleti helyre vagy

c) a tlizjelz6 vagy oltasvezérl6 kézpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a létesitményen
kivul kialakitott allando feltgyeleti helyre (tavfellgyelet).

(3) A berendezés felligyeletét folyamatosan, egy idében ellaté személyek szama legalabb
két f6 abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenitd eszkoz felligyeletén tal mas, a helyiség
esetleges elhagyasat igényl6 feladatuk is van. A két személy koézll egynek folyamatosan a
jelzéseket megjelenitd eszkoz helyiségében kell tartézkodnia.

(4) A berendezés lizemeltetése soran biztositani kell

a) a berendezés Gizemképes allapotat,

b) a jelzések (tlz, hiba) folyamatos felligyeletét, fogadasat,

c) az Uzemeltetdi ellenGrzés végrehajtasat,

d) a feltlvizsgalat, karbantartas végrehajtasat,

e) az Uzemképességet fenntartd vagy helyreallitd javitast, tisztitast, cserét és

f) az Uzemeltetéshez sziikséges dokumentaciot.

(5)3%97 A berendezés - koOzte a tliz- és hibaatjelz6 - tervszer(i, részleges vagy teljes
Gzemszinetét, a kikapcsolas el6tt legaldbb 5 munkanappal irasban, a 24 éran belll el nem
harithaté meghibasodast a tudomasra jutast kdvetéen késedelem nélkil telefonon jelezni kell
az elso foku tlizvédelmi hatdsag altal meghatarozott helyen.

(6)3°® A berendezés meghibasodasa, tervszer( Uzemsziinete esetén, tovabba a tlizoltd
berendezés aktivalodasat kovetéen az oltdanyag poétlasaig, a berendezés lizemkész
allapotanak visszaallitdsaig a biztonsagi feltételeket az (zemelteté a helyi kockazatnak
megfeleléen biztositja.

(7) A helyi felugyeletet kivaltd atjelzés meghibasodasa esetén a berendezés felligyeletérdl
haladéktalanul gondoskodni kell.

(8) A téves riasztasok elkeriilése érdekében az érzékelOk tlzjellemzdjére hasonlitd hatas
idejére az adott érzékeld, zona, vagy zonak kiiktatasa akkor lehetséges, ha

a) a kiiktatott érzékeld, zéna csak a téves riasztast okozd hatds helyiségében 1évé
automatikus érzékelok miikodését korlatozza,

b) a kiiktatott érzékeld, zéna a téves riasztast okoz6 hatas helyiségében |évd kézi jelzésaddk
mukodését nem korlatozza,

c) a berendezés mlszaki kialakitédsat ismer6 szakemberrel a zoénakiiktatds korilményei
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egyeztetve vannak olyan mddon, hogy az a létesitéssel, karbantartdssal, fellilvizsgalattal
Osszefiiggl jogokat, kotelezettségeket nem sérti és

d)3° az érzékeld, zona kiiktatdsanak és visszaadllitdsanak kortlményei, annak felel6sségi
kore, az ellensllyozd intézkedések a Tlizvédelmi Szabalyzatban - annak hianyaban irdsban -
régzitve vannak.

203. § (1) A tliz- és hibaatjelzést fogadd kozpontot allanddéan lizemkész allapotban kell
tartani, kezelését felkészitett személyzettel kell biztositani.

(2) A tlz- és hibaatjelzést fogadd kdzpont helyiségében hozzaférhetd helyen kell tartani

a) a tlz- és hibaatjelz6 rendszer megfelel6ségét igazoldé tanudsitvany vagy
teljesitménynyilatkozat masolatat,

b) a tlz- és hibajelzésre, a tlz- és hibaatjelz6 rendszer meghibasodasa esetére
meghatdarozott intézkedési utasitdsokat, terveket és

c) a tlz- és hibaatjelzést fogadd kozpont kezelésére felkészitett személyek névsorat.

(3) A tlz- és hibaatjelzést fogadd kdzpontban nyilvan kell tartani

a) a tlizjelzést ado létesitmény cimét, nevét, rendeltetését,

b) a tlizjelzést add létesitményt befogadd épllet - fold feletti, fold alatti - szintszamat,

¢) az oltast nehezit6é kortilményeket, igy kiléndsen gazpalackok, égheto folyadék, izotop,

d) a kézmUelzardk - igy kilondsen gaz, viz, elektromos, tavho - helyét,

e) a kuls6 tlzoltd vizforrasok (tlzcsap, tartaly, medence) helyét,

f) a tlzoltast segitd korlilményeket, mint h6- és fustelvezetés inditasa, ledllitasa, beépitett
oltoberendezés, tlizoltésagi beavatkozasi kozpont helye és

g) a kapcsolattartd nevét, telefonszamat.

(4)4%° A tlizjelzést add létesitmény tulajdonosa, (zemeltetdje, kezelGje, hasznaldja és a
tavfelligyeleti kozpont Uzemeltetéje kozotti szolgaltatoi szerzddés tartalmazza a téves
riasztasokbdl bekdvetkez6 eseményekbdl szarmazoé koltségek megtéritésének felelésségét és
modjat.

(5) Ha a tavfelligyelet vagy az els6 foku tlizvédelmi hatdsag altal a tlizatjelzés fogadasra
meghatarozott helyszin megvaltozik, az Gj helyszinre az automatikus tlizatjelzés tovabbitasat
90 napon belll - a berendezés allandd feligyeletének folyamatos biztositasa mellett - kell
megvaldsitani.

(6)401

204. § (1) Tlizolto késziilékek esetében az oltasteljesitményekhez tartozé oltdanyagegység-
mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. tablazat tartalmazza.

(2) Abban az esetben, ha egy 06ndllé rendeltetési egységben A és B osztalyu tlizek is
eléfordulhatnak és a készenlétben tartott tlzolté késziilék olyan A és B osztalyu t(iz oltasara
alkalmas, melyekhez kiilonb6z6 oltdanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltéanyag-
egységet kell figyelembe venni.

(3) Tlzoltd késziuléket kell készenlétben tartani

a) az 6nallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,

b) ahol e rendelet elbirja és

c) jogszabalyban meghatarozott esetekben
a 16. mellékletben foglalt 2. tablazat szerint.

(4)*°2 Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, nem kell t(izolté késziléket elhelyezni a
lakas vagy nem kereskedelmi szallashelyként mikodo Gdulé céljara szolgald épitményekben,
tlizszakaszokban és a hozzajuk tartozo szabad terileteken, kivéve a lakdépiletekben
kialakitott egyéb rendeltetésli helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdalkodd vagy
rendeltetési egységenként - a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5)4%% A tlizvédelmi hatésag a (3) bekezdésben meghatarozottakon tul tovabbi tlizolto
késziilékek, eszkdzok, felszerelések és anyagok elhelyezését is elbirhatja.

(6)3°4 A tlizolto késziiléket jol lathatdan, konnyen hozzaférhetben, ugy kell elhelyezni, hogy
a tlizoltd késziilék a legkedvezdtlenebb helyen keletkez6 tliz oltasara a legrovidebb idd alatt
felhasznalhaté legyen, és allanddan hasznalhatd, (zemképes allapotban kell tartani.

(7) Legaldbb 2 kg toltettbmegl, vizalapu tlzoltd készlilékek esetén legalabb 2 |
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toltettérfogatu tlizoltd készlilékeket kell készenlétben tartani.

104. Lakoé- és szallasépiiletek

205. § (1) Az éplletben égheté anyag olyan mennyiségben és médon nem tarolhato, a
rendeltetéshez alkalomszerlien kapcsolddé tevékenységek kivételével olyan tevékenység nem
folytathato, amely a rendeltetésszer( hasznalattdl eltér, tizet vagy robbanast okozhat.

(2)4%5 Lakorendeltetésli éplletek, épuletrészek tertletén a lakason kivili kozleked6kon,
Iépcs6hazakban éghet6 anyagok és a menekuilési Utvonalat lesz(ikitd targyak - a (3)
bekezdésben foglalt kivétellel - nem helyezhetdk el.

(3)4% Lakorendeltetésl éplletek, éplletrészek lakason kivili kozlekedGin, Iépcs6hazak
pihendin novények elhelyezhetdk, ha a menekilési Utvonalat az elirt minimalis méret ala
nem sz(ikitik le.

105. Kozosségi létesitmények, kiallitas, vasar

206. § (1)*7 A mlvel6dési, sport- és oktatasi létesitményekben, helyiségekben esetenként
nem az eredeti rendeltetésnek megfeleld rendezvényekre, valamint az 500 fénél nagyobb
befogadoképességli nem miUvelddési és sportlétesitményekben, helyiségben tartott
alkalomszer( kulturdlis és sportrendezvényekre a vonatkozd tlzvédelmi elGirdsokat,
biztonsagi intézkedéseket a rendezvény felelds szervezbje koteles irdsban meghatarozni és a
rendezvény idGpontja el6tt legalabb 15 nappal azt tajékoztatas céljabdl a tlizvédelmi
hatédsagnak megkdildeni.

(2) A rendezvény felelGs szervezdje altal az (1) bekezdésben meghatarozott rendezvényekre
vonatkozd biztonsagi intézkedés tartalmazza

a) a kiliritési szamitast,

b) a rendezvény helyszinén a résztvevok tervezett elhelyezkedését és |étszamat, a kiliritési
Utvonalakat, a kijaratokat, tlzoltasi felvonulasi utakat és terlleteket, kdzmdlvek nyito és zard
szerkezetét feltlintetd és az oltdvizforrasokat, a menekilésben korlatozott személyek
tervezett elhelyezését és létszamat tartalmazé méretaranyos helyszinrajzot,

c) a kilrrités lebonyolitasat felligyel6 biztonsagi személyzet feladatait,

d) a tliz esetén sziikséges teendbket és

e) a tliz jelzésének és oltasanak maodjat.

(3) A rendezvény felelGs szervezGjének a rendezvény lebonyolitasanak t(izvédelmi elbirasait
tartalmazé iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt kdvetden legalabb egy évig meg kell
Oriznie.

(4) Az ipari, a kereskedelmi vagy a mezOgazdasagi vasar terlletén biztositani kell a
tlizoltdjarmlivek kozlekedéséhez sziikséges utat. A létesitmények Kkilritési Utvonalait és
kijaratait a varhato legnagyobb latogatasi létszam figyelembevételével, szamitas alapjan kell
méretezni. A rendezvény felelGs szervezbjének a létesitményekre és szabadtérre a tervezett
helyszineket, a résztvevok tervezett elhelyezkedését és |étszamat, a kiliritési Gtvonalakat, a
kijaratokat, t(izoltasi felvonulasi utakat és terileteket, kézmlivek nyitd és zard szerkezetét
feltlintet6 és az oltdvizforrasokat, valamint azok vizellatasat biztositd nyitd és zardszerkezetek
helyét tartalmazé méretaranyos helyszinrajzot kell késziteni, és azt el6zetesen, a rendezvény
idépontja el6tt 15 nappal tajékoztatas céljabdl az tlzvédelmi hatéosagnak meg kell kildeni.

206/A. §%°8 A legfeljebb 180 napig fennalld kozosségi, tomegtartézkodas céljara szolgalo
ponyvaszerkezetli épitményre a vonatkozd tlizvédelmi elGirdsokat - a zenés, tancos
rendezvények mikoédésének biztonsdgosabba tételérdl szolé kormanyrendelet szerinti zenés,
tancos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezGje koteles irasban meghatarozni és
a rendezvény kezdetének id6pontja elétt legalabb tiz nappal azt tajékoztatas céljabdl az
illetékes elsd foku tlizvédelmi hatésagnak megkdldeni.

106. Szabadtéri rendezvények

207. 8§ (1) Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett teriiletér6l a gyors és biztonsagos
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menekilés, menekités érdekében menekiilési lehetdséget kell biztositani.

(2) A szabadtéri rendezvény terlletén a menekulés iranyat - a napnyugta utani idészakban
is latogathatd rendezvény esetén - vilagitd menekilési biztonsagi jelekkel kell jel6lni. A
jelolések lathatésagat oly mddon kell biztositani, hogy a résztvev6k szamara a szabadtéri
rendezvény terliletének barmely pontjardl, annak teljes idGtartama alatt legalabb egy jelolés
lathatd és felismerhetd legyen.

(3) A (2) bekezdés szerinti jel6lések, biztonsagi jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm.

(4) A napnyugta utani id0szakban is latogathatd rendezvény teriletén a koézlekedési
utvonalak megvilagitasat biztositani kell.

(5) A szabadtéri rendezvény teriletén kozterileti vilagitassal rendelkez6 kozlekedési és
menekilési Utvonalakon, kulén megvilagitdas és a megvilagitdshoz tartalék energiaforras
kiépitése nem sziikséges.

(6) A szabadtéri rendezvény teriletének minden pontjardl a kilurithet6séget - a varhatod
legnagyobb létszamot alapul véve - biztositani kell oly médon, hogy az adott pont 40 méteres
korzetét az ott tartézkoddk 4 percen belll maradéktalanul el tudjak hagyni.

(7) Az egymas mellett elhelyezked6 szabadtéri rendezvények kilirithetéségét a
rendezvények  egyittes  vizsgalataval kell meghatarozni, egymasra hatasuk
figyelembevételével gy, hogy a (6) bekezdés szerinti kbvetelmény teljesiiljon.

(8) Menekllésre nem vehet6 figyelembe 25%-nal meredekebb lejtd, emelked6 és olyan
tertilet, amelynek esetében a gyalogos kézlekedés lehetdsége korlatozott.

208. § (1) A rendezvényen a menekilésben korlatozott személyek szdmara a menekiilés,
menekités lehet6ségét biztositani kell.

(2) A szabadtéri rendezvény terlletén menekilésre figyelembe vett Utvonal szabad
szélessége legalabb 2,5 méter kell, hogy legyen.

(3) Szabadtéri rendezvények menekiilésre figyelembe vett Gtvonalan nyilt langgal jaré
megvilagitas nem alkalmazhaté.

209. § (1) A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszin jellegzetességeihez, a
résztvevék menekilési képességeihez, valamint a helyszin befogaddképességéhez igazodd
szamu biztonsagi személyzetet, de legalabb minden megkezdett 200 f6 résztvevore 1 fot kell
biztositani, melynek meglétéért a rendezvény szervezdje felel.

(2) Ha a rendezvényen jellemzden menekilésben korlatozott személyek jelenléte varhato,
akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 f6 résztvevdre legaldbb 1 f6 biztonsagi
személyzetet kell biztositani.

210. § (1) Ha a szabadtéri rendezvény teriiletén telepitenek legaldbb 2 méter képatloval
rendelkez6 kivetitét, azon a rendezvény teriletének menekilésre figyelembe vett Utvonalait,
biztonsagi tajékoztatd pontjait be kell mutatni legalabb a rendezvény, koncert megkezdése
elott, sziinetében és a végén.

(2) Ha o6nkéntes vallalds utjan legaldbb 2 méter képatléval rendelkezd kivetitét nem
telepitenek a rendezvény terlletén, akkor a hangositd rendszeren, berendezésen vagy
villamos halézattdl fiiggetlen hangosité eszkézon keresztiil kell megtenni az (1) bekezdés
szerinti tdjékoztatast, kiegészitve a tlz- vagy karesemény bekovetkezésekor szlikséges
teend6k ismertetésével.

(3) Ha hangosité rendszer nem kerdl kiépitésre, akkor a szabadtéri rendezvény terlletét és
adottsagait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m2 terlletre legalabb 1 db villamos
haldzattdl fliiggetlen hangositd eszkozt kell készenlétben tartani.

(4) Ha hangosito rendszer kiépitésre kertl, de a tartalék energiaellatasa legalabb 30 percen
at nem biztositott, akkor annak kiegészitésére a (3) bekezdésben meghatarozott szamu,
villamos halodzattdl fliggetlen hangositd eszkozt kell készenlétben tartani.

(5) A hangositd rendszert és a villamos halézattdl fliggetlen hangosité eszkozoket a
panikhelyzet kialakuldasanak megakadalyozasara, a menekll6k informalasara, mozgasuk
irdnyitasara késedelem nélkil alkalmazni kell.

(6) Szabadtéri rendezvény hangositasat uUgy kell megoldani, hogy a tervezett - a
rendezvényen résztvevok szamara kialakitott - terllet barmely pontjan hallhaté legyen a
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rendezvény alatt.

211. § (1) A szabadtéri rendezvény megkézelitésére és annak terlletén a tlizvédelmi
hatésaggal egyeztetett, a tlizolté gépjarmlivek kozlekedésére alkalmas utat kell biztositani.

(2) A helyszin és a tervezett |étszam ismeretében az illetékes els6 foku tlizvédelmi hatdsag
a rendezvényen résztvevdk biztonsaga érdekében megfeleld szamu tlizolté gépjarm( és hozza
tartozo személyzet felligyeletét irhatja eld, melynek koltségét a rendezvény szervezije viseli.

212, § (1) Szabadtéri rendezvényen

a) a szinpad védelmére minden megkezdett 50 m2 utan 1 db 34A teljesitményd,

b) az 61t6zdk, raktarak védelmére minden megkezdett 50 m2 utadn 1 db 34A teljesitményd,

¢) a vendéglato és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 utan 1
db 34A, 183B C teljesitményl
tlizoltd késziléket kell készenlétben tartani.

(2) A szinpad alatt tarolni, raktarozni tilos, ott csak a funkcid ellatdsdahoz legsziikségesebb
eszk0z0k, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének maddjaval biztositani kell a tlzoltd
készilékkel torténd, késedelem nélkili beavatkozas lehet6ségét.

213. § (1) A szabadtéri rendezvény Ul6helyekkel tervezett nézéterén - a padok kivételével
- csak a padléhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belil egymashoz rogzitett Gl6helyekkel
alakithato ki. Az tlGhelyeket Ggy kell elrendezni és a menekiilésre tervezett Utvonalakat ugy
kell kialakitani, hogy az Utvonalak hossza ne haladja meg

a) a széksorok kozott haladva a 15 métert,

b) 1épcsén, |épcsdzetes lelaton folfelé haladva a 15 métert,

c) lépcsén, lépcsézetes lelatdn lefelé haladva a 30 métert és

d) sik emelkeddn és lejtén, valamint vizszintesen haladva a 45 métert.

(2) Az UlGhelyek esetében alkalmazott |épcs6k, kdzlekedOk legkisebb szabad szélessége
1,10 méter, a szektorokat elvalasztd |épcsdk, kozleked6k esetében 2,10 méter. Ha a
rendezvény asztalokkal és azok koril elhelyezett Gl6helyekkel keril megrendezésre, akkor
azok elhelyezésekor az (1) bekezdés d) pontjaban foglalt kovetelményt kell betartani.

214. § A felvonulas- vagy verseny jellegl szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri
rendezvényekre vonatkozo tlzvédelmi szabalyok csak a gyllekezési pontok esetében
alkalmazandok.

215. § (1) A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozd tlzvédelmi eldirasokat, biztonsagi
intézkedéseket - a zenés, tancos rendezvények mikddésének biztonsdgosabba tételérdl szo6ld
kormanyrendelet szerinti zenés, tancos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezdje
koteles irdasban meghatarozni és a rendezvény kezdetének id6pontja el6tt tiz nappal azt
tajékoztatas céljabdl az illetékes els6 foku tlzvédelmi hatdésagnak eljuttatni.

(2) Adott helyszinen hetente tébb alkalommal, heti vagy havi gyakorisadggal megtartott
szabadtéri rendezvény esetében az (1) bekezdésben meghatarozott tlizvédelmi elGirasokat,
biztonsagi intézkedéseket csak az els6 alkalom esetén kell kidolgozni. A késébbiekben csak a
tlizvédelmi szempontot érint6 valtozast kell az (1) bekezdésben meghatarozottak szerint
bejelenteni.

(3) A rendezvény szervezéje gondoskodik a rendezvény megkezdése el6tt, annak folyaman
feladatot ellaté személyek dokumentalt tlizvédelmi oktatasardl, melyet a rendezvény teljes
idétartama alatt a helyszinen kell tartani.

(4) A tlizvédelmi elbirdsokat, biztonsagi intézkedéseket tartalmazé dokumentaciét a
rendezvény szervezdjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megsziintetésének
bejelentését kovetden legalabb egy évig meg kell Griznie.

107. Kiemelt szabadtéri zenés, tancos rendezvények

216. § (1) A kiemelt szabadtéri zenés, tancos rendezvényekre a szabadtéri rendezvények
vonatkozd szabalyait az aldbbi eltérésekkel kell megfeleléen alkalmazni.

(2) A tlizvédelmi el6irdsokat, biztonsagi intézkedéseket tartalmazé dokumentacié kilritésre,
menekitésre vonatkozé nyilvanossagra hozhaté kivonatat a rendezvény szervezdbje
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tajékoztatasként a rendezvény megjelenitésére hasznalt honlapon elektronikusan let6lthet6
formaban kozzéteszi.

(3) A helyszinen a menekllés biztositasat szolgald - rendezvény miatt telepitett - villamos
taplalasi berendezések tartalék energiaellatasat a szabadtéri rendezvény teriletének
kitritéséhez szlikséges ideig, de legalabb 30 percen at biztositani kell.

(4) A szabadtéri rendezvények mlisorszamaival érintett terlletén legaldbb 2 méter
képatloval rendelkezd kivetitéket kell telepiteni els6dlegesen a rendezvény résztvevdinek
biztonsagi tajékoztatdsa céljabol, arra alkalmas helyeken.

(5) A résztevok biztonsaga érdekében |éptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a
rendezvény teriletén a menekilésre figyelembe vett Gtvonalak kozelében és azokon a
helyeken, ahol a résztvevék koncentralédasa varhatd. Az alaprajzokon a menekilést és
eligazodast seqit6 rajzi elemeket, menekilésre figyelembe vett Utvonalat fel kell tintetni.

217. § (1) A rendezvény szervez6jének iradnyitasi pontot kell l1étrehozni, ahol legaldbb a
rendezvény szervezdje, a rendezvény biztonsagi vezetdje, a rendezvény tlizvédelmi felelGse
és esetleges kareset sordn a rendérség, a mentdk, valamint a katasztrofavédelem
intézkedésre jogosult képviselGi végeznek iranyitdi feladatokat.

(2) Az irdnyitasi ponton keresztlil a rendezvény szervezGje biztositja a kommunikacios és
tomegtajékoztatasi lehetdséget.

(3) Az iranyitasi ponton 2 db 55A, 233B, C teljesitményl tlzolté készuléket kell
készenlétben tartani, melyeket nem szikséges az e rendeletben meghatarozottak szerint
biztonsagi jellel megjeldlni.

(4) Az iranyitdsi ponton a tlzvédelmi elGirdsokat, biztonsagi intézkedéseket tartalmazé
dokumentacié egy példanyat el kell helyezni.

218. § A rendezvény id6tartama alatt a szikséges oltdvizet és annak kivehet6ségét a
legveszélyeztetettebb helyszin védelme érdekében a rendezvény szervezGjének kell
biztositania, mely térténhet egyedi, eseti mlszaki megoldds felhasznalasaval is. A szlikséges
oltdviz mennyiségét, helyét és kévetelményeit adott rendezvényre vonatkozéan egyedileg -
egyeztetés keretén belll - az illetékes els6 foku tlizvédelmi hatésag hatarozza meg.

108. Jarmivek

219. § (1) A jarmilvon a vonatkozo jogszabaly szerint elhelyezett tlzoltd késziléknek
allanddéan hozzaférhetének és vontatds esetén a vontatd és a szallitmany tlizvédelmére
egyarant felhasznalhaténak kell lennie.

(2) Az éghet6 folyadékot vagy gazt szallito tartadlykocsinal - minden toltés és lefejtés utan
kozvetlenll - az izemben tartd vagy megbizottja koteles ellendrizni és biztositani a tartalyok
csepegés- és szivargasmentességét.

(3) A jarml elémelegitésére csak olyan eszk6z, anyag hasznalhato, amely tlizet vagy
robbanast nem okozhat. Erre a célra nyilt Iangot hasznalni tilos.

(4) A jaré motorud jarmd Gzemanyagtartalyaba Gizemanyagot tolteni tilos.

(5) A jarmd utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe lizemanyag téltése tilos.

220. § (1) Az éghetol folyadékot és gazt szallitd gépjarmi csak erre a célra létesitett kiilon
gépjarmitarolo helyiségben vagy tarolohelyen, mas gépjarmivektdl elkilonitve helyezhet6 el
ugy, hogy azok barmelyike a tobbi gépjarm( mozgatasa nélkal kidllhasson. A
gépjarm(taroloban all6o jarm( villamos berendezését feszliltségmentesiteni kell.

(2) Gépjarmd épllet kapualjaban - a csaladi hazak kivételével - nem tarolhaté.

(3) Gépjarm(itarold helyiségben vagy taroldhelyen (zemanyagot, éghetd folyadékot, gazt
lefejteni, a gépjarmlivet izemanyaggal feltélteni, tlizveszéllyel jaro tevékenységet, tovabba a
gazlizemanyag-ellatd berendezésen javitast végezni tilos.

(4) A tisztan gaziizemd, a vegyes UzemU és a kettds tizemd jarm( nem helyezheto6 el

a) cseppfolyds (propan-butan) Gzemanyag esetén jovahagyasi jellel ellatott és jovahagyasi
jellel ellatott berendezéssel felszerelt jarmUvek kivételével

aa) pinceszinti, jarmuU tarolasara alkalmas terekben,

ab) olyan jarmdtaroldkban, amelyekben akna, vizzar nélklli csatornaszem, pincelejarat van,
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vagy amelybdl pinceszinti vagy olyan helyiség nyilik, amelynek teljes levegOcseréje nem
biztositott,

ac) ahol az akadalytalan atszell6zés folyamatosan nem biztositott,

b) s(iritett féldgaz izemanyag esetén

ba) tomegtartdzkodasra szolgalo vagy nagy forgalmu épllethez kézvetlenil csatlakozé zart,
at nem szell6z6tt terekben,

bb) ahol az akadalytalan atszell6zés folyamatosan nem biztositott.

(5) A (4) bekezdés a) pontjaban meghatarozott terek bejaratanal, jol lathaté modon, a
»Biztonsagi szelep nélkili LPG lGzemd jarm( részére tilos a behajtas” feliratu tablat kell
elhelyezni.

109. Aratas

221. § (1) A kalaszos termény betakaritasat a kozut és a vasutvonal mentén kell el6szor
elvégezni.

(2) A learatott kaldszos terményt, szalmat a vasutallomastdl legalabb 100 méter tavolsagon
belul el kell tavolitani, és legalabb 3 méter széles védoszantast kell alkalmazni.

(3) Gabonatablan dohanyozni még a jarmlivek, er6- és munkagépek vezet6 fulkéiben is
tilos.

(4) Az aratas idejére a gabonatablatdl legaldabb 15 méterre éghetd anyagtdl és névényzettdl
mentes dohanyzdhelyet lehet kijeldlni. A dohanyzdéhelyen a dohanynemi gyljtéséhez és
eloltdsahoz megfelel6 mennyiségl vizet tartalmazdé edényt kell elhelyezni.

110. Széri, rostnovénytarold, kazal

222, § (1) A mez6n 6sszerakott kazal, valamint a szér( és rostndvénytarold elhelyezésénél
a széIsd tarolasi egység és a kérnyezd

a)4%° fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztdlyba tartozé anyagok elGallitasara,
feldolgozasara, hasznalatara, taroladsara vagy forgalmazasara szolgald épitményektdl legalabb
200 méter,

b) egyéb épitményektdl legaldbb 100 méter,

¢) vasuti vaganyoktdl - a rostnévénytarold ipari vaganyat kivéve - legalabb 100 méter,

d) kozuttol, erd6tél, labon allé gabonatdl legalabb 25 méter és

e) nagyfesziltség(, fold feletti villamos vezetéktdl a legfelsd villamos vezeték és talaj kozotti
tavolsag haromszorosa, de legalabb 20 méter
tliztavolsagot kell tartani.

(2) Az allattarto telepeken a legfeljebb egy évre elegend6 alomszalma- és szalastakarmany-
szlkségletet lizemi tarolasnak kell tekinteni.

(3) A kazlakat ugy kell elhelyezni, hogy a masodik sorban levo kazal az el6z6 sorban levo
két kazal k6zé keraljon.

(4) A kazlak, valamint a sorok koz6tt a nagyobb kazalmagassag haromszorosat, de legalabb
20 méter tavolsagot kell biztositani.

(5) A mez6n Osszerakott szalastakarmany-, szalma-, rostnévény-kazlakat legalabb 3 méter
széles védGszantdassal kell korilvenni.

223. §4*'° Dohanyozni csak szélcsendes id6ben, a kazaltdl legalabb 30 méter tavolsagra
szabad.

224. § (1) A rostndévény osztalyozasa esetén egy idoben legfeljebb 4 kazal vagy tarolasi
egység bonthatd meg.

(2) A rostnovény csak a tarolon kivil és a széls6 kazaltdl 10 méteren tul satorozhato ki. A
satorozasi teriileten minden megkezdett 10 000 m2 alapterllet utdn 10 méteres tliztavolsagot
kell biztositani.

111. A szabadtéri tiizgyajtas és tlizmegel6zés szabalyai
225. § (1)*! Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a labon &ll6 névényzet, tarlo,
novénytermesztéssel osszefliggésben és a beltertleti, valamint a kiltertleten 1évé zartkerti
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ingatlanok hasznalata soran keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2)*1? Mentesll az égetési, tlizgyujtasi tilalom aldl a tlizoltésag allomanya, ha tevékenysége
a karok csokkentésére, a tliz terjedésének megakadalyozasara, szabalyozasara iranyul.

(3) Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, hasznaldja koteles a
terliletet éghetd hulladéktdl és tovabbi hasznositdsra nem kerlild szaraz névényzettdl
mentesen tartani.

(4) A kilatékat, magaslati ponton elhelyezked6 |étesitményeket, az 6nkormanyzat vagy a
helyi katasztrofavédelmi szerv vezet6je altal megbizott személyek a szabadtéri tlizek korai
szakaszban torténd észlelése céljabdl téritésmentesen igénybe vehetik.

225/A. §43 (1) A szabadban torténd tlizgyujtas, égetés soran a tliz nem hagyhato
Orizetlenil, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(2) Az égetés csak Ugy végezhetd, hogy az a koérnyezetére tliz- és robbanasveszélyt ne
jelentsen.

(3) Az égetés befejezése utan a helyszint gondosan at kell vizsgalni, és a parazslast, izzast
- vizzel, foldtakarassal, kéziszerszamokkal - meg kell szlintetni.

226. §4* (1) Ha azt jogszabdly lehet6vé teszi, kllterileten az ingatlan tulajdonosa,
hasznaldja legfeljebb 10 ha egybefliggo terlileten iranyitott égetést végezhet.

(2) Az iranyitott égetés végzésének id6pontjat, terjedelmét, féldrajzi koordinatakkal vagy
helyrajzi szammal megadott helyét a megkezdés elétt 5 nappal az illetékes hivatasos
katasztréfavédelmi szerv terlleti szervéhez irasban be kell jelenteni.

(3) Az iranyitott égetés soran a tliz nem hagyhato Grizetlentil, és veszély esetén azt azonnal
el kell oltani.

(4) Az iranyitott égetés csak gy végezheté, hogy az a kornyezetére tliz- és
robbandsveszélyt ne jelentsen.

(5) Az iranyitott égetés befejezése utan a helyszint gondosan at kell vizsgalni, és a
parazslast, izzast - vizzel, foldtakarassal, kéziszerszamokkal - meg kell szlintetni.

227. 8§ (1) Az iranyitott égetés soran a tarléégetés csak az alabbiak szerint végezhet6:

a) a tarlénak minden oldalrdl egyidejlileg torténd felgyujtasa tilos; az égetéshez csak a
tarldmaradvanyok hasznalhatok fel; a szalmat elégetéssel megsemmisiteni, labon alld
gabonatabla mellett tarlét égetni tilos,

b)#' a tarlét vagy az érintett szakaszokat a tarloégetés megkezdése el6tt legalabb 3 méter
szélességben koril kell szantani vagy tarcsazni, és az adott terileten az apré vadban okozhato
karok elkeriilése érdekében vadriasztast kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére
a helyi adottsagoknak megfeleld, de legaldbb 6 méteres véddsavot kell szantassal vagy
tarcsazassal biztositani,

c) tarléégetés 10 ha-nal nagyobb teriileten szakaszosan végezhetd, és csak az egyik szakasz
felégetése utan lehet a masik szakasz felégetéséhez hozzafogni,

d)#'® a tarléégetés soran tlizoltasra alkalmas kéziszerszammal ellatott, megfelel6 létszamu,
kioktatott személy jelenlétérdl kell gondoskodni, és legalabb egy mez6gazdasagi vontatot
ekével vagy tarcsaval a helyszinen készenlétben kell tartani.

(2) A labon all6 nbvényzet, avar és egyéb ndvényi hulladék iranyitott égetése soran az (1)
bekezdés szabalyait kell alkalmazni.

228. § (1) A szabadtéren keletkez6 tlizek megel6zése érdekében a vasut és a kozut mindkét
oldalan annak kezel6je koteles a szélsé vasuti vaganytengelytél mérve legalabb 4,0 méter
széles, a k6zut szélétdl mérve legalabb 3 méter széles védosavot kialakitani.

(2) A védGsavot éghet6 aljnovényzettdl, gallytol tisztan kell tartani.

(3) A folyamatos tisztantartasrol, éghetd anyagtdl mentes allapotban tartasrél a védésavval
érintett terillet tulajdonosa, kezel6je, haszonbérléje koteles gondoskodni.

112. A mezogazdasagi ero- és munkagépek

229. § (1)**7 A kaldszos termény betakaritasi, balazasi munkadiban legalabb 1 db 21A és
113B vizsgalati egységtiiz oltdsara alkalmas tlzolt6 készilékkel is ellatott er6- és munkagép,
valamint egyéb jarmi{ vehet részt, amelynek tlizvédelmi felllvizsgalatat a betakaritast
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megel6z6en az Uzemeltetd elvégezte. A jarmi megfelel6ségérdl szemle keretében kell
meggy6z0dni. A betakaritdsi munkak soran hasznalt, 6tnél tobb mezb6gazdasagi jarmivet
érinté mdszaki ellendrzés esetén, annak tervezett id6épontjat 10 nappal el6bb irdsban a
tlizvédelmi hatdsagnak be kell jelenteni. A miszaki ellenérzésrol jegyz6kdnyvet kell késziteni,
amelynek 1 példanyat a jarm(ivon el kell helyezni.

(2) Az lUzemeld er6- és munkagép kezel6je a munkavégzés megkezdése el6tt és annak
befejezése utan kozvetlenil és munkavégzést megszakitd sziinetekben koteles a kipufogo-
vezeték és szikratord m(iszaki allapotat felllvizsgalni és a rarakddott éghet6 anyagtol sziikség
esetén megtisztitani.

(3) A tartalék Gizem- és ken6anyagot az er6- és munkagéptol, a kazaltél és a gabonatablatdl
legalabb 20 méter tavolsagra kell elhelyezni égheté hulladéktdl, noévényzettél mentes
tertleten.

(4) Eré- és munkagépen, gépjarmlvon olyan karbantartds, javitds, amely nyilt lang
hasznalataval jar vagy U(zemanyag elfolyasaval jarhat, gabonatablan, szérlin és a
rostnovénytarold teriletén nem végezhetd.

(5) Munkasziinet idejére az aratdgépet, az er6gépet és az egyéb munkagépet a labon allé
kaldszos terménytol, a tarlotdl, tovabba a kazaltél legaldbb 15 méter tavolsagra kell
elhelyezni, éghet6 hulladéktdl, novényzettél mentes terlleten. Ha a tarlotdl ez a tavolsag nem
biztosithatd, akkor 3 méter széles véddszantason kivul kell az arato-, er6- és az egyéb
munkagépet elhelyezni.

(6) 4 Az aratdégépet hajlékony foldel6vezetékkel, akkumulatorat pedig legalabb
villamossagot nem vezet6 anyagu véddoburkolattal kell ellatni.

(7) Az er6- és munkagépet, aratégépet a kezel6 lizemeltetés kdzben nem hagyhatja el,
egyéb munkat nem végezhet.

230. § (1)**° A kazalozast végzd erdgép a kazlat csak olyan tavolsagra kozelitheti meg,
hogy az er6gép égésterméke vagy annak elvezetd cséve gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

(2)*?° A kazalozasban részt vevo erdogépet a rahullott szalmatol, szénatdl rendszeresen meg
kell tisztitani.

(3)421

113. A terményszaritas szabalyai

231. § Terményszaritd berendezéssel torténd szaritas esetén a tlzvédelmi elGirdsok
megtartasaért és annak folyamatos Gizemelés kézbeni ellenbrzéséért az lizemeltetd és a kezeld
személyzet a felelGs. A szaritoberendezés lUzemeltetése soran a gyartd kezelési utasitasat
figyelembe kell venni.
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) B ] XIX. FEJEZET ) )
EGHETO FOLYADEKOK ES GAZOK HASZNALATI SZABALYAI

114. Eghetd folyadékok tarolasa és szallitasa

232. § (1)“*? Fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé aeroszol és
folyadék pinceszinten, padlastérben, menekdlési utvonalon nem tarolhato.

(2) Eghet6 folyadék csak a folyadék hatasanak ellenalld, a folyadékra gyujtasi veszélyt nem
jelentd, jol zarhatd edényben tarolhatd.

(3) A sériilékeny edények gyljt6csomagolasanak vagy védoburkolasanak sériilés (torés,
felszakadas) ellen védelmet kell nyujtania.

(4) Az edények csak kiontényilasukkal felfelé, lezart allapotban tarolhatdk és szallithaték.
Kilritett, de ki nem tisztitott edények tarolasara és szallitdsara a megtoltéttekre vonatkozo
elGirasok iranyadok. A tarolhaté anyagmennyiség a taroléedények (irtartalmanak dsszesitett
értékét jelenti.

(5)423

(6)*?* Lakdéplletben fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo6 folyadékok
maximum 20 liter (rtartalmu taroldeszkozben tarolhatok.

(7)#?5 20 litert meghaladé mennyiségl fokozottan t(iz- vagy robbandasveszélyes osztalyba
tartozo folyadék egy helyiségen bellili taroldsa esetén legalabb 1 db szérbeszkozt, tovabba

a) legfeljebb 1 liter (irtartalmu taroldedény alkalmazasanal legaldbb 0,02 m3 mennyiségl
felitatdé anyagot,

b) 1 litert meghaladd Grtartalmu taroléedény alkalmazasanal legalabb 0,05 m3 mennyiségl
felitatdé anyagot
kell a tarolas helyétdl legfeljebb 15 méter tavolsagra tartani.

(8) 4-nél tobb parkoloallasos gépkocsitarold helyiségében legalabb 1 db szérdeszkozt és
legalabb 0,05 m3 mennyiségd felitaté anyagot kell hozzaférhet6 helyen tartani.

(9) Személyszallitd felvond éghetd folyadék szallitasara legfeljebb 20 liter mennyiségig és
legfeljebb 1 személy kiséretében hasznalhato.

115. Tarolas lakasban és garazsban

233. § (1)*?® Tobblakasos éplletben 1év6 lakasban legfeljebb 10 liter fokozottan tlz- vagy
robbanasveszélyes osztalyba tartozd folyadék, valamint aeroszol és legfeljebb 30 liter
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozoé folyadék tarolhato.

(2) %27 0Onalld, egylakdsos lakdépiiletben legfeljebb 20 liter fokozottan tiiz- vagy
robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadék valamint aeroszol és legfeljebb 60 liter
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo6 folyadék tarolhato.

(3) Lakdépllethez, lakorendeltetésli épliletrészhez tartozd gépkocsitarolo-helyiségben a
gépkocsikba épitett izemanyagtartalyon kivdl

a) parkoldallasonként és

b) tarolohelyiségenként
legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy mas robbandmotoros gép Uzemeltetéséhez és a
haztartasban hasznalatos éghetd folyadék tarolhaté.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktdl eltér6 gépjarmdtarold helyiségben vagy taroldhelyen
éghet6 folyadék, éghet6 gaz - a gépjarmlibe épitett izemanyagtartaly kivételével - nem
tarolhato.

116. Tarolas és forgalmazas kereskedelmi rendeltetés esetén

234. § (1)*?® Kereskedelmi egység teriletén a 17. mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti
mennyiségli, bontatlan csomagolast fokozottan t(iz- vagy robbandasveszélyes osztalyba
tartozé folyadék és aeroszol tarolhatd, forgalmazhaté.

(2)429

(3) % Pinceszinti kereskedelmi rendeltetésii helyiségben fokozottan t(iz- vagy
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robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadék és aeroszol nem tarolhaté és nem
forgalmazhato.

117. Tarolas egyéb kozosségi rendeltetés esetén

235. § (1)**' Kereskedelminek nem min6sulé kozosségi rendeltetés esetén csak a
rendeltetésnek megfeleld tevékenységhez szlikséges, legfeljebb a 17. mellékletben foglalt 2.
tablazat szerint meghatarozott mennyiségl fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba
tartozo folyadék és aeroszol tarolhato.

(2) Az (1) bekezdés szerinti anyagok maximalis taroldsi mennyisége

a) fémszekrényben 20 liter,

b) robbandsgatlé szekrényben 50 liter,

c) folyadéktarolasra alkalmas tlzallé szekrényben 60 liter.

(3) A (2) bekezdésben szerepl6 szekrényeken kivil legfeljebb 5 liter anyagmennyiség
tarolhato helyiségenként.

236. § (1) Tomegkozlekedésre hasznalatos jarmivon éghetd folyadékot tartalmazo
edények nem szdllithatdk, kivéve éghets folyadék Osszetevot tartalmazod élelmiszereket,
haztartasi cikkeket, lakkokat, festékanyagokat, valamint ezek olddszereit, személyenként
legfeljebb 5 liter mennyiségben.

(2) Szadllitds kozben az éghet6 folyadékot tartalmazd edényeket Ugy kell elhelyezni, hogy
azok ne borulhassanak fel vagy sériilhessenek meg.

(3) Eghetd folyadékot tartalmazd Uvegedények és az ezeket tartalmazd gongydlegek
egymasra helyezve nem szallithatok.

(4) Kézi erbvel legfeljebb 20 liter éghets folyadék szallithato.

118. Eghetd folyadékok és olvadékok tarolasa fekvé, hengeres acéltartalyokban

237. § (1) Tobbkamras tartalyok hasznalatakor azok rekeszeiben nem tarolhaték olyan
folyadékok, amelyek egymassal veszélyes reakcidba |éphetnek.

(2) A tartalyok kozelében hordozhato tlizoltd készlléket kell készenlétben tartani. A tlzoltd
készilékek mennyiségének meghatarozasa a mértékado tlizfelllet alapjan torténjen. A tlzoltd
készilék fold alatti tartalyok esetén legalabb 34A és 144B vizsgalati egységtiz oltasara, fold
feletti tartalyok pedig legalabb 55A és 233B vizsgalati egységtliz oltasara legyen alkalmas.

(3) Az esetleg szabadba kikerilt és szétfolyt folyadékot haladéktalanul fel kell itatni. Erre a
célra a tarolétéren tartalycsoportonként 0,1 m3 szdraz homok vagy 0,05 m3 szaraz, nem
éghet6 abszorbens felitaté anyagot kell tartani.

119. Eghetd folyadékok tarolasa kamraban

238. § (1) A kamraban az elcsepegett folyadék felitatdsara alkalmas eszkozt, felitatd
anyagot vagy 0,5 m3 szaraz homokot és 1 db szérélapatot kell készenlétben tartani.

(2)*3*? Ha a kamraban fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadékok
kimérését végzik, akkor a kamraban 1 db, legaldabb 2 m2 nagysagu tlizolté takarot kell
elhelyezni.

(3) A kamra bejarata kozelében - a kamran kivil - 2 db, egymas mellé épitett kamrak esetén
a tovabbi kamrakhoz 1-1 db, legaldbb 55A és 233B jell vizsgalati egységtliz oltdsara alkalmas
tlizoltd készlléket kell elhelyezni.

(4) A kamra ajtajanak kilsé feltletén 1 db, a tliz- vagy robbanasveszélyre figyelmeztetd
piktogramot kell maradandé mddon elhelyezni.

120. Uzemanyagtoltd allomas eldirasai

239. § (1)%*® KenGanyag és egyéb éghetd folyadék kezel6épiileten kivial csak Al1-A2
tlizvédelmi osztalyu, legfeljebb 500 liter Grtartalmu szekrényben, kirakatszekrényben vagy
konténerben tarolhaté zart edényben, kombindlt csomagolasban. A szekrényeknek és a
konténereknek zarhatoknak kell lennitk.
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(2) A tarold szekrénybdl, konténerbdl kitoszloponként legfeljebb 2 db helyezhet6 el, de az
Uzemanyagtoltd allomas terlletén az arusitott anyagok mennyisége legfeljebb 5 m3 lehet. A
konténerekben flitéberendezés nem lehet.

121. Eghetd folyadék tarolasa, szallitasa lizemanyagtolté allomas kezelbépiiletén
beliil

240. § (1) A tdrold edények kiontonyilasukkal felfelé, |légmentesen lezart allapotban
tarolhatok.

(2) Kiuritett, de ki nem tisztitott edények tarolasara a megtoltottekre vonatkozd el6irasok
irdnyadok.

(3) *** Egy helyiségben fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten
tlizveszélyes osztdlyl anyagok egyltt is tarolhatok.

(4) A sérilékeny tarol6 edények gyljt6csomagoldsanak vagy védbéburkolasanak sérilés, igy
torés, felszakadas ellen védelmet kell nydjtania.

(5)*3% A folyadék hatasanak ellenallo, jol zarhato palackban vagy flakonban fokozottan tliz-
vagy robbandasveszélyes osztalyba tartozo folyadékbol legfeljebb 500 [, mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tartozo folyadékbol legfeljebb 500 | tarolhatd. A palack és a flakon
drtartalma nem haladhatja meg az 5 I-t.

(6)#36 10l zarhatd lizemanyagkannaban, egyéb dobozban vagy kannaban a fokozottan tliz-
vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozd folyadékokbdl legfeljebb 100 |, a III.
tlzveszélyességi fokozatu folyadékokbdl pedig legfeljebb 3000 | tarolhato. A doboz vagy kanna
(rtartalma nem haladhatja meg a 20 |-t.

(7)*¥” Fémhorddban fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozd, mlanyag
horddban csak III. tlizveszélyességi fokozatu folyadékok tarolhatok.

241. § (1) Uzemanyagtoltd dlloméason beliil az éghet6 folyadékot tartalmazd edények csak
a megfeleld szallitéeszkbzzel vagy kézi erével szallithatok.

(2) Eghet6 folyadékot tartalmazd Uvegedények és az ezeket tartalmazé gongyodlegek
egymasra rakva nem szallithatok.

122. Uzemanyagtoltd allomason elhelyezett tiizolté késziilékek

242, § (1) A toltéallomasokon 3 kutoszlopig 2 db, minden tovabbi megkezdett 3 kdtoszlop
utan legalabb 1-1 db és legalabb 34A és 144B jelli vizsgalati egységtliz oltasara alkalmas
tlzolté készliléket kell elhelyezni a kutoszlopok, valamint legaldabb 1 db-ot a téltéakna 30
méteren bellli kdrnyezetében.

(2) Onkiszolgdlé toltdallomasokon minden katoszlophoz 1 db, legaldbb 34A és 144B jelli
vizsgalati egységtliz oltasara alkalmas tlzolté késziléket kell a kutoszlopok kozelében
elhelyezni.

(3) 1 db, legaldbb 34A, 144B és C oltasteljesitményl tlzoltd készlléket kell elhelyezni a
toltéallomason levé PB-gaz cseretelep kbzelében, jél lathatéan, konnyen hozzaférhetben. A
késziiléket egyltt lehet tarolni a kitoszlopoknal vagy a kezel6éplletben tarolt készlilékekkel,
de a készllék és a cseretelep kozotti tavolsag nem lehet tébb mint 30 méter.

(4)%%® 1-1 db legaldbb 55A és 233B jell vizsgalati egységtliz oltasara alkalmas t(izolto
készlilék kell minden fokozottan tliz- vagy robbandasveszélyes osztalyba tartozé folyadékot
tarolo fold feletti tartalyhoz, valamint 2 db minden III. tlizveszélyességi fokozatu folyadékot
tarolo fold feletti tartalyhoz.

(5) A legfeljebb 10 000 literes konténerkuthoz legalabb 2 db, a 10 000 liternél nagyobb
konténerkuthoz 3 db, legaldbb 55A és 233B jell vizsgalati egységtliz oltasara alkalmas tlizoltd
késziléket kell készenlétben tartani.

(6) Az Gizemanyagtolt6é allomdasokon minden megkezdett 3 kdtoszlop utan és a toltéaknanal
a legalabb 100 liter folyékony szénhidrogén felitatasara alkalmas anyagot vagy 0,05 m3 nem
éghetl szaraz felitatd anyagot (kovaféld-zeolit tartalmu 6rleményt vagy egyéb szorbens
anyagot) kell készenlétben tartani 1-1 db hosszu nyel( szérélapattal.

(7) A kezel6épuletben jol hozzaférhetéen 1 db, legalabb 2 m2 nagysagu tlizolté takarot kell
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elhelyezni a személyek mentésére.

123. Eghetd folyadékok toltése iizemanyagtolté allomason

243. § (1) Az izemanyag kizardlag allé motoru és rogzitett helyzetl jarmd tartalyaba vagy
megfeleld antisztatikus edénybe vagy fém kannaba, horddba toltheto.

(2) Toltéallomasokon Uzemanyag Kkiszolgalasakor, toltésekor nem kell antisztatikus
ruhazatot viselni.

(3) Uzemanyag acélbdl késziilt, témdéren zarhatd, téltésiszint-korlatozéval nem rendelkezé
edényekbe az edények (irtartalmanak 97%-ig, korlatozas nélkul toltheto.

(4) 5 liter feletti térfogatu edénybe benzin csak akkor szolgalhatd ki, ha az a kiszolgalt
folyadék tarolasara biztonsagosan alkalmas, elektrosztatikus felt6lt6dés ellen védett.

124. PB-gaz cseretelep lizemeltetési elbirasai

244, § (1) A cseretelep kezelése, palackok visszavétele, kiadasa tlizvédelmi szakvizsgaval
nem rendelkezd személyre nem ruhazhato at.
testhezalld, az GUzemeltet6 altal beszerzett védéruhaban, fedett fOvel és szikrat nem okozd,
antisztatikus labbeliben végezhet6. M(iszalbdl késziilt alsé- és fels6 ruhazat nem viselhet6.

s

s

s

a ,kategérian felllit” legalabb 2 db robbanasbiztos védettségli hordozhaté kézildampaval.

(3) Azokon a cseretelepeken, ahol acél palackok tarolasa és forgalmazasa is torténik, a
robbandsveszélyes dvezetekben csak szikrat nem okozd szerszamokkal lehet dolgozni, acél
szerszamok hasznalata tilos.

(4) A cseretelepen villamos szerelési tevékenységet csak szakképzett személy végezhet. A
veszélyességi Ovezeten belll csak feszlltségmentesités utan lehet munkat végezni. A
munkavégzést naploban kell régziteni. A villanyszerelési munkat a szerel6 csak akkor kezdheti
el, ha el6zetesen irasban igazolta a robbanasveszély tudomasulvételét. A munka elvégzése
utan a robbanasbiztos szerelés hibatlansagardl meg kell gydzdédni és azt dokumentalni.

(5) Palackbdl a PB-gaz atfejtése csak a legfeljebb 5 kg toltettomeg( turista hasznalatu
palackba, a hataskorrel és illetékességgel rendelkez6 hatésag engedélyének birtokaban
végezhetd. Egyéb esetekben palackbdl a PB-gaz nem fejthetd at.

(6) PB-gaz cseretelepen csak a kilén jogszabalyoknak megfeleléen PB-gaz palacktolto
Uzemben toltott és ellendrzott - kivéve a turista hasznalatu palackot -, az engedélyes
gazforgalmazotol értékesitésre atvett PB-gazpalack tarolhato és értékesithetd.

(7) PB-gaz cseretelepeken palacktoltés nem végezhetd. Minden olyan tevékenység, amely
soran a PB-gazpalack szelepén keresztll, a gazpalackba pébégaz kerlil - a legfeljebb 5 kg
toltettomegl turista hasznalatu palackba torténd atfejtés kivételével -, palacktoltésnek
mindsdl.

246. § (1) A gazpalack mechanikai igénybevételnek, kiilondsen (tésnek vagy dobasnak
nem teheto ki. A padozathoz lefagyott gazpalack legfeljebb 40 °C-os vizzel lazithaté fel, majd
gondoskodni kell a padozat viztelenitésérdl.

(2) Az ,1" kategorian fellli cseretelepen a PB-gazpalackokon és a forgalmazashoz elGirt
felszerelésen kivil egyéb anyag nem helyezheto el.

(3) A cseretelepeket a 17. mellékletben foglalt 3. tablazat szerinti tizoltd készllékkel kell
ellatni.

(4) A tlzoltd készlilékeket a cseretelepek kozelében - a taroldn, konténer ketrecen kivil -

R

tlizoltd készilék a cseretelep kezelGinek allandd tartézkodasara szolgald terileten,
helyiségben is tarolhaté.
(5) A tlzoltésag telefonszamat jol lathatd helyen és idotallo kivitelben el kell helyezni.
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(6) A cseretelepeken keletkezd tliz eloltasara, a tlz kozelében levd palackok védelmére
vonatkozodan az Gzemeltetd irdsban - ha kotelezett tlizvédelmi szabalyzat készitésére, akkor
annak mellékleteként - intézkedik és szlikség esetén az ebben foglaltak szerint jar el.

(7) A palackot sériltnek kell tekinteni és tovabbiakban nem hasznalhatd, ha

a) legalabb 1 m magassagbol kemény talajra esett,

b) égésnyomok latszanak rajta,

c) éles bemetszés( sérlilése vagy horpadasa van,

d) a szallitéjarmdlvet kozlekedési baleset érte vagy e) atalakitas nyomai észlelhetdk rajta.

(8) Az Uzemeltetés soran keletkezett sérlilésrdl az illetékes toltdvallalatot, cseretelepet
tajékoztatni kell.

” 7

125. Uzemanyagtoltdé allomas teriiletén elhelyezett PB-gaz cseretelep eldirasai

247. § (1) Az Gzemanyagtolté allomas teriletén |étesitett PB-gaz cseretelep lizemeltetése
a 244-246. §-ban foglaltak figyelembevételével torténhet.

(2) A toltott és a kiurult PB-gazpalackok egy PB-gazpalack-taroldon belll egyitt is tarolhatok
ugy, hogy a kitrrilt PB-gazpalackokat meg kell jeldlni.
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o XX. FEJEZET ,
ELLENORZES, KARBANTARTAS, FELULVIZSGALAT

”wr

126. Altalanos elbirasok

248. § (1) Az lUzemeltets koteles az érintett mlszaki megoldas Gzemeltet6i ellendrzésérdl,
idoszakos felllvizsgalatarol, karbantartasarél a 18. mellékletben foglalt tablazatban
meghatarozott modon és gyakorisaggal, valamint a javitasarol szikség szerint gondoskodni.

(2) Az Uzemeltet6 a miikéd6képességet kedvezétlenlil befolyasold korilményt és annak
tudomasulvételét a mikodésképtelenség megallapitasat tartalmazo iraton alairasaval és az
alairds datumanak feltlintetésével igazolja.

(3)**° Az Gzemeltetd koteles az érintett mlszaki megoldas rendkivili felllvizsgalatarol és a
hibak kijavitasardl az annak elvégzésére okot add korilmény vagy hidanyossag tudomasara
jutdsa utan 15 napon belll gondoskodni, ha

a) az érintett mliszaki megoldas nem toltotte be tlizvédelmi rendeltetését tlizeset, tlizriado
gyakorlat vagy egyéb esemény soran vagy

b) az érintett milszaki megoldas nem alkalmas a tlizvédelmi rendeltetésének megfeleld
m(ikédésre.

(4)**° Az lizemeltetli ellendrzést, az idészakos fellilvizsgalatot, a karbantartast és a javitast
el kell végezni és annak eredményét papir alapon vagy elektronikusan irasban kell
dokumentalni.

(5) Az Gizemeltetdi ellendrzés, az idészakos és a rendkivdli fellilvizsgalat, a karbantartas és
a javitas soran figyelembe kell venni az érintett m(iszaki megoldas gyartéjanak vonatkozo
el6iradsait.

249. § (1) Az Gzemeltetdi ellenGrzést végz6 személy az ellendrzés soran

a) vizsgalja az id6szakos fellilvizsgdlat és a karbantartas esedékességét,

b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet eldirja, gyakorlati probaval ellenérzi az érintett
m(iszaki megolddas m(ikodOképességét, ennek keretében ellenérzi a (2) bekezdésben
elGirtakat,

c) az ellendrzés elvégzését, megallapitasait az ellenbrzés helyszinén annak idétartama alatt
irasban dokumentalja és

d) a mikodoképességet kedvezotlentl befolyasold kortilményt és a mikodésképtelenség
megallapitasat az Gzemeltetének az ellen6rzés befejezését kévetéen azonnal irasban jelzi.

(2) Az Uzemeltet6i ellendrzés magaba foglalja az érintett miszaki megoldas

a) kijelolt telepitési, beépitési helyen vald elhelyezésérdl,

b) sértetlen allapotardl,

c) észlelhet6ségérdl és hozzaférhetdségérdl,

d) mikodtet6 eszkdzének, jeldléseinek, feliratainak észlelhet6ségérol és helyességérdl,

e) mikodoképessége szempontjabdl Iényeges kijelzdk, allapotjelzések alapjan a mulszaki
megoldas allapotardl és

f) mikodoképességét, mikodését kedvezébtlentl befolydsold szennyezddés vagy kornyezeti
koéralmények jelenlétérol
valé szemrevételezéses meggy6zidést.

(3) Az Uzemeltet6i ellen6rzés kivalthaté automatikus ellen6rzéssel, ha az automatikus
ellen6rz6 rendszer

a) az UzemeltetGi ellendrzést végz6 személy feladatat az elbirt gyakorisaggal ellatja és

b) az ellen6rzés elvégzését és eredményét hatdsagi ellenérzés soran bemutathaté formaban
dokumentalja.

250. § (1) A jogosult személy az id6szakos felllvizsgalat soran

a) vizsgalja az elGirt izemeltetGi ellendrzés, a karbantartas megtorténtét, dokumentalasat,
szlikségességét,

b) szemrevételezéssel, gyakorlati probaval, szliikség szerint megbontassal, szét- és
Osszeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggy6z6dik a
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mikodOképességrol és a hatékonysagrol,

c) a felllvizsgalat elvégzését, megallapitasait irasban dokumentalja és

d) a mikodoképességet, hatékonysagot kedvezétlenll befolyasold kortilményt és a
m(ikéd6képesség vagy a hatékonysag hianyanak megallapitdsat az ellendrzés befejezését
kovetéen azonnal az Gzemeltetének irdsban jelzi.

(2) A jogosult személy a rendkivdli felllvizsgalat soran elvégzi az idészakos fellilvizsgalatot,
amelynek keretében vizsgalja az érintett m{iszaki megoldas mikddésképtelenségét vagy nem
megfeleld mikodését kivaltd okokat, korilményeket is. A rendkivili felGlvizsgdlat elvégzését
irdasban dokumentalja és az izemeltetdnek 1 példanyt annak elvégzése utan a helyszinen atad
vagy 5 munkanapon belil részére megkdld.

(3) A jogosult személy a karbantartas soran

a) vizsgalja az elbirt Gzemeltet6i ellenbrzés, az iddszakos felllvizsgalat megtorténtét,
dokumentalasat, szlikségességét,

b) elvégzi a gyartd altal elGirt karbantartasi feladatokat,

c) a karbantartas elvégzését, megallapitasait irdsban dokumentalja,

d) a mikodOképességet, hatékonysagot kedvezétlenil befolyasold koérilményt, és a
muikodOképesség vagy a hatékonysag hianyanak megallapitasat az Uzemeltetonek az
ellendrzés helyszinén annak id6tartama alatt irdasban jelzi és

e) indokolt esetben az Uzemeltetének javaslatot tesz a karbantartds gyakorisaganak
sliritésére.

251. § (1) Az Uzemeltet6 koteles az Gzemeltet6i ellendrzés, a karbantartds, az idészakos
és a rendkivli feltlvizsgalat soran megallapitott hibak javitadsardl a hiba sulyossagatdl fiiggo
idén belll gondoskodni. A hiba sulyossagat a jogosult személy, GzemeltetGi ellendrzés esetén
az Ulzemeltetd vagy az altala megbizott személy a (2) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével allapitja meg.

(2) Sulyos, haladéktalanul javitando hibanak mindsdl

a) a tliz- vagy robbanasveszélyt okozoé hiba vagy

b) az érintett mlszaki megoldas tlzvédelmi rendeltetésének betdltését gatlo hiba.

252, § (1) Az Gizemeltetonek a felllvizsgalat, karbantartas, javitas idején csokkend védelmi
szintet alkalmas megoldasokkal ellensulyoznia kell. Az ellensulyozds keretében az lizemeltetd

a) a vonatkozo miszaki kovetelményben foglalt megoldast alkalmaz,

b) felfliggeszti az lizemelést, hasznalatot, tevékenységet a védelmi szint helyreallasaig,

c) azonos védelmi szintet biztosito tartalék m(iszaki megoldasokat helyez készenlétbe vagy

d) a tlizvédelmi hatésaggal el6zetesen egyeztetett mas megoldast alkalmaz.

(2) Az lGzemeltetd kotelezettségeinek végrehajtdsat mas személy vagy szervezet irasos
megallapodasban teljes korlien vagy részben atvallalhatja. A mas személy vagy szervezet
kotelességei megegyeznek az zemeltetbével.

(3) Az UzemeltetGi ellenGrzést végzd személynek rendelkeznie kell az ellen6rzés megfelel
végrehajtasahoz szikséges ismeretekkel és az lizemeltetd altal kidllitott, erre vonatkozo
irasbeli meghatalmazassal.

127. Beépitett tiizjelzo, beépitett tiizolté berendezés karbantartasa és
feliilvizsgalata

253. § (1) Az Gizemeltet6 a gyarto, kivitelez6 kezelési utasitasai és az alkalmazott mdlszaki
kévetelmény betartasaval biztositja a beépitett tlizjelz6, beépitett tlizoltd berendezés
biztonsagos és hatékony lzemeltetését.

(2) A beépitett tlzjelz6, beépitett tlzoltd berendezés kezelését csak annak mikodésére
kioktatott személy végezheti.

(3)**1 Az Uzemeltetés, felllvizsgdlat vagy karbantartas soran jelentkezd hibak javitasara
haladéktalanul intézkedni kell.

(4) A felulvizsgalat és karbantartas soran minden, a gyarto altal elGirt vizsgalatot és probat
el kell végezni.

254. § (1) A beépitett tlizjelz0 és beépitett tlizoltd berendezés lizemeltetésérdl és
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karbantartasarol naplot kell vezetni, mely tartalmazza

a) a berendezés f6bb adatait,

b) a kezel6k nevét,

c) az lzemeltetdi ellenGrzések idopontjat és megallapitasait,

d) azt, hogy a karbantartas milyen specifikacio alapjan tortént,

e) az észlelt és kijavitott hibakat,

f) a beépitett tlizjelz6 és beépitett tlizoltd berendezés mikddésbe |épését és okat, valamint
a meghibasodas id6pontjat (éra, perc),

g) a ki- és bekapcsolas idopontjait (nap, 6ra, perc) és

h) 442 az ellen6rzést, karbantartast végzd szervezet, személy nevét, alairasat vagy -
elektronikusan vezetett napld esetén - egyértelmU azonositasat, elérhetoségét.

(2) A naplét az utols6 bejegyzést6l szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni.

(3) A napld vezetését csak a beépitett tlizjelzo és beépitett tlizoltd berendezés miikodésére
kioktatott személyek végezhetik.

(4) A beépitett tlizjelz6 és beépitett tlzolté berendezés kezelési utasitasat és az
Uzemeltetési naplot meg kell 6rizni és a hatosag részére ellenérzéskor be kell mutatni.

255. § (1)**® Az lUzemeltetd altal a beépitett tlizjelz6 berendezés kozpontja (tavkijelzo,
tavkezel6 egység) felligyeletével és kezelésével megbizott személy vagy szolgaltatd a
berendezés m(ikodésének vizsgalata kapcsan naponta ellendrzi, hogy

a)*** ha a berendezés nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az (izemeltetési
naploba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel - nem a haldzat
idéleges kimaradasardl van szd -, értesitették-e a jogosult személyt,

b) az el6z6 nap bejegyzett hibara tortént-e megfeleld intézkedés,

c) a tlizjelz6 kdzpont valamennyi allapotjelzéje m(ikodik-e.

(2) Ha az allandé feligyelet tavfelligyeleten keresztil valdésul meg, az (1) bekezdés c)
pontjaban meghatarozottak helyett elégséges meggy&z6dni, a kézponttal vald kapcsolatrdl és
rendszerallapotrdl.

(3) Az ellen6rzés célja, hogy megallapitast nyerjen a belsé hangjelz6, a kézpont fényjelzo
és informacio-kijelz6i megfeleléen mikodik-e.

(4) Az ellenérzés a gyarto altal javasolt modon torténik.

(5)** Az UzemeltetGi ellendrzést végz6 személy havonta ellen6rzi

a) az (1)-(4) bekezdésben foglaltak betartasat,

b) hogy az Gzemeltetési naplét folyamatosan vezetik-e,

c) hogy a felligyeletet ellatdk részt vettek-e megfelelé oktatason,

d) hogy a nyomtaték mikodéséhez sziikséges eszkozOok, anyagok (papir festék,
festékszalag) rendelkezésre allnak-e.

(6)*% Az UzemeltetGi ellendrzést végz6 személy haromhavonta ellen6rzi

a)*" az (5) bekezdésben foglaltak betartasat,

b) hogy torténtek-e az épllet hasznalataban, technoldgidjaban, kialakitdsaban olyan
valtozasok, amelyek befolyasoljak a tlizjelz6 berendezés miikodését, kilonosen az
automatikus érzékelOk érzékelési képességét, a kézi jelzésaddk hozzaférhetbségét, a
hangjelz6k hallhatésagat és

c) hogy a jelzések beazonositasara vonatkozd kimutatasok, rajzok rendelkezésre allnak-e,
a grafikus megjelenit6 eszkoz lizemképes-e.

(7) A felllvizsgalatok és karbantartasok kozott, rendszeres és rendkivili felGlvizsgalatok
vannak. A rendszeres felllvizsgalatok célja a tlizjelz6 berendezés megfelel6
m(ikod6képességének normal korilmények kozott torténé ellenGrzése. Rendkiviili
feltlvizsgdlatot kell végrehajtani44®

a) tlizeset utan,

b)44° téves riasztas esetén, kivéve, ha annak konkrét fizikai oka a helyszinen azonnal a
téves riasztast kdvetden egyértelmiien megallapithatd,

c)*®° a berendezés meghibasodasa esetén,

d)*°! a berendezés valtoztatasa esetén,
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e)*? hosszu lUzemszlinet utdn, amelynek idétartama meghaladta a fél évet, vagy

f) Uj karbantartoval k6tott szerz6dés utan.

256. § (1) Beépitett tlizoltd berendezések esetén az lizemeltetd kioktatott személyzete

a) hetente szemrevételezéssel ellendrzi az oltbanyag mennyiségét, az lizemképességgel
Osszefliiggl jelz6eszkozok értékeit és a megengedettnél nagyobb oltéanyaghiany esetén a
kezelési utasitas szerint jar el,

b) havonta szemrevételezéssel megvizsgalja a fuvokak, a csOvezeték és az oltokdzpont
allapotat, és ellendrzi az oltdoberendezéssel kapcsolatba ker(il6 munkavallaldk képzettségét,

c) az oltédberendezés csbévezetékeit és szerelvényeit tisztan tartja, a rdjuk rakodd
szennyez6déseket eltavolitja és

d) az oltéanyag-kioml6 nyilds és a védendd anyag kozott az oltdanyag bejuttatasa
érdekében megfelel6 tdvolsagot szabadon hagyja.

(2) Automatikus m(ikodés(i vizalapu berendezések izemeltetdi

a) heti ellen6rzése kiterjed

aa) a viz- és oltdanyag-ellatas szemrevételezésére,

ab) a nyomasérték és a vizszintek ellendrzésére,

ac) a nyilvanvalo hianyossagok feltarasara,

ad) a fagymentességet biztositd f(ités hatasossaganak ellenérzésére, a kondenzvizgy(jték
Uritésére,

ae) a probariasztas ellenGrzésére szelep, szelepek nyitasaval,

af) a szivattylUk automata és kézi inditdsara és Ujraindithatésagara, a szivattyu
probalizemére, elektromos meghajtas esetén legalabb 15 perc, belsé égéslii motor esetén
legalabb 20 perc - beleértve a habanyag bekeverd szivattyut - és

ag) a vizellatast Gzemi haldzatrol taplald vizaram és nyomas ellendrzésére,

b) havi ellendrzése kiterjed

ba) a belsd égésl motor tdmldcsatlakozasainak szivargasmentességének ellendrzésére és

bb) a tartalék aramforras ellendrzésére.

(3) Az ellen6rzést a személyzet nélkil Gzemeld [étesitményekben nem szikséges elvégezni,
ha a tavfellgyelet az (1) és (2) bekezdésben meghatarozott paramétereket kontrollalni képes.

257. § (1)“%® Tlizjelz6 berendezések esetében a féléves rendszeres felllvizsgalat és
karbantartds soran az lizemeltetd biztositja, hogy a jogosult személy

a) ellenbrizze a tlzjelz6 berendezés (tavkezeld, tavkijelz0 egység) lizemeltetésének
személyi feltételeit,

b) ellendrizze az (zemeltetési napld bejegyzéseit és tegye meg a szikséges
beavatkozasokat a berendezés helyes m(ikédésének érdekében,

c)*** értékelje az GUzemeltet6 altal végzett ellenOrzés tapasztalatait, ha sziikséges tegyen
javaslatot a berendezés helyes m(ikddésének helyreallitasara,

d) mikodtessen minden zénaban legalabb egy érzékel6t vagy kézi jelzésaddt, és ellendrizze,
hogy a tlzjelz6 kozpont helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket, megszoélaltatja-e a
riasztasjelz6 eszkozoket (hang-, fényjelzék) és mikodteti-e a vezérlési funkcidkat, a sérlilés
életveszély vagy karosodas (oltéanyag kidramlasa) elkertilésének érdekében megfelel6
eljarasokat kell alkalmazni,

e) ellendrizze le az els6dleges és masodlagos tapforrasok mikodését,

f) ellenbrizze a tlizjelz6 kodzpont (tavkezel6, tavkijelz6 egység) hibajelzési funkcidinak
mukodését,

g) tlz- és hibaatjelz6 berendezés esetén ellenGrizze a kapcsolatot a fogadd allomasok
(6sszevont Ugyelet, tlizoltdsag, tavfellgyeleti allomas) felé és

h) végezzen el minden tovabbi ellenGrzést és vizsgalatot, amit a telepit6, forgalmazd vagy
a gyarto eldirt.

(2)%° Eves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartds soran, az lzemeltetének legalabb
évente kell biztositania, hogy a jogosult személy

a) elvégezze az (1) bekezdésben foglalt feladatokat,

b) ellendrizze le az 6sszes érzékel6 helyes miikodését a gyartd ajanlasainak megfelel6en,
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az automatikus érzékeldk, és kézi jelzésaddk mennyiségét figyelembe véve; az 0Osszes
érzékel6 ellendrzése felbonthatd, és eloszthatd a féléves (megallapodas esetén) negyedéves
felUlvizsgalatokra és karbantartdsokra, ha ezek soran az érzékelok 50-50%-at (25-25%-at)
ellendrzik,

c) szemrevételezéssel ellendrizze, hogy az Osszes vezeték szerelvény és berendezés
biztonsagosan van-e rogzitve, sértetlen és megfeleléen védett-e,

d) szemrevételezés soran és az Uzemeltetd adatszolgaltatasa figyelembevételével
pontositsa, hogy tértént-e barmilyen a tlizjelz6 berendezés megfeleld m(ikodését - kiiléndsen
az automatikus érzékel6k, kézi jelzésadok, hangjelzdk, fényjelzOk elhelyezésének
megfelel6sségét - befolydsold valtozas, az épllet vagy a helyiségek rendeltetésében,
hasznalataban, a technoldgiaban, az éplletszerkezetekben, épliletgépészeti elemekben.

(3)*°® A rendkivili fellUlvizsgalat és karbantartas soran az lGzemeltetd biztositja, hogy a
jogosult személy, a (4)-(5) bekezdésben, tovabba a 258. § (1)-(4) bekezdésben
meghatarozottakat elvégezze.

(4) Tlizeset utan

a) - figgetlendl attdl, hogy azt a tlizjelz6 berendezés jelezte-e - szemrevételezéssel teljes
kértGen, meg kell vizsgalni a tliz helyszinén és annak kdrnyezetében, hogy tortént-e a
berendezés m(ikodését befolyasolé karosodas vagy meghibasodas,

b) meg kell vizsgalni, hogy a tlzjelz6 berendezés a tlzet észlelte-e, tovabba megfelel6
formaban és részletességgel megjelenitette-e,

c) meg kell vizsgdlni, hogy a tlzjelzé berendezés sziikséges mikodtetéseket - vezérlés,
hangjelzés, riasztastovabbitas - elvégezte-e, és

d) ha az ellen6rzés soran a berendezés karosoddsa, meghibasodasa vagy beavatkozast
igényl6 elvaltozasa tapasztalhatd a szlikséges javitast, cserét - a jogszabalyban foglalt
feltételek megtartasa mellett - el kell végezni.

(5) Téves riasztas esetén

a) meg kell vizsgalni, hogy milyen objektiv és szubjektiv koérilmények vezettek a téves
riasztashoz,

b) ha megallapithatd a téves riasztast okozdé korilmény, javaslatot kell tenni a
felszamolasara,

c) a téves riasztast okozd korulmény kialakulasanak megakadalyozasa érdekében a
szlikséges atalakitast, javitast, cserét - a jogszabalyban foglalt feltételek megtartasa mellett
- el kell végezni.

258. § (1) A tlizjelz6 berendezés meghibdsoddasa esetén

a) meg kell vizsgalni, hogy milyen koértilmények, okok vezettek a meghibdsodashoz,

b) meg kell vizsgalni, hogy milyen kovetkezményekkel jart a meghibasodas a tlizjelz6
berendezés miikodésére vonatkozdan és

c) a hiba elharitasahoz sziikséges atalakitast, javitast, cserét - a jogszabalyban foglalt
feltételek megtartasa mellett - el kell végezni.

(2) A tlzjelz6 berendezés valtozdsa esetén a megvaltozott részekre és teriletre
vonatkoztatva az éves rendszeres felllvizsgalatot kell elvégezni.

(3) 30 napnal hosszabb teljes kor(i ledllas (a tovabbiakban: hosszu lizemszlinet) utan az
éves rendszeres felllvizsgalatot kell elvégezni.

(4) Uj karbantartéval kotott szerzédés utén

a) ellendrizni kell a szikséges iratok meglétét és

b) el kell végezni az éves rendszeres felllvizsgalatot.

(5) %" Dokumentalas keretében az ellenérzés, a felllvizsgalat soran tapasztaltakat az
Uzemeltetési napldéba rogziteni kell. A berendezés m(ikodésével, miikodoképességével
kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek - a tlizjelz6 kozpont feligyeletét
ellatd, az lUzemeltet6i ellenbrzést végz6 személy, a jogosult személy -, ha azok tovabbi
intézkedést igényelnek, irasban jelezik az intézkedésre jogosult felé.

(6) A napi ellenérzés elektronikusan is lehet rogziteni, ha az alkalmas a felel6sség nyomon
kovetésére.
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259. § (1) Az Gzemeltet6 kijeldl a tlzjelz6 berendezés megfelel6 mikodésének, a személyi,
kérnyezeti és mdlszaki feltételek ellendrzésére egy személyt (a tovabbiakban: felelGs
személy), és biztositja az elGirt ellen6rzések megtartdsat, tovabba az ellenérzések sordn
feltart hidnyossagokat megszlinteti.

(2) Az Uzemelteté biztositja a rendszeres és rendkivili felllvizsgdlat és karbantartas
megtartasat, tovabba a feltart hianyossagokat megsziinteti.

(3) A felel6s személy a meghatarozott idészakonként sziikséges ellen6rzéseket végrehajtja
és a tapasztaltak figyelembevételével a hidnyossagokat az intézkedésre jogosult vezet felé
igazolt modon irasban jelzi.

(4) “%8 A jogosult személy a szolgaltatasra vonatkozd szerzdédésben foglaltak szerint
meghatarozott idonként a felllvizsgalatot, karbantartast végrehajtja, a tapasztaltak
figyelembevételével a hidanyossdgokat az intézkedésre jogosult vezetd felé igazolt mddon
irdsban jelzi, az Uzemeltet6 megbizasa esetén a javitasokat, cseréket elvégzi.

(5) A fellilvizsgalat és karbantartas szolgaltatasara vonatkozé szerz6déstdl valo eltérés, az
abban foglaltak figyelmen kivil hagyasa vagy megsértése esetén a tlizjelz6 berendezés nem
tekinthet6 felllvizsgaltnak és karbantartottnak.

(6) A beépitett tlzjelz6 berendezés karbantartasanak, szikség szerint javitasanak
elvégzésre a jogszabalyban, gyarté altal kiadott utasitasban foglaltak iranyaddk.

260. § (1)**° A tlizjelz6 berendezés felllvizsgalata soran a jogosult személy

a) ellendrzi a kozpont hang- és fényjelzéseit,

b) ellendrzi a tlzjelz6 kézpont kezel6 gombjainak miikodését,

c) az elsédleges tapellatas levdlasztasat kovetben ellenérzi, hogy a tlizjelz6 kozpont
megfelelden jelzi-e a hibat,

d) az els6dleges tapellatas visszaallitasat koévetéen az akkumulatort (akkumulatorokat)
levalasztva ellendrzi, hogy a kdzpont megfeleléen jelzi-e a hibat,

e) a c) és d) pont szerinti vizsgalat alatt ellendrzi a tlizjelz6 kdzpont mikddbképességét,

f) hibaallapotokat (zarlat, szakadas, foldzarlat) szimuldl a tlzjelz6 koézpont altal felligyelt
Osszes aramkoron, és ellendrzi, hogy a kdzpont megfeleléen jelzi-e a hibakat, az egyes
jelz6dramkorokén, a hang- fényjelzdket vezérl6 kimeneteken, egyéb kimeneteken
(tavfelligyelet, oltd kimenet) és

g) ellend6rzi a biztositékok allapotat a gyartd altal el6irt megfelel6ség szerint (tipus/érték).

(2)#%° Az energiaellatas ellenGrzése soran a jogosult személy

a) szemrevételezéssel ellendrzi, hogy az akkumulatorok nem duzzadtak-e, nincs-e elektrolit
szivargas, a csatlakozdk nem lazultak-e meg, a csatlakozdsok biztosak-e és nincs-e
tulmelegedett cella, mely az akkumulator meghibasodasara utal,

b) méréssel ellen6rzi a téltést, melynek soran

ba) ellen6rzi, hogy az elmult 24 6raban a kdzpont csak a nyugalmi terhelésre dolgozott-e,

bb) megméri a csatlakoztatott akkumulator (akkumulatorok) kapocsfesziiltségét, ahol a
meért értéknek 13,5-13,8V - sorba kotott két akkumulator esetén 27-27,6V - kozott kell lennie,

c) ellen6rzi a halézati tapegységet, mely soran az akkumulator (akkumulatorok)
levalasztasa utan teljes riasztasi terhelést kell szimulalni, majd ellendrizni kell, hogy a tlizjelz6
kozpont megfeleléen mikddik-e és

d) ellendrzi az akkumulator életkorat; 4 évesnél régebbi akkumuldtor cseréjérdl
gondoskodni kell.

(3)#61 Automatikus érzékelok ellen6rzése soran a jogosult személy

a) megvizsgalja, hogy mechanikailag nem sérilt vagy szennyezett-e (nincsen lefestve,
részlegesen vagy teljesen elzarodva, eltakarva) és

b) 462 a kornyezeti valtozasokat értékelve megallapitja, hogy az érzékel6 megfeleld
m(ikédése biztositott-e, tipusa megfelel-e a kérnyezet tlizkockazatanak, védelmi jellegének,
és a lehetséges tlizjellemzdknek. Az érzékeld mikoddképességének ellenbrzése soran annak
vizsgalata torténik, hogy az eszkéz megfeleléen csatlakozik-e a tlizjelz6 berendezéshez és
jelz6képes-e, az ellendrzések soran hasznalt eszkdzok és anyagok illeszkednek-e az érzékel6
gyartdja altal javasoltakhoz, és olyanok-e, melyek sem az érzékel6t sem a kérnyezetet nem
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karositjak.

(4)*6% Kézi jelzésaddk mikodoképességének ellenGrzése soran a jogosult személy

a) szemrevételezéssel ellen6rzi, hogy a kézi jeladd sérlilt-e, megfelel6 poziciéba van-e
szerelve, jol lathaté-e és kénnyen megkozelithet6-e,

b) milanyag lapkajanak benyomasaval (visszaallithatd tipus), a torGliveg kivételével
(GvegtorOs tipus) vagy az ellenGrzésre szolgald tesztkulccsal miikédtetve a kézi jelzésadoét
ellendérzi, hogy a tlizjelz6 kdzpont képes fogadni a jelzését és

c) kuiltéri alkalmazasndl, robbanasveszélyes kornyezetben ellen6rzi, hogy a
kabelbevezetésnél vagy a fedélnél a zaras nem sérilt meg.

(5) “%* Bemeneti eszkdézok (monitor, hagyomanyos hurokilleszt6), modulok
miikéd6képességének ellenbrzése soran a jogosult személy

a) a modulra csatlakozd kontaktusokat, eszkézoket egyedileg bejeleztetve ellen6rzi, hogy a
kozpont képes-e észlelni a jelzést és

b) ha a modulra tébb kontaktus, eszkoz is csatlakozik, ellen6rzi, hogy a hibak hatasanak
korlatozasara vonatkozd kdvetelmények teljeslinek-e.

(6)455 Vezérlések mikodGképességének ellenbrzése soran a jogosult személy
hatdsara, a megfelel6 helyen, idében és ideig aktivalodnak-e a kimeneti eszkdzok,

b) felligyelt kimenet esetén a kimenet mikodoképessége mellett ellendrzi azt is, hogy a
kézpont megfeleléen tudja-e jelezni a kimenet vagy vezetékezésének meghibasodasat
(vezetékezés zarlat/szakadas, vagy a mikodtet6 tapfesziltség hianya),

c) az ellen6rzések sordn nem aktivalhatéo kimeneteket irdasban egyezteti az épllet,
létesitmény GzemeltetGjével, hasznalodjaval; az adott funkciotdl fliggéen ezek a kimenetek az
ellendrzés idejére letilthatok vagy midterheléssel elldtva ellendrizhetfk, évente egy
alkalommal azonban - valamilyen modédon - mindenképpen ellen6rizni  kell
mkddéképességiket.

261. § (1)*%® Hang- és fényjelz0 eszkdzok ellenbrzése soran a jogosult személy

a) ellenorzi, hogy a hang- és fényjelz6 eszkdzok mechanikailag nem sérliltek és nem
szennyezettek-e, a terv szerinti megfelel6 pozicioban vannak-e és az épllet esetleges
maodositasai, igy Uj falak, hatarolok, polcok nem csokkentették-e hatékonysagukat,

b) a hang- és fényjelzGk gyakorlati probaja el6tt a Iétesitményért felelés személlyel, az
épllet Gizemeltetdjével, hasznalbdjaval egyezteti, hogy az ellen6rzések ne zavarjak meg az ott
tartdzkodokat,

c) ellendrzi, hogy feligyelt kimenet esetén az eszkdzoket vezérld kimenet meghibasodasat
képes-e a kozpont jelezni,

d) az ellen6rzések soran vizsgalja, hogy mindegyik hangjelz6 m(ikodik-e és azonos
hangmintaval szdlal-e meg és

e) ellendrzi, hogy mindegyik fényjelz6 mikoédik-e, lencséik tisztdk-e és nincsenek-e
takarasban.

(2)*¢7 Riasztas- és hibaatjelz6 eszkdzoket vagy csatolot mikddtetd kimenetek ellendrzése
soran a jogosult személy

a) az ellendrzés megkezdése elbtt értesiti a tavfelligyeletet az ellendrzések elkezdésérdl és
varhato idGtartamardl, valamint ledllitja az ellendrzések alatt az atjelzést,

b)468 a tlizjelz6 berendezés egyéb részegységei ellendrzésének befejezésekor az atjelzést
Ujra engedélyezi, melyrdl értesiteni kell a tavfellgyeletet ellatét, ezutan - a tavfelligyelettel
egyeztetve - ellenOrzi, hogy a berendezés tlizjelzését vagy hibajelzését a riasztds- és
hibaatjelz6 eszk6z vagy csatold megfelel6en tovabbitja és a jelzést a tavfelligyelet venni tudja,

c) ha a tavfellgyeletre nem csak Gsszevont riasztas- és hibaatjelzés torténik, akkor
valamennyi atjelzést ellenérizni kell,

d) az ellendrzések megtorténte utan a tavfelligyelet az adott helyszinrdl beérkez6 minden
jelzést éles jelzésnek tekint.

(3)%° Tavkezeld, tavkijelzd egységek, nyomtatdk ellenérzése soran a jogosult személy
ellendrzi, hogy
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a) a tavkezeld, illetve tavkijelz6-kezelési funkciok mindegyike megfeleléen végrehajthato-
e, a kijelzok jol lathatok-e és megfeleléen olvashatdk-e,

b) a nyomtatd minden karaktert megfelel6en, olvashatéan nyomtat-e (nyomtatd belsé teszt
izemmadja) és

c) a jelzések bekovetkezésekor a nyomtaté megfeleléen miikodik-e.

(4) A segéd tapegységek ellen6rzése megegyezik a tlizjelz6 kozpont tapegységének és
akkumulatorainak vizsgalataval.

(5)470

262. § (1) Az Gzemeltets koteles legalabb évenként a teljes beépitett tlizoltd berendezést
felGlvizsgaltatni és a karbantartasat elvégeztetni.

(2) A feltlvizsgalat soran a gyartoi eldirasok figyelembevételével ellenérizni kell

a) a beépitett tlzoltd berendezés altalanos allapotat,

b) a beépitett tlizoltd berendezés kdérnyezetét annak mikodésével 6sszefliggésben,

¢) az oltéanyag-mennyiséget térfogat, tomeg vagy nyomas paraméterek vizsgalataval,

d) az indit6-, a jelz6- és a kiegészit6 berendezések mikodését,

e) a tartalék oltéanyag és egyéb tartalék anyagok mennyiségét,

f) a beépitett tlizoltd berendezéssel 6sszefliggd, de nem a karbantarté feladatkorébe tartozo
ismételt vizsgalatok esedékességét,

g) az Uzemeltet6i karbantartasi munkak végrehajtasat,

h) az Uzemeltetési napldt,

i) a beépitett tlizoltd berendezés lizemképességét miikodési probaval,

j)*’1 az atjelzéseket,

k) ha habképzd anyagot vagy haboldatot alkalmaznak, akkor annak min&ségét, a vonatkozd
m(iszaki kévetelmény szerint,

)42 az oltéanyag kijuttatasat szolgald szdrofejek allapotat, a szennyezddések eltavolitasat,
atjarhatésagat és

(3) 44 A karbantartds soran végre kell hajtani a tomitetlen, szilard korrozids
szennyezGdéseket tartalmazo csovek, csOkotések cseréjét, és ha a jogosult személy a
beépitett tlizoltdo berendezés miikodésképtelenségét tapasztalja - melyet nem tud kijavitani -
, irdsban értesiti az tzemeltet6t.

128. Tlzolt6 késziilékek ellendrzése és karbantartasa

263. § (1) TUlzoltd készulék karbantartasat kizarolag a jogszabalyi feltételeknek megfeleld,
a hatosag altal nyilvantartasba vett karbantartdé szervezet vagy az ilyen karbantartd
szervezettel szerz6déses jogviszonyban allo fellilvizsgald végezheti.

(2) Tlzoltd készilék karbantartasat az arra vonatkozo, érvényes tlizvédelmi szakvizsga-
bizonyitvannyal rendelkez6 karbantartdé személy végezheti.

264. § (1) A készenlétben tartd vagy képvisel6je rendszeresen, legaldbb negyedévente
ellendrzi, hogy a tlizolté készilék

a) az elGirt készenléti helyen van-e,

b) rogzitése biztonsagos-e,

c) lathato-e,

d) magyar nyelv( hasznadlati utasitdsa a tlizolté késziilékkel szemben allva olvashato6-e,

e) hasznalata nem Utkdzik-e akadalyba,

f) valamennyi nyomasméro6 vagy jelzé m(iszerének jelzése a miikddési zonaban talalhato-
e,

g) hidnytalan szerelvényekkel ellatott-e,

h) fém vagy mlanyag plombaja, zaropecsétje, karbantartast igazold cimkéje, a karbantarté
szervezet OKF azonosito jele sértetlen-e,

i) karbantartasa esedékes-e,

j) készenléti helyét jelold biztonsagi jel l1athato, felismerhetd-e és

k) allapota kifogdstalan, lizemszer(i-e.
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(2) A vizsgalatot a jogszabalyi feltételeknek megfelel6, a hatdsag altal nyilvantartasba vett
karbantartd szervezet vagy az ilyen karbantartd szervezettel szerz6déses jogviszonyban allé
fellilvizsgdld is végezheti.

(3) Ha a készenlétben tartd az ellenérzés soran hianyossagot észlel, gondoskodik annak
megszlintetésérdl.

(4) Az (1) bekezdésben meghatarozott idészakot a tlizvédelmi hatdésag dontése esetén 1
honapra kell leréviditeni, ha azt kérnyezeti korlilmény vagy egyéb veszély indokolja.

(5) A készenlétben tartd gondoskodik a készenlétben tartott tlizoltd készllékek 18.
mellékletben foglalt tablazatban meghatarozott idékozonkénti karbantartasarol, a részben
vagy teljesen kiurilt, kiGritett tlzoltd készilékek Ujratoltésérol.

(6)*7° A ciklusid6k szamitasa az els6 alap-, kdozép- és teljes kor(i karbantartas esetében a
gyartasi idoponttol, a tovabbi karbantartasok esetében a legutolsé karbantartastdl torténik.
Ha gyartasi idépontként csak az év van feltlintetve, az adott év januar 31-e, ha a gyartas éve
és negyedéve van jelolve, az adott negyedév els6 honapjanak utolsé napja, ha a gyartas éve
és honapja van jelolve, az adott honap utolsé napja a gyartasi idépont.

(7) A tlzoltd készlilékekrdl a készenlétben tartd az altala végzett ellenGrzésekrdl, valamint
a tlzoltd készililék karbantartasokrol tlizvédelmi Gzemeltetési napldt vezet, mely tartalmazza

a) a létesitmény nevét és cimét,

b) a tlizolto készlilékek tipusjelét,

c)*7% a tlizoltd készilékek egyértelml azonositasat készenléti hely és a tlizoltdo készulék
gyartasi szama vagy tételszdama megadasaval,

d) a tlizolto készilékek ellenbrzésének vagy karbantartasanak fokozatat (készenlétben tarto
altali ellen6rzés, alapkarbantartas, k6zépkarbantartas, teljes korl karbantartas) és datumat,

e) 4" a tlizoltd készilékek ellendrzését vagy karbantartdsat végzd személy nevét és
aldirdsat vagy - elektronikusan vezetett naplo esetén - egyértelm(i azonositasat.

265. § (1) A szén-dioxiddal oltd és a hajtdanyagpalack kivételével a tlzolté készillékek és
alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

(2) A 25 kg és az annal nagyobb toltettdmegl tlzoltd készulék a gyartast kovetd 20 év utan
a tlizvédelmi szakértGi névjegyzékben tlzoltd készlilék szakértdi tertleten szerepl6 személy
altal kiadott szakvélemény birtokaban tarthatdé készenlétben. Az élettartam a 20. évtdl
szamitva kétszer 6t évvel hosszabbithaté meg.

(3) A tlzoltd késziilékek selejtezésérdl a tulajdonos gondoskodik.

129. Tiizolto-vizforrasok feliilvizsgalata

266. § A tlizolto-vizforrasok Uzemképességérdl, megkozelithetéségérdl, fagy elleni
védelmérdl, az elGirt rendszeres ellendrzések, karbantartasok, javitasok és nyomasprobak
(ezen alcim vonatkozdsaban a tovabbiakban egyitt: felllvizsgalat) elvégzésérdl az oltdviz
halézat izemben tartasaért felel6s szervezet gondoskodik.

267. § (1) A felllvizsgalatot - a falitlizcsapszekrényeknek a felelos személy altali szokasos
ellenOrzését kivéve - tlizoltévizforrasok fellilvizsgalatara vonatkozo érvényes tlzvédelmi
szakvizsga-bizonyitvannyal rendelkez6 személy végezheti.

(2) A felulvizsgalat alapjan feltart hidanyossagok megsziintetésérdl az oltovizhaldzat
Uzemben tartasaért felel6s szervezet gondoskodik, amely a meghibasodott tlizoltévizforrasok
és azok szerelvényeinek javitasara, szlikség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

(3) 47® Az oltévizhdldozat lUzemben tartasaért felelGs szervezet a tlizoltdvizforrasokrol
tlizvédelmi lGzemeltetési naplét vezet. A napld vezetése a feliilvizsgalatot végz6 személy
kotelessége.

(4)*7° A tlzoltdvizforrasokrol vezetett tlizvédelmi lizemeltetési naplé tartalmazza

a) a tlizoltovizforras egyértelmi azonositasat,

b) a fellilvizsgalat id6pontjat,

c) a felllvizsgalatot végzd nevét, szakvizsga-bizonyitvanyanak szamat és

d) a felllvizsgalat megnevezését és megallapitasait.

268. § A tlizoltovizforrasok fellilvizsgalata soran a fellilvizsgalatot végzd személy minden
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esetben

a) megvizsgalja

aa) a tlzolto-vizforrasok jelzotablainak meglétét, adatainak helyességét és épségét,

ab) az elGirt feliratok, jelzések meglétét, olvashatdsagat,

ac) a (szabadtéri) tlizoltovizforrasoknak az év minden szakaban tlzoltégépjarmuvel torténd
megkozelithet0ségét, a szerelvények hozzaférhetdségét, a szerelvények és a tartozékok
rendeltetésszer( hasznalhatdsagat,

ad) a korrézid elleni védelem épségét,

b) elvégzi

ba) a vizhalozatrél miikodo tlzoltovizforrasok esetében a haldzat atoblitését a mechanikai
szennyezddésektdl mentes viz megjelenéséig és

bb) a korrézidvédelem sérlilése esetén az Uzemben tartasért felelGs szervezet irasbeli
értesitését.

269. § (1) “®° Szaraz felszalld vezetékkel kialakitott fali tlzcsapot és szekrényt (a
tovabbiakban: szaraztlizivizvezeték-rendszert) legaldabb évenként kell fellilvizsgalni, és
otévenként a teljes rendszert nyomasprobazni kell.

(2) 481 A szaraztlzivizvezeték-rendszer éves felilvizsgdlata sordan a 268. §-ban
meghatarozott altaldnos feladatokon feliil a felllvizsgalatot végzd személy ellendrzi

a) a betaplalasi pont tlizoltogépjarmdivel torténd akadalytalan megkozelithet6ségét,

b) a szaraz felszallévezeték betaplalasi pontjan 2 db ,B” jell csonkkapocs meglétét,

c) a szekrények akadalytalan megkozelithetGségét,

d) az ajtok értelemszer(i és megfelel6 mikodését,

e) a szerelvények épségét, m(ikodtethetbségét,

f) a szekrényben a tlizcsap és a raszerelt ,,C" jell csonkkapocs és az azt lezard kupakkapocs
meglétét,

g) szekrény nélkili kiépités esetén a szabad megkozelithetéséget, az elzard szerelvények,
a csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét és

h) a cs6vezeték légtelenithetfségét.

(3) A felllvizsgalatot végz6 személy a tapasztalt hidanyossagok esetén irasban értesiti a
tlizoltévizforrds Uzemben tartasdért felel6s szervezetet, vagy a hidnyossagot azonnal

megszlnteti.
(4) A tlizcsapszekrényb6l az oda nem ill6 targyakat a felllvizsgalatot végzé személy
eltavolitja.

(5) A teljes szaraztlzivizvezeték-rendszer nyomasprobaja 5 évenként vizzel torténik, a
probanyomas értéke - a betaplald csonknal mérve - 1,5 MPa, a nyomaspréba alatt az elzaro
szerelvényeknél minimalis csepegés megengedett.

(6) “®2 Pinceszinti és nehezen megkozelithetd terlletek védelmére kialakitott
szaraztlzivizvezeték-rendszer éves feliilvizsgalata soran a felllvizsgdlatot végz6 személy az
altalanos feladatokon felil ellendérzi a tlizvédelmi hatdsag altal elGirt csatlakozasi lehet6ségek
meglétét, megfelelGségét.

270. § (1)*® Fold alatti és fold feletti tlizcsapok esetében az éplletek, épitmények
haszndlatba vételi eljarasa soran a kérelem benyujtasa el6tt legfeljebb fél évvel korabban
készilt, a legkedvez6tlenebb fogyasztési idészakban végzett, a tlizcsapok vizhozamanak
mérésérol felvett vizhozammérési jegyzokonyvvel igazolni kell az elbirt oltoviz mennyiség
meglétét. A mérést az épullet, épitmény 100 m-es koérzetén bellli tlzcsapok egyidejl
m(ikodésével kell elvégezni. Ha az oltashoz sziikséges oltdviz oltoviztarolobol és vizhaldzatrdl
egylttesen kerllt biztositdsra, akkor a vizhozammérés csak a vizhaldzatbol kiveendd
vizmennyiségre vonatkozik.

(2)484

(3)*85 A fold feletti tlizcsapok éves felllvizsgalata soran a felllvizsgalatot végz6 személy
ellendrzi

a) a csonkkapcsok allapotat, rogzitettségét,

b) a tomitések épségét, allapotat,
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¢) a kupakkapcsok allapotat, szerelhet0ségét,

d) tomitéssel ellatott kupakkapocsnal a tomités épségét, allapotat,

e) az elveszés elleni biztositas meglétét,

f) a biztonsagi haz, hazak allapotat, nyithatdésagat, zarhatdsagat,

g) a kupakkapcsok levétele utan a tlzcsapszelep mikodtetésével a tlizcsap
Uzemképességét,

h) a tlizcsapban mérhet6 statikus nyomast,

i)486 a tlizcsap kifolyasi nyomasat 200 mmz2 kidramlasi keresztmetszetnél vagy a tlzcsap
vizhozamat - kivéve a kozcéll ivovizhaldzaton Gzemeltetett tlizcsapokat - és

j) a viztelenité rendszer miikodését.

(4)*87 A fold alatti tlizcsapok éves felllvizsgalatakor a 268. §-ban meghatarozott altalanos
feladatokon felll a fellilvizsgalatot végz6 személy elvégzi

a) a tlizcsap kornyezetének tisztitasat,

b) a tlizcsapszekrény nyithatésaganak ellenérzését,

c) a tlizcsapszekrény kitisztitasat,

d) a fejszerelvényt védé fedél vagy menetes zard- vagy védbsapka allapotanak és fold alatti
tlzcsapkulccsal torténd nyithatésaganak ellendrzését,

e) a haz és a szelep szivargasanak ellen6rzését,

f) a viztelenitd rendszer ellenbrzését és

g) a csatlakozdé menet zsirozasat.

(5) A fold alatti tlizcsapszekrények esetében a nyitott fedél nem akadalyozhatja a tlizcsap
mUkodtetését.

(6)*8® A fold alatti tlizcsapok éves fellilvizsgalata soran a fellilvizsgalatot végzé személy
ellenérzi

a) csatlakozéfej allapotat, illeszkedési prébaval a menet épségét, a tomitd fellilet allapotat,

b) lzemprobaval a tlizcsap miikédését,

¢) a tlizcsapban mérhet6 statikus nyomast,

d)*®% a tlzcsap kifolyasi nyomasat 200 mm2 kidramlasi keresztmetszetnél vagy a tlzcsap
vizhozamat - kivéve a kOzcéll ivovizhaldzaton Gzemeltetett tlizcsapokat - és

e) a viztelenit6 rendszer mlkodését.

(7) A falitlizcsap-szekrények felllvizsgalata feleljen meg a vonatkozd milszaki
kévetelménynek vagy azzal legalabb egyenérték( biztonsagot nyujtson.

271-273. §49°

274. § (1)*°* Medencék, tartalyok (a tovabbiakban egytt: viztarolok) és egyéb vizforrasok
évenkénti felllvizsgalatardél, 6tévenkénti teljes kor( felllvizsgalatardl az Gzemben tartasaért
felel6s szervezet gondoskodik. Gondoskodik tovabba azon tartozékok nyomasprdbazasardl,
amelyek a hasznalat soran nyomasnak vannak kitéve.

(2)*°? Az éves fellilvizsgalat sordn a 268. §-ban meghatarozott altalanos feladatokon felll a
felllvizsgdlatot végz6 személy megvizsgalja az oltdéviz mennyiségét, az utantodltésre vald
szerelvények allapotat, a szivovezeték allapotat, flitott viztarolok esetén a flitési rendszer
m(ik6d6képességét.

(3) Szlikség esetén a felllvizsgalatot végz6 személy az oltoviz algasodasarol,
iszaposodasardl, nagymértékl szivargas észlelése esetén a szivargds tényérdl irdsban értesiti
az Uzemben tartasért felel6s szervezetet.

(4) Szukség esetén a fellilvizsgalatot végzo6 személy a fémbdl készult tartalyoknal a korroziod
elleni védelem szlikségességérol irasban értesiti az Uzemben tartasért felelGs szervezetet.

275. § (1)*°3 Viztaroldk esetében az 6téves teljes korl felllvizsgalat soran az altalanos és
éves fellilvizsgalatot végzd személy elvégzi

a) a viztarold tisztitasat,

b) a viztarold szerkezetének, szigetelésének sziikség szerinti javitasat,

c) a szivévezeték nyomasprébajat,

d) a fémszerkezetek festését és

e) a tarolo feltoltését, a szerelvények prébajat.
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(2)#°* A szivovezeték nyomasprobdja a szivokosar nélkili, lezart szivovezetéken vizzel
térténik, a prébanyomas értéke 1,0 MPa, idGtartama 5 perc. A nyomasproba alatt a
szerelvényeknél szivargas nem megengedett.

(3) Egyéb viztarold esetén a szivocs6 meglétének, karbantartottsdganak, a tlzoltasra
tartalékolt, elirt viz meglétének és a vizvételezés céljara kialakitott kifolydcsonk
megkozelithet6ségének félévenkénti ellenérzésérdl a fenntartd gondoskodik.

(4) A természetes vizforrasok, mint t(izoltdvizforrasok fellilvizsgdlatakor a kialakitastol
fliggGen kell az elGirasokat kell alkalmazni.

130. A kisfesziiltségli er6saramu villamos berendezések idoszakos tiizvédelmi
feliilvizsgalata

276. § (1) Az id6szakos tlizvédelmi felllvizsgalat a lakdépiiletek - kivéve a fazisonként 32
A-nél nem nagyobb névleges dramerdsségl tularamvédelem utani aramkoroket -, kdzosségi,
ipari, mezdgazdasagi és raktarlétesitmények, tovabba lakdkocsik, kiallitasok, vasarok és mas
ideiglenes, vagy athelyezhetdé épitmények, valamint a kik6t6k koévetkezé villamos
berendezéseire terjed ki:

a) valtakozdé aram esetén 1000 V-ot, egyenaram esetén 1500 V-ot meg nem haladd
névleges fesziltségl aramkorok,

b) a készilékek belsd dramkorét kivéve, minden olyan aramkoér, amely legfeljebb 1000 V
feszliltségl villamos berendezésbdl szarmazd, de 1000 V-nal nagyobb feszilltségen mikodik,
kialonosen kistl6lampa-vilagitas, elektrosztatikus szlir6berendezés aramkoére, tavkozlés,
jelz6rendszer, vezérlés rogzitett energiaatviteli, er6sdramu taphaldzata és

c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztdi berendezés.

(2) Az alcim el6irasai nem vonatkoznak

a) az Uj berendezések lGizembe helyezése el6tt vagy lUzembe helyezése soran sziikséges
vizsgalatra,

b) az aramszolgaltatdi elosztéhaldzatokra, a vasutak munkavezetékeire, a jarm(ivek
villamos berendezéseire és a banyak mélyszinti, fold alatti er6saramu berendezéseire, tovabba
az olyan hordozhat6 berendezésekre, amelyekben az aramforras a berendezés részét képezi.

(3) Nem vonatkozik ezen alcim azokra a gydgyaszati berendezésekre, amelyek villamos
aramnak a gyodgyaszati kezeléshez torténé felhasznalasara szolgalnak, tovabba a villamos
vontatas készulékeire, beleértve a vasuti jarmlvek villamos szerkezeteit és a
jelzOkészllékeket, az autdk villamos szerkezeteire, beleértve a villamos autdkat, a
hajofedélzeti, mobil és rogzitett partkozeli l|étesitmények villamos berendezéseire, a
repllégépek villamos berendezéseire, azokra a kozvilagitasi villamos berendezésekre,
amelyek a kozcélu haldzat részei.

277. 8 (1) A villamos berendezés hasznalatbavételét kbvetéen a berendezés (izemeltetdje,
ha jogszabaly masként nem rendelkezik,

a)4%® 300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségl fokozottan tliz- vagy
robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara,
felhasznalasara szolgald helyiség vagy szabadtér esetén legaldbb 3 évenként,

b) egyéb esetben legalabb 6 évenként
a villamos berendezés tlizvédelmi felllvizsgalatat elvégezteti, és a tapasztalt hianyossagokat
a mindsit6 iratban a fellilvizsgdld altal meghatarozott hatdrnapig megsziintetteti, melynek
tényét hitelt érdeml6 modon igazolja.

(2) A tlzvédelmi felGlvizsgalat szempontjabdl a naptari napot kell figyelembe venni.

(3) A telep- vagy muikodési engedélyhez, bejelentéshez kotott atalakitds vagy
rendeltetésvaltas soran a helyiségben, épuletben elhelyezett villamos berendezéseken a
berendezés Gzemeltetdje a tlizvédelmi felllvizsgalatot elvégezteti, ha az Uj rendeltetéshez a
jogszabaly gyakoribb felllvizsgalatot hatdroz meg.

(4) A villamos berendezések tlizvédelmi fellilvizsgalata, a berendezés mindsitése a
|étesitéskor érvényes vonatkozé miiszaki kovetelmény szerint térténik.

(5) A felllvizsgalat része a villamos berendezés kornyezetének értékelése és a hely
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robbanasveszélyes zonabesorolasanak tisztazasa.
(6) A felllvizsgalat kiterjed azokra a hordozhatdé berendezésekre is, amelyeket az
Uzemeltet6 nyilatkozata szerint a technoldgiabdl adéddan rendszeresen hasznalnak.

131. Az elektrosztatikus feltoltodés és kisiilés elleni védelem iddszakos tiizvédelmi
feliilvizsgalata

278. § (1) Az elektrosztatikus feltoltédés elleni védelem megfelel6, ha a tervezést,
létesitést, izemeltetést és karbantartast a vonatkozo miszaki kdvetelmény szerint végzik, és
az elektrosztatikus feltéltédés elleni védelmet a felllvizsgalatot kovetéen a felllvizsgald
megfeleldnek mindsiti.

(2) A felllvizsgalat elvégzése kételezb

a) az Uzembe helyezés elétt,

b) az atalakitas, bovités utan,

c) tlizesetet kovetden,

d) a technoldgia valtozasa utan vagy

e) a meglévl épitmény, szabadtér elektrosztatikus védelmén legalabb 3 évente, ha gyarto,
telepit6 a miliszaki leirasban, dokumentaciéban vagy a telepitési technoldgiai
dokumentéaciéban nem rendelkezik ennél révidebb idétartamrol.

(3) A felllvizsgalat soran a fellilvizsgalatot végz6 személy az elektrosztatikus feltolt6dés
elleni védelmet szolgalo

a) megoldasok, eszkozok, intézkedések,

b) elektrosztatikai foldelések és

¢) burkolatok
megfeleldségét vizsgalja.

(4) A felllvizsgalatrél a felllvizsgalatot végzé személy mindsité iratot készit és ebben
feltintetni

a) az ellendrzés és a megel6z6 vizsgalat idépontjat,

b) a \vizsgalt Iétesitmény megnevezését a vizsgdlat targyanak egyértelm(
meghatarozasaval,

¢) a felhasznalt szabvanyokat, tandsitvanyokat, elGirasokat, mUiszaki iranyelveket,

d) a mérési koérilményeket és a mérdeszkozok adatait,

e) a mért eredményeket,

f) a mérési eredmények és az elektrosztatikai kockdzat kiértékelését,

g) mindsité véleményt - indokolassal - a vizsgdlat targyanak megfelelGségérdl, a
hidnyossagok felsoroldsat, ezek kijavitasara sziikséges intézkedéseket és

h) az ellenGrzést végz6 személy nevét, székhelyét, alairasat, szakképzettségét, szakértdi
bizonyitvanyanak szamat, szervezet esetén az elGbbieken tul a szervezet székhelyét és a
cégszerd alairast.

(5) Az elektrosztatikus feltdltédés és kisilés elleni védelem id6szakos tlizvédelmi
felGlvizsgalata szempontjabdl a naptari napot kell figyelembe venni.

132. Villamvédelem feliilvizsgalata

279. 8§ A nem norma szerinti villdmvédelem hatdlya ala tartozd épitmények, szabadterek
esetében a villamvédelem felllvizsgalatat

a) a létesitést kbvetden az atadas el6tt,

b) e rendeletben elGirt idészakonként vagy

c) a villamvédelem vagy az épitmény atalakitasat, boOvitését és a vonatkozéd muszaki
kovetelményben foglalt kilénleges eseményt kovetéen
kell elvégezni.

280. § (1) A nem norma szerinti meglévé villamvédelem id6szakos felllvizsgalatat a
|étesitéskor érvényben Iévd vonatkozd miszaki kdvetelménynek megfelelden kell végezni.

(2) A nem norma szerinti meglévo villdmvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik, tlizvédelmi szempontbdl
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a)?% a 300 kg vagy 300 | mennyiségnél tobb fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes
osztalyba tartozd anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara szolgalo helyiséget tartalmazd,
ipari vagy tarolasi alaprendeltetésl épitmény vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

b) egyéb esetben legalabb 6 évenként,

c¢) a villamvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épllet vagy épitmény minden olyan bévitése,
atalakitasa, javitdsa vagy koérnyezetének megvaltozasa utan, ami a villamvédelem
hatdsossagat mddosithatja,

d) sérilés, er0s korrézid, villdmcsapas valamint minden olyan jelenség észlelése utan, amely
karosan befolyasolhatja a villdmvédelem hatdsossagat,
feltl kell vizsgaltatni és a tapasztalt hianyossagokat a mindsitd iratban meghatarozott
hatarnapig meg kell szlintetni, melynek tényét hitelt érdemlé maddon igazolni kell.

281. § (1) A norma szerinti villamvédelemrdl sz6l6 mUszaki kdvetelmény hatalya ala tartozé
villdamvédelemmel ellatott épitmények, szabadterek esetében a villdmvédelem feliilvizsgalatat

a) a létesités soran, a késdébb eltakarasra kerild részek eltakarasa el6tt,

b) a létesitést kovetben az atadas eldtt,

€)*°7 az LPS I és LPS II fokozat esetén legaldbb 3 évenként,

d)*%® a c¢) pont ald nem tartozd egyéb esetben legalabb 6 évenként, és

e)*%® a villamvédelem vagy az épitmény atalakitdsat, bovitését és a vonatkozoé mdlszaki
kovetelményben foglalt kiilénleges eseményt kdvetben
kell elvégezni.

(2) A villdamvédelmi felllvizsgalat szempontjabdl a naptari napot kell figyelembe venni.
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o _ XXI. FEJEZET ) )
TUZVEDELMI MUSZAKI MEGFELELOSEGI KEZIKONYV

133. Altalanos kévetelmények

282. § (1) Az épitmény hasznalatbavételét kovet6 60 napon belll az épitmény
tulajdonosanak, tarsashaz esetén a tarsashaznak az épitményre vonatkozd TUlzvédelmi
Mlszaki MegfelelGségi Kézikényvvel (a tovabbiakban: TMMK) kell rendelkeznie

a) az 5 szintesnél magasabb lakdéplletek,

b) az 1000 m2-nél nagyobb kozosségi éplletek,

c) az 1000 m2-nél nagyobb ipari éplletek,

d) a 3000 m2-nél nagyobb mez6gazdasagi épuletek,

€)°%° a 2000 m2-nél nagyobb tarolasi épliletek,

)50 specialis épitménynek mindsilo kozuti alagut, valamint felszin alatti vasat vagy

g) %2 a Db)-e) pontban felsorolt rendeltetési meglévé éplletek, ott meghatarozott
alapteriletet meghaladd bovitése
esetében.

(2) A TMMK-ban az épitmény tlzvédelmi helyzetét érintd valtozasokat at kell vezetni, fel
kell tiintetni a valtozast kévetd 30 napon belil.

(3) Tobb tulajdonos esetén a TMMK tartalmaért a tulajdonostarsak egyetemlegesen felelnek.

(4) A TMMK az épitmény tartozéka, tulajdonos valtozasakor, az (j tulajdonos részére at kell
adni.

(5) A tulajdonos koteles az tizemeltets részére a TMMK hozzaférhetOségét biztositani.

283. § (1) A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formatumban kell elkésziteni, vezetni és
az épitmény terlletén kell tartani.

(2) Az épitmény hasznalatbavételét kovetd 5. évben, majd azt kdvetden 5 éves ciklusiddvel
a tulajdonos koteles felllvizsgaltatni az épitmény TMMK-ban foglaltaknak megfeleld
kialakitasat, allapotat, az alabbiak szerint:

a) az épitésligyi engedélyezési tervdokumentacio tartalmanak megfelel-e az épitmény,

b) a valtoztatasok, atalakitasok a vonatkozd jogszabalyoknak, el6irasoknak megfelelnek-e
és

c) a valtoztatasokat, atalakitasokat rogzitették-e a TMMK-ban.

284. § A TMMK tartalmazza

a) az épitmény tlzvédelmi, |étesitési kovetelményeit:

aa) az épitészeti kialakitast a tlzvédelmi kovetelményekkel,

ab) a villamos rendszer és villamvédelem kialakitasat és

ac) a felvondk és mozgdlépcsbk, specialis épliletgépészeti rendszerek kialakitasat,

b) a tlizjelzd berendezés, tlzoltd berendezés, vészhangositasi rendszer és ho- és flistelleni
védelem kialakitasat,

¢) a rajzi mellékletet,

d) a TMMK készitéjének nevét, cimét és jogosultsagat és

e) az 5 évenkénti felUlvizsgalat elvégzését igazold dokumentumot.
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~ XXII. FEJEZET
ZARO RENDELKEZESEK

285. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését kévet6 90.
napon lép hatalyba.

(2) A 288. § (2) bekezdése 2015. julius 1-jén Iép hatalyba.

286. § (1) Az e rendelet hatdlybalépését kovetden indult eljardsokban az Orszagos
Tlzvédelmi Szabdlyzatrdl szél6 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet rendelkezéseinek megfeleléen
készitett tlzvédelmi tervdokumentacié is benyujthatd, ha az annak készitésére vonatkozé
tervezési szerzodést e rendelet hatalybalépését megel6z6 180 napnal nem korabban kototték
meg.

(2)5%3

(3) A 282. §-ban foglaltakat e rendelet hatalybalépését kovetéen hasznalatba vett
épitmények esetében kell alkalmazni.

287. §5°4

288. § (1)°%°

(2)506

289. 8§°°7 E rendelet tervezetének a miszaki szabalyokkal és az informacids tarsadalom
szolgaltatdsaira vonatkozod szabalyokkal kapcsolatos informacioszolgaltatasi eljaras
megallapitasardl szold, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelv 5-7. cikke szerinti el6zetes bejelentése megtortént.
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1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. tablazat, A kockazat meghatarozasa alcimhez

A

B

C

D

=

A kockazati egység kockazati osztalya

NAK

AK

KK

MK

A kockazati egység kijarati szintje és a kijarati szint feletti legfels6, a 12. § (4)
bekezdése alapjan figyelembe vett épitményszintje kozotti szintktlénbség (m),
valamint a kilatd és az allvany jellegl épitmény esetében a legmagasabb
emberi tartézkodasra szolgalo6 jardfelllet magassaga (m)

Tobb kijarati szinttel rendelkez6 kockazati egység esetén azt a kijarati szintet
kell figyelembe venni, amely a legnagyobb szintkilénbséget eredményezi az
egyes épitményszintek és az azokhoz tartozo kijarati szintek szintkilonbségei
kozott

0,00-7,00

7,01-14,00

14,01-30,00

>30,00

A kockazati egység kijarati szintje és a kijarati szint alatti legalsé
épitményszintje kdzotti szintkllonbség (m)

Tobb kijarati szinttel rendelkez6 kockazati egység esetén azt a kijarati szintet
kell figyelembe venni, amely a legnagyobb szintkilénbséget eredményezi az
egyes épitményszintek és az azokhoz tartozé kijarati szintek szintkllonbségei
kdzott

0,00 - 4,00

4,01 - 7,00

7,01 - 14,00

> 14,00

A kockazati egység legnagyobb befogadoképességl helyiségének
befogadoképessége, valamint a kilatd, a ponyvaszerkezetl épitmény, az
allvany jellegl épitmény és szin esetében az épitmény befogaddképessége (f6)

1-50

51-300

> 300

a létszam
nem relevans

7

2. tablazat, A kockazat meghatarozasa alcimhez

A

B

el6készitéssel vagy azzal sem mentheték

1 A kockazati egységben tartozkodok menekiilési képessége A kockazati egység kockazata
2 | o6nalléan menekilnek NAK

3 | segitséggel menekiilnek AK

4 | elGkészités nélkiil menthetdk KK

5

5 f6ig KK, afelett MK

Szerkesztette és kbzreadta: Santa Tamas - OTVSZ Kft.

- 124 -




Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.

. tablazat, A kockazat meghatarozasa alcimhez

A | B C

1 | Tarolasi alaprendeltetésii kockazati egység tarolohelyiségében tarolt anyagok, termékek, targyak jellemzoi A kockazati
egyseg
kockazata

2 | Kizardlag nem tlizveszélyes osztalyba tartozé anyag és csak ilyen anyagbdl NAK

készitett termék, targy; éghetd anyagl csomagolas, taroldeszkoz nélkil
3 | Mérsékelten tlizveszélyes és nem tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagok és a fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes NAK

ilyen anyagbdl készitett termék, targy a mennyiségtdl és a csomagolas anyag passziv tarolasa esetén

tlizvédelmi jellemzGitdl fuggetlentl, és/vagy taroldhelyiségenként legfeljebb

300 liter vagy kg (a tovabbiakban: I/kg) mennyiségl fokozottan tlz- vagy

robbanasveszélyes anyag
4 egyéb esetben AK
5 | Mérsékelten tlizveszélyes és nem tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagok és a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes AK

ilyen anyagbdl készitett termék, targy a mennyiségtél és a csomagolas anyag passziv taroldsa esetén

tlizvédelmi jellemz6itdl figgetleniil, és/vagy taroléhelyiségenként 300 I/kg-nal

nagyobb, de legfeljebb 3 000 I/kg mennyiségben fokozottan tliz- vagy

robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag
6 egyéb esetben KK
7 | Mérsékelten tlizveszélyes és nem tlizveszélyes anyagok és ilyen anyagbdl a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes KK

készitett termék, targy a mennyiségtol és a csomagolas tlizvédelmi jellemzG6it6l |anyag passziv tarolasa esetén

figgetlendl, és/vagy taroldhelyiségenként 3 000 I/kg-nal nagyobb

mennyiségben fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes anyag
8 egyéb esetben MK
9 | Gazpalacktarold kizarélag semleges és nem mérgezé gazok NAK
10 éghet6, oxidald, mérgez6 gazok legfeljebb KK

1000 kg gazmennyiségig

11 éghetd, oxidald, mérgez6 gazok, ha a gaz MK

mennyisége meghaladja az 1000 kg-ot
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A

B

C

D

1 Az 6nallé rendeltetési egység
2 rendeltetése legnagyobb tertiletén rendeltetésszerlien maximalis alaptertlete
befogaddképességli tartdozkodo személyek
helyiségének maximalis meneklési képessége
befogaddoképessége
3 | Lako nem relevans onalléan menekilbék 500 m2
4 | KbzOsségi 300 fo onalléan menekillok
5 | Ipari, mez6gazdasagi, és a rendeltetés 50 f6 6nalléan menekul6k 300 m2
szerinti kockazat mértéke NAK vagy AK
6 | tarolasi, és a tarolt anyagok, termékek, nem relevans nem relevans 300 m2

targyak alapjan a kockazat mértéke NAK

-126 -
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2. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. tablazat, a T(izeseti szerkezeti allékonysag alcimhez

Epitményszerkezetek tiizvédelmi osztélydra és tiiz4lléségi teljesitményére vonatkozd kévetelmények

A B C D E F G H | J K L M N
1 Mértékado kockazati osztaly NAK NAK NAK AK AK AK KK KK KK MK MK MK
2 1-2 3
Ipari, Ipari,
mez6- | mezé-
- TR . . . . gazda- | gazda- _
qulfet, onallo epliletrész szintszama [a 12. § (4) bekezdése sagi, sagi, a 1.2 3 4-7 | 1-2 | 3.6 | 7-15| 1-2 3 15
alapjan] L s L 15
tarola- | tarola-
si alap- | si alap-
rend. rend.
esetén | esetén
13| | rte-
lako -
ségi
alap-
alap-
rend.
, rend.
esetén X
eseten
3 Krité- . .
Epitményszerkezet rium Elvart tlzallosagi teljesitmeny és tlizvédelmi osztaly
4 | Teherhordd épitményszerkezetek, a fodémek és a legfels6
szint lefedését biztositd szerkezet kivételével
\—/:n;utzktoezrijlfdesgatlasban szerepet jatszo falakra EI kritérium is o 15 30 60 30 30 60 30 60 90 60 90 120
. . L, . L . D D D D C A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
- a pinceszinti szerkezetek tlizvédelmi osztalykévetelménye
legalabb A2, tlizallésagi teljesitménykovetelménye legalabb
R30
5 | Pinceszint feletti, emeletkozi, tet6tér alatti és padlasfodémek
- a tlzterjedésgatlasban szerepet jatszé fodémekre EI kritérium
is vonatkozik R 15 30 60 30 30 60 30 60 90 60 90 90
- a pinceszint feletti szerkezetek tlizvédelmi D D D D C A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
osztalykovetelménye legalabb A2, tlizallésagi
teljesitménykdvetelménye legaldbb R30
6 | Tet6fédémek és a legfelso szint lefedését biztositd teherhordd
szerkezetek
- a szerkezetre vonatkozo EI kritériumtdl el lehet tekinteni, ha
a szerkezet megnyildsa, atmelegedése a szerkezet kérnyezetét REI 15 15 30 15 15 30 30 30 60 S0 60 60
. Sy ! . P D D D D D A2 D A2 A2 A2 A2 A2
nem veszélyezteti és a szerkezet vagy valamelyik részének
meggyulladdsa nem jar a tliz jelentds tetéfellletre vald
kiterjedésének veszélyével
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- a szerkezetre csak a tablazat szerinti D, de legfeljebb

C tlizvédelmi osztaly kovetelmény vonatkozik, ha be nem
épitett tetGteret, padlasteret, emberi tartézkodasra nem
alkalmas teret hatarol el a kils6 Iégtértol

- a felllvilagitd tartdszerkezetére csak tlizvédelmi osztaly
kovetelmény vonatkozik

A legfels szint lefedését biztositd, nem teherhordoé szerkezet
- 80 kg/m2 feletti fellilettomeg esetén a 6. sor szerinti
kovetelményt kell teljesiteni
- a szerkezetre vonatkozd EI kritériumtdl el lehet tekinteni, ha
a szerkezet megnyildsa, atmelegedése a szerkezet kornyezetét
nem veszélyezteti és a szerkezet vagy valamelyik részének
meggyulladasa nem jar a tlz jelent6s tetdfelliletre vald
kiterjedésének veszélyével
- a szerkezetre vonatkozd REI kritériumtol el lehet tekinteni, ha
a szerkezet megnyilasa, atmelegedése a szerkezet kdrnyezetét
nem veszélyezteti, a szerkezet vagy valamelyik részének
meggyulladadsa nem jar a tlz jelent6s tetdfeliiletre vald
kiterjedésének veszélyével és a tonkremenetele nem
veszélyezteti a teherhordd szerkezetek allékonysagat

REI

15
A2

30
A2

30
A2

30
A2

30
A2

60
A2

Eplleten bellli és menekdilési Utvonalnak mindsulo 1épcsdk és
Iépcs6pihendk tartdszerkezetei és jardfellletének alatamasztod
szerkezetei

15 30

60

30

30

60
A2

30

60

90
A2

60

90
A2

Menekiilési Utvonalat képezd szabadlépcsé tartdszerkezete

A2

10

TUizfal

REI

120
Al

180
Al

180
Al

11

Tlzgatlo fal és fodém

- EI helyett EW kritérium alkalmazhato a legaldbb B tlizvédelmi
osztalyu tlizgatlo fal esetében, a kozlekedésre, menekilésre
szolgalé padléfelllettdl mért 2,10 m feletti sdvban

- El helyett EW kritérium alkalmazhato tlizterjedés ellen védett
kils6 térelhatarolé falban, ha a tliz atterjedésének veszélyét
nem noveli

El
(EW)

30
A2

60
A2

30
A2

30
A2

60
A2

30
A2

60
A2

90
A2

60
A2

90
A2

120
A2

12

Tlzterjedés elleni gat

a csatlakozé fodémre, falra el6irt kovetelménnyel legalabb megegyezoé tlizalldsagi
teljesitményd, de legfeljebb 90

A2

13

Tlizgatlo valaszfal

- EI helyett EW kritérium alkalmazhato a valaszfal a
kozlekedésre, menekilésre szolgald padlofelilettél mért 2,10 m
feletti savjaban

El
(EW)

15

30

14

Tlzgatld nyilaszard tlizfalban

15

Tlzgatlo nyilaszard tlizgatld falban és tlizgatld fodémben

El2 C

Fodém-
ben:
REI C

90
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16 | T(izgatld zardelem El | \ | | | |
17 | Felvondakna ajtd, ha tlizterjedés elleni védelemre szolgal a vonatkozdé mliszaki kévetelmény szerint
18 | T(izgatlod réskitolto-réslezard rendszerek, tlizgatld linearis El az atvezetéssel érintett, tovabba a csatlakozd szerkezetekre elGirt kovetelménnyel
hézagtomitések legaldbb megegyez6 tlizalldsagi teljesitményl, de legfeljebb EI 90
191 Menekiilési Gtvonal padldburkolata Dfl-s1 Dfl-s1 SII' EII_ Bfl-s1 Bfl-s1
20 , . . o s - - -
Menekllési utvonal padléburkolata Iépcs6hazban Bl A2l Bl A2fl-s1
sl sl sl
21 s, . C- D- B- A2- B-
m'\"eenr;]eg':tst'):'rtll’:lgf; falburkolata, almennyezete, D-s1, dO D-s1,d0 | si, | si, | s1, | s1, | s1, | A2-s1,doO
Y do | do | do | do | do
22 Menekilési utvonalon alkalmazott h6- és hangszigetelés A2-
PO ! B-s1, dO B-s1, dO si, A2-s1, dO A2-s1, dO
burkolat nelkll vagy burkolattal 4o
23 L . . 15 15 30 30 30 60 60 90
Menekllési utvonal alpadlédja REI D D C D AD AD AD AD
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Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.
3. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. tablazat, a Tliztavolsag alcimhez

A B | C | D | E
1 A épiilet mértékado kockazati osztalya A és B épliletek kozotti tliztavolsag (m), ha B éplilet mértékadd kockazati osztalya
2 NAK AK KK MK
3 NAK 3 5 6 7
4 AK 5 6 7 8
5 KK 6 7 8 9
6 MK 7 8 9 10
2. tablazat, a Tliztavolsag alcimhez
A B | C | D | E
1 A tarolasi egységben tarolt anyag jellege, Eplilet és tarolasi egység kozotti tliztadvolsag (m), ha az épilet mértékadd kockazati
tizveszélyességi jellemzoi osztalya
2 NAK | AK | KK | MK
3 | Kizardlag nem tlizveszélyes osztalyba tartoz6 anyag és nincs kovetelmény (tekintettel az éghet6 csomagolas és taroldéeszkoz hianyara)
csak ilyen anyagbdl készitett termék, targy; éghetd
anyagu csomagolas, taroldeszkoz nélkil
4 | Csak fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes osztalyba 10 10 12 14
tartozé anyag, 3000 litert meghaladdé mennyiségben
5 | Mérsékelten tlizveszélyes és nem tlizveszélyes osztalyba 6 6 8 10
tartozo anyagok és ilyen anyagbdl készitett termék, targy
a csomagolas tlizvédelmi jellemz6itdl fuggetlendl, és
legfeljebb 3 000 liter mennyiségben fokozottan tlz- vagy
robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag
Kizardlag nem tlizveszélyes osztalyba tartozé anyag és
csak ilyen anyagbdl készitett termék, targy éghetd
anyagu csomagolassal
Kizardlag fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes
osztalyba tartoz6 anyag legfeljebb
3 000 liter mennyiségben
6 | Létesitményen kivili kazal, szér(i, rostnévénytarolo 50 100 200
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Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.
3. tablazat, a Tiiztavolsag alcimhez

A

B

1 A tarolasi egységben tarolt anyag jellege, tlizveszélyességi jellemzoi

A tarolasi egységtdl tartando tliztavolsag

(m)

2 | Kizardlag nem tlizveszélyes osztalyba tartozo anyag és csak ilyen anyagbdl készitett termék, targy;
éghet6 anyagu csomagolas, taroléeszkoz nélkil

nincs kévetelmény

3 | Csak fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyag 3 000 litert meghaladdé 15
mennyiségben
4 | Mérsékelten tlizveszélyes és nem tlizveszélyes osztdlyba tartozé anyagok és ilyen anyagbdl 10
készitett termék, targy a csomagolas tlizvédelmi jellemz6itdl figgetlendl, és
legfeljebb 3 000 liter mennyiségben fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes anyag
Kizarolag nem tlizveszélyes osztdlyba tartoz6 anyag és csak ilyen anyagbdl készitett termék, targy
éghet6 anyagu csomagolassal
Kizardlag fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag legfeljebb 3 000 liter
mennyiségben
5 | Létesitményen kivilli kazal, szér(, rostnévénytarold 20

4. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
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Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.
5. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. tablazat, a Tlizszakaszok kialakitasa alcimhez

A B C | D E | F G
1 A tlizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete (m2), beépitett
tlizoltoé berendezés nélkiil/tliizolté6 berendezéssel
2 Rendeltetés A kockazati egység kockazati osztalya
3 NAK AK KK MK
4 ha az épulet ha az épulet
mértékado mértékado
kockazata NAK| kockazata
AK, KK vagy
MK
5 | Lakd, udulé Lakas, GdulGegység 1 000/- 4 000/- 5 000/- 1 000/-
6 | Szallas Kereskedelmi szallashely, 750/1 500 4 000/8 000 4 000/8 000 3 000/6 000 1 000/1 500
jellemzéen menekilésben nem
korlatozott személyek részére
szolgalé
szalld, kollégium és lakdotthon,
ideértve az akadalymentesitett
szallashelyeket
7 jellemzéen menekilésben - - 1500/3000 1 000/1 500 500/750
korlatozott személyeknek
8 | Iroda, igazgatas Iroda, igazgatas, hivatal 1 000/2 000 4 000/8 000 3 000/6 000 1 000/1 500
9 | Oktatas, nevelés, jellemzéen menekilésben - - 1 500/3000 1000/1500 500/750
gyermekfoglalkoztatas és |korlatozott személyeknek, ha a
ellatas menekUlési képességet a 6 év alatti
életkor korlatozza,
10 jellemzéen menekilésben 1 000/2 000 4 000/8 000 3 000/6 000 1 000/1 500
korlatozott személyeknek, ha a
menekUlési képességet a 6-10 év
kozotti életkor korlatozza, tovabba
jellemzGen
meneklilésben nem korlatozott
személyeknek, beleértve az
akadalymentes kérnyezetet
11 jellemzéen menekilésben - - - 1 000/1 500 | 1 000/1 500
korlatozott személyeknek, ha
meneklilési képességet nem
életkortdl fiigg6 koriulmény
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Hatalyos: 2020. januar 22-t6l.

korlatozza |
12 | Egészségligyi Kizardlag jarobeteg-ellatas 750/1 500 4 000/8 000 3 000/6 000 1 000/1 500
13 FekvObeteg-ellatas 750/1 500 2 000/4 000 1 500/3 000 1 000/1 500 500/750
14 | Szocialis Szocialis nappali ellatas 750/1 500 2 000/4 000 1 500/3 000 1 000/1 500 500/750
intézménye (pl. idések klubja,
menekilésben korlatozott
személyek nappali ellatasa, hasonlé
rendeltetések)
15 | Kozosségi szorakoztatd, | Diszko, zenés-tancos 500/1 000 750/1 500 2 000/4 000 500/750
kulturalis, hitéleti, szOrakozohely
tovabba nézétérrel vagy
anélkdl kialakitott
rendezvénytereket
befogadd rendeltetések
16 Egyéb 1 500/3 000 4 000/8 000 5 000/10 000 | 4 000/6 000 2 000/3 000
Megjegyzés: a rendezvénytér
helyisége - 6nallo tlizszakaszként
valé kialakitds esetén - 50%-kal
meghaladhatja a tablazatban
megadott értéket
17 | Kereskedelmi, UZIet, szolgaltatéegység 1 000/2 000 4 000/8 000 4 000/8 000 3 000/4 500 1 000/1 500
szolgaltaté
18 Aruhéz, raktararuhaz, 1 000/2 000 4 000/8 000 | 8 000/16 000 | 7 000/14 000 | 3 000/6 000
bevasarlékozpont
19 | (Kizarolag) sport sportlétesitmény 1 000/2 000 | 5 000/10 000 15 000/30 12 000/18 -
000 000
20 sportlétesitmény, ha a kockazati - - - - 2 000/3 000
egység a magassag miatt tartozik
MK osztalyba
21 sportlétesitmény, ha a kockazati - - - - 10 000/15
egység nem a magassag miatt 000
tartozik MK osztalyba
22 | Kozlekedési Allomas, terminal, hasonlé 1 000/2 000 | 4 000/8 000 5 000/10 000 2 000/3 000
rendeltetések
23| Kényszertartézkodas Biintetés-végrehajtas - - 2 000/4 000 1 000/1 500 500/750
24 Pszichiatria - - 2 000/4 000 1 000/1 500 500/750
25| Egyéb k&zbsségi 1 500/3 000 4 000/8 000 4 000/8 000 3 000/6 000 2 000/3 000

rendeltetés
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Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.
2. tablazat, a Tlizszakaszok kialakitasa alcimhez

A B | C | D | E
1 A tarolasi rendeltetésii kockazati egységet A tlizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete (m2), beépitett tlizoltd
befogado épiilet, onallo épiiletrész berendezés nélkil/tlizolté berendezéssel
A tlizszakasz megengedett térfogata (m3) a megengedett alapterilet 10-szerese
2 A kockazati egység kockazati osztalya
3 NAK AK KK MK
4 | Foldszintes épllet, 6nall6 éplletrész 10 000/20 000 12 000/24 000 7 000/14 000 4 000/8 000
5 | Toébb szintbdl allé épllet, 6nalld épiiletrész 8 000/16 000 10 000/20 000 5 000/10 000 3 000/6 000
6 | Részben vagy teljesen pinceszinti tlizszakasz 4 000/8 000 5 000/10 000 2 500/10 000 1 500/3 000
3. tablazat, a Tiizszakaszok kialakitasa alcimhez
A B | C | D | E

1 Az ipari, mez6gazdasagi rendeltetésii kockazati A tlizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete (m2),

egységet befogadoé épiilet, 6nalloé épiiletrész beépitett tlizjelz6 és tlizoltd berendezés nélkiil/tlizjelz6 berendezéssel/tlizoltd

berendezéssel
A tlizszakasz megengedett térfogata (m3) a megengedett alapterilet 10-szerese
2 A kockazati egység kockazati osztalya
3 NAK AK KK MK
4 | Foldszintes épllet, 6nall6 éplletrész 8 000/12 000/ 10 000/15 000/ 5 000/10 000/ 1 000/4 000/8 000
24 000 30 000 20 000
5 | Tobb szintbdl all6 épulet, 6nallé éplletrész 4 000/8 000/ 7 000/10 000/ 4 000/8 000/ 1 000/3 000/6 000
16 000 20 000 16 000
6 | Részben vagy teljesen pinceszinti tlizszakasz 2 000/4 000/8 000 3 500/5 000/ 2 000/4 000/8 000 500/1 500/3 000
10 000

7 | Kizardlag novénytermesztésre szolgald foldszintes korlatlan

épitmény

"

6. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
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Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.
7. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. tablazat, A kiiirités altalanos kovetelményei alcimhez

A B C | D | E | F
Flistszegény| A megengedett legnagyobb Utvonalhossz (m), ha a kitritendd
levego- kockazati egység kockazati osztalya
réteg
magassaga
NAK AK KK MK
Menekilési ut elérési tavolsaga 30 45 45 45
Atmeneti védett tér és biztonsagos tér elérési tavolsdga menekiilési Gtvonal
nélkal
Menekulési ut tlizjelz6 berendezéssel és ho- és 4-10 m +5m +10 m +10 m +10 m
elérési flstelvezetéssel ellatott térben, ha nincs
tavolsaganak, tlizoltd berendezés, de a kilritési
valamint atmeneti | Gtvonalon biztonsagi vilagitas és
védett tér és menekdlési jelek léteslilnek
biztonsagos tér
menekdlési utvonal
nélkili elérési
tavolsaganak
megengedett
novelése (M)
>10m +10m +15 m +15 m +15 m
ipari, mezO6gazdasagi, tarolasi 4-7m +15m +20 m +20 m +20 m

alaprendeltetés esetén, tlizjelz6 és
tlizoltéd berendezéssel és h6- és
fustelvezetéssel ellatott térben,

ha a helyiség alapteriilete meghaladja az
5 000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,

és a kilritési utvonalon biztonsagi
vilagitas és menekilési jelek Iétesilnek

7-10 m +20m +25 m +25m +25 m
>10m +25 m +30 m +30 m +30 m
ipari, mezO6gazdasagi, tarolasi 4-7m +20m +25m +25m +25m

alaprendeltetés esetén, tlizjelz6 és
tlizolto berendezéssel és h6- és
fustelvezetéssel ellatott térben,

ha a helyiség alapterilete meghaladja a
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10 000 m2-t, és a kitritési Utvonalon
biztonsagi vilagitas és menekilési jelek

léteslilnek
7-10 m +30 m +35 m +35 m +35 m

11
12 =>10m +40 m +45 m +45 m +45 m
13 ha kétirdnyu kilrités biztositott és azon 4-10 m +15m +20 m +20 m +20 m

bellil a k6zds Utvonal hosszlisaga nem

haladja meg a teljes hosszusag 15%-at,

és a kilritési utvonalon biztonsagi

vilagitas és menekdlési jelek Iéteslinek
14 >10m +40 m +45 m +45 m +45 m
15 | Menekiilési Utvonal megengedett legnagyobb hossza 200 300 300 300
16 | Menekllésben korlatozott személyek részére szolgalé atmeneti védett tér 40

elérési tavolsdga menekdlési utvonalon keresztil, a menekilési Utvonalba

|épés helyétdl mérve
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Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.
2. tablazat, A kiiiritési szamitas alcimhez

A B [¢ | D | E | F
Fiistszegény A kilirités megengedett idétartama (perc),
levegolréteg ha a kockazati egység kockazati osztalya
magassaga
2 NAK AK KK MK
3 Els6 szakasz 1,0 1,5 1,5 1,5
4 | Els6 szakasz tlizjelz6 berendezéssel és h6- és 4-10 m +0,2 +0,3 +0,3 +0,3
megengedett ndvelése | flstelvezetéssel ellatott térben, ha nincs
(perc) tlizolté berendezés, de a kilritési Utvonalon
biztonsagi vilagitas és menekdlési jelek
|étestiilnek
5 >10m +0,3 +0,5 +0,5 +0,5
6 ipari, mez6gazdasagi, tarolasi 4-7m +0,5 +0,7 +0,7 +0,7
alaprendeltetés esetén, tlizjelz0 és tlzoltd
berendezéssel és ho- és flistelvezetéssel
ellatott térben, ha a
helyiség alapterilete meghaladja az 5 000
m2-t,
de legfeljebb 10 000 m2, és a kilritési
Utvonalon biztonsagi vilagitas és menekadilési
jelek léteslilnek
7 7-10 m +0,6 +0,8 +0,8 +0,8
8 >10m +0,7 +1,0 +1,0 +1,0
9 ipari, mez6gazdasagi, tarolasi 4-7m +0,5 +0,7 +0,7 +0,7
alaprendeltetés esetén, tlizjelz6 és tlzoltod
berendezéssel és h6- és flstelvezetéssel
ellatott térben, ha a
helyiség alaptertiilete meghaladja a 10 000
m2-t,
és a kiuritési utvonalon biztonsagi vilagitas és
menekdulési jelek Iétesiinek
7-10 m +1,0 +1,3 +1,3 +1,3
10
11 >10m +1,3 +1.,5 +1,5 +1.,5
12 ha kétirdnyu kilrités biztositott és azon belil 4-10 m +0,5 +1,0 +1,0 +1,0
a kozo6s utvonal hosszlisaga nem haladja meg
a teljes hosszlisag 15%-at, és a kiliritési
Utvonalon biztonsagi vilagitds és menekiilési
jelek léteslilnek
13 >10m +1,3 +1.,5 +1,5 +1.,5
14 | Masodik szakasz 6,0 8,0 8,0 8,0
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Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.
8. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. tablazat, A tiizoltashoz sziikséges oltéanyag biztositasa alcimhez

A B C
Tlzszakasz teriilet (m2) Szlkséges oltoviz-intenzitas (liter/perc)
2 | 0-tdl 50-ig - 0
3 nagyobb, mint de legfeljebb 50, 600
150
4 | nagyobb, mint de legfeljebb 150, 900
300
5 | nagyobb, mint de legfeljebb 300, 1 200
500
6 | nagyobb, mint de legfeljebb 500, 1 500
800
7 | nagyobb, mint de legfeljebb 800, 1 800
1 200
8 nagyobb, mint de legfeljebb 1 200, 2 100
1 600
9 | nagyobb, mint de legfeljebb 1 600, 2 400
2 000
10 | nagyobb, mint de legfeljebb 2 000, 2 700
2 500
11 | nagyobb, mint de legfeljebb 2 500, 3 000
3 200
12 | nagyobb, mint de legfeljebb 3 200, 3 300
3 900
13 | nagyobb, mint de legfeljebb 3 900, 3 600
4 600
14 | nagyobb, mint de legfeljebb 4 600, 3 900
5 400
15 | nagyobb, mint de legfeljebb 5 400, 4 200
6 200
16 | nagyobb, mint de legfeljebb 6 200, 4 500
7 200
17 | nagyobb, mint de legfeljebb 7 200, 4 800
8 200
18 | nagyobb, mint de legfeljebb 8 200, 5 100
9 200
19 | nagyobb, mint de legfeljebb 9 200, 5 400
10 400
20 | nagyobb, mint de legfeljebb 10 400, 5 700
12 000
21 | nagyobb, mint 12 000 6 000
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2. tablazat, a Fali tlizcsapok kialakitasa alcimhez

Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.

A B \ C D | E F | G
1 Legfels6 padlészint magassaga Legfeljebb 14 m 14 m-nél nagyobb és 30 m-nél nagyobb
legfeljebb 30 m
2 Az épitmény megnevezése Egy-egy tlizszakaszaban szikséges szintenkénti fali tlizcsapok
3 vizhozama egyidejlisége vizhozama egyidejlisége vizhozama
egyidejlisége | [liter/perc/ [liter/perc/ [liter/perc/
tlzcsap] tlzcsap] tlzcsap]

4 Lakoéplilet - - 2 150 2 200

5 | Igazgatasi, iroda- és oktatasi épulet 1 80 2 150 4 200

6 | Egészségligyi, szocidlis intézmények, szallas 2 100 3 150 4 200
éplletek

7 | Egyéb kozOsségi épuletek 2 150 3 200 4 200

8 | Ipari, mez6gazdasagi, termel6, tarolasi 2 150 3 150 4 200
éplletek
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Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.
9. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez?

1. tablazat, a HO- és fiistelvezetés alcimhez

A | B C | D | E F
1 Erintett helyiség Természetes fistelvezetés legkisebb mértéke Légcsere mértéke
2 Hatasos nyilasfeliilet Flstszegény (ha nem a hatdasos

leveglréteg nyilasfellletet
magassaga (m) alkalmazzak)
3 a helyiség minimuma
alapteriiletének (m2)
%-aban kifejezve
4 Menekdlési utvonalat kozlekedd, folyoso 1 1 m2 - 30/6ra
képez6
5 Iépcs6haz 5 1 m2 - 30/6ra
6 Fedett atrium 3 1m2 - -
7 1200 m2-nél nagyobb a flstszakasz szamitott 1 - - -
alaptertlet(i helyiség, belmagassaga legfeljebb 4
valamint m
tomegtartézkodasra
szolgald helyiség
8 a flstszakasz szamitott - - a szamitott -
belmagassaga meghaladja a belmagassag fele,
4 m-t de legaldbb 3 m

9 Pinceszinti helyiség 1 0,3 m2 - -

1 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 104. § g), 7. melléklet. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
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2. tablazat, a H6- és fiistelvezetés alcimhez

A

B

C

D

E |

1 Fiistelvezetéssel
érintett helyiség

Fustelvezetd
ventilator

Flstelvezetd, valamint 1égpdtld Iégcsatorna

Flstcsappantyu

érintett helyiséggel
azonos tlizszakaszban

az érintett helyiség
tlzszakaszatol eltérd
tlizszakaszban

egy tlizszakaszon belll

tlzszakaszok kozott

3 Ha az érintett
helyiséget befogadd
tlizszakasz teljes
terliletét beépitett
vizzel oltd
berendezés védi

F300 60

E300 x S single, ahol x
legalabb megegyezik az
emeletkozi fédémre a
beépitési helyen eldirt
idétartam-
kévetelménnyel

El x S multi, ahol x
megegyezik a tlizgatlo
szerkezetekre a beépitési
helyen elGirt id6tartam-
kévetelménnyel

E300 x S single ahol
x legalabb megegyezik az
emeletkozi fédémre a
beépitési helyen eldirt
idétartam-
kévetelménnyel

El x S multi, ahol x
legalabb megegyezik a
tlizgatld szerkezetekre a
beépitési
helyen elGirt id6tartam-
kévetelménnyel

4 Egyéb esetben

F400 90

E600 x S single, ahol x
legalabb
megegyezik az
emeletkozi fédémre a
beépitési helyen eldirt
idétartam-
kévetelménnyel

El x S multi, ahol x
legalabb megegyezik a
tlizgatld szerkezetekre a
beépitési helyen elGirt
idétartam-
kovetelménnyel

E600 x S single ahol x
legalabb megegyezik az
emeletkozi fédémre a
beépitési helyen eldirt
idétartam-
kévetelménnyel

El x S multi, ahol x
legalabb megegyezik a
tlizgatld szerkezetekre a
beépitési helyen elbirt
idétartam-
kévetelménnyel

10. melléklet az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelethez?

2 Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 68. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
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11. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. tablazat a Tiizeseti fogyasztok milikodoképessége alcimhez

A B | C | D | E
1 Tlizeseti fogyasztd idétartam (perc)
2 A kockazati egység kockazati osztalya
3 NAK AK KK MK
4 | Biztonsagi vilagitas 30 30 60 90
5 | Gépi ho és flistelvezetés és légpdtlas 30 30 60 90
6 | HOG és fustelvezetés és légpotlas nyilaszardi 30 30 30 30
7 | Tulnyomasos flistmentesités 30 30 60 90
8 | Tlizolto felvond 30 30 60 90
9 | T(izolt6 radiderdsitd Nincs kévetelmény 90 90
10 | Oltdvizellatds nyomasfokozo szivattyuja az oltovizellatas elbirt idétartamaval megegyez6 ideig
11 | Menekiilési felvono 30 30 60 90
12 | Evakuacidés hangosito rendszer 30 30 30 60
13| Atmeneti védett térhez, biztonsagi felvondhoz tartozé 30 30 60 90

kommunikacids 6sszekottetés
14 | beépitett tlzjelzé berendezés a XV. Fejezet szerint
15 | beépitett vizzel, habbal oltd berendezés a vonatkozd miszaki kovetelményben el6irt mikddési idétartamig
16 | beépitett gazzal olté berendezés, ha az oltas 15
fenntartasahoz szilkséges

17 | beépitett vizkdddel oltd berendezés 30
18 | beépitett tlizterjedésgatlé berendezés a berendezés tlizvédelmi vizsgalata sordn megallapitott idétartamig

7

2. tablazat a Tiizeseti fogyasztok miikodéképessége alcimhez

A B | C
1 tlizeseti fogyasztd megengedett kiesés mértéke
2 NAK, AK, KK osztalyu kockazati egység MK osztalyu kockazati egység
3 | biztonsagi vilagitdas menekilési jelek egy tlizszakasz egy szintjén belil legfeljebb egy tlzszakasz egy szintjén belll legfeljebb
megvilagitasa 500 m2
4 | evakuacidés hangositd rendszer 1600 m2 ellatott alaptertilet ellatott alapterilet
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12. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

. tablazat, a Villamvédelem alcimhez

A B | C
1 Az épitmény rendeltetése Védelmi szint
2 Villamvédelmi fokozat Elektromagneses
(LPS) villdmimpulzus elleni védelem
fokozata
(LPL-SPD)
3 | Oktatdsi rendeltetési éplletek 1l Hi-1v
4 | Meneklilésben korlatozott személyek elhelyezésére szolgald épliletek, i Hni-1v
egészségligyi rendeltetés(i épliletek, kényszertartozkodasra szolgald épuletek
5 | Témegtartézkodasra szolgald éplletek, épitmények v -1
(nem tartozik ide az ideiglenes satrak és ponyva szerkezetll épitmények)
6 | Szallodak, kollégiumi éplletek (50 f6 befogaddképesség felett) 11 Hi-1v
7 | Robbanasveszélyes éplilet vagy szabadtér 1 1
8 | Korlatozott mértékben robbanasveszélyes éplilet Robbanasveszélyes térrész: 11 Hi-1v
Nem robbandsveszélyes
térrész: IV
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2. tablazat, az Elektrosztatikus feltoltodés és kislilés elleni védelem alcimhez

A B C D
1 A feltoltodés Zénaban a veszélyes anyag csoportja:
forrasa ]
2 ASZ NSz RSZ
3 1A 11C
11B
4 Levezetési ellenallas értéke (RLE)
5 Emberi test 160 MQ 100 MQ 80 MQ
6 Kis jarmd 15 MQ 10 MQ 5 MQ
7 Nagy jarmu 6 MQ 3 MQ 1 MQ

RLE: levezetési ellenallas értéke (MQ)
RSZ: Rendkivil nagy szikraérzékenység [0,1 m] —nal kisebb minimalis
gyujtasi energia (MIE)]

ASZ: Atlagos szikraérzékenység (4 mJ és annal nagyobb, de 20 mJ -nal
kisebb MIE)
IIA, 1IB, IIC: a robbanasveszélyt okozd anyag gazcsoportja (ATEX)

NSZ: Nagy szikraérzékenység (0,1 mJ és annal nagyobb, de 4 mJ -nal
kisebb MIE)

Kis jarmd: a bels6 térben hasznalatos kis teherbirdsu elektromos
targonca, vagy annal kisebb jarmd, vagy eszkoz, ilyen lehet a kézi
iranyitasu elektromos béka, kerékpar, kerekes guruld asztal.

Nagy jarm(: a bels6térben haszndlatos elektromos targoncéanal nagyobb
jarmd, ilyen lehet a nagy teherbirasu targonca, tehergépjarmd,
tartalykocsi.”

13. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez®

8 Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 69. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
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Beépitett tlizjelz6 berendezés, beépitett tlizoltd berendezés létesitési kbtelezettsége

Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.
14. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. tablazat, a Beépitett tiizjelzo és tiizolté berendezések k6z6s szabalyai fejezethez

A B C D E
1 Rendeltetés, 6nallé rendeltetési egység Kockazati Tovabbi feltétel Tlzjelzo Tlzoltd
egység berendezés berendezés
kockdzati
osztalya
2 szlikséges az 6nalld
rendeltetési egység teriletén
3| Szallas
4 | Kereskedelmi szallashely, kollégium, didkszallé, munkasszallé, menekiilésben | NAK, AK, KK | 20 f6 elhelyezett igen hatdsagi
korlatozott személyek lakdotthona és mas szallasrendeltetések személy felett kotelezés esetén
5 KK 50 f0 elhelyezett igen igen
személy felett
6 MK - igen igen
7 | Iroda, igazgatas
8 | Iroda, targyald, bemutatd terem, pénzligyi szolgaltatas, posta NAK 500 m2 felett igen hatdsagi
kotelezés esetén
9 AK 1 000 m2 felett igen hatésagi
kotelezés esetén
KK 1 000 m2 felett igen hatosagi
10 kotelezés esetén
MK - igen igen
11
Nevelés, oktatas
12
Bo6lcs6de, 6voda, iskola, féiskola, egyetem, feln6tt képzés és mas nevelési, AK, KK 500 m2 felett igen hatosagi
13 | oktatasi rendeltetések kotelezés esetén
MK - igen igen
14
Menekilésben korlatozott személyek specidlis oktatasi intézménye legfeljebb igen hatésagi
15 50 f6 ellatott kotelezés esetén
50 f0 felett igen igen
16
17 | Egészségiigy és szocialis
Haziorvosi rendeld, szakorvosi rendeld AK, KK | 500 m2 felett | igen hatésagi
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18 kotelezés esetén
MK - igen igen
19
Fekvbbeteg-ellatas, kérhaz, klinika, szanatérium KK - igen hatosagi
20 kotelezés esetén
KK 100-nal tobb igen igen
21 férohely esetén
MK - igen igen
22
FekvObeteg-ellatashoz kapcsolddd m(ité - - igen hatosagi
23 kotelezés esetén
Hitéleti
24
Templom, zsinagdga, imahaz, mas hitéleti rendeltetés KK 100 f6 helyiség- igen hatésagi
25 befogado- kotelezés esetén
képesség felett
MK igen hatosagi
26 kotelezés esetén
Kulturalis, miivel6dési, szorakoztatd, rendezvényterek
27
Szinhaz, zene-szinhaz, opera, hangverseny, balett, mizeum, képtar, AK 100 f6 helyiség- igen hatdsagi
28 | konyvtar, kultarhaz, k6zosségi haz, mozi, mas nézGtérrel vagy anélkil befogado- kotelezés esetén
kialakitott rendezvénytér képesség felett
KK - igen hatésagi
29 kotelezés esetén
KK 3 000 f6 igen igen
30 helyiség-
befogado-
képesség felett
MK - igen igen
31
- a szinpad igen igen
32 belmagassaga a a szinpad
szinpad védelmére
padldsikjatol
mérve
meghaladja
a8 m-t
Kényszertartozkodas
33
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Borton, fegyhaz, pszichiatria és mas kényszertartézkodas AK, KK, MK 100 f6 igen hatosagi
34 elhelyezett felett kotelezés esetén
Kereskedelmi, szolgaltaté
35
Aruhdz, tzlet, hipermarket, bevasarlé kézpont, vendéglatohely AK, KK 1 000 m2 felett igen hatosagi
36 kotelezés esetén
KK 4 000 m2 felett igen igen
37
MK - igen igen
38
Vasarcsarnok, fedett piac KK és MK 4 000 m2 felett igen hatésagi
39 kotelezés esetén
Sport
40
Sportcsarnok, uszoda, fedett jégpalya, fedett labdajaték palya, edz6terem NAK és AK | 4 000 m2 felett igen hatdsagi
41 |stb. kotelezés esetén
KK és MK - igen
42
Kozlekedés
43
K6z6sségi és tomegkozlekedési létesitmény kozonségforgalmi terei AK 2 000 m2 felett igen hatdsagi
44 | (varoterem, pénztarak stb.) kotelezés esetén
KK 1 000 m2 felett igen hatosagi
45 kotelezés esetén
MK - igen hatésagi
46 kotelezés esetén
K6zforgalmu gyalogos aluljaréban l1évé kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd - az aluljaréban igen hatdsagi
47 | zart helyiség lévd Uzletek kotelezés esetén
Osszesitett
alaptertilete
meghaladja az
500 m2-t
Felszin alatti vasut, kozonségforgalmi, Gzemi terlletek zart terei - - igen igen
48 [a 118. § (2)
bekezdésében
és a 121. § (5)
bekezdésében
meghatarozottak
szerint]
Ko6zuti alagut - 1000 m igen hatdsagi
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49 | hosszusag felett | | kotelezés esetén
Gépjarmitarolas
50
Zart gépjarm( tarold tlizszakasza AK 60 gépjarmd Igen hatosagi
51 felett kotelezés esetén
KK 30 gépjarmd igen hatésagi
52 felett kotelezés esetén
MK 15 gépjarmu igen hatdsagi
53 felett kotelezés esetén
KK, MK 100 gépjarmu igen igen
54 felett
Raktarozas, tarolas
55
Raktar (kivéve az dmlesztett mezGgazdasagi tarldhelyiséget és nyitott AK a megengedett igen hatosagi
56 |taroldkat) tlizszakaszméret kotelezés esetén
50%-a felett
KK, MK - igen hatosagi
57 kotelezés esetén
Ipari, mezdégazdasagi rendeltetés
58
Uzemi teriletek hatésagi hatésagi
59 kotelezés | kotelezés esetén
esetén
Egyéb
60
Olajat, zsiradékot felhasznald, feldolgoz6 nagykonyhai készilékek - Az egy - igen
61 csoportba
telepitett, vagy
egy elszivoernyd
ala telepitett
készilékek
Osszteljesitménye
meghaladja az
50 kW-ot
Az éplletek alatt kialakitott Uzemanyagtolt6 allomas (a kutoszlopok - - igen igen
62 | hataskorzetében, valamint a télt6akna és ddmakna veszélyességi Ovezetében)
Zart konténeres I. tlzveszélyességi fokozatu lizemanyag kimérésére szolgald - - igen

63

(izemanyagtoltd allomas zart tere
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15. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. tablazat, a Eghet6 folyadékok és olvadékok tarolasara, kimérésére vonatkozo létesitési kovetelmények fejezethez

Az égheté folyadékok és olvadékok tarolasara szolgald tarolotelep védbtavolsagai mas, nem a taroldtelephez tartozo létesitménytél, épitménytbl mérve

(m)

A B | c | D E|] F | o "

1 Megnevezés 501 m3-10 000 m3 10 001 m3-40 000 40 000 m3 feletti
m3

2 folyadékmennyiséget tarold tarolotelep
3 Lol o oo o o o o
4 tlizveszélyességi fokozatu folyadék esetén®
5 Lako-, (dul6- és intézményterilet 100 75 40 150 100 60 300 150 75
6 | KK és MK mértékadod kockazati osztalyu éplletek 50 50 50 80 80 60 150 150 150
7 | NAK és AK mértékado kockazati osztalyu épiletek 50 25 20 60 40 20 150 75 75
8 | Autopalya, autout 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 | Egyéb kiépitett kézforgalmi Ut 50 50 50 50 50 50 50 50 50
10 | Vonat kozlekedésére hasznalt vagany 100 100 50 100 100 50 100 100 50
11 | Vasutallomas 200 150 100 300 200 100 500 250 100

4 Vegyes tarolas esetén a veszélyesebb tlizveszélyességi fokozatl folyadékhoz tartozé kovetelményt kell figyelembe venni.
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2. tablazat, az Eghet6 folyadékok és olvadékok tarolasara, kimérésére vonatkozé létesitési kovetelmények fejezethez

Védoétavolsagok (m)

Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.

A B C D E F
1 Megnevezés Kutoszlop - gazolaj Domakna, Fold feletti tartaly Kezel6-, Pébégaz-
esetén és benzinnél toltéhely, domja gazolaj mosoéépulet, kiltéri cseretelep®
pisztolyg6z konténerkut - esetén és benzinnél szervizberend
elvezetéssel gazolaj esetén és gazingaval ezések, Uzlet
benzinnél
gazingaval
2 KK és MK mértékadd kockazati 10 10 25 10 10
osztalyu épiletek
3 | NAK, AK mértékado kockazati 5 5 10 6 10
osztalyu éplletek
4 | Vonat kozlekedésére hasznalt 20 20 20 15 20
vasuti vagany
5 | Vontatd, ipari- és kozforgalmu 6° 5 10 6 10

rakoddvagany, villamos vagany

6 | Fold alatti, nem a toltéallomashoz

tartozo kézmUlvezeték

Vonatkoz6 miszaki kovetelmény szerint

7 | Gaz, kbolaj vagy terméktavvezeték

Vonatkozo mUszaki kovetelmény szerint

. 7.

6 Vasuti gazolaj feladd kutoszlop esetén 3 m.
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3. tablazat, az Egheto folyadékok és olvadékok tarolasara, kimérésére vonatkozo létesitési kovetelmények fejezethez

Elhelyezési tavolsagok (m)

A B C D E F G H |
1 Megnevezés Kutoszlop Domakna Kendanyag- Fold Eghetd Pébégaz-
tarolé és feletti anyagot |Konténerkut | Faradtolaj- | cseretelep’
kirakatszekrény| tartaly tarolé gyjto
konténer edényzet
2 | KezelGéplilet, lGizlet, gépkocsimoso 2 2 - 8 - 8 28 5

épllet nyilaszard szerkezete
(nyithatd ajtd, ablak)

Kultéri szervizberendezések 2 2 - 8 3 8 - 5
Katoszlop - - 2 5 - 5 10
Hataskorzeten
kivl
5 | Fold feletti tartaly 2 - 5 0,5 5 1 5 10
6 | Konténerkut - 1 1
7 | Faradtolaj-gy(ijt6 edényzet 5 - 3 5 3 5 - 5
8 | Pébégaz-cseretelep 10 10 5 10 5 10 5 -
9 | LPG (autogaz) vagy CNG (slritett 10 10 5 10 5 10 5 10
foldgaz)
gaztartaly

. 7.

8 Szervizépllet esetén a faradtolajgyUjté edényzet az épileten belll elhelyezheto.
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4. tablazat, az Egheto folyadékok és olvadékok tarolasara, kimérésére vonatkozoé létesitési kovetelmények fejezethez

Cseretelepek telepitési tavolsagai (m)

A B | C | D | E | F

1 Védett létesitmény Megengedett legkisebb tavolsag a csereteleptél méterben, a cseretelep
kategdriaja szerint
2 L17° w2 e o4" ~kategorian
felUli”
3 | MK és KK mértékadd kockazati osztalyu épiilet 5 10 20 30 50
4 | NAK és AK mértékado kockazati osztalyu épllet 5 5 10 10 10
5 | Vasuti forgalmi vagany 20 30 50 50 50
6 | Kozlekedési ut, jardara, kerékparut 5 10 15 20 30
7 | Talajszintnél mélyebben fekv6 épitmény, mtargy (pl. pince, 5 10 10 10 10
kut, csatorna), illetve nyitott vizfolyas és arok

8 | Er6saramu villamos szabadvezeték kiloén jogszabaly szerint

. 7.
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16. melléklet az 54/2014. (XI1. 5.) BM rendelethez

1. tablazat, a Beépitett tiizjelzo és beépitett oltoberendezés, tlizolt6 késziilék, felszerelés alcimhez

A B | C D
1 Oltéanyag-egység [OE] MSZ EN 3-7 szabvany szerinti tlizosztaly MSZ EN 1866 szabvanysorozat
szerinti tlizosztaly
2 A B
3 1 5A 21B
4 2 8A 34B
5 3 55B
6 4 13A 70B
7 5 89B
8 6 21A 113B
9 9 27A 144B
10 10 34A
11 12 43A 183B
12 15 55A 233B
13 16 1 B
14 17 11 B
15 18 111 B
16 19 1V B
2. tablazat, a Beépitett tiizjelz6- és beépitett oltoberendezés, tiizolto késziilék, felszerelés alcimhez

A B C

1 Onallé rendeltetési egység vagy Altalanos esetben Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes
szabadtér alapteriiletig m2 OE anyag tarolasa esetén
OE

2 50 2 6
3 100 3 9
4 200 4 12
5 300 5 15
6 400 6 18
7 500 7 21
8 600 8 24
9 700 9 27
10 800 10 30
11 900 11 33
12 1000 12 36
13 minden tovabbi 250 +2 +6
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17. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. tablazat, az Eghet6 folyadékok és gazok hasznalati szabalyai fejezethez

Kereskedelmi egység terliletén maximalisan tarolhatd fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozd folyadékok és aeroszolok

A B C | D E
1 Fokozottan tiiz- vagy A kereskedelmi Fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes Fokozottan t(iz- vagy
robbanasveszélyes folyadékok egységet befogadd folyadékok és aeroszolok megengedett mennyisége robbanasveszélyes
és aeroszolok tarolasi jellemzoi | kockazati egység teljes | (liter/kg) a kereskedelmi egység helyiségében, ha a | folyadékok és aeroszolok
teriletén oltdoberendezés helyiség alaptertlete megengedett
0sszmennyisége
(liter/kg)
2 legfeljebb nagyobb, mint a kereskedelmi egység
1 500 m2 1 500 m2 teljes teriletén
3 | Eladotérben, taroldhelyiségben, nincs 1 000 1 500 3 000

mas tlzveszélyességi osztalyu
anyagokkal egyitt

4 | Eladodtérben, tarolohelyiségben, van 1 500 3 000 3 000
mas tlzveszélyességi osztalyu
anyagokkal egyitt

5 | Eladotérben, taroléhelyiségben, nincs 3 000 4 500 6 000
mas tlizveszélyességi osztalyu
anyagokkal egyltt, ha a
kereskedelmi egység 6nallo
tlizszakaszt képez

6 | Eladotérben, taroléhelyiségben, van 4 500 9 000 9 000
mas tlzveszélyességi osztalyu
anyagokkal egyltt, ha a
kereskedelmi egység 6nallo
tlizszakaszt képez

2. tablazat, az Eghet6 folyadékok és gazok hasznalati szabalyai fejezethez

A B C

1 A helyiség alapteriilete (m2) Fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes III. tlizveszélyességi fokozatu folyadék
folyadékok megengedett mennyisége
aeroszol megengedett mennyisége (liter)
(liter)

2 0-50 10 30
3 50-500 20 40
4 500- 30 60
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3. tablazat, az Egheto folyadékok és gazok hasznalati szabalyai fejezethez

A PB-gaz cseretelepeken sziikséges tiizolté késziilék

A B
1 | ,1” kategoria esetén 1 db 43A, 233B és C tlizoltasi teljesitménydl
2 | ,2" kategdria esetén 2 db 43A, 233B és C tlizoltasi teljesitményi
3 | ,3" kategdria esetén 4 db 55A, 233B és C tlizoltasi teljesitményd
4 | ,4" kategdria esetén 4 db 55A, 233B és C tlizoltasi teljesitményl és
1 db A III B C tlizoltasi teljesitmény( szallithatd oltd
5 | ,kategoérian fellli” esetén 4 db 55A, 233B és C tlizoltasi teljesitménydl, valamint
1 db A III B C tlizoltasi teljesitmény( szallithatd porral oltd, tovabba
1 db 250 kg-os porral olté!°

10 A 250 kg-os porral oltd helyett megengedett 5 db A III B C t(izoltasi teljesitmény( szallithatd porral oltd tlzoltd készilék.
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1. tablazat, az Ellendrzés, karbantartas, feliilvizsgalat fejezethez

18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

A B | C D | E F G
1 | Erintett miiszaki megoldas Uzemeltetdi ellendrzés Id8&szakos felililvizsgalat Karbantartas
2 ciklusido ciklusidd dokumentalas ciklusidd dokumentalas
dokumentalas szlikségessége és szlikségessége és
szlikségessége moadja modja
és madja
3 | Tlzolto készlilék 3 hénap tlizvédelmi nincs kovetelmény 6 hénap (+ 1 tlizvédelmi
(+ 1 hét) lizemeltetési hénap) 1%, Gzemeltetési naplé
naplé 12 hénap (+ 1
honap) *2,
5 év (+ 2 hoénap),
10 év (+ 2 hénap)

4 | Fali tlizcsap, vizforrasok a 6 honap tlizvédelmi 12 hénap tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi
természetes vizforras (+ 1 hét) | Uzemeltetési (+ 1 hdénap) Uzemeltetési napld feltlvizsgalattal tzemeltetési napld
kivételével, nyomasfokozo naplo egyidejlileg
szivattyu, szdraz oltévizvezeték

5 | Beépitett tlizjelz6 berendezés 1 nap, tlizvédelmi 6 honap (+ 2 tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi

1 hénap, lizemeltetési hét), lzemeltetési napld felGlvizsgalattal Gzemeltetési naplé
3 hoénap naplo 12 hénap egyidejlileg
(+ 1 hét) (+ 1 hdénap)
6 | Beépitett tlizoltdé berendezés 1 hét, tlizvédelmi 12 hénap tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi
1 hénap Uzemeltetési (+ 1 hénap) lizemeltetési napld felllvizsgalattal Gzemeltetési naplé
naplo egyidejlileg

7 | Tlz- és hibaatjelz6 berendezés 1 nap tlizvédelmi 6 hénap (+ 2 tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi

Uzemeltetési hét) Uzemeltetési napld felllvizsgalattal Uzemeltetési naplo
naplo egyidejlileg

8 | Tlzoltésagi kulcsszéf 1 nap tlizvédelmi 6 hénap (+ 2 tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi

Uzemeltetési hét) Gzemeltetési napld fellilvizsgalattal Uzemeltetési naplo
naplo egyidejlileg

9 | Tlzoltdésagi radiderdsitd nincs kovetelmény 6 hoénap (+ 2 tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi

hét) Uzemeltetési napld feltlvizsgalattal tzemeltetési napld

egyidejlileg

11 Az MSZ 1040 szabvanysorozat alapjan gyartott tlzolté készlilék alapkarbantartasa (szén-dioxiddal oltd kivételével)
12 Az MSZ EN 3 szabvanysorozat, MSZ EN 1866 szabvanysorozat alapjan gyartott tlizoltd készulékek és az MSZ 1040 szabvanysorozat alapjan
gyartott szén-dioxiddal olto tlizolté készlilék alapkarbantartasa.
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10 | Tlzoltd felvond 3 hdénap tlizvédelmi 12 hénap tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi
(+ 1 hét) | Uzemeltetési (+ 1 hdénap) Uzemeltetési napld feltlvizsgalattal Uzemeltetési naplo
naplo egyidejlileg
11| Evakuaciés hangrendszer 1 nap tlzvédelmi 6 hénap (+ 2 tlzvédelmi az idészakos tlizvédelmi
lizemeltetési hét) lzemeltetési napld felGlvizsgalattal Gzemeltetési naplé
naplo egyidejlileg
12 | Biztonsagi vilagitas, kivilrdl 1 hénap tlizvédelmi 12 hoénap tlizvédelmi az idészakos tlizvédelmi
vagy belllrél megvilagitott Uzemeltetési (+ 1 hénap) lizemeltetési napld felllvizsgalattal Uzemeltetési naplé
menekdlési jelek, korabbi naplo egyidejlileg
elGirdsok szerinti
iranyfényvilagitas
13| Panikzar, vészkijarati zar, Minden tlizvédelmi 6 hénap (+ 2 tlizvédelmi az idészakos tlizvédelmi
vészkijarat biztosito rendszer rendezvény | (zemeltetési hét) lizemeltetési napld felllvizsgalattal Uzemeltetési naplé
elétt, de naplo egyidejlileg
legaldbb
3 hénap
(+ 1 hét)
14 | Tlzgatld tlizgatlo 1 hoénap tlizvédelmi 6 hénap (+ 2 tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi
lezarasok nyilaszardk Uzemeltetési hét) lizemeltetési napld felllvizsgalattal Gzemeltetési naplé
naplé egyidejlileg
15 mozgod elemet nincs kévetelmény 6 hénap tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi
tartalmazé (+ 2 hét) Uzemeltetési napld felllvizsgalattal Uzemeltetési naplo
tlizgatlo egyidejlileg
zaroelemek
16 | HO és flst fustelvezetd, 3 hdénap tlizvédelmi 6 hénap (+ 2 tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi
elleni védelem |légpétlo (+ 1 hét) | lGzemeltetési hét) Gzemeltetési napld fellilvizsgalattal Uzemeltetési naplo
megoldasai szerkezet naplo egyidejlileg
17 flstelszivo, 3 hoénap tlizvédelmi 6 hoénap (+ 2 tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi
légpotlo (+ 1 hét) lizemeltetési hét) Gzemeltetési napld felGlvizsgalattal Gzemeltetési naplé
ventilator naplo egyidejlileg
18 fistmentesitd 3 hénap tlizvédelmi 6 hénap (+ 2 tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi
ventilator (+ 1 hét) Uzemeltetési hét) lizemeltetési napld felllvizsgalattal Gzemeltetési naplé
naplé egyideijlileg
19 3 hdénap tlizvédelmi 6 hénap (+ 2 tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi
fUstcsappantyd,| (+ 1 hét) | lUzemeltetési hét) lizemeltetési napld felllvizsgalattal Uzemeltetési naplé
zsalu naplo egyidejlileg
20 fustgatld 3 hdénap tlizvédelmi 6 hénap (+ 2 tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi
nyilaszard (+ 1 hét) | Uzemeltetési hét) lizemeltetési napld felllvizsgalattal Uzemeltetési napld
naplo egyideijlileg
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21 mobil 3 hdénap tlizvédelmi 6 hénap (+ 2 tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi
fustkotény (+ 1 hét) | lGzemeltetési hét) lzemeltetési napld feltlvizsgalattal Uzemeltetési napld
naplo egyidejlileg
22 | Tulnyomasos flistmentes - - mérési - -
Iépcs6haz, tulnyomasos elGtér hasznalatbavétel jegyzOkonyv
Iégellatd rendszere (elvart elott, illetve a
légtechnikai paraméterek hatékonysagot
teljeslilésének ellenGrzése) befolyasold
atalakitast
kovetben
23| Biztonsagi tapforrasnak 1 honap tlizvédelmi 12 hénap tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi
minGsulé (+ 3 nap) | Uzemeltetési (+ 1 hdnap) lzemeltetési napld feltlvizsgalattal Uzemeltetési napld
dizelaggregator naplo egyidejlileg
24 | biztonsagi tapforrasnak 1 hénap tlizvédelmi 12 hoénap tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi
mindsilo (+ 3 nap) | lUzemeltetési (+ 1 hénap) Gzemeltetési napld felGlvizsgalattal Gzemeltetési naplé
akkumulator, sziinetmentes naplé egyidejlileg
tapegység
19-20. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez!?
1 Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 1. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
2 Hatalyon kivil helyezte: 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 102. § a). Hatalytalan: 2018. I. 1-t4l.
3 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 1.
4 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 2. § (1). Hatalyos: 2020. 1. 22-t4l.
5 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 2.
6 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 2. § (2). Hatélyos: 2020. I. 22-t4l.
7 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 2. § (3). Hatalyos: 2020. I. 22-t6l.
8 Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 1. Hatalytalan: 2020. I. 22-t4l.
° Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 2. § (4). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
10 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 1.
11 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 3.
12 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 2.
13 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 4.
14 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 5.

13 Hatalyon kivul helyezve: 2010. évi CXXX. térvény 12. § alapjan. Hatalytalan: 2015. III. 6-tdl.
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 2. § (5). Hatalyos: 2020. 1. 22-t4l.

Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 6.
Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 7.
Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 7.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 2. § (6). Hatalyos: 2020. 1. 22-t4l.

Moddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 8.

Hatalyon kivill helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 3. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 2. § (7). Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 1.
Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 9.
Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 10.

Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 4. Hatalytalan: 2020. 1. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 2.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 2. §
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 2.

Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 11.
Moddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 12

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. §
Moddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. §
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 2. §
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 2. §
Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. §
Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. §
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 2.

|—k0\’\’\U'||—l

Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 15.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 2.
Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 7. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.

Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 3. §. Hatalyos: 2020. 1. 22-tdl.
Beiktatta: 30/2019. (VIL. 26.) BM rendelet 3. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 3. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t6l.
Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 3. §. Hatalyos: 2020. 1. 22-tdl.
Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 3. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 3. §. Hatalyos: 2020. 1. 22-tdl.
Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 3. §. Hatalyos: 2020. 1. 22-tdl.
Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 3. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 3. §. Hatalyos: 2020. 1. 22-t6l.
Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 3. §. Hatalyos: 2020. 1. 22-t6l.

§ (8). Hatalyos: 2020. I. 22-tél.
(9). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
§ (10). Hatalyos: 2020. I. 22-tél.

1) Hatalyos: 2020. I. 22-t6l.

2) Hatalyos: 2020. I. 22-t6l.

§ (13) Hatalyos: 2020. I. 22-t8l.

§ (14). Hatalyos: 2020. I. 22-t6l.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 4. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-t6l.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 5. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 5. § (2). Hatalyos: 2020. 1. 22-t4l.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 6. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
7
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 7. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 8. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 8. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-tdl.

Hatalyon kivll helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 8. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 9. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 9. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 9. § (2). Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 9. § (3). Hatdlyos: 2020. 1. 22-tdl.
Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 16.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 10. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 17.
Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 18.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 10. § (2). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 10. § (3). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 11. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-tél.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 11. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-tél.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 11. § (2). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 11. § (2). Hatdlyos: 2020. I. 22-tdl.

Moddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 10.

Moddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 19.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 11.

Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 11. § (3). Hatdlyos: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 12. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 13. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 13. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Moddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 20.

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 21.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 14. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 15. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tél.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 16. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-t6l.
Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 22.

Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 12.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 17. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 13.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 18. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 18. § (2). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 18. § (3). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 23.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 19. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 24.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 19. § (2). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
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97 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 19. § (2). Hatalyos: 2020. 1. 22-t4l.

%8 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 25.

99 Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 14. Hatalytalan: 2020. I. 22-t6l.
100 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 20. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

101 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 21. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-tél.

102 Bejktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 21. § (2). Hatalyos: 2020. 1. 22-t4l.

103 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 26., 27.

104 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 28., 29.

105 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 30.

106 Moddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 31.

107 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 22. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-tdl.
108 Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 32.

109 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 33.

110 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 23. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
111 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 23. §. Hatdlyos: 2020. 1. 22-tdl.
112 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 34.

113 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 34.

114 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 35.

115 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 36.

116 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 37.

117 Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 38.

118 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 37., 38., 39.

119 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 24. §. Hatalyos: 2020. 1. 22-tdl.
120 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 24. §. Hatdlyos: 2020. 1. 22-tdl.
121 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 25. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-tdl.
122 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 26. §. Hatdlyos: 2020. 1. 22-tdl.
123 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 26. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

124

Moddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 40.

Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 15. Hatalytalan: 2020. I. 22-t4l.
Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 15. Hatalytalan: 2020. I. 22-t6l.
Hatalyon kivll helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 16. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 27. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 28. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Megéllapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 28. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 17.

Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 28. § (2). Hatalyos: 2020. I. 22-t6l.

Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 28. § (2). Hatdlyos: 2020. I. 22-t6l.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 29. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-tdl.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 30. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 31. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 31. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
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Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.

138 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 32. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

139 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 33. §. Hatdlyos: 2020. 1. 22-tdl.

140 Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 18. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
141 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 34. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

142 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 34. § (2). Hatélyos: 2020. I. 22-t4l.

143 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 35. §. Hatdlyos: 2020. 1. 22-tdl.

144 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 41.

145 Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 36. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

146 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 42.

147 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 42.

148 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 41., 42.

149 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 37. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t8l.

150 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 43.

151 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 40., 106. § 19.
152 Beiktatta: 30/2019. (VIIL. 26.) BM rendelet 38. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-t4l.
153 Beiktatta: 30/2019. (VIIL. 26.) BM rendelet 38. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-t4l.
154 Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 38. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

155 Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 38. §. Hatalyos: 2020. 1. 22-t4l.

156 Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 38. §. Hatalyos: 2020. 1. 22-t4l.

157 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 44.

158 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 20.

159 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 45.

160 M¢odositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 46.

161 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 39. §. Hatdlyos: 2020. 1. 22-tdl.

162 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 39. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

163 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 47.

164 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 48.

165 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 48.

166 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 40. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t8l.

167 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 49.

168 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 50.

169 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 48.

170 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 48.

171 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 51.

172 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 52., 53.

173 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 54., 55.

174 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 56.

175 Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 57.

176 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 58.

177 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 59.

178 Hatalyon kiviul helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 21. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
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Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.

179 Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 21. Hatalytalan: 2020. 1. 22-tdl.
180 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 41. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-tdl.

181 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 60., 61.

182 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 60.

183 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 60.

184 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 42. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

185 Hatalyon kivll helyezte: 30/2019. (VIIL. 26.) BM rendelet 106. § 22. Hatalytalan: 2020. I. 22-t4l.
186 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 43. §. Hatdlyos: 2020. 1. 22-tdl.

187 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 44. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-tdl.

188 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 62.

189 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 63.

190 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 64.

191 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 65.

192 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 66.

193 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 45. §. Hatdlyos: 2020. 1. 22-tdl.
194 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 46. §. Hatdlyos: 2020. 1. 22-tdl.
195 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 47. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
196 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 47. §. Hatalyos: 2020. 1. 22-tdl.
197 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 47. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-tdl.

198 Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 23. Hatalytalan: 2020. 1. 22-tdl.
199 Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 23. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
200 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 48. §. Hatalyos: 2020. 1. 22-tdl.
201 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 48. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
202 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 67.

203 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 68.

204 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 49. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
205 Mobdositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 69.

206 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 50. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
207 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 70.

208 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 48.

209 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 71.

210 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 72.

211 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 51. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
212 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 52. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
213 Moddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 48., 73.

214 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 73.

215 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 53. §. Hatalyos: 2020. 1. 22-td4l.
216 Mdédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 74.

217 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 75.

218 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 48.

219 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 62.
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Hatalyos: 2020.

janudr 22-t6l.

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 54. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 54. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 54. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 55. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 56. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 56. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 24.
Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 76.

Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 25. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 57. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 77.
Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 78.
Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 26.
Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 57. § (2). Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 58. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 79.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 62., 80.

Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 59. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 81., 82.

Hatalyon kivll helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 27. Hatalytalan:

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 83.

Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 28. Hatalytalan:
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 60. §. Hatalyos: 2020. I. 22-td4l.
Hatalyon kivll helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 28. Hatalytalan:

Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 84.

Hatalyon kivll helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 29. Hatalytalan:
Hatalyon kivll helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 29. Hatalytalan:

2020.

2020.

2020.

2020.
2020.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 61. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 82., 85.

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 86.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 87.

Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 61. § (2). Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 61. § (2). Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

Megallapitotta: 30/2019. (VIL. 26.) BM rendelet 62. § (1). Hatélyos: 2020. I. 22-t4l.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 30.

Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 31. Hatalytalan:
Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 31. Hatalytalan:

2020.
2020.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 62. § (2). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 63. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 88.
Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 89.

. 22-t6l.
. 22-t0l.
. 22-t6l.

. 22-t6l.
. 22-t6l.

. 22-t6l.
. 22-t6l.
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Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.

261 Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 32. Hatalytalan: 2020. I. 22-t4l.
262 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 64. §. Hatalyos: 2020. I. 22-td4l.

263 Hatdalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 32. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
264 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 65. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

265 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 66. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

266 Hatalyon kivll helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 33. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
267 Hatalyon kivll helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 34. Hatdlytalan: 2020. I. 22-tdl.
268 Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 34. Hatalytalan: 2020. 1. 22-tdl.
269 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 90.

270 Moddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 91.

271 Moddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 92.

272 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 93.

273 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 92.

274 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 62.

275 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 62.

276 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 35.

277 Megallapitotta: 30/2019. (VIIL. 26.) BM rendelet 67. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

278 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 62.

279 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 48.

280 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 36.

281 Méddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 37.

282 Bejktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 68. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

283 Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 68. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t6l.

284 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 69. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

285 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 70. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
286 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 70. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
287 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 70. §. Hatalyos: 2020. I. 22-td4l.

288 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 94., 95.

289 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 71. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
290 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 96.

291 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 97.

292 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 72. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
293 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 73. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
294 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 48.

295 Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 38. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
29 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 74. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
297 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 75. §. Hatalyos: 2020. I. 22-td4l.
298 Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 40.

299 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 98., 106. § 39.

300 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 99., 106. § 40.

801 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 100.
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Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.

302 Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 41. Hatalytalan: 2020. I. 22-t4l.
303 Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 41. Hatdlytalan: 2020. I. 22-td4l.
304 Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 42. Hatalytalan: 2020. I. 22-td4l.
305 Bejktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 76. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

306 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 101.

307 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 102.

308 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 103.

309 Moddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 104.

310 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 105.

311 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 77. §. Hatalyos: 2020. 1. 22-t4l.

312 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 106.

313 Hatdlyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 43. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
314 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 78. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

315 Beijktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 79. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

316 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 80. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

317 Megéllapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 81. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-t8l.
318 Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 81. § (2). Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

319 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 82. §. Hatalyos: 2020. 1. 22-t4l.

320 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 107.

321 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 83. §. Hatalyos: 2020. 1. 22-t4l.

322 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 109.

823 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108.

324 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108.

325 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108.

326 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108.

327 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 110.

328 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108.

329 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108.

330 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 84. § (1). Hatélyos: 2020. I. 22-t4l.
331 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 93., 111., 112.

332 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 84. § (2). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
333 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 113.

334 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 85. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
335 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 85. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
336 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 114.

337 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 85. § (2). Hatalyos: 2020. 1. 22-tdl.
338 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 115.

339 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 116.

340 Bejktatta: 30/2019. (VIL. 26.) BM rendelet 85. § (3). Hatélyos: 2020. I. 22-t6l.

341 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 117., 118.

342 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108.
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Hatdlyos: 2020. janudr 22-t6l.

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 117.

Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 44. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 44. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 119.

Hatalyon kivll helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 44. Hatalytalan: 2020. I. 22-t4l.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 86. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Hatalyon kivll helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 44. Hatalytalan: 2020. I. 22-td4l.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 87. § (1). Hatdlyos: 2020. 1. 22-tdl.

Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 87. § (2). Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 87. § (2). Hatalyos: 2020. 1. 22-t6l.

Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 87. § (2). Hatalyos: 2020. 1. 22-t6l.

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 40.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 40.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 120.

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 121.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 88. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 89. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 122.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 123.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 123.

Moddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 124., 125,

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 124., 125.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 116., 124., 125.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 117.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 116., 124., 125.

Hatalyon kivll helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 45. Hatalytalan: 2020. I. 22-td4l.
Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 124., 125.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 124., 125,

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 124., 125,

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 124., 125., 126.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 124.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 124., 127., 106. § 46.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 124., 128.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108., 124., 106. § 47.

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 122., 129.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 124., 106. § 48.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 130.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 90. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-tdl.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 91. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 92. §. Hatalyos: 2020. 1. 22-tdl.

Hatalyon kivll helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 49. Hatalytalan: 2020. I. 22-td4l.
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384 Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 49. Hatalytalan: 2020. I. 22-t4l.
385 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 124.

386 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 117., 118.

387 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 118., 131.

388 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 93. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
389 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 132.

390 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 133.

391 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 94. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
392 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108.

393 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 134.

394 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 135.

395 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 95. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-tél.
396 Bejktatta: 30/2019. (VIL. 26.) BM rendelet 95. § (2). Hatalyos: 2020. I. 22-t6l.
397 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 136.

398 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 96. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
399 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 137.

400 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 138.

401 Hatalyon kivil helyezte: ugyane rendelet 288. § (2). Hatalytalan: 2015. VII. 1-t6l.
402 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 139.

403 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 139.

404 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 140.

405 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 141.

406 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 141.

407 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 142.

408 Beiktatta: 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 46. §. Hatalyos: 2017. I. 1-t6l.

409 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 124.

410 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 143.

411 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 144.

412 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 145.

413 Bejktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 97. §. Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

414 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 98. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
415 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 146., 147.

416 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 148.

417 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 50.

418 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 51.

419 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 149., 106. § 52.

420 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 53.

421 Hatalyon kivill helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 54. Hatalytalan: 2020. I. 22-t4l.
422 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 150., 106. § 55.

423 Hatalyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 56. Hatalytalan: 2020. I. 22-td4l.
424 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 151.
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425 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108.

426 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108., 152., 106. § 57.
427 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108., 152., 106. § 57.
428 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108., 106. § 57.

429 Hatdlyon kivil helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 58. Hatalytalan: 2020. I. 22-tdl.
430 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108., 106. § 57.

431 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 153., 106. § 57.

432 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108.

433 Moédositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 59.

434 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 115.

435 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108., 152., 154,

436 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108.

437 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108.

438 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 108.

439 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 155.

440 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 156.

441 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 157.

442 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 158.

443 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 159.

444 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 103., 160.

445 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 161.

446 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 161.

447 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 162.

448 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 103.

449 Megadllapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 99. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
450 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 103.

451 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 103.

452 Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 99. § (2). Hatalyos: 2020. 1. 22-tdl.
453 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 163.

454 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 159.

455 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 163.

456 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 159., 163.

457 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 164.

458 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 165.

459 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 166.

460 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 167.

461 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 167.

462 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 168.

463 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 167.

464 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 167.

465 Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 169.
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467
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469
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495
496
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499
500
501
502
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Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 169.

Moddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 167.

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 103.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 167.

Hatalyon kivll helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 60. Hatalytalan: 2020. I. 22-td4l.
Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 170.

Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 100. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 100. §. Hatdlyos: 2020. I. 22-tdl.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 171., 172.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 101. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.
Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 173.

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 158.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 174.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 175.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 176.

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 177.

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 177.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 178.

Hatalyon kivll helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 61. Hatdlytalan: 2020. 1. 22-t4l.
Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 62., 63.

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 179.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 177.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 62., 63.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 179.

Hatalyon kivll helyezte: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 106. § 64. Hatalytalan: 2020. I. 22-td4l.
Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 180.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 181., 106. § 65.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 182.

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 183.

Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 40.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 40.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 102. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 102. § (1). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.
Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 102. § (2). Hatalyos: 2020. I. 22-tdl.

Modositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 184.

Megallapitotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 103. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

Beiktatta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 103. §. Hatalyos: 2020. I. 22-t4l.

Hatalyon kivll helyezte: 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 102. § b). Hatalytalan: 2018. I. 1-tdl.
Hatalyon kivil helyezve: 2010. évi CXXX. torvény 12. § alapjan. Hatalytalan: 2015. I111. 6-tdl.
Hatalyon kivil helyezve: 2010. évi CXXX. torvény 12. § alapjan. Hatalytalan: 2015. III. 6-tdl.
Hatalyon kivll helyezve: 2010. évi CXXX. torvény 12. § alapjan. Hatalytalan: 2015. VII. 2-tdl.
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507 Médositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 185.
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